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Istniejaca sprgzarka powietrza typu SXC3 firmy Kaeser.

nalezy zamontowano filtr, uktad stabilizacji cisnienia oraz
aquamat (uzdatnienie kondensatu) firmy Kaeser.

Sprezarka wyposazona jest w zbiomik sprezonego powietrza o
poj. 215dm3 oraz osuszacz. Na instalacji sprgzonego powietrza

SCHEMAT INSTALACJI SPREZONEGO POWIETRZA
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Istniejqcy zespdt odciqgowo filtracyjny

Zespd odciqgowo filtracyjny

25x2,3 GM 4V o wy_dujnosd 4800m3/h Lp. | Opis llo&é
firmy Mechanic System 1 [Sprezarka powietrza typu SXC3 firmy Kaeser. 1KPL.
Sprezarka wysposazona w zbiornik sprezonego
powietrza o poj. 215dm3 oraz osuszacz.
2 [Filts 1
3 JIk{Zd stabilizacji cisnienia 1
4 |Aquamat — uzdatnianie kondensatu 1
5 [Kulowy zawsr odcinajgcy DN25
/ STB UD Przedsi¢biorstwo "INWESTBUD" Sp. z 0.0.,
INWE / 58-306 Walbrzych, ul. Jaworowa 15a
Wykona : mgr inz. tukasz Szpinek 82/D0S/08 Data:
Sprawdzajqey:| mgr inz. Jerzy Kaszubski UAN.VI=f/3/5/89 03.2012r.
Zadanie: Przebudowa budynku pracowni spawalniczej i kuzni na terenie Centrum Ksztatcenia Skala:
Zawodowego w Swidnicy przy ul. Sikorskiego 41 (Dz. nr 2/5; obr. 1 Osiedle Mtodych) 1:100
w zakresie ilosci stanowisk spawalniczych oraz likwidacji sali wykfadowej Stadium:
Inwestor: Centrum Ksztafecenia Zawodowego PW
ul. Sikorskiego 41, 58—100 Swidnica Nr rys.:
Tytu rys.: RZUT PARTERU — INSTALACJA SPREZONEGO_ POWIETRZA 7
SCHEMAT INSTALACJ SPREZONEGO POWIETRZA
Zastrzega si¢ wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze byt w cafosci lub w czgsci przerysowany,
lub bez pissmnej zgody firmy projektowej




