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2. Spis rysunkow

Nr
. Tytut rysunk
kolejny ytur rysunku
1/IE Plan instalacji elektrycznej — rzut pomieszczen
2/1E Schemat zasilania elektrycznego.
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3. Dane podstawowe

3.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznej w zakresie zmiany
instalacji elektrycznej dla zadania pn.; "Przebudowa budynku pracowni spawalniczej i kuzni na
terenie Centrum Ksztalcenia Zawodowego w Swidnicy przy ul. Sikorskiego 41 (Dz. nr 2/5; obr. 1
Osiedle Miodych) w zakresie wydzielenia z garazu pomieszczenia technicznego oraz zmiany
instalacji wentylacji mechanicznej obstugujacej pomieszczenie spawalni nr 6b”.

3.2. Podstawa opracowania

- wytyczne Inwestora odnosnie potrzeb,
- inwentaryzacja budynku,

- aktualne podktady architektoniczne,

- obowigzujace normy i przepisy,

3.3. Dane obiektu

Budynek pracowni spawalniczej i kuzni na terenie bazy CKZ w Swidnicy posiada przytacze
elektryczne i zabudowang w budynku rozdzielnice RGnN. Do rozdzielnicy RGnN budynku
doprowadzony jest kabel typu YAKXs 4x95mm? od rozdzielni gtéwnej hali RG znajdujacej sie w
budynku sgsiadujgcym na dziatce inwestora.

W zwigzku ze zmiang lokalizacji urzadzen wentylacyjnych przewiduje sie wykonanie nowego
zasilania elektrycznego do urzgdzen wentylacyjnych.

3.4. Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzi aneks do projektu budowlanego nastepujacych instalaciji:
- zabudowa dodatkowego zabezpieczenia w rozdzielnicy RGnN,

- wykonanie wewnetrznej instalacji zasilajgcej do urzadzen wentylacyjnych,

- ochrona przeciwprzepieciowa,

- ochrona przeciwporazeniowa,

3.5. Przepisy i normy

[1]. PN-IEC 60364-5-523 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobo6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewodow.”;

[2]. PN-EN 12464-1 ,Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czes$¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach.”

[3]. PN-76/E-05125 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”;

4. Opis techniczny

4.1. Zasilanie

Dla potrzeb zasilania urzgdzen wentylacyjnych tj. wentylatora, zespotu filtracyjnego oraz
sitownika przepustnicy regulacyjnej nalezy zabudowac szafke zasilajgco sterujgcg dostarczong
wraz z w/w urzadzeniami. Szafke zasilajgco sterujgca przewiduje sie zasili¢ z istniejgcej
rozdzielnicy RGnN. W zwigzku z powyzszym w rozdzielnicy RGnN nalezy zabudowa¢ dodatkowe
zabezpieczenie w postaci rozigcznika bezpiecznikowego typu R303 20A. Do szafy zasilajgco
sterujacej utozyé przewdd typy YDYzo 5x4mm?, uktadany w korytku kablowym i rurce instalacyjnej
uktadanej natynkowo. Schemat zasilania elektrycznego pokazano na rysunku nr 2/IE.

4.3. Oswietlenie podstawowe

Instalacje oswietlenia zaprojektowano w oparciu 0 norme PN-EN 12464-1:2004. W zwigzku
z wydzieleniem dodatkowego pomieszczenia, nalezy wykorzystac istniejgcg oprawe oswietleniowg

Przedsgbiorstwo ,INWESTBUD” Sp. z 0.0. ul. Jaworowa 158;:306 Watbrzych 3
tel./ fax (074) 664-92-80; 664-92-81, e-mail: bi@inwestbud.biz



Przebudowa budynku pracowni spawalniczejznkma terenie Centrum Ksztalcenia Zawodoweggwidnicy przy ul. Sikorskiego
41 (Dz. nr 2/5; obr. 1 Osiedle Mtodych) w zakresielzlenia z garzu pomieszczenia technicznego oraz zmiany instalacji
wentylacji mechanicznej obstugagj pomieszczenie spawalni nr 6b

PROJEKT WYKONAWC?ZY — instalacje elektryczne
i polaczy¢ jg z projektowanym lgcznikiem i istniejagcym obwodem oswietleniowym. tacznik
montowac¢ na wysokosci ok.1,3-1,4m od poziomu posadzki.
Instalacje o$wietleniowe nalezy wykonaé przewodami typu YDYZo 3x1,5mm?, Przewody prowadzi¢
w rurkach instalacyjnych mocowanych do sciany. W pomieszczeniu nalezy zastosowac osprzet
szczelny IP44. Rozmieszczenie oprawy i fgcznika instalacji oswietleniowej pokazano na rysunku nr
1/IE. Pozostatg czesc¢ instalacji oswietlenia pozostawia sie bez zmian w odniesieniu do projektu.

4.4. Instalacja przeciwprzepieciowa

W celu ochrony mienia i osO6b przed przepieciami w rozdzielnicy gtéwnej budynku
zabudowany jest ochronniki przepieciowe klasy B+C typu DEHNquard TNS, a w pozostatych
rozdzielnicach oddziatowych ochronniki klasy C typu DEHNquard TNS.

4.5. Ochrona przeciwporazeniowa

Uktad zasilania obwodow elektrycznych budynku nalezy wykona¢ w systemie TN-S tzn. z
rozdzielonymi przewodami N i PE. Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim zastosowano
Samoczynne Woylaczenie Zasilania, zrealizowane na wylgcznikach samoczynnych oraz
roztgcznikach bezpiecznikowych.

4.6. Uwagi koncowe

Po wykonaniu w/w robo6t nalezy wykonac:
- odbidr instalacji elektrycznej
W tym celu nalezy dostarczy¢ :
- protokdt odbioru robét elektrycznych,
- protokoty badania instalacji elektrycznej (pomiary rezystancji izolacji przewodéw),
- protokoty skutecznosci szybkiego wytaczania, badania ciggtosci przewodoéw, pomiar
uziemienia,
- atesty i certyfikaty zabudowanych materiatéw i urzadzen
Wszystkie prace instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z ustawg Prawo Budowlane oraz
obowigzujacymi przepisami i normami branzowymi, przy zachowaniu zasad BHP i wymagan

p.poz.
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