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Instalacja wentylacyjna

Klasyfikacja robot wg Wspdélnego Stownika Zamowié

Grupa robot : | 453 —Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Klasa roboét: | 4533 —Hydraulika i roboty sanitarne
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45332- Roboty instalacyjne w zakresie sgtzsanitarnego
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej &3 wymagania dotycgce wykonania i

odbioru robot zwgzanych z budow instalacji wentylacji w ramach projektu pn. ,, &sadowa

budynku pracowni spawalniczej i kui na terenie Centrum Ksztalcenia Zawodowego w

Swidnicy przy ul. Sikorskiego 41 (Dz. nr 2/5; obrOkiedle Mtodych) w zakresie wydzielenia z

garau pomieszczenia technicznego oraz zmiany instahamitylacji mechanicznej obstugapj

pomieszczenie spawalni nr 6b”.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jést gokument przetargowy i kontraktowy przy

Zlecaniu i realizacji robot oftiych projektem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynnii umazliwiajgce i magce na

celu wydzielenie z gara pomieszczenia technicznego oraz wykonanie zmiasyalacji

wentylacji mechanicznej obstugogj pomieszczenie spawalni nr 6b

Niniejsza specyfikacja techniczna za@na jest z wykonaniemzaj wymienianych robot:

« Montaz zespotu odeigowo filtracyjnego o wydajniwi 4800ni/h przeznaczonego do
zastosowania w uktadach wentylacyjnych spawalni Ospcujacy z wentylatorem
wyciggowym przeciwwybuchowym wraz z uktadem sterowaialezy zastosowa zespot
filtracyjny z samoczyszgzym mechanicznym filtrem do zanieczysatzsuchych i nie
wybuchowych. Zespoét odggjowo filtracyjny powinien by wyposaony w 9 wktadow w
ukitadzie pionowym o poziomie filtracji 99,9% dlagstek o wielkdci 0,5mm. Oczyszczanie
filtra powinno odbywa sie w sposob automatyczny w czasie pracy instalacjpaaog
impulséw spezonego powietrza w okéknych sekwencjach. Obstuga powinna sprowadza
sic do opr@nienia zbiornika na pyt. Sgtone powietrze doprowadzone do ukiadu
oczyszczania filtrow musi IByczyste, suche i méeodpowiednie @ginienie 0,6MPa.

* Montaz ssaw samorsnych z osrednicy 125 mm. Ssawa saména powinna mi& mazliwosé
regulacji tak aby w maksymalnym stopniu agdet zanieczyszczenia powstate podczas
procesu spawania.

* Wyposaenie instalacji odggow dymow spawalniczych w czujniki indukcyjne, lg¢dneda
sterowaly prag automatycznych przepustnic. Czujniki indukcyjndema zamontowa na
przewodzie masowym wdzen spawalniczych dzki czemu otwierane dalg przepustnice
doktadnie tam gdzie odbywacgiroces spawania.

» Montaz fotoczujnika, ktéry bdzie reagowat na dym powstaty podczas procesu spawa

* Montaz przepustnic

* Montaz sterowania elektronicznego ustiszviajgcego regulowanie obrotéw wentylatora w
zaleznosci od potrzeb w danej chwili.

» Na kanatach wentylacyjnych zamontawazepustnice jednoptaszczyznowe

* Regulacja przeptywu powietrza powinna zapewrp@awidiows prag w okresie letnim i
zimowym
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» Sterowanie i kontrolowanie wentylacji powinno odla¢w sic przez regulatory
mikroprocesorowe w szafie zasyjep — sterowniczej. Automatyka powinna spein@az
umazliwia¢ poprawne dziatanie instalacji wentylacji mechan&jz przy wymaganiach
zatazeniach projektowych ze szczegolnym zwroceniem uwagikres letni oraz zimowy. W
celu obserwacji zmian oporéw na zespole filtracymwgciggowym naleéy zamontowa
presostaty rinicowe. Naley je takze zainstalow& na wentylatorze dla obserwacji sju
wentylatora. W celu kontroli temperatury w przewchlanaley wstawt kanatowe czujniki
temperatury. W pomieszczeniach powinna parowatazona dla danego pomieszczenia
temperatura.

e monta wyrzutni

* Montaz wentylatora wycigowego przeciwwybuchowego wraz z podsialymigca

* Wykona wyrzutnic oraz kanaly wentylacji nawiewnej oraz wywiewnej

* Montaz przepustnic jednoptaszczyznowych

* Montaz elementéw nawiewnych, wywiewnych, ttumikéw, przsimic regulacyjnych, oraz
kanatow wentylacyjnych

* Wykonanie izolacji termicznej,

* Regulacja dziatania instalacji

* Badania instalacji,

* Wykonanie przeldi

e Zamurowanie przebj

» Wykonczeniescian oraz stropoOw w miejscach priaa kanatdw wentylacyjnych

» Zabezpieczenie antykorozyjne przewodow instalagiz airadzen

* Malowanie instalacji

* Wykona scianke dziatowg z bloczkéw gazobetonowych o gr. 24cm wraz z wykoera
tynku cem.-wap.

* Przewidzi€ otwor drzwiowy o wymiarach 1100x2100mm, rozdzigdgjpomieszczenie
garau od projektowanego pomieszczenia technicznego

* W otworze drzwiowym zamontowalrzwi p.pca. o wymiarach 1000x2000mm EI30

1.4. Okreslenia podstawowe

Wentylacja pomieszczenia -wymiana powietrza lub jego €&i, mapgca na celu usuetie

powietrza zuaytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie pareietewrtrznego

Wentylacja mechaniczna— wentylacja bdaca wynikiem dziatania usdlzen mechanicznych lub

strumieniowych wprowadzagych w ruch powietrze

Instalacja wentylacji — zestaw urgdzen i elementow wentylacyjnych staicych do uzdatniania i

rozprowadzania powietrza

Rozdziat powietrza w pomieszczeniu- rozdziat powietrza w wentylowanej przestrzeni z

zastosowaniem nawiewnikow i wywiewnikéw, w celu wagantowania wymaganych warunkow

— intensywnéci wymiany powietrza, énienia, czystéci, temperatury, wilgotniwi wzglednej,

predkosci ruchu powietrza, poziomu hatasu w strefie praednyia ludzi
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Uzdatnianie powietrza— Procesy realizowane przyygiu srodkow technicznych mage na
celu zmiar jednej lub kliku wielkdci charakteryzujcych stan i jak& powietrza
Ogrzewanie powietrza— uzdatnianie powietrza polegeg na podwsyszeniu jego temperatury
Chiodzenie powietrza— uzdatnianie powietrza polegeg¢ na obrianiu jego temperatury
Czerpnia wentylacyjna —element instalacji, przez ktory jest zasysane ptwe zewgtrzne
Wyrzutnia wentylacyjna — element instalacji, przez ktGre powietrze jestwane na zewtrz
Filtr powietrza — zespét oczyszczagy powietrze z zanieczyszazstatych i ciekltych
Nagrzewnica powietrza przeponowy wymiennik ciepta do ogrzewania powietrza
Odzysk ciepta lub/i wilgoct Wykorzystanie ciepta lub/i wilgoci odpadowej zopeséw
technologicznych lub zwartej w powietrzu wyrzutowymcelu zmniejszenia zapotrzebowania
na ciepto lub/i wilgoci przez instalacyventylacyjn.
Przewdd wentylacyjny - element, o zamkgiym obwodzie przekroju poprzecznego,
stanowjcy obudow przestrzeni, przez ktora przeptywa powietrze
Wentylator — urzdzenie stagce do wprawiania powietrza w ruch
Nawiewnik - element lub zespot, przez ktéry powietrze doptgdeaventylowanej przestrzeni
Wywiewnik - element lub zespdt, przez ktéry powietrze wyphgeawentylowanej przestrzeni
Nagrzewnica powietrza— przeponowy wymiennik ciepta do ogrzewania pomegthtodnica
powietrza — przeponowy wymiennik przeznaczony do chtodzersaventualnie do osuszania
powietrza
Urzadzenie do odzyskiwania ciepta lub/i wilgoc urzdzenie przeznaczone do przekazywania
ciepta lub/i wilgoci zawartej w strumieniu powiedrzzwytego do strumienia powietrza
uzdatnionego lub odwrotnie
Przepustnica — zespot samodzielny lub wbudowany w aatzenie lub przewod wentylacyjny
pozwalajcy na zamknricie lub regulacje strumienia powietrza przez zmi@poru przeptywu
Thumik hatasu — element wbudowany w wdzenie lub przewod wentylacyjny may na celu
zmniejszenie hatasu przenoszonego glipmvietrzry wzdtuwz przewodow.
Klapa pozarowa — zesp6t umieszczony w sieci przewodow wentylagin(miedzy dwiema
strefami paarowymi) przeznaczony do zapobiegania przenoszagiagnia i dymu z jednej
strefy do drugiej
1.5. Ogdlne wymagania
Instalacja wentylacyjna powinna, zapewmibiektowi budowlanemu, w ktérymy jwykonano,
mozliwos¢ spetnienia wymagapodstawowych dotygeych w szczegolriai :

- bezpieczastwa konstrukcji

- bezpieczastwa pgarowego

- bezpieczastwa wytkowania

- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowothyaraz ochrongrodowiska

- ochrony przed hatasem i drganiami

- oszczdnaici energii i odpowiedniej izolacyjioi cieplnej przegrod

* Wykonawca jest odpowiedziany za realizacje rob@dnie z dokumentagjprojektows,

specyfikacy techniczi, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegz zgodnie z
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art.5,22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkigechnicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano — montawych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowérkady ,
Warszawa 1988.

» Odstpstwa od projektu mag dot. jedynie dostosowania trasy instalacji ciepta
technologicznego do nagrzewnic wodnych w centrantylacyjnej, dostosowania trasy
instalacji chtodu technologicznego pauizy agregatem chtodniczym a jednostki
wewretrznymi  lub  zagfpienia zaprojektowanych materiatbw — w przypadku
niemaliwosci ich uzyskania — przez inne materialy lub element parametrach
technicznych, charakterystykach i trwadp niemniejszej i zaprojektowane. Wszelkie
zmiany i odstpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej miagp powodowé
obnizenia wartéci funkcjonalnych i wytkowych instalacji, a jeeli dot. zamiany
materialtdbw i elementéw okénych w dokumentacji technicznej na inne, nie mog
powodowa zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej. Roboty momtave naley realizowa
zgodnie z , Warunkami technicznymi wykonania i amhi rob6t budowlano -
montaowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowePglskimi Normami, oraz
innymi przepisami dot. przedmiotowej instalaciji.

2. MATERIALY

Do wykonania poszczegolnych robdt rglestosowa materialy zgodne z dokumentac)
technicza. Wszystkie materialy ayte do wykonania instalacji wentylacyjnej magzosiada
aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadalskim Normom. Wykonawca uzyska
przed zastosowaniem wyrobu akceptaidzoru inwestorskiego. Odbior techniczny matéwat
powinien by dokonywany wg. wymagania i w sposob ckoay aktualnymi normami.
Wiasciwosci uzytych materiatbw musgz odpowiadd polskim normom,swiadectwom oraz
instrukcjom technicznym dopuszczenia do stosowarydanym przez odpowiednie Instytuty
Badawcze.

- Materialy przeznaczone do wbudowania musyg dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie.

- Materialy przed wbudowaniem #@orazowo powinny hyjak okr&lono w specyfikacji, bdz
inne, o ile zatwierdzone zostaprzez nadzor inwestorski.

- Do wykonania instalacji wentylacji mechanicznepgs by¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych.

- Wszystkie materiaty ayte do wykonania instalacji musposiadé aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadd@olskim Normom.

- Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu alicgpnspektora Nadzoru.

- Odbidr techniczny materiatdw powiniendgiokonywany wg. wymagai w sposob okrdony
aktualnymi normami.

- Stopiey zabezpieczenia antykorozyjnego obudowadzar powinien odpowiadaco najmniej
wiasciwosciom blachy stalowej ocynkowanej, powierzchnie audowinny by gtadkie, bez
zatama, wgniecd, ostrych krawdzi i uszkodzé powtok ochronnych
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2.1. Kanaly wentylacyjne
- Przewody wentylacyjne muszy¢ wykonane z materiatdw dopuszczonych odpowiednimi
atestami higienicznymi i przeciwparowymi.
2.2. 1zolacja termiczna

Otuliny musz posiada aproba¢ techniczig 0 dopuszczeniu do stosowania w budownictwie
wydary przez Centralny ©@odek Badawczo — Rozwojowy Techniki Instalacyjn8iSTAL.
Wykonanie izolacji cieplnej instalacji doprowadgagj ciepto technologiczne do nagrzewnicy
wodnej naley rozpoca¢ po uprzednim przeprowadzeniu préb szczahno wykonaniu
wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powiarzair stalowych przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidi@dasiowykonania powyszych robét protokotem
odbioru. Przewody wentylacyjne naje zaizolowad matami z weiny mineralnej w celu
wyttumienia hatasu wywotanego przeptywam powietrgduline nalezy zabezpieczy przed
wnikaniem zaprawy cementowej, poniesaod jej wptywem twardnieje, co ogranicza zdgétho
do przejmowania wydken cieplnych.
2.3. Podpory state i przesuwne
Instalacja wentylacyjna — zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlanej ipow
przenost obcizenia wynikagce z cezarow:
- przewodow
- materiatu izolacyjnego
- elementdw instalacji nie zamocowanych niezaile zamontowanych w sieci przewodow
- elementoéw sktadowych podpér i podwiesze
- osoby lub osob, ktéregla stanowity dodatkowe obgienie przewoddw w czasie czyszczenia
lub konserwacji
- materiat podpér i podwieszgowinna charakteryzowadpowiednia odporrdé na koroz¢
W miejscu zamontowania
- metoda podparcia lub podwieszenia przewodow poaviby odpowiednia do materiatu
konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania
2.4. Przegcia kanalow przezsciany i stropy
Przefcia przewodow przez przegrody budynku ngleykonywa w otworach, ktérych wymiary
s3 od 50 do 100 mm wksze od wymiarow zewitrznych przewodow lub przewodow z izolac]
Przewody na calej gruba przegrody powinny hky obtazone weta mineralry lub innym
materialem elastycznym o podobnych $elavosciach. Przejcie przewoddw przez przegrody
oddzielenia przeciwp@rowego powinny by wykonane w sposob nie okmajagcy odporndci
ogniowej tych przegrod. Zamocowanie przewodow dmskwkcji budowlanej powinno
przenost obcizenia wynikagce z cézarow:
a) przewodow;
b) materiatu izolacyjnego;
c) elementow instalacji niezamocowanych niezgike zamontowanych w sieci przewodow, np.
ttumikow, przepustnic itp.;
d) elementéw sktadowych podpér lub podwidgsze
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e) osoby lub osob, ktorextty stanowity dodatkowe obgienie przewodow w czasie czyszczenia
lub konserwaciji.
3. SPRZET
Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgtui, ktOry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét, zarbwno w miejscu tych rohak tez
przy wykonywaniu czynniei pomocniczych oraz w czasie transportu zatadunku
I wytadunku materiatow.
4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
4.1. Rury i kanaly wentylacyjne

Rury w wigzkach musg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej itugo
Ksztattki naley przewozé w odpowiednich pojemnikach. Podczas transporizetadunku
I magazynowania rur i ksztattek najeunikat ich zanieczyszczenia. Powierzchnia skladowania
powinna by utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniemasieczyszcze Wykonawca
jest zobowazany uktadé rury wedtug poszczegolnych grup, wiedkoi gatunkéw w sposob
zapewniajcy stateczn& oraz umaliwiajagcy dostp do poszczegollnych stosow lub
pojedynczych rur. Ksztattki, g¢zki i inne materiaty (uszczelki, klejérodki do czyszczenia i
odtluszczania, itp.), powinny bBbyskiadowane w sposob upedkowany, z zachowaniem
srodkéw ostranosci podanych przez producenta danych rur. Szczegohag nalezy zwrocik
na zabezpieczenie przeciwaoowe substancji fatwopalnych (rozpuszczalnikijelle
4.2. Elementy wyposaenia
Transport elementow wypasenia powinien odbywasie krytymi srodkami zabezpieczagymi
przed uszkodzeniami mechanicznymi i wptywami atrengfznymi. Zaleca sitransportowanie
w oryginalnych opakowaniach producenta. Opakowamasz by¢ zabezpieczone przed
przesuwaniem gi Elementy wyposenia naley przechowywad w magazynach Ilub
pomieszczeniach zamkitych w pojemnikach.
4.3. Armatura
Armatura powinna hy przechowywana w pomieszczeniach w sposob zabeapeg przed
zniszczeniem. Dostarczgna budow armatue nalezy uprzednio sprawdzina szczelng.
Armatur nalezy skladow@& w magazynach zamkstych.
4.4. Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji bigph powinny by przewaone

krytymi  srodkami transportu w sposOb zabezpiegaaj je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materisiosowane do wykonania izolacji
cieplnych naley przechowywé w pomieszczeniach suchych i krytych. Nglenikat diuzszego
dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, ipoaz materiat ten nie jest odporny na
promienie ultrafioletowe. Materiaty przeznaczone deykonywania izolacji, kanatow
wentylacyjnych, instalacji ciepta technologicznegoaz instalacji chtodu technologicznego,
powinny mi& ptaszczyzny i krawdzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w atdss do
nominalnych wymiarow produkcyjnych powinny zawiesik w granicach tolerancji okénej
w odpowiednich normach przedmiotowych. Izolacjeplrie przewoddw powinny mieszczelne
pofaczenia wzdtane i poprzeczne, a w przypadku izolacji przeciwatigwe] powinna b§
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ponadto zachowana, na catej powierzchni izolagjipawiednia odporn@ na przenikanie
wilgoci. Izolacje cieplne nie wyposane przez producenta w warstwchrongca przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje nan@ na dziatanie czynnikow atmosferycznych
powinny mi€ odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowsioa na swojej zewtrznej
powierzchni.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przyspieniem do robét Wykonawca dokona gdgdin i sprawdzi miejsca moria
uktadu wentylacyjnego, a w szczeg&oo
- miejsce prowadzenia kanatéw wentylacyjnych
- miejsce usytuowania zespotu agypwo filtracyjny , wyrzutni powietrza,
- miejsca prowadzenia instalacji ciepta
- miejsce usytuowania nawiewnikow, wywiewnikow
- Ssaw
5.2. Montaz
Wentylacja
Miejsce zamontowania instalacji wentylacyjnej pomyin spetnig warunki dokumentaciji
projektowej. Zmiany dopuszcza siytacznie za zgoglInspektora Nadzoru.
- Wykonanie otworéw w dachu
- Przed uktadaniem kanatow rgleprawdzt tras; oraz usugé mazliwe do
wyeliminowania przeszkody, mege powodowa uszkodzenia kanatow i centrali
wentylacyjne
- Przed zamontowaniem kanatéw i centralezy sprawdzt, czy elementy przewidziane
do zamontowania nie posiadagzkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach
nie ma zanieczyszaz®owierzchnie przewodow powinnydgtadkie, bez zatanta
i wgniec@&. Materiat powinien b§ jednorodny, bez werow, wad.
- Kolejné¢ wykonywanych robot:
* wyznaczenie miejsca utenia kanatow,
* wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,
e przecinanie kanatow,
» utozenie kanatow z zamocowaniem waiym,
* monta przepustnic regulacyjnych, ttumikow akustycznych,
* monta nawiewnikOw oraz wywiewnikow
* monta zespotu odaigowego filtracyjnego
* monta wentylatorow wycigowych
* wykonanie pajczer kanatdw wentylacyjnych oraz wentylatorow
* monta wyrzutni
* wykonanie regulacji ukladéw wentylacyjnych za pomoprzepustnic powietrza
znajdugcych sk przy nawiewnikach, wywiewnikach oraz na kanata@miylacyjnych
W miejscach przé¢ przewodow przez dach nie wolno wykonywadnych paczen.
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5.4. Montaz armatury
Wentylacja

CENTRALA WENTYLACYJNA — powinna by wyposaona w elastyczne elementy o

diugasci 100< L < 250 mm, zamontowane gaizy ich kr@&cami wlotowymi i wylotowymi a

siech przewodow. Sposéb doprowadzenia powietrza zawmego powinien umaiwiac jak

najbardziej rownomierny w danych warunkach budowdandoptyw powietrza do otworu

ssawnego centrali.

NAGRZEWNICA

- Lamele nagrzewnic powinny dyéwnolegle do siebie i nie mie@iszkodzé wynikajacych
np. z nieprawidtowego transportu lub skladowania.

- hagrzewnice powinny bytak zamontowane, aby byt fatwy catkowity spustroria
grzejnego i odpowietrzenie wymiennika ciepta ddmdemontaw celu okresowego
oczyszczenia lub wymiany.

- sposo6b przgkzenia przewodu doprowadzeggo czynnik grzejny do nagrzewnic powinien
utatwi¢ ich naturalne odpowietrzenie. W przypadku nagrzewmodnych przewod
zasilajcy powinien by przylgczony od dotu, a przewdd powrotny od gory,

- sposOb zamontowania armatury regulacyjnej ir@jgcej nagrzewnic powinien
odpowiada wymaganym warunkom przeptywu czynnika w instaladplezry zapewnd
mazliwo ¢ tatwego demontar zaworow regulacyjnych bez konieczaio spuszczania wody
z instalacji

- hagrzewnice natane na zamarzetie w wyniku oddziatywania niskiej temperatury

zewrtrznej powinny by zabezpieczone przez zastosowanie odpowiednietEnsys
przeciw zamrgeniowego
FILTR POWIETRZA

- filtry powinny by wyposaone we wskaniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnakzej
konieczné¢ wymiany wkiadu filtracyjnego lub jego regeneracii

- zamocowanie filtra powinno byrwate i szczelne

- sposob uksztattowania instalacji powinien zagadrownomierny naptyw powietrza na filtr

- wkiady filtrujgce naley montowa po zakaczeniu ,, brudnych” prac budowlanych lub
zabezpieczyje przed zabrudzeniem

NAWIEWNIKI i WYWIEWNIKI

- nawiewniki i wywiewniki powinny b§ pofagczone z przewodem w sposob trwaty i szczelny

- przewadd tacgey si€ przewodow z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nayeprowadzé jak
najkrotsza tras, bez zlgdnych tukoéw i ostrych zmian kierunkow

- spos6b zamocowania nawiewnikow i wywiewnikow jpaen zapewni dogodn obstug,

konserwagj oraz wymiag jego elementéw bez uszkodzenia elementéw przegf&yulysob
montau powinien by zgodny z wytycznymi producentow elementow nawiestmiy
wywiewnych
ZEPSOL ODCIAGOWO FILTRACYJNY
Nalezy zastosowa zespot filtracyjny z samoczyszgym mechanicznym filtrem do
zanieczyszcze suchych i nie wybuchowych. Zesp6t oggowo filtracyjny powinien bg§
Przebudowa budynku pracowni spawalniczej i kini | Centrum Ksztatcenia Zawodowego
na terenie Centrum Ksztatcenia Zawodowego w ul. Sikorskiego 41
Swidnicy przy ul. Sikorskiego 41 (Dz. nr 2/5; obr. 1 | 58_100$widnica
Osiedle Miodych) w zakresie wydzielenia z gata
pomieszczenia technicznego oraz zmiany instalacji

wentylacji mechanicznej obstugujcej pomieszczenie
spawalni nr 6b




[ST-02.00.01 | Instalacja wentylacyjna | 11]

wyposaony w 9 wkiadéw w ukladzie pionowym o poziomie riitji 99,9% dla cgstek o

wielkosci 0,5mm. Oczyszczanie filtra powinno odbywsic w sposOb automatyczny w czasie

pracy instalacji za pomacimpulséw spgzonego powietrza w okénych sekwencjach.

Obstuga powinna sprowadzasie do opr@nienia zbiornika na pyl. Sgrone powietrze

doprowadzone do ukladu oczyszczania filtrow must byyste, suche i mieodpowiednie

cisnienie 0,6MPa.

5.5. Badania i uruchomienie instalaciji

Wentylacja

e Stan czystéci urzadzen i systemu rozprowadzania powietrza

* Rozmieszczenia i dagingici otworéw do czyszczenia wazen i przewodow

* Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji ciepiny

e Zabezpieczie antykorozyjnych konstrukcji montawych i wsporczych

e Zainstalowania urglzer, zamocowa przewodow itp. w sSposob nie powogy
przenoszenia drga

«  Srodkéw do uziemienia ugdzer i przewodow

* Sprawdzenie czy elementy instalacji zostaty pczthne w prawidtowy sposob

»  Sprawdzenie konstrukcji i wdaiwosci ( np. podwadjna obudowa)

e Sprawdzenie zamocowania silnikow

e Sprawdzenie prawidtowai obracania siwirnika w obudowie

» Sprawdzenie zgodidoi predkosci obrotowej wentylatora i silnika z danymi na iabte
Znamionowej

e Sprawdzenie nagju i liczby paséw klinowych

e Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem

e Sprawdzenie wydajr$ai wentylatorow

» Sprawdzenie materiatu z jakiego wykonano wymienniki

» Sprawdzenie prawidtowai przylaczenia zasilania i powrotu czynnika

e Sprawdzenie warunkéw zainstalowania zaworow regjnigch

e Sprawdzenie czy zainstalowano adzenie przeciwzamggniowe na lub w wymienniku
ciepta

e Sprawdzenie zgodioi typu i klasy filtrow na podstawie oznadze danymi projektowymi

e Sprawdzenie zainstalowania i uszczelnienia filtrabmdowie

e Sprawdzenie systemu filtracji pod wgdém ewentualnych uszkodze

e Sprawdzenie wskaika r&nicy cisnienia pod wzgldem ewentualnych uszkodze
i prawidtowasci poziomu ptynu pomiarowego

e Sprawdzenie czysioi filtra

e Sprawdzenie wielki, materiatu i konstrukcji zaluzji zewrtrznych z danymi
projektowymi

e Sprawdzenie czy typ, liczba i rozmieszczenie namikéw i wywiewnikOw odpowiada
danym projektowym
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e Sprawdzenie sposobu zamocowania central

e Sprawdzenie zgodlo typu, parametréw technicznych agregatu chiodrgoz oraz
skraplacza na podstawie oznactzedanymi projektowymi

» Sprawdzenie sposobu zamocowania agregatu orazakzap

» Sprawdzenie kompletdoi kazdego obwodu uktadu automatycznej regulacji na faode
schematu regulacji

*  Sprawdzenie rozmieszczenia czujnikow

» Sprawdzenie kompletdoi i rozmieszczenie regulatorow

* Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgadroprojektem odninie :

- umiejscowienia, dospu

- rozmieszczenia €%ci zasilagcych i czsci regulacyjnych

- systemu zabezpieazwentylacji

- 0znaczenia

- typow kabli

- uziemienia

- schematéw patzen w obudowach
5.6. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nahy rozpoca¢ po zak@éczeniu montau rurochgow,
przeprowadzeniu proby szczedeoi wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego poxaeni
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdeprawidtowdci wykonania powyszych
roboét protokotem odbioru.

e Otuliny termoizolacyjne powinny ldynatazone na styk i powinnycisle przylegé do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izgila wielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdine elem. nagpnej warstwy nie powinny pokrywaodpowiednich
stykow elementow warstwy dolnej.

 Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, gmdy¢ prowadzone przy ayciu
konwencjonalnych naegzi.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

. Kontrola jakdci robot zwhgzana z wykonaniem instalacji wentylacyjnej powino
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt zgodnwymaganiami Polskich Norm i
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robatdowlano — montaeowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe”

 Kazda dostarczona partia materiatbw powinn& lzaopatrzona wswiadectwo kontroli
jakaosci producenta.

*  Wyniki przeprowadzonych baflaalezy uzna za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robodt zostaly spetnioneslidtérekolwiek z wymaga nie zostaly spetnione,
nalezy dary faze rob6t uzna za niezgody z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadz badania ponownie.

6.1. Kontrola, pomiary i badania

6.1.1.Badania przed przygiieniem do robot
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Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien wykér@dania materiatow.
6.1.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzdngobot w
zakresie i z ogstotliwosciag okreslong w niniejszej ST i zaakceptowanprzez Inspektora
Nadzoru.

W szczegolngci kontrola powinna obejmowa
— sprawdzenie zgodidoi z dokumentagjprojektowg zatazenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtowoi utozenia przewodow,
— sprawdzenie prawidtowoi uszczelniania przewodow,
— sprawdzenie zabezpieczenia izadacj
— sprawdzenie szczelkd instalacji
— sprawdzenie zabezpiegzantykorozyjnych powierzchni zewinznych
- kontrola dziatania filtrow
— kontrola dziatania elementéw regulacyjnych i szaf@wvniczych
- kontrola dziatania wentylatorow, centrali wentylpm®j, zespotu odggowo filtracyjnego
— sprawdzenie poprawla dziatania instalacji wentylacyjnej
— protokot z badania skuteczém wentylacji
7. OBMIAR ROBOT
Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawcza poszczegolne
sktadowe elementy rob6t, a co za tym idzie za cd&to robot okreslonych poprzez
dokumentacje projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robth Wszystkie
Przedmiary rob6t maja charakter pomocniczy, obrazupcy technologe wykonania robot,
szacunkowe ildci, niezbedne naktady rzeczowe i nie g podstanwg do ustalenia ilgci robot i
ceny ryczattowej
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST — 00.0MB06nagania ogolne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Wynagrodzenie ma charakter ryczattowy.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST — 00.00A)@nagania ogolne”
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumeniggjojektows, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, feli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toileji wg pkt 6 daty
Wynlkl pozytywne.
Odbioru robot polegagych na wykonaniu instalacji wentylacji mechanigzrealezy
wykona: zgodnie z ,Warunkami technicznymi i wykonania ibamtu robot budowlano —
montaowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowadz norng PN-64/B10400.

. Odbiory medzyoperacyjne naky przeprowadzaw stosunku do nagtujacych robot:
- przefcia dla przewodow przeziany i stropy (wymiary otworéw),
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- bruzdy w $cianach: wymiary, czys§é bruzd, zgodn& z pionem i zgodnig z
kierunkiem w przypadku min. spadkow odcinkéw pozyom
. Z odbioréw médzyoperacyjnych naky spis@& protokét stwierdzagcy jakas¢ wykonania
oraz przydatngci robét i elementow do prawidiowego moinia
. Przy odbiorze kicowym powinny by dostarczone nagiujgce dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na nmjanami i uzupetniania w trakcie
wykonania robat,
- dziennik robat,
- dokumenty dotycgce jakaci wbudowanych materiatdowéwWiadectwa jakéci wydane
przez dostawcow materiatow),
- protokoty wszystkich odbiorow technicznycheg@owych,
- protokoty przeprowadzenia proby szczébia@atej instalacji.
. Przy odbiorze kicowym naley sprawdz :
- zgodnd¢ wykonania z Dokumentagcprojektowy oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku robot dot. zmian i odgtstw Dokumentacji projektowej,
- protokoty z odbioréw cgciowych i realizagj postanowié dot. usunjcia usterek,
- aktualnej dokumentacji projektowej -czy przepaolwono wszystkie zmiany i
uzupetnienia
- protokoty bada szczelnéci instalaciji.
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj
* roboty montaowe wykonania ruroggow,
* wykonanie izolacji,
e proby szczelngi przewodow
Odbior robot zanikarych powinien by dokonany w czasie umliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego ¢gmstobot.
8.2.1. Wentylacja
- Odbioru robdt polegagych na wykonaniu instalacji naedokona zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbionbét budowlano — montawych. Tom
Il Instalacje sanitarne i przemystowe ,,
- W stosunku do nagtujacych robot nalgy przeprowadz odbiory medzy operacyjne:
* Przefcia do przewoddw przeziare i stropy ( umiejscowienie i wymiary otworow ),
- Z odbioréw mgdzyoperacyjnych naky spis& protokot stwierdzajcy jakas¢
wykonania oraz przydatftorobot i elementéw do prawidtowego mahia
- Po przeprowadzeniu przewidzianych dla damedaaju roboét naley dokona
kawcowego odbioru technicznego instalacji wentylagicmanicznej
- Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:
» Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zrami i uzupetniania w trakcie
Wykonania robot,
» Dziennik robot,
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* Dokumenty dotyczce jakaci wbudowanych materiatow {wiadectwa jakéci wydane
przez dostawcow materiatow )

» Protokoty wszystkich odbiorow technicznycheg@owych,

» Protokot przeprowadzenia proby szczdéonstalacii ciepta technologicznego

Przy odbiorze kacowym naley sprawdz:

e Zgodnag¢ wykonania z dokumentacjprojektowy oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku robdt dot. zmian i odgtstw od dokumentacji projektowe]

» Protokoty z odbioréw cgciowych realizacji postanowtedot. usurgcia usterek

e Aktualncs¢ dokumentacji projektowej ( czy przeprowadzono gfizig zmiany i
uzupetnienia ) ,

» Protokoty bada skutecznéci dziatania wentylatorow

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygeze podstawy ptatrdoi podano w ST — 00.00.00 ,Wymagania

ogolne”.

Podstaw ptatnaci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykorawa caty zakres robot
objetych opracowaniem projektowym.

Cena ryczattowaduzie uwzgédniac wszystkie czynnici, wymagania

i badania sktadage st na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w ST i w dokumentacji
projektowej.

9.2. Cena ryczattowa obejmuje:

« Montaz zespotu odeigowo filtracyjnego o wydajniwi 4800ni/h przeznaczonego do

zastosowania w uktadach wentylacyjnych spawalni ospcujacy z wentylatorem
wyciggowym przeciwwybuchowym wraz z uktadem sterowaialezy zastosowa zespot
filtracyjny z samoczyszgzym mechanicznym filtrem do zanieczysatzsuchych i nie
wybuchowych. Zespoét odggjowo filtracyjny powinien by wyposaony w 9 wktadow w
uktadzie pionowym o poziomie filtracji 99,9% dlagstek o wielkdci 0,5mm. Oczyszczanie
filtra powinno odbywa sie w sposob automatyczny w czasie pracy instalacjpaaog
impulséw spezonego powietrza w okénych sekwencjach. Obstuga powinna sprowadza
sic do opra@nienia zbiornika na pyt. Sgtone powietrze doprowadzone do ukiadu
oczyszczania filtrow musi IByczyste, suche i méeodpowiednie aginienie 0,6MPa.

Montaz ssaw samorsaych z osrednicy 125 mm. Ssawa sameéna powinna mi€ maozliwosc¢
regulacji tak aby w maksymalnym stopniu agdet zanieczyszczenia powstate podczas
procesu spawania.

Wyposaenie instalacji odggéw dymow spawalniczych w czujniki indukcyjne, le¢oeda
sterowaly prag automatycznych przepustnic. Czujniki indukcyjndeima zamontowéa na
przewodzie masowym wdzen spawalniczych dzki czemu otwierane dalg przepustnice
doktadnie tam gdzie odbywacgiroces spawania.

Montaz fotoczujnika, ktory bdzie reagowat na dym powstaty podczas procesu spawa
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* Montaz przepustnic

* Montaz sterowania elektronicznego ustiszviajgcego regulowanie obrotéw wentylatora w

zaleznosci od potrzeb w danej chwili.

* Na kanatach wentylacyjnych zamontawazepustnice jednoptaszczyznowe
* Regulacja przeptywu powietrza powinna zapewrp@awidiows prag w okresie letnim i

zimowym

« Sterowanie i kontrolowanie wentylacji

powinno odla¢w sic przez

regulatory

mikroprocesorowe w szafie zasijep — sterowniczej. Automatyka powinna spein@az
umazliwia¢ poprawne dziatanie instalacji wentylacji mechan&jz przy wymaganiach
zatazeniach projektowych ze szczegolnym zwroceniem uwagikres letni oraz zimowy. W
celu obserwacji zmian oporéw na zespole filtracywgciggowym naleéy zamontowa
presostaty rinicowe. Naley je takze zainstalow& na wentylatorze dla obserwacji sju
wentylatora. W celu kontroli temperatury w przewchlanaley wstawi kanatowe czujniki
temperatury. W pomieszczeniach powinna parowatazona dla danego pomieszczenia

temperatura.
e monta wyrzutni

* Montaz wentylatora wycigowego przeciwwybuchowego wraz z podsialymigca

* Wykona wyrzutnic oraz kanaly wentylacji nawiewnej oraz wywiewnej
* Montaz przepustnic jednoptaszczyznowych
* Montaz elementéw nawiewnych, wywiewnych, ttumikéw, przsimic regulacyjnych, oraz

kanatow wentylacyjnych
* Wykonanie izolacji termicznej,
* Regulacja dziatania instalacji
* Badania instalacji,
* Wykonanie przeldi
e Zamurowanie przebj

» Wykonczeniescian oraz stropow w miejscach priaa kanatdw wentylacyjnych

» Zabezpieczenie antykorozyjne przewodow instalagiz airadzen

* Malowanie instalacji

* Wykona scianke dziatowg z bloczkéw gazobetonowych o gr. 24cm wraz z wykoera

tynku cem.-wap.

* Przewidzi€ otwor drzwiowy o wymiarach 1100x2100mm, rozdzigdgjpomieszczenie

garau od projektowanego pomieszczenia technicznego

* W otworze drzwiowym zamontowalrzwi p.pca. o wymiarach 1000x2000mm EI30

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty lgdg wykonywane w bezpieczny sposd@bisle w zgodzie z Polskimi Normami .

Do wykonania robo6t obfych ST maj zastosowanie nw przepisy i normy.
— Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu MateriatBudowlanych z dnia
28.03.1972r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972r.)

Przebudowa budynku pracowni spawalniczej i kini
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- Rozporadzenie Ministra OchronySrodowiska z dn. 30 lipca 2001 r. ,W sprawie
wprowadzania do powietrza substancji zanieczyszcyel z proceséw technologicznych i
operaciji technicznych”, Dz.U. z dn. 24 sierpnia 200

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia020,W sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiatddudynki i ich usytuowanie, Dz. U. z dn. 15
czerwca 2002 r. Nr 75

— Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnie.@9.1997 r. w sprawie ogoélnych
przepisow bezpiecastwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)

-~ Rozporadzenie Ministra Ochronysrodowiska z dn. 20 listopada 2001 r. ,W sprawie
instalacji, ktorych eksploatacja wymaga zgtoszer#.U. z dn. 11 grudnia 2001 r.

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budawd-Montaowych tom 1 i 2.

— Prawo budowlane Dz.U. Nr 106/2000, p6z. 1126

— Rozporadzenie MBIPMB z dnia 28.03.72 r (Dz. U. 13/72 p83) w sprawie BHP przy
wykonywaniu robét budowlano-moriawvych i rozbiorkowych,

— Rozporadzenie MBIPMB z dnia 1.10.1993r. (Dz.U.nr 96 z dat&10.1993r.) w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy przy eksploatacji remontach konserwacji sieci
kanalizacyjnych

Roboty montaowe kedg realizowane zgodnie z :

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru RolBatdowlano-Montaowych, czs¢ Il -

Instalacje Sanitarne i Przemystowe, wydanymi priBaisterstwo Budownictwa i Przemystu

Materiatdbw Budowlanych, Warszawa 1974 r.,(wraz znp&szymi zmianami)

- rozporadzeniem Rady Ministréw z dnia 25.02.1981 r. w speasozoru technicznego (Dz. U.

Nr 8 z dnia 24.05.1981 r.),

- Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL , Warunki teatzne wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych — zeszyt nr 5

a. Normy

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw — przewody proste i ksztaitlentylacyjne 2

blachy o przekroju prostagknym

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw — przewody proste i ksztaitlentylacyjne 2

blachy o przekroju kotowym

PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjpePodstawowe wymaganiali

badania

PN-B-76001:1996 Wentylacja — Przewody wentylacyjneSzczelnét. Wymagania
badania

PN-B-76002:1976 Wentylacja — HRBokenia urzdzen, przewodow i ksztattek

wentylacyjnych blaszanych
PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw — centrale wentylacyjne i Kligzacyjne-
wiasciwosci mechaniczne

Pr EN 12236 Wentylacja budynkdéw — podwieszenia dpgmoy przewodow
wymagania wytrzymakeiowe
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BN-76/8860-01

Wsporniki do rur

BN-76/8860-01

Elementy mocige rurocigi i zawieszenia do rur

spawalni nr 6b
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