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11.3. Pilowanie

Pilowanie polega na dricleniu drewna na miicjee wyrzynki, 7wa-
ne clementami surowymi. Sq 1o elementy 2 naddatkami mate-
sl przezmaczone do dalse) obrdbki. Pilowaniem nacina i clementy
poderas wykonywania shczy stolarskich.

Pilowanic wykonuje sie 72 pomoca pil, Kie 7¢ wrgledu na kon-
strukeje motna podziclié na dwie grupy, 4 misnowicie: pily 7 brze-
szczotem napinanym (ys 11-3)oraz pily jednochwytowe
(o 114

‘Elementem piy, 72 pomoca Kirego dokonuje sie pilowania, jst
brzeszczot (rys. 15), . taima stalowa, w kiore wykonane zcby
spelnisja funkes noiy. Podczas ruchu posuwisicgo piy | nacisku 76-
bow brzeszczotu na drewno krawedzie tnice 75bow wypilowuid szcze-
ling, zwana rzazem, w kiéra zaghbia sic brzesaczot pily. Roine
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<posoby pilowania drewna decydowaly o powstaniu roznych odmian
i (tab. 11-3). Pily possczegolnych odmian roini si od sebic:
o wymisrami § ksztahem braessczotow,
o wiclkoiciam i kztalami z6bow.

iy do cieca wadlut wlokien maja braeszczoty diulsze, tak e
moina nimi wykonywaé dlutsze ruchy robocze, t. ruchy posuwistc,
podezas Kibrych nasigpuje pilowanie drewna. W celu srozumienia
pozostalych ronic wysigpueych w pilach nalezy pracprowadzit
poniisze dobwiadezenia i obserwaci.
o CwiCZENIE 11.1
Dokanat obserwacji riénych rodsajow pil reczmych i okreslié oraz
casadnié kstaly brseszczotiw poriwnajac e 2 figurami geomerryez-
momi, Usasadié 2wiqeki Kestaliv brzeszczotow - priesnaczeniem pily.
A DOSWIADCZENIE 11.7.

Wit desecski dowolnego ganunka rzeba narysowat linie prose,riv-
olegle do sibie | zamocowa deseczke w ucheycle (np. imade) w taki
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posit, aby linie prcbicgaly prostopadie do podlogi. Naley priepro-
wadt priby cieca pilami: krawe:nica, platnicq otwornicq | krzywica
W taki spusdh, aby 72azy najdowaly sie na wyznaczonych lniach.
Poriwnat <aleimasé utrzymania rzazu na ini o szerokosci breeszcsoru
ora wyfaini przyezyny Zaistnialych zalenoic

A DOSWIADCZENIE 118.

Podobnie jak w daiwiadczeniu poprednim, nalely narysowaé na de-
sczce préfme die lini proste riwnolegle do siebie. pieé centymetrin
gl asda. Po zamocowaniu deseczki w uchwycie (madle) dokonaé
iecia po jedcj lnt kraweznica, o po drugie lni grzbienica 0 drobmych
“ebach, miersqc prey ym ccasy pilowania. Podaé preyezyny stwerdso-
nch fukid.

4 DOSWIADCZENIE 11.9.

N drewnianym podlofu (1ak, aby wie pokaleczyé stolika sckolnego)
Zamocowaé deseczke Kikumilimetrowe grubosci. Nasicpnie staraé se
reecia desck w poprzek widkien nasem wstavionym do powirzchai
drewna jok na 1ys. 11,

Ko

AVAR L

Pray ktieym polozeniu oz (podad kat skrawania) odezuwa s najwiek
ey, prey Kidrym najmicjs opir skrawania?

Porivma czasy, preecicia deseczki prey riznym ustavieni no2a pod-
cous cigcia. Nalety rivwnie:. poréwnaé Kaly skrawania Zalecane w dos-
wiadczeniu = katami skrawania wystcpujacymi w recanych pilach. Na
podsiawie dokananych sposirzesei mozna wyjasni peyezymy siosowa-
i w pilach reczmych roznych ksztali zchiv.
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Do pracprowadzenia trasowania niezbedne 53 przyrzady pomiaro-

‘workontrolne. Mozna je podelic na grupy we przeznaczenia,  mi-

nowicie: prayrzady do pomiarow (ys. 9-4) i prryrzady do rysowani
raserskich (1. 9-5).

* CWICZENIE 9.1

2 dowoinego wyrobu meblarskicgo naley wybra cloment :drewna ie-
20 narysowa w podsiale 1 -1 oraz il i dodoc do jozo wymiarw
admiary na obribke. Nastepnie ksctaly § wymiary clementu prieniesé
na uprzedio przygotowang deseczke, zgodic  poznanymi zasadami
trasowania, w taki sposih, aby umieicié na powierschni drewnajok
navicce lementi. Za pomoca wZoru (9-1) obiiczyé wydainosé mate-
ialy drzewnego.
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