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[image: image1.png]OZNACZENIA POLSKICH NORM

Q Normy wiasne_ustanowione przed 1.01.1994 oznakowane sa
W sposéb ponizszy:

PN-89/M-04256.04
gdzie:
PN- Polska Norma
89- dwie koricowe cyfry roku ustanowienia normy

M - litera oznaczajaca dziedzine normalizacji (np.
normy przemystu maszynowego)

04256-04 — numer katalogowy normy

04 — numer arkusza w normach podzielonych na
czesci




[image: image2.png]Q Normy wiasne ustanowione po 1.01.1994 oznakowane s
W sposéb nastepujacy:

PN-M-04256-04: 1994
gdzie:
PN- Polska Norma

M - litera oznaczajaca dziedzing normalizacji (np.
normy przemystu maszynowego)

04256-04 — numer katalogowy normy

1994 — petny rok wydania normy podawany po
dwukropku




[image: image3.png]Q Polskie Normy wprowadzajace normy europejskie
oznacza sig¢ nastepujaco:

PN-EN 20286-1:1996
gdzie:
PN- Polska Norma

20286-1 - numer normy a po sredniku numer jej
czesci
EN — norma europejska

1996 — petny rok wydania normy podawany po
dwukropku




[image: image4.png]O Polskie Normy wprowadzajace normy europejskie bedace
wprowadzeniem normy Miedzynarodowej Organizacji
Normalizacyjnej ISO oznacza si¢ :

PN-EN ISO 3098-0:2002
gdzie:
PN- Polska Norma
20286-1 - numer normy a po $redniku numer jej czesci
EN — norma europejska
ISO — norma miedzynarodowa

1996 — petny rok wydania normy podawany po
dwukropku




[image: image5.png]Q Polskie Normy wprowadzajace normy Miedzynarodowej
Organizacji Normalizacyjnej ISO oznacza sie :

PN-ISO 4288:1997
gdzie:
PN- Polska Norma
4288 - numer normy
ISO — norma miedzynarodowa

1997 - petny rok wydania normy podawany po
dwukropku
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RYSUNKOWE !
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ARKUS

RYSUNKOWYCH

Format Wymiary arkusza (mm)
A0 841 x 1189
A1 594 x 841
A2 420 x 594
A3 297 x 420
A4 210 x 297





[image: image9.png]RODZAJE LINII

Typ linii Podstawowe
zastosowania

Ciagla gruba — Widoczne krawedzie i
kontury przedmiotow

Ciagla cienka — Liniewymiarowe,
kreskowanie przekrojow

Cienka kreskowa Niewidoczne krawedzie i
zarysy przedmiotow

Cienka punktowa . Osiesymetiiosie
obrotu, Slady plaszczyzn
symetrii

Cienka dwupunktowa _______Skajne polozenia
elementow ruchomych

Falista cienka ——~___—__— Ograniczenia przerwania

i urwania i przekrojow

Zygzakowa Ograniczenia przerwania
i urwania

Punktowa gruba Powierzchnie powlekane,
obrabiane cieplnie




[image: image10.png]Format arkusza

A4 i mniejsze





[image: image11.png]GEOMETRIA LINIl RYSUNKOWEJ
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[image: image12.png]PRZYKLADY UZYCIA
LINII RYSUNKOWYCH

1. Linia gruba ciagta- zarysy widocznych elementéw
(kontury przedmiotu)





[image: image13.png]Linia gruba ciagta- przekatne prostokatéw i kwadratow
utworzone przez widoczne, ptaskie powierzchnie
przedmiotéw, majacych o$ symetrii





[image: image14.png]1. Linia gruba ciggta- ramki rysunkowe i tabliczki
rysunkowe





[image: image15.png]2. Linia cienka punktowa- osie i Srodki okregow





[image: image16.png]2. Linia cienka punktowa- $lady ptaszczyzn symetrii





[image: image17.png]3. Linia cienka ciggta - linie wymiarowe i pomocnicze
wymiarowe |
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[image: image19.png]3. Linia cienka ciagta - kreskowanie i zarysy kfadow
miejscowych





[image: image20.png]3. Linia cienka ciagta - zarys gwintu





[image: image21.png]3. Linia cienka ciagta - linia ograniczajaca szczegot





[image: image22.png]4. Linia cienka falista - urwanie widoku





[image: image23.png]5. Liniacienka ‘zygzakowa - urwanie widoku





[image: image24.png]6. Linia cienka kreskowa - niewidoczne zarysy przedmiotow





[image: image25.png]6. Li gruba punktowa- powierzchnie podlegajace
obrébce






[image: image26.png]7. Linia dwupunktowa cienka- zarysy przedmiotéw
przedstawionych w rozwinieciu Q)





[image: image27.png]7. Linia dwupunktowa cienka- zarysy skrajnych potozen
elementéw ruchomych





[image: image28.png]PRZYKLAD
UZYCIA LINII:

—— 1. Linie widoczne

2. Linie niewidoczne
——— 3. Osie

~ 4. Linie urwania
widoku

=3
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RYSUNKOWE

Przyktad wykorzystania
réznych linii rysunkowych
na rysunku technicznym.
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[image: image30.png]PODSTAWOWE ZASADY OPEROWANIA
LINIAMI RYSUNKOWYMI

Zadne linie rysunkowe nie moga sie naktadaé na
siebie. W takich przypadkach stosuje sie zasady
pierwszenstwa linii np. linia krawedziowa ma
pierwszenstwo przed linig kreskowa.




[image: image31.png]Linie rysuje sie w nastepujacej kolejnosci:

a) Linia krawedziowa gruba ciggta (widoczne
zarysy)

b) Linia kreskowa (niewidoczne zarysy)

c) Slady ptaszczyzn przekroju (kreski linia gruba)

d) Osie i $lady ptaszczyzn symetrii (linia cienka
punktowa)

e) Linie giecia (linia cienka dwupunktowa)

f) Linie pomocnicze (linia cienka ciagta)




[image: image32.png]Dla elementéw geometrycznych o wymiarach do
12 mm osie symetrii wolno rysowa¢ linig ciagta
(zamiast punktowa).





[image: image33.png]Nalezy unika¢ réwnolegtego prowadzenia linii
kreskowych:

!lepram!'owo !oprawnle




[image: image34.png]Linia kreskowa musi dotyka¢ linii zaryséw
krawedzi przedmiotu:

Nieprawidtowo Poprawnie




[image: image35.png]Linia punktowe osi otworéw musza sie przecina¢
petna kreska nie za$ punktem:
I

i
N

Nieprawidtowo Poprawnie




[image: image36.png]Niektore linie teoretyczne moga byé umownie
pominiete:

I I

Nieprawidtowo Poprawnie




[image: image37.png]Linie przenikania walcéw, nie wykazujacych

ostrych krawedzi, rysuje sie linig cienka nie

dochodzaca do krawedzi, w sposéb umowny:
C— 1




[image: image38.png]Linie przenikania matej dtugosci o oczywistym
przebiegu, mozna umownie pominaé¢:

LMD




[image: image39.png]Linie przenikania wiekszej diugosci, w
przypadku ostrych zaryséw krawedzi
przenikania, rysuje sie linig gruba dochodzaca
do krawedzi, w sposéb uproszczony:
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[image: image40.png]Linie kreskowe mozna na rysunku pomijag,
chyba, ze ich uzycie pozwoli na zwiekszenie
przejrzystosci rysunku lub umozliwi ograniczenie
liczby rzutéw:
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[image: image41.png]TABLICZKA RYSUNKOWA

‘Tabliczka rysunkowa znajduie sie zawsze w prawym dolnym rogu arkusza rysunkowego a jj calkowita
diugosé nie powinna przekraczat 170 mm. Powinny znajdowat sie w niej pola dla wpisania:

- numeru rysunku,

- nazwy rysunku, ktéra powinna symbolicznie okreslac zawartosci rysunku,

- nazwy ilub logo przedsiebiorstwa, ktore jest prawnym wiascicielem rysunku,

- numeru arkusza, jezeli element konstrukcyjny jest narysowany na kilku arkuszach noszacych taki sam
numer (w tym polu podajemy numer biezacego arkuszalprzez losé arkuszy)

- podzialki glownej rysunku, czyl podzialki zgodnie z ktora wykonany jest zasadniczy widok rysunku

- formatu arkusza,

- imienia i nazwiska osoby odpowiedzialne] za opracowanie rysunku, za jego sprawdzenie i
zatwierdzenie,

- materialu, z ktorego wykonany jest element konstrukcyjny przedstawiony na rysunku

- symbolu zastosowane] metody rzutowania, ktére zostaly przedstawione w czesci dotyczacych

Tmig i nazuiske Mietods [Materiah
rzutdu:

Formar: [Podzialka:

132w /lub Toga preedziebiorstua: Fazva rysunkos

[FHumer rysunku:





[image: image42.png]Schemat uproszczonej tabliczki
rysunkowej dla celéw szkolnych





[image: image43.png]POLOZENIE TABELKI

Tabliczka musi byé zawsze polozona w
prawym dolnym rogu rysunku. Jej usytuowanie
okresla sposob czytania rysunku

Kierunki

czytania rysunku
Kierunki

czytania rysunku





[image: image44.png]PODZIALKA RYSUNKOWA

Zaleznie od potrzeb stosuje sie podziatke:

a) Naturalna (1:1)

b) Powiekszajaca 2:1; 5:1; 10:1; 20:1; 50:1

c) Pomniejszajaca 1:2; 1:5; 1:10; 1;20; 1:50; 1:100
Najbardziej wygodna i zrozumiata dla czytelnika jest
podziatka naturalna. Podziatki rysunkowe sa
ZNORMALIZOWANE.





[image: image45.png]Duze obiekty rysujemy w podziaice
pomniejszajace]
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