Przedmiot: Rysunek techniczny i konstrukcje
Prowadzący: Edyta Głowacka
Kontakt e-mail: eglowacka@ckz.swidnica.pl
Materiały do realizacji – wymiarowanie i przekroje
Proszę zapoznać się z materiałem nauczania „ 4.3. Zasady wymiarowania, sporządzania szkiców oraz widoki i przekroje”.
[image: image1.jpg]4.3. Zasady wymiarowania, sporzadzania szkicéw oraz widoki
i przekroje

4.3.1. Material nauczania

Jedna z najwazniejszych czynnosci zwigzanych z wykonywaniem rysunku jest
wymiarowanie. Aby przedmiot mégt by¢ wykonany w zakladzie produkcyjnym na podstawie
rysunku technicznego (rzutach prostokatnych), nalezy poda¢ na rysunku, w sposéb wlasciwy,
wszystkie niezbedne wymiary.

Linie wymiarowe

‘Wymiary na rysunku przedstawia si¢ za pomoca linii wymiarowych ograniczonych
znakami w postaci grotéw, kresek i kropek, liczb wymiarowych oraz pomocniczych linii
wymiarowych (rys. 42). Dla orientacji mozna podawa¢ wymiary pomocnicze, ktére
umieszcza si¢ W nawia

Liczba wymiarowa tinig owa
p/¢] W—.

Rys. 42. Elementy wymiar6w [7, s. 73]

Linie wymiarowe s3 to linie ciagle cienki zakonczone grotami (rys. 43 a i b), uko$nymi
kreska (rys. 43 ¢) badZ kropkami (rys. 43 c¢). W razie braku miejsca na groty na koficach linii
wymiarowej lini¢ t¢ przedhuza sig, a groty rysuje si¢ od zewngtrznej strony linii pomocniczej,
badZ zastgpuje kreskami lub kropkami.

Z{‘ m.l\ "y~ A @
] e O

Ograniczenia linil wymiarow: a) groly zaczernions. b) groty

ie zacrernione, ¢ kreski,
dy kropki

Rys. 43. Ograniczenia linii wymiarowych [7, s. 74]
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Rys. 44. Wymiarowanie drobnych przedmiotéw 7. . 74]

Linie wymiarowe prowadzi si¢ najcz¢sciej na zewnatrz rysowanego przedmiotu, aby nie
zaciemnialy rysunku. W tym celu nalezy wymiary mniejsze stawia¢ blizej przedmiotéw niz
wymiary wigksze.

Rys. 45 b). Linia wymiarowa prowadzona: a) promieniowo, b) jako tuk okregu [7., 5. 74]

Rys. 46. Urywanic linii wymiarowych
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[image: image3.jpg]‘W stosunku do linii wymiarowych stosuje si¢ nastgpujace zasady:

— linie wymiarowa mozna prowadzi¢: réwnolegle do wymiarowanego odcinka
prostoliniowego (rys.45), promieniowo (rys. 45 a) i w postaci tuku (rys. 45 b) okregu
zatoczonego z wierzcholka kata;

— W razie wymiarowania $rednicy okregu albo przedmiotu przedstawionego,

—  w pélwidoku lub péiprzekroju oraz w przypadku zageszczenia linii wymiarowych mozna
urywa¢ linie wymiarowe w odlegloéci 2+10 mm poza $rodkiem okregu lub osia symetrii
(rys. 46);

— odstgp migdzy réwnoleglymi liniami wymiarowymi powinien by¢ jednakowy i nie
mniejszy niz 7 mm; odstgp migdzy linia wymiarowa a linia zarysu przedmiotu nie
powinien by¢ mniejszy niz 10 mm;

—  liniami wymiarowymi nie powinny by¢: linie zarysu przedmiotu, ich przediuzenia

— iosie symetrii (rys. 47);

—  linie wymiarowe nie moga shizy¢ jako linie pomocnicze dla innych linii wymiarowych;

— linie wymiarowe nie powinny przecina¢ si¢ , z wyjatkiem linii wymiarowych $rednic
okregbw wspélirodkowych (rys. 46).

) e b

0 [‘j_l L"LJ =
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Rys. 47. Prawidlowe i bledne rozmieszczenie linii wymiarowych 3, s. 175]

Rys. 48. Kicrunck wpisywania liczb wymiarowych liniowych [7, s. 76]
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[image: image4.jpg]Pomocnicze linie wymiarowe sa przedluzeniem krawedzi wymiarowej. Nalezy je
rysowac linia ciagla cienka, przeciagajac 2+4 mm poza odpowiadajace im linie wymiarowe.
Liczby wymiarowe okreslaja wymiary liniowe rzeczywiste w milimetrach, niezaleznie od
podziakki, oraz wymiary katowe w stopniach. Oznaczenia mm nie stosuje si¢ przy liczbie
wymiarowej, z wyjatkiem przypadkéw, gdy wymiary sa podane w innych jednostkach, np.
centymetrach lub metrach.

Podczas wpisywania liczb wymiarowych nalezy stosowaé nastgpujace zasady:

—  liczby wymiarowe nalezy umieszcza¢ nad liniami wymiarowymi w poblizu $rodka ich
dlugosci lub nad linig odniesienia;

—  liczby wymiarowe nie moga by¢ przecigte zadnymi liniami (np. linia zarysu, osia
symetrii, linig kreskowania przekroju );

— odnosnie do wymiaréw ustawionych szeregowo: liczby wymiarowe mozna wpisywac na
przemian nad linig i pod linia wymiarowa (rys. 44);

— kierunek wpisywania liczb wymiaréw liniowych przy réznych polozeniach linii
wymiarowych powinien by¢ zgodny z (rys. 48); w obszarze zakreskowanym liczbg
wymmowq nalezy umieszcza¢ nad linig odniesienia:

li wystepuje brak miejsca na liczb¢ wymiarowa migdzy znakami ograniczenia

si¢ na prLcdhucmu linii wymiarowej (rys. 44);

— wszystkie liczby wymiarowe wystgpujace na jednym arkuszu nalezy pisa¢ cyframi
jednakowej wysokosci, niezaleznie od wielkosci rzutu i samego wymiaru [7, s. 75+76].

Zasady porzadkowe wymiarowania
‘Wymiarowanie rysunku jest czynnoscia bardzo wazna, gdyz stuzy do okre$lenia, jak

powinien by¢ wykonany przedmiot i z jaka dokladnoécia. Wykonawca jest obowiazany
wykonywa¢ elementy scisle wedlug podanych wymiaréw na rysunku. Dlatego brak jakiego$
wymiaru, wymiarowanie niewlaéciwe lub nieprzejrzyste spowoduje bledne wykonanie
elementu. Wymiary powinny by¢ tak podane, aby wykonawca mégt podczas obrébki dokona¢
niezbednych pomiaréw. Brak znajomos procesu technologicznego prowadzi do
niewladciwego wymiarowania.

Ogdlne zasady wymiarowania umozliwiaja jednoznacznie podanie wszystkich wymiaréw
przedmiotu i dlatego obowiazuja w sposéb bezwzgledny.

Zasada niepowtarzania wymiaréw oznacza, Ze nie nalezy podawac tego samego wymiaru
przedmiotu wigcej niz jeden raz, bez wzgledu na liczbg rzutéw i arkuszy rysunkowych.

Zasada pomijania wymiaréw oczywistych zwalnia rysujacego od oznaczania na
przedmiocie nastgpujacych wymiaréw:

—  katéw wynoszacych 0° migdzy liniami réwnoleglymi lub 90° miedzy liniami
prostopadtymi;

— elementéw symetrycznie rozmieszczonych w stosunku do osi symetrii;

—  promienia pSlokregu taczacego linie réwnolegle.

Zasada grupowania wymiaréw polega na uporzadkowaniu wymiaréw w celu zwigkszenia
czytelnosei rysunku. Wymiaréw, jak np. otworu, gniazda, wpustu itp., nie nalezy rozdziela¢
na rzutach (rys. 49). Grupowanie wymiaréw powinno si¢ odbywaé na rzutach (widokach,
przekrojach i kladach) przedmiotu, ktérego zarysy sa najwyrazniej przedstawione.
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[image: image5.jpg]Rys. 49. Zasada grupowania wymiaréw [7, 5. 77]

Zasada niezamykania wymiar6w, czyli taficuchy wymiarowe. Wymiarowanie fancuchem
wymiarowym prostym polega na stawianiu wymiaréw na jednej linii wymiarowej (rys. 50).
Spos6b ten stosuje si¢ wtedy, gdy zalezy nam na dokladnym polozeniu wzgledem siebie, np.
otworéw. Laficuch wymiarowy powinien by¢ otwarty, przy czym pomija si¢ wymiar najmniej
wazny (rys. 50 wymiar 62), ktéry mozna obliczy¢ odejmujac od wymiaru catkowitego sume
tancucha.

Rys. 50. Laficuch wymiarowy prosty (7, s. 77]
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[image: image6.jpg]Rys. 51. Przyklady wymiarowania [7, s. 79]

Wymiarowanic polozenia rodka fuku

62

Wymiarowanie srodka huku przeniesionc-
20 w obszar rysunku

Rys. 52. Przyklady wymiarowania [7, s. 80]

‘Wymiarowanie w zalezno$ci od rodzaju rysunku

Sposéb i dokladno$¢ wymiarowania zaleza od rodzaju rysunku technicznego. Ogdlnie
mozna stwierdzi¢, ze rysunki wykonawcze wymagaja dokladniejszego wymiarowania,
natomiast na rysunkach projektowych podaje si¢ wymiary gléwne. Przyklady wymiarowania
znajdziecie jeszcze przy omawianiu poszczegélnych rodzajéw rysunku technicznego.

Rysunek wykonawczy elementu powinien by¢ szczeg6lowo zwymiarowany. Na rysunku
podaje si¢ wszystkie wymiary przedmiotu w stanie gotowym, potrzebne do jego wykonania.

Rysunek podzespolu i zespolu powinien zawiera¢ wymiary zewngtrzne podzespolu,
wymiary konieczne przy laczeniu elementéw w podzesp6l oraz wymiary niezbedne przy
laczeniu innych odrgbnych elementéw z podzespolem. Rysunek zespolu powinien zawiera¢
tylko te wymiary, ktére sa niezbgdne w czasie montazu podzespoléw w zespol.
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[image: image7.jpg]Rysunek zlozeniowy powinien zawiera¢ tylko wymiary gabarytowe oraz te wymiary,
ktére sa niezbedne przy montazu podzespoléw lub zespoléw w gotowy wyréb.

Rysunek zestawieniowy — na tym rysunku nalezy poda¢ wymiary szczeg6lowe
wszystkich elementéw, gdyz zastepuje on rysunki wykonawcze i rysunek zlozeniowy.
Tolerancje i pasowania

Podczas obrébki recznej lub maszynowej elementéw jakiegokolwick wyrobu dazymy do
uzyskiwania wymiaréw podanych na rysunku wykonawczym. Wymiary rzeczywiste
otrzymane po obrébce beda zawsze odbiegaly od wymiaréw zalozonych (nominalnych). Aby
réznica ta byla jak najmniejsza, konieczne jest zastosowanie odpowiednich obrabiarek,
narzedzi, sposobu obrébki itp.

Produkcja masowa oraz stosowanie zamiennoéci elementéw stwarzaja potrzebe scistego
okredlenia réznicy migdzy wymiarem rzeczywistym i nominalnym dla kazdego elementu.
Znajomos¢ elementéw umozliwia taczenie ich w zespoly, a zespoly w gotowy wyréb, bez
stosowania indywidualnych pasowan i poprawek.

Dla kazdego wymiaru grubosci, szeroko$ci i dlugosci sa ustalone dwa wymiary
graniczne. Jeden z nich, wigkszy nazywa si¢ wymiarem gérnym, a mniejszy — dolnym.
Réznicg migdzy wymiarami granicznymi gérnym i dolnym nazywa sig tolerancja.

Réznicg migdzy gérnym wymiarem granicznym a wymiarem nominalnym nazywa si¢
odchytka gérng.

Réznicg migdzy dolnym wymiarem granicznym a wymiarem nominalnym nazywa si¢
odchytka dolna.

Odchylki moga by¢ dodatnie lub ujemne i oznacza si¢ je znakiem + lub -, stawianym
obok wymiaru nominalnego [7, s. 84].

Rys. 53. Wymiarowanic rysunku wykonawczego systemen tolerowania liczbowego[7, s. 85]
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[image: image8.jpg]Odchylki wymiaréw tolerowanych mozna takze podawa¢ za pomoca symboli rodzaju
iklas pasowania (rys. 54).

Rys. 54. Wymiarowanie systemem tolerowania symbolowego [7. s. 86]
Zasady sporzadzania rysunkéw szkicowych [7, 5. 89]

Przedmioty w rysunku odrecznym wykonuje si¢ metoda pogladowa, szkice za$ sporzadza
si¢ w rzutach prostokatnych, z zastosowaniem koniecznych przekrojéw w celu uwidocznienia
szczegélow oraz z uzyciem prawidlowego wymiarowania. Dobrze wykonany szkic
przedstawia zrozumiale i wyczerpujaco rysowany przedmiot, ktérego proporcje powinny
zgadzaé si¢ z rzeczywistymi. Czgsto rysunek szkicowy stanowi podstawg odtworzenia
jakiego$ elementu. Sa wéwczas potrzebne dokladne pomiary. Mierzenie i nanoszenie
wymiaréw wykonuje si¢ dopiero po narysowaniu szkicu. Kazdy wymiar nalezy nanosi¢
z osobna, zaraz po zmierzeniu, aby nie popetni¢ pomylki.

Szkice techniczne sa podobne do rysunkéw technicznych, z ta jednak réznica, ze sa mniej
dokladne i czgsto znacznie prostsze — czy to wskutek mniejszej liczby widokéw lub
przekrojéw, czy tez wskutek uproszczenia zwykle stosowanego przy szkicowaniu.

Przystgpujac do szkicowania przedmiotéw na podstawie obserwacji i bezposrednich
pomiaréw nalezy wykona¢ pewne czynnosci wstgpne w nastgpujacej kolejnosci:

— obejrze¢ dokladnie rysowany przedmiot (jego elementy, podzespoly, ogélny ksztalt
zewngtrzny, proporcje, material i szczegély zewngtrzne i wewnetrzne);

¢ nad ustawieniem( w wyobrazni) przedmiotu w stosunku do rzutni, aby
przy mozliwie najmnicjszej liczbie rzutéw otrzymaé rysunek wystarczajacy do
catkowitego okreslenia przedmiotu;

— ustali¢ liczbg potrzebnych rzutéw oraz format arkusza;

—  rozmiesci¢ rzuty na arkuszu i narysowa¢ linie osiowe;

— narysowa¢ wszystkie kola i tuki, a nastgpnie gléwne zarysy we wszystkich rzutach;

li¢ potrzebne do uwidocznienia szczeg6léw przekroje; narysowaé przekroje

zeg6ly:

—  narysowac linie wymiarowe i wpisa¢ wymiary;

—  oznaczy¢ spos6b wykoficzenia powierzchni;

—  sprawdzi¢ rysunek z przedmiotem i usuna¢ zbgdne linie pomocnicze.
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[image: image9.jpg]Na rys.55 przedstawiono przyklad szkicu prostego wyrobu jakim jest rekojes¢ do
narzedzi.

Rys. 55. Szkic rekojesci do narzedzi [7. 5. 89]

Rysunek 56 przedstawia rozbudowany szkic stolu zawiera elementy rzutowania,
elementy wymiarowania, oznaczenie przekrojéw oraz ich rysunki w skali 1:2. Tak wykonany
rysunek szkicowy jest podstawa do wykonania rysunku technicznego za pomoca przyboréw.

Rys. 56. Szkic stolu okraglego [7, . 91]
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[image: image10.jpg]Zasady wykonywania rysunkéw w widokach i w przekrojach
‘Wykonujac rysunki w przekrojach kreskuje si¢ w sposéb podany w tabeli nr 2.

Tabela 2. Graficzne oznaczenia materialéw podstawowych (7, s. 71]

Tarcica (przekrdy poprzeceny)

Tarcica (przehetj podtuiny)

Pryta stolarska (preekrdj
‘popraeczny)

Pryta stolarska {przekrdf
podtuzny)

Pyt wirowa

Pryta paidzierzoma

Ptyta komirkowa

Sklejka

Pryta pisniows

Metate

Tvorzywa sztucane konstrukcyie,
quma

Szkto i inne materiaty prszrocayste
{widdok tup przekrd)
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[image: image11.jpg]Tabela 3. Oznaczenia wybranych tworzyw drzewnych stosowanych w stolarstwic [3, 5. 268]

Lp. Rodzaj materiatu Spossb oznacicnia

1| Meule

Tworzywa sztuczne konstrukeyjne, puma

3 | SsKio i inne materialy praczroczyste
(widok lub praekroj)

4 | Tektua falisi

5 | Pianka poliurctanowa, guma piankowa

6 | Mata szezecinowo-jatcksowa

7| Materialy wyiciotkowe

8 | Skbra, tkanina dckoracyjna, sztuczna skira,

folia opakowaniowa e ——
9 | Pozostals tkaniny ) .
10 | Spretyns falista (widok 7 £Or) i ALNANNNN
11 [ Spretyoa spleescrons, (widok = g8 92992992085
12 | Formatka sprezynows typu , selarafi a b

- sprezgng pjedyncra
b~ e spryiyny splecione

13 | Formatka spreiynowa typu ,,bonnel”

& weity Krurkone.

==

14 | Formatka sprefynowa typu ,szlarafia”,
wwbonnel” itp.” (przekrdj pionowy)

25 25 1§
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[image: image12.jpg]Podczas sporzadzania rysunkéw technicznych mebli i ich czgéci skladowych obowiazuja

nastgpujace zasady:

—  Widok6w, ktérych polozenie jest zgodne z rzutowaniem przedstawionym na rysunku, nie
oznacza si¢. Wprowadzenie dodatkowego oznaczenia jest konieczne, gdy widok lub
przekr6j zostaly umieszezone na oddzielnym arkuszu.

—  Zarys i krawedzie przedmiotu widoczne na widokach i przekrojach przedmiotéw nalezy
rysowac linig gruba.

— Zarys i krawedzie niewidoczne na widokach i przekrojach mozna zaznaczy¢ (linia
kreskowa lub inng — zgodnie z normami), jesli ograniczy to liczbg rzutéw a jednoczesnie
nie zmniejszy si¢ czytelnosci rysunku.

—  Charakterystyczne polozenie czgsci przedmiotu, np. skrajne polozenie plyt stohu
rozsuwanego, nalezy przedstawic¢ liniag dwupunktowa (rys. 57).

Rys. 57. Polozenic plyt stolu rozsuwanego [7, . 94]

—  Przedmioty z materialéw przezroczystych, np. szklo w drzwiach biblioteki, nalezy
przedstawi¢ jako nieprzezroczyste ( polki za szklem sa niewidoczne).

—  Symetri¢ przedmiotéw nalezy zaznaczy¢ osig symetrii rysowana linia punktowa cienka,
przeciagnigta poza zarys przedmiotu (rys. 58 a); w przypadku rysowania niepelnego
widoku przeciaga sig lini¢ zarysu poza o$ symetrii (rys. 58 b). Przedmioty symetryczne
wzgledem jednej lub dwéch plaszezyzn symetrii mozna przedstawi¢ w postaci pétwidoku
(rys. 59) lub ¢wieréwidoku (rys. 60). W tym przypadku symetri¢ przedmiotéw oznacza
si¢ przez umieszczanie na koncach osi dwéch réwnolegtych krétkich kresek,
narysowanych linia cienka ciagla.

— Widoki pomocnicze stosuje si¢ np. podczas rzutowania elementéw gigtych na
plaszczyzng ukosng (rys. 61). Widok mozna przesuna¢ i obrécic.

—  Widoki rozwinigte stosuje si¢ przy przedstawianiu przedmiotéw gigtych (rys. 62). Nad

rysunkiem umieszcza si¢ oznaczenie graficzne rozwinigcia.

-+

Rys. 58. Symetria przedmiotow [7, s. 94]
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[image: image13.jpg]Rys. 59. Uchwyt w potwidoku [7, s, 95]

Rys. 60. Cwicréwidok [7, s .95]

Rys. 61. Widok pomocniczy [7, s. 95]
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[image: image14.jpg]Rys. 62. Widok rozwiniety [7. 5. 95]

— Urywane i przerywanie przedmiotéw. Meble i ich elementy skladowe maja duze
wymiary, a zwlaszcza wymiar dlugo$ci. Podzialki zwigkszajace, ktére stosujemy dla
pokazania szczeg6low budowy zmuszaja nas do zwigkszenia formatéw arkuszy
rysunkowych. Aby tego unikna¢, mozna urywaé i przerywac rzuty przedmiotéw diugich,
lecz tylko wtedy, gdy ksztalt przedmiotu nie zostanie zmieniony. Urywanie przedmiotéw
dlugich polega na skréceniu rzutu i zakonczeniu urwania linig falista cienka (rys. 63 b)
lub linig zygzakowa(rys. 63 a), wychodzaca poza zarys przedmiotu na 2+4 mm. Urwanie
przedmiotu przedstawionego w przekroju mozna ograniczy¢ doprowadzajac kreskowanie
do nie rysowanej linii prostej (rys. 63 c).

@ L
3 [

Rys. 63. Urywanic przedmiotéw [7, s. 96]

Przerywanie rzutéw przedmiotéw dlugich polega na opuszczaniu czeéci $rodkowej
(rys. 64).

I3t ===

@ (& ©

Rys. 64. Przerywanie przedmiotow dugich [7, s. 96]

Nalezy jednak pamigta¢, Ze nie wolno opuszczaé rzutu z przodu (gléwnego), poniewaz wiaze
on pozostale rzuty. Ponadto rzut giéwny przedstawia zwykle przedmiot w polozeniu
uzytkowym, tj. widzimy od strony przedstawiajacego najwigcej cech charakterystycznych.
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[image: image15.jpg]4.3.2. Pytania sprawdzajace

Odpowiadajac na pytania, sprawdz
Jaki znasz elementy wymiarowania?
zczania linii wymiarowych?

dy stosowane w odniesieniu do linii wymiarowych?
¢sciej popeliane bledy podczas wymiarowania?

czy jeste$ przygotowany do wykonania ¢wiczen.
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4.3.3. Cwiczenia

Cwiczenie 1
Majac do dyspozycji pomoc dydaktyczna w postaci taboretu lub dowolnego mebla
jdujacego si¢ w sali lekcyjnej np. krzeslo, pélke itp., naszkicuj ten przedmiot zgodnie
z zasadami opisanymi w rozdziale 4.3. stosujac wlasciwa podziatk¢ oraz dobér formatu
rysunkowego. Nastgpnie pokoloruj poszczegélne elementy wyrobu uwzgledni.
warianty kolorystyczne tak, aby przedmiot harmonizowal barwa w réznych pomies
np. sali zabaw dzieci, pomieszczeniu biurowym czy tez jadalni.

Sposéb wykonania ¢wiczenia — indywidualny (kazdy ze szkicujacych dobiera inny
zestaw kolor6w do wykonywanego szkicu, a pézniej cala grupa omawia, ktéry
z pokolorowanych przedmiotéw bedzie harmonizowat z réznymi typami pomieszczen).

Sposéb wykonania ¢wiczenia

Aby wykona¢ ¢wiczenie, powinienes:

1) zapoznaé si¢ z dokumentacja zawierajaca zasady wymiarowania,

2) zapoznaé s 2 tosowanymi w rysunku technicznym oraz barwami
iich wptywem na klimat uzytkowanych pomieszczen,

3) zapoznaé sig z zasadami sporzadzania rysunkéw szkicowych,

4) ustaw model taboretu lub mebel tak, aby szkic zawieral najistotniejsze szczegoly,

5) pokoloruj poszczegélne elementy szkicowanego wyrobu na kilka wariantéw,

6) zaprezentowac swoja pracg nauczycielowi konsultujac z nim swéj wybér,

7) zaprezentowa¢ swoja pracg na forum klasy,

8) oméwi¢ w grupie kolorystyke mebla w kontekscie uzytkowania go w réznego typu
pomieszczeniach,

9) dokona¢ oceny poprawnosci wykonanego ¢wiczenia.

Z ady spouqdmma rysunkéw szkicowych,
—  model — prLcdmlol do szkicowania,

— notatnik,

—  dlugopis/oléwek,
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[image: image16.jpg]—  przybory kre§larskie,
—  arkusz rysunkowy formatu A4 lub A3,
— literatura z rozdziatu 6.

Cwiczenie 2

Naszkicowany przedmiot (z ¢wicz. 1) narysuj w rzutach prostokatnych wg. zasad
rysunku  zlozeniowego z uwzglednieniem przekrojéw oraz zasad wymiarowania.
Do rysowanego przedmiotu dobierz podzialke, format arkusza rysunkowego oraz prawidlowo
wypelnij tabelkg rysunkowa.

Sposéb wykonania ¢wiczenia

Aby wykona¢ ¢wiczenie, powinienes:
1) zapoznac si¢ z dokumentacja zawierajaca zasady wymiarowania oraz podziatki,
2) zapoznaé dami sporzadzania rysunkéw w rzutach prostokatnych,
3) zapoznaé dami wykonywania przekrojéw element6w,
4) wykona¢ rysunek w rzutach prostokatnych,
5) zaprezentowa¢ swoja pracg nauczycielowi,
6) dokona¢ oceny poprawnosci wykonanego ¢wiczenia.

‘Wyposazenie stanowiska pracy:
—  dokumentacj zasady wymiarowania oraz podzialki,
—  dokumentacja zawierajaca zasady rzutowania prostokatnego,
— notatnik,
—  dlugopis/oléwek,
—  przybory kreslarskie,
— arkusz rysunkowy formatu A4, A3,
— literatura z rozdziatu 6.

zawiera]

Cwiczenie 3

W oparciu o rysunek zlozeniowy wykonany w ¢wiczeniu 2, narysuj dwa szczegbly
konstrukcyjne wyrobu stosujac wlasciwa podziatke, dobér formatu rysunkowego, zasady
szczeg6léw  konstrukeyjnych oraz oznaczenia graficzne przekrojonych
elementéw. Cwiczenie powinno by¢ wykonywane indywidualnie.

Sposéb wykonania ¢wiczenia

Aby wykona¢ ¢wiczenie, powinienes:

3}
2) zapoznaé sig¢ z zasadami sporzadzania rysunkéw w rzutach prostokatnych,
3) z zasadami wykonywania szczeg6l6w element6w,

4) wykona¢ rysunek w rzutach prostokatnych,
5) zaprezentowaé swoja pracg nauczycielowi,
6) dokona¢ oceny poprawnosci wykonanego ¢wiczenia.

‘Wyposazenie stanowiska pracy:

zawierajaca zasady wymiarowania oraz podzialki,

zawierajaca zasady rzutowania prostokatnego oraz oznaczen graficznych
najczesceiej stosowanych materialéw,

— notatnik,

—  dlugopis/oléwek,
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[image: image17.jpg]—  przybory kreslarskie,
—  arkusz rysunkowy formatu A4, A3,
— literatura z rozdziatu 6.

Cwiczenie 4

Na formacie rysunkowym A3wykonaj rysunek wykonawczy elementu (np. z ¢wicz. 2)
w podzialce 1:1. Wykonujac rysunek nalezy stosowa¢ wszystkie zasady rzutowania,
wymiarowania oraz urwan i przerwan elementéw zgodnie z zasadami sporzadzania rysunku
wykonawczego. Cwiczenie powinno byé wykonywane indywidualnie.

Sposéb wykonania ¢wiczenia

Aby wykona¢ ¢wiczenie, powinienes:

1) zapoznac si¢ z dokumentacja zawierajaca zasady wymiarowania oraz podziatki,

2) zapoznaé sig z zasadami sporzadzania rysunkéw w rzutach prostokatnych,

3) zapoznaé si¢ z zasadami wykonywania przekrojéw elementéw oraz rysunkéw
wykonawczych element6w,

4) zapozna¢ si¢ z oznaczeniami graficznym materialéw stosowanych w stolarstwie,

5) wykona¢ rysunck wykonawczy z zastosowaniem urwan i przerwan,

6) zaprezentowac swoja pracg nauczycielowi,

7) dokona¢ oceny poprawnosci wykonanego ¢wiczenia.

‘Wyposazenie stanowiska pracy:

j dy wymiarowania oraz podzialki,

sady rzutowania prostokatnego,

—  dokumentacja zawierajaca oznaczenia graficzne podstawowych materialéw stosowanych

zawierajagca  zasady  sporzadzania  rysunkéw  wykonawczych
z uwzglednienie urwan i przerwan,

—  notatnik,

—  dlugopis/oléwek,

—  przybory kreslarskie,

— arkusz rysunkowy formatu A4, A3,

— literatura z rozdziatu 6.

4.3.4. Sprawdzian postgpéw

Czy potrafisz:
Tak Nie
1) wymieni¢ elementy wymiarowania? ® ®
2) oméwic zasady rozmieszczania linii wymiarowych? ® ®
3) dy stosowane w odniesieniu do linii wymiarowych? ® ®
4)  wymieni¢ bledy najczesciej popetniane podczas wymiarowania? ® ®
5)  Wymieni¢ zasady porzadkowe wymiarowania ® ®
6) oméwic zasady tolerancji i pasowania? ® ®
7)  sporzadzi¢ rysunek szkicowy? ® ®
8) wykonaé rysunek w widoku i w przekroju? ® @
9) zastosowa¢ podstawowe oznaczenia graficzne stosowane w stolarstwie? ® ®
10) Zastosowac urwania i przerwania elementéw w rysunku technicznym
i prawidlowo je oznaczy¢? ® ®
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