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1. WSTEP.

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacjchtecznej § wymagania dotycxe
wykonania

i odbioru rob6t zwizanych z wykonaniem izolacji pionowsjian fundamentowych obiektu w
ramach zadania inwestycyjnego prRrzebudowa budynku pracowni spawalniczej i kani w
Centrum Ksztatcenia Zawodowego wSwidnicy przy ul. Sikorskiego 41" w zakresie
budynku wraz z instalacjami.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmdokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.

1.3 Zakres robot obgtych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynnii umazliwiajace i majgce na
celu wykonanie izolacji pionowségian fundamentowych obiektu.

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SS4 agodne ze SpecyfikacST — 00.00 oraz obowdujacymi
odpowiednimi normami.

1.4,1. Wskanik zag:szczenia gruntawielkos¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu.

1.5 Ogolne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito z
dokumentacja projektowa, SST i polecenianiyiera.

2 MATERIALY.

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skiadowania pudav ST -
00.00.

2.2. 1zolacja pionowa

Emulsja asfaltowa zgodnie z dokumenigmjojektows.

3 SPRZET.

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotyaze sprztu podano w ST — 00.00.
3.2. Sprzt do robot ziemnych
Wykonawca przyspujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wyké&z mozliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu do:
— odspajania i wydobywania gruntow,
— $rodku transportu,
— sprztu zagszczagcego (ubijaki, ptyty wibracyjne itp.)

4 TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotyaee transportu podano w ST - 00.00.
4.2. Transport
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Emulsja pakowana w fabryczne pojemniki zaoby transportowana dowolnymirodkami
transportu przy zachowaniu warunkéw podanych ppreducenta emuls;ji.

5 WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST - 00.00.

5.2. Przygotowanie podiea

Powierzchniascian powinna b§ czysta, naley usuré wszystkie pozostakoi ziemi i innych
nieczystdci.

5.3. I1zolacje

Izolacje naley wykonywa& zgodnie z warunkami podanymi przez producenta simalaz
zgodnie z dokumentacprojektow.

6 KONTROLA JAKO SCI.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST - 00.00.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przgpteniem do robot

Przed przysipieniem do robdét Wykonawca powinien wykér@adania mage na celu:

— zakwalifikowania gruntow do odpowiedniej kategorii,

— okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

— okreslenie stanu terenu,

— ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przediratavod,

— ustalenie metod wykonywania wykopow,

— ustalenie metod prowadzenia robot i ich kontrotizasie trwania budowy.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowrany do statej i systematycznej kontroli prowadzbngobot w zakresie
I z czstotliwoscia zaakceptowan przez Imyniera. W szczegoldoi kontrola powinna
obejmowd:

— Zzbadanie materiatow i elementow obudowy pogtekn ich zgodn&ci z cechami
podanymi w dokumentacji technicznej i warunkamihtgcznymi podanymi przez
Wytworce,

— badanie zachowania warunkéw bezpiéstea pracy,

— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalanienawod

— badanie prawidiowdaei podiaza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienarusz&tno
wilgotnosci i zgodndci z okr&lonym w dokumentacji,

— badanie w zakresie zgodiwd z dokumentagj techniczim i warunkami okréonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych Iub warunkaneichhicznymi wytworni
materiatéw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

— badanie zastosowanychyaty i ich uszczelnienie,

— badanie wykonania izolacji,

— badanie szczeldoi izolacji,

— badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu paprbadanie wskaikéw
zag:szczenia poszczegolnych jego warstw.
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6.3. Zasady posipowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetni@e wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostam odrzucone. Ji materialy nie spelniace wymaga zostam wbudowane lub
zastosowane, to na polecenigeyimiera Wykonawca wymieni je na vitawe, na wiasny koszt.
Wszystkie roboty, ktére wykazujwicksze odchylenia cech od okienych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny b§ ponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt.

Na pisemne wysgpienie Wykonawcy, laynier mae uzng wad: za nie majca zasadniczego
wptywu na cechy eksploatacyjne i ustali zakresdlkas¢ potracen za obnions jakosc.

7 OBMIAR ROBOT.

Podstaw ptatnasci jest cena ryczaltowa skalkulowana przez Wykonawa poszczegolne
skladowe elementy robot, a co za tym idzie zasgatobot okr&glonych poprzez dokumentaci
projektow i specyfikacje wykonania i odbioru robét- jako santen jednostkowych. Wszystkie
Przedmiary robot maj charakter pomocniczy, obrazggy technologe wykonania robat,
szacunkowe iléci, niezlezdne naktady rzeczowe i nie m@@dy¢ podstaw do ustalenia ilgci
robét i ceny ryczattowej

Izolacje przeciwwilgociowe oblicza giw metrach kwadratowych izolowanej powierzchni.
Wymiary powierzchni przyjmuje siw swietle surowych muréw. Z obliczonej powierzchni
potraca st powierzchnie otworéw, stupéw, pilastréw itp. ekéze od 1 rh Izolacje na
powierzchniach krzywych obliczagsiv metrach kwadratowych w rozwigiu.

8 ODBIOR ROBOT.

8.1 Postanowienia ogolne.
Wszelkie postanowienia ogolne dotyce odbioru robot wedtug specyfikacji ST — 00.00.
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj

- roboty przygotowawcze,

— roboty ziemne z obudayécian wykopow,

— przygotowanie podta,

— wykonanie izolacji,

— zasypanie i zagzczenie wykopu,

- odtworzenie nawierzchni.
Odbior roboét zanikagych powinien b dokonany w czasie unlbwiajacym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogélnego ppstrobot.

9 PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1 Postanowienia ogolne.
Wszelkie postanowienia ogolne dotyce podstaw ptatr$ai wedtug specyfikacji ST — 00.00.
9.2 Cena ryczattowa.
Cena ryczattowa obejmuje:
— dostaw materiatow,
— wykonanie robot przygotowawczych,

— wykonanie wykopu w gruncie kat. lll = IV i V - VI @z z umocnienieracian wykopu i
jego odwodnieniem wraz z wywozem i utylizacjiepotrzebnego gruntu oraz optatami
wysypiskowymi,
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— przygotowanie podtaa i fundamentu,

— wykonanie izolacji z przez dwukrotne malowanie espuhsfaltovs,
— zasypanie wykopu wraz z jego zagczeniem,

— wywiezienie odpaddw na wysypisko wraz z optatamsypyskowymi
— koszty skladowania wywiezionego gruntu,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

— pomiary i badania.

10 PRZEPISY ZWIAZANE.
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