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1. WSTEP.

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej S wymagania dotyea wykonania i
odbioru robdét zwgzanych z budow kanalizacji sanitarnej w ramach projektyPrzebudowa
budynku pracowni spawalniczej i kuzni na terenie Centrum Ksztatcenia Zawodowego w
Swidnicy przy u. Sikorskiego 41 (Dz. nr 2/5; obr. 10siedle Miodych)”

1.2 Zakres stosowania ST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowgako dokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wyemionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot obgtych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujwszystkie czynn&i umazliwiajace

I majace na celu wykonanie kanalizacji sanitarnej wgwnbudynku.

1.4 Okreslenia podstawowe.

Instalacja kanalizacji sanitarnej — zesp6ét powjzanych ze sab elementéw skncych do
odprowadzeniaciekOw z obiektu budowlanego i jego otoczenia deciskanalizacyjnej lub
innego odbiornika.

Przybor sanitarny — urzadzenie staace do odbierania i odprowadzania zanieczyszcze
ptynnych powstatych w wyniku dziataléa higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.
Podefgcie — przewdd 4czacy przybor sanitarny lub ugdzenie z przewodem spustowym lub
przewodem odptywowym

Przewdd spustowy (pion) —przewdd stiaacy do odprowadzeniasciekOw z podeg
kanalizacyjnych, rynien lub wpustow deszczowyctpdewodu odptywowego

Podiaczenie kanalizacyjne (przykanalik) —przewod odprowadzagy scieki z nieruchomgri
do sieci kanalizacji zevatrznej lub innego odbiornika

Przewdd wentylacyjny kanalizacji — przewdd #4czacy instalacg kanalizacyja sciekow
bytowo-gospodarczych z atmosfestuzacy do wentylowania tej instalacji ( i sieci kanali
zewretrznej) oraz wyréwnywania émienia.

Czyszczak— element instalacji unitiwiajacy dostp do wretrza przewodu kanalizacyjnego w
celu jego czyszczenia.

Kanalizacja grawitacyjna — system kanalizacyjny, w ktérym przeptyeiekdw nasipuje dzeki
sile cezkosci

Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnedprowadzanig&ciekow.

Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierariciekbw z co najmniej dwoch kanatow
bocznych.

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale, przeznaczooakahtroli i
prawidtowe]j eksploatacji kanatow.

Kineta — Koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizamjj

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale, przeznaczooakahtroli i
prawidtowe]j eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa- studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zataawh osi kanatu w
planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na cacmgrostych.

Studzienka pohczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona gtzenia co najmniej
dwoch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.
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Studzienka kaskadowa (spadowa) studzienka kanalizacyjna mea dodatkowy przewdd
pionowy umaliwiajacy wytracenie nadmiaru energdiciekow, sptywajcych z wyej potazonego
kanatu doptywowego do ¢ potazonego kanatu odptywowego.
Studzienka bezwlazowa- slepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropeez lbtworu
wilazowego, spetniaga funkcje studzienki pgtzeniowej.
Podtoze naturalne z podsypla - podiaze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z
podsypl z gruntu drobnoziarnistego, albo paddonaturalne z okénym rodzajem podsypki
wymaganej ze wzgtina materiat z ktérego wykonano rury przewodu kiaaayjnego, zgodnie z
warunkami technicznymi producenta tych rur.
Podtoze wzmocnione— podi@e na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie padtanae polega
na wymianie gruntu na piasek lutwir albo wykonanie tawy fundamentowej lub specjalne
konstrukciji.
Podsypka— Materiat gruntowy neidzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypk
Obsypka — Materiat gruntowy midzy podiazem lub podsypk a zasypk wskpna, otaczajcy
przewod kanalizacyjny.
Zasypka wsgpna — warstwa wypetniagego materiatu gruntowegoztnad wierzchem rury.
Zasypka gtéwna — warstwa materiatu gruntowego guzy powierzchry zasypki wstpnej i
terenem.
Pozostale okidenia podstawowe as zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST - 00.00.00 ykivagania ogolne”.

Okreslenia podane w niniejszej STa szgodne ze SpecyfikacjST — 00.00 oraz
obowiazujacymi odpowiednimi normami.
1.5 Ogolne wymagania dotycgce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito
z dokumentagj projektowa, ST i poleceniami nadzoru inwestors@iedezeli w ST dla
jakichkolwiek poszczegolnych robot nie ollemo warunkow technicznych wykonania i odbioru
robdt, naley je przyjmow& zgodnie z opracowaniem: ,Warunki techniczne wykoaali
odbioru robot budowlanych i morawvych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990uok
2. MATERIALY.
2.1. Postanowienia ogolne

Do wykonania poszczegoélnych robot ogdlnobudowlanyetery stosowa materiaty
zgodne z dokumentagcprojektows. Wszystkie materiaty ayte do wykonania instalacji mugz
posiadé aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowid@alskim Normom. Wykonawca
uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptdospektora Nadzoru. Odbidr techniczny
materiatdbw powinien hy dokonywany w/g wymagania i w sposob ckoay aktualnymi
normami. Wiaciwosci uzytych materiatdw muszodpowiada polskim normomgswiadectwom
oraz instrukcjom technicznym dopuszczenia do stastav wydanym przez odpowiednie
Instytuty Badawcze. Materialy przeznaczone do winadoa musz by¢ dopuszczone do obrotu
I powszechnego stosowania w budownictwie. Materiptged wbudowaniem kdorazowo
powinny by takie jak okrélono w specyfikacji, bdz inne, o ile zatwierdzone zostaprzez
Inspektora Nadzoru.
2.2. Rury i ksztattki
Rury z tworzywa sztucznego PVC-U bexieniowe o palczeniach kielichowych
Z uszczelnieniem gumowyriWewretrzne przewody kanalizacji sanitarnej riglevykona z rur
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tworzyw sztucznego PVC-U beznieniowe np. nieplastyfikowanego polichlorku winylwg
PN-EN 1329 osrednicach : 160 mm, 110 mm, 75 mm i 50 mm mont@wvaa scianach
budynkéw i w wykopach w budynkach. Przewody mglenocowa do konstrukcji budynku za
pomoa uchwytow lub obejm. Powinny one mocaiazewody pod kielichami.

Maksymalne rozstawy uchwytow dla przewodow pozidimyc

Srednica przewodu Rozstaw
[mm] [m]
50-110 1,0
>110 1,25

Na przewodach pionowych nale stosowd na kadej kondygnacji co najmniej jedno
mocowanie state zapewniag przenoszenie olagen rurochgdéw i jedno mocowanie przesuwne.
Wszystkie elementy przewoddw spustowych powinnyrmpcowane niezaiaie.
2.3. Elementy instalacji kanalizacji sanitarnej

Nalezy zamontowa umywalki, miski usipowe na elementach mowntavych. Wszystkie
przybory i uradzenia §czone z przewodami kanalizacyjnymi nalevyposay¢ w indywidualne
zamkngcia wodne — syfonyNa przewodzie spustowym najezamontowad rewizje z otworem

zamykanym szczelnym korkiem.
Nalezy stosowa typowa armatue taka jak :

- trgjniki
- kolana
- tuki
- ztaczki
- syfony
- wpustusciekowe
- czyszczaki PCV,
2.4. Sktadowanie materiatow
2.4.1. Rury kanatowe

Rury mazna skladowé na otwartej przestrzeni, uktadajje w pozycji leacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stgjej. Powierzchnia skladowania powinna hytwardzona
i zabezpieczona przed gromadzeniegnwgdd opadowych. W przypadku sktadowania poziomego
pierwsz warstwe rur naley utozy¢ na podktadach drewnianych. Podobnie na podktadach
drewnianych natey uktad& wyroby w pozycji stajcej i jezeli powierzchnia sktadowania nie
odpowiada ww. wymaganiom. Wykonawca jest zolaany uklada rury wedtug
poszczegolnych grup, wielkoi i gatunkOw w sposOb zapewrjey stateczn& oraz
umazliwiajacy dosgp do poszczegolnych stosow lub pojedynczych rur.
2.4.2. Armatura

Armatur nalezy przechowyw& w magazynach lub pomieszczeniach zartioh.
Sktadow& pionowo do ildci warstw dopuszczonych przez producenta i zapguayeh
bezpieczéstwo.
3. SPRZT.

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgii, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét, zarbwno w miejscu tych rohak tez
przy wykonywaniu czynrizi pomocniczych oraz w czasie transportu zatadunkytadunku
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materialtdbw. SzczegGinuwag; naleey zwrlock na sprawng techniczm urzadzea stuzacych
do wiercenia otworow, kucia bruzd.
4. TRANSPORT.
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotyaee transportu podano w ST - 00.00.
4.2. Transport rur kanatowych

Rury mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu w sposéb zabezpiegaaje
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawcavaaipprzew0z rur w pozycji poziomej
wzdtwz srodka transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby \pazene w pozycji poziomej
przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywenbesrwtadnéci wyskpujacych w czasie
ruchu pojazdow. Przy wielowarstwowym uktadaniu gdrna warstwa nie nie przewysza
scian srodka transportu o wecej niz 1/3 srednicy zewntrznej wyrobu. Pierwsg warstwe rur
kielichowych naley ukiadad na podktadach drewnianych, $zaposzczegodlne warstwy
w miejscach stykania giwyrobow naley przektada materialem wgcidtkowym (o grubéci
warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).
4.3. Transport armatury

Transport armatury powinien odbyivaic krytymi srodkami w sposéb zabezpiecaaj
armatug przed uszkodzeniem. Zalecag sitransportowanie wytznie w oryginalnych
opakowaniach producenta co ograniczyhines¢ ich uszkodzenia.
5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST - 00.00.
5.2. Roboty przygotowawcze.

Przed przysipieniem do robot Wykonawca dokona @ifin i sprawdzi miejsca moria
kanalizacji sanitarnej oraz armatury i aoizen.
5.3. Demonta posadzki, przebicia w scianach i stropach, bruzdy pionowe i poziome,
wykucie wnek w scianach, wykopy.

Przed montzem rurocigu naley wyznaczy trag przebiegu instalacji zgodnie
z dokumentag projektowa. Nastpnie naley zerw& posadzk cementow w miejscach
montau rurocagu. W miejscach, w ktérych instalacja przechodzeprprzegrody budowlane
naleey wyku¢ otwory. Rury nascianach naley montow& w bruzdach. Gruz powstaty przy
zerwaniu posadzki, przebiciu otworéw i wykuciu kauzvnek, nalery usuré z terenu budowy,
a nasgpnie wywiez¢ i zutylizowat. Koszt wywozu i utylizacji ponosi wykonawca.
5.4. Roboty montaowe

Spadki i gébokas¢ posadowienia ruroggu poziomego — powinny spehdiavarunki
dokumentaciji projektowej. Zmiany dopuszcza witacznie za zgodl Inzyniera projektu. Piony
kanalizacyjne montowane przgianach oraz w bruzdadkiennych nie magmie¢ odchytek od
pionu, a rury montowane jako pogélgp do piondw i armatury powinny zachaivapadki
okreslone w dokumentacji projektowej. Przedaszeniem do istniagej instalacji kanalizacyjnej
nalezy sprawdzt jej szczelnéc i droznosc.
5.5. Przewody kanalizacyjne

Rury poziome powinny kiyunieruchomione przez obsypanie piaskiersrgaku diugdci
rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita paoia do czasu wykonania uszczelnienigzy.
Uszczelnienia zkzy rur naley wykona wedtug rozwazan indywidualnych zaakceptowanych
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przez Irkyniera oraz zgodnie z wymaganiami producenta wygadku rur z tworzyw sztucznych.
Rury naley uktada w temperaturze povigj @ C.
5.6. Armatura i urzadzenia

Montaz armatury i urzdzen powinien by wykonany zgodnie z instrukcjami
producentow i dostawcow oraz zgodnie z dokumegtargjjektows. Po zamontowaniu, armatura
I urzadzenia powinna wygtat estetycznie — bez zadraparys, nie powinna hky
zanieczyszczona zapraveementow ani farky. Obrobki budowlane wokot armatury nie mog
wplyna¢ na estetyk armatury i pomieszczenia w ktorej jest zamontowaWa trakcie
wykonywania prac budowlanych przy armaturze powirm@a by zabezpieczona przed
zniszczeniem, uszkodzeniem oraz zabrudzeniem. Rorialaezpieczenia nale ustalt z
Inspektorem nadzoru.

5.7. Roboty kaicowe.

Po zakaczeniu montau instalacji kanalizacyjnej i pozytywnym odbiorzezgz nadzor
inwestorski, nalgy zasypéd wykopy piaskiem z doktadnym jego zsgczeniem a naginie
uzupeiné zerwan posadzk cementow oraz zamurowa bruzdy i przebicia przez przegrody
budowlane.

6. KONTROLA JAKO SCI.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi robot podano w ST - 00.00.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzinyobodt
w zakresie i z ogtotliwoscia zaakceptowan przez nadzoér inwestorski. W szczegdlrio
kontrola powinna obejmowa

— badanie odchylenia osi i pionu instalacji kanaljzsanitarnej,

— sprawdzenie zgoddoi z dokumentagj projektows zatazenia przewodow, armatury

i urzadzen,

— badanie odchyteprzewoddéw rurowych,
— sprawdzenie prawidtovéoi utozenia przewodow,
— sprawdzenie prawidtovéoi uszczelniania przewodow,
— badanie prawidtowdzi montau umywalek, misek ugbowych, wpustovéciekowych
oraz rewizji - czyszczakow,
— badanie prawidtowdzi montau podej¢ odptywowych,
6.3. Zasady posipowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty, armatura i ydzenia nie spetniage wymaga podanych
w odpowiednich punktach specyfikacji oraz nie zagkowane przez nadzor inwestorski,
zostan odrzucone. B materiaty nie spetniace wymaga zostam wbudowane lub
zastosowane, to na polecenie nadzoru inwestorskiggmnawca wymieni je na wdaiwe, na
wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazuj odchylenia cech od wymagadokumentacji
projektowej i nadzoru inwestorskiego powinny¢bgonownie wykonane przez Wykonawc
na jego koszt.

7. OBMIAR ROBOT
Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawcza poszczegolne
skladowe elementy rob6t, a co za tym idzie za cd&to robot okreslonych poprzez
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dokumentacje projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robth Wszystkie
Przedmiary robot maja charakter pomocniczy, obrazupcy technologe wykonania robot,
szacunkowe ildci, niezbedne naktady rzeczowe i nie g podstawg do ustalenia ilgci robot
ceny ryczattowej

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST — 00.00.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarowa jest caté¢ robot obgta dokumentagj projektows i specyfikacy jako
komplet robdt ze wszystkimi robotami towarzysgmi i niezlednymi do wykonania. Jednogtk
obmiarowg jest kompletna instalacja kanalizacji sanitarne;.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST — 00.00.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumensagrojektows, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, zeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytyau

Odbioru robét polegagych na wykonaniu instalacji wodagowej, naley wykona
zgodnie z ,Warunkami technicznymi i wykonania i @ rob6t budowlano — montawych.
Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe.”.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj
- roboty przygotowawcze,
— przygotowanie podta,
— wytrasowanie miejsc uktadania i montowania insfglac
— roboty montaowe wykonania ruroggow i odptywow,
— wykonanie podsypki, osypki i zasypki
— monta armatury i urzdzen.
Odbior robot zanikagych powinien by dokonany w czasie umlbwviajacym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego ¢gmstobot.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycge podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygeze podstawy ptatroi podano w ST — 00.00.00 ,Wymagania
0golne”. Podstawptatnaci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykorgzeccaty zakres
roboét obgtych opracowaniem projektowym.

Cena ryczattowadalzie uwzgédniat wszystkie czynngei, wymagania i badania
sktadajce st na jej wykonanie, ok&one dla tej roboty w ST i w dokumentacji projek&w
9.2. Cena ryczattowa obejmuje.

* demonta istniepcej instalacji kanalizacji sanitarnej

* 0znakowanie robot

» dostaw materiatow,

» wykonanie robot przygotowawczych,

* wykonanie wykopu w gruncie kat. llI-1V i VI, wraz@mocnieniengcian wykopu (wykop
waskoprzestrzenny) oraz wykop szerokoprzestrzenega pdwodnienie

* przygotowanie podta

» utozenie przewodow kanalizacyjnych w wykopach
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* monta przewodoéw kanalizacyjnych ngcianach na odpowiednich uchwytach wraz
z ksztattkami,
* przeprowadzenie pomiaréw i badewymaganych przez specyfikadechniczia i nadzor
inwestorski,

» akceptacja w/w robot przez nadzér inwestorski

* zamontowanie pod&j odptywowych,

e zamontowanie umywalek,

e zamontowanie ugpow

e zamontowanie sptuczek wraz z elementem niawgm,

* zamontowanie wpustowgciekowych,

e zamontowanie odwodnidiniowych

e zamontowanie pochwytow,

e zamontowanie czyszczakow,

* wywo0z i utylizacja nadmiaru gruntu,

» wykonanie podsypki i obsypki,

* przeprowadzenie proby szczedonp

« przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych ze specyfikacji technicznej,

* wykonanie przelgi zamurowanie przebi

* uprztniecie miejsc montau w/w elementow,

» opieka nad wykonanymi robotami do chwili przekaaat@mawiajcemu.

* zasypanie i zagzczenie wykopu,

* uprztniecie miejsc montau w/w elementow,
10 PRZEPISY ZWIAZANE.
~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budamo-montaowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1990.
PN-92/B-01707 — Instalacje kanalizacyjne wymaganfojektowaniu.
PN-EN 476:2001 — Wymagania ogolne dotmz elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej
PN-EN 1401-1:1995 — Systemy przewodowe z tworzyiucznych. Podziemne beggieniowe
systemy przewodowe z niezghtzonego polichlorku winylu PVC-U do odwadniania i
kanalizacji. Wymagania dotygee rur, ksztattek i systemu.
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