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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej Y& wymagania dotycica wykonania i
odbioru robo6t zwizanych z wymias instalacji centralnego ogrzewania w ramach projekt
»Przebudowa budynku pracowni spawalniczej i kini na terenie Centrum Ksztalcenia
Zawodowego wSwidnicy przy u. Sikorskiego 41 (Dz. nr 2/5; obr. 10siedle Miodych)
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jést iokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot etyich projektem wskazanym w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot obgtych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnei umazliwiajace i

majce na celu wykonanie nowej, zmodernizowanej insfialaentralnego po uprzednim
zdemontowaniu starej instalacji. Niniejsza spe@djk techniczna zwkana jest z wykonaniem
nizej wymienianych robot:
« Demonta istniepcej instalacji,
* Montaz rurocagow,
* Wykonanie przeldi
e Zamurowanie przebj
* Montaz armatury,
» Wykonczeniescian za grzejnikami oraz w adlie grzejnikdw nowych i grzejnikow starych

zdemontowanych
* Montaz urzadzen grzejnych,
» Badania instalacji, ptukanie instalacji
* Wykonanie izolacji termicznej,
+ Regulacja dziatania instalacji
« Malowanie instalacji
» Wykonczeniescian w obgbie rur instalacji centralnego ogrzewania
» Doprowadzenie pomieszazeo stanu pierwotnego
* Wykonanie instalacja c.o. dla budynku stacji diapoznej oraz budynku pracowni
samochodowej przechogte] przez budynek oltly opracowaniem. Przedmiotowe wew.
instalacje c.o. zasilage budynek pracowni samochodowej oraz budynekisigagynostycznej
wykona: zgodnie z warunkami zapisanymi w pkt. 5.3.1 praajekykonawczego
* Wykonanie instalacji ciepta technologicznego zasiky bgdzie nagrzewnic wodm
zlokalizowara w centrali wentylacyjnej o mocy 14,0kW. Instatagjiepta technologicznego
nalezy wykona ze rur stalowych
* monta zespotu pompowo miesaapgo przed centralwentylacyjmn.
* Wykonanie instalacji zasilagej budynek pracowni samochodowej pedaly budynkiem
spawalni i kuani, a budynkiem pracowni samochodowej wykéna technologii rur
preizolowanych.
1.4. Okreslenia podstawowe
Instalacja centralnego ogrzewania — uktad padczonych przewodow napetnionych wod
instalacyja, wraz z armatw;, pompami obiegowymi i innymi ugdzeniami ( w tym
grzejnikami, wymiennikami do przygotowania wody g, nagrzewnicami wentylacyjnymi
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itp., oddzielony zaworami oérddta ciepta. W szczegolnej sytuacji, instalacjazeg/cza mae
sktadd si¢ z czsci wewretrznej i czsci zewretrzne).

Czes¢ wewnretrzna instalacji ogrzewczej — instalacja ogrzewcza znajdog Sse w
obstugiwanym budynku. @&¢ wewretrzna instalacji ogrzewczej zaczyna sia zaworami
odcinapcymi t¢ czes¢ od czsci zewretrznej instalacji lukzrédta ciepta

Czes¢ zewretrzna instalacji ogrzewczej — instalacja ogrzewcza znajdop s¢ poza
obstugiwanym budynkiem, wygiujaca w przypadku, gdgrodio ciepta znajduje sipoza nim, a
w budynku tym nie ma przetwarzania parametréw cikgngrzejnego.

Instalacja ogrzewcza systemu zamkgtego — instalacja ogrzewcza w ktorej przestfrzeoda
nie ma swobodnego pmizenia z atmosfer

Instalacja ogrzewcza systemu otwartege instalacja ogrzewcza w ktérej przestrzeoda ma
state paiczenie z atmosfer

Instalacja centralnego ogrzewania wodna- Instalacja stanowta catd¢ lub czs¢ instalacji
ogrzewczej wodnej, shica do rozprowadzenia wody instalacyjnejedaly grzejnikami
zainstalowanymi w pomieszczeniach obstugiwanego ytkid w celu ogrzewania tych
pomieszcze.

Woda instalacyjna - woda lub wodny roztwoér substancji zapobiagggh korozji lub
obnizajacych temperatwrzamarzania wody, napetray instalacg ogrzewcz wodra.

Zrodio ciepta —Kottownia, wezet cieptowniczy ( indywidualny lub grupowy ), ukte pomp
ciepta, uktad z kolektorami stonecznymi, dziatd samodzielnie lub w zaprogramowanej
wspotpracy.

Cisnienie robocze instalacji, pp — obliczeniowe dnienie pracy instalacji przewidziane w
dokumentaciji projektowej, ktére dla zachowania adkhej trwaléci instalacji nie mee by
przekroczone wadnym punkcie

Cisnienie dopuszczalne instalacji —najwyzsza warté¢ cisnienia statycznego wody w
najnizszym punkcie instalacji

Cisnienie probne —cisnienie w najniszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywanet jes
badanie jej szczeldoi

Temperatura robocza, top- Obliczeniowa temperatura pracy instalacji przevadai w
dokumentaciji projektowej, ktéra dla zachowania adkhej trwaléci instalacji nie mee by
przekroczona wadnym jej punkcie. Temperatura robocza instalaojlyvzimnej wynosi 2¢C, a
instalacji wody cieptej 6.

Srednica nominalna (DN) —srednica ktéra jest dogodnie zaaffiorg liczba, w przyblizeniu
rowng srednicy rzeczywistej ( dla rur srednicy zewntrznej, dla kielichéw ksztattek srednicy
wewretrznej ) wyraonej w milimetrach

ARMATURA

Zawory podpionowe - zestaw zaworéw : przelotowy zawor regulacyjnykmécami
pomiarowymi umaliwiajacymi pomiar spadku énienia stosowany na przewodzie powrotnym
oraz zawoOr odcinagy na przewodzie zasilgym. ZawoOr czerwony petni rel zaworu
odcinajcego, niebieski regulacyjnego i odcigaggo. Dodatkowo zawory grzystosowane do
odwadniania i napetniania instalacji

1.5. Ogdlne wymagania

Instalacja ogrzewcza powinna, zapetvimbiektowi budowlanemu, w ktoryma jwykonano,
mozliwos¢ spetnienia wymagapodstawowych dotyazych w szczegolriai :

- bezpieczastwa konstrukcji
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- bezpieczastwa paarowego
- bezpieczastwa uwytkowania
- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnyaaz ochronyrodowiska
- ochrony przed hatasem i drganiami
- oszczdnaici energii i odpowiedniej izolacyjdoi cieplnej przegréd
. Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rolgaidnie z dokumentagcprojektows,
specyfikacy techniczm, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegaz zgodnie z
art.5,22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkigechnicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano — montawych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowérkady , Warszawa
1988.
. Odstpstwa od projektu mag dot. jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno — budowlanychb Iaasgpienia zaprojektowanych
materiatdbw — w przypadku niemlovosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elerment
niemniejszych charakterystykach i trw&do Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mwgpowodow& obnizenia wartéci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a peeli dot. zamiany materiatdbw i elementéw okomych w
dokumentacji technicznej na inne, nie m@pwodowa zmniejszenia trwakei eksploatacyjne;.
Roboty montaowe naley realizow& zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano — montavych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystow@g|skimi
Normami, oraz innymi przepisami dot. przedmiotowmsjalacji.
2. MATERIALY

Do wykonania poszczegolnych robot ogolnobudowlamalery stosowé materiaty zgodne z:
- zestawieniem materiatow aazonym do kosztorysu przedmiarowego,
- naktadami KNR i KNNR dot. wykonania robot
Wszystkie materiaty ayte do wykonania instalacji muszposiadé aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadd@olskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastoscemanvyrobu
akceptagj Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiat@winien by dokonywany wg.
wymagania i w sposob oldleny aktualnymi normami. Wkaiwosci uzytych materiatdw musg
odpowiadé polskim normom,swiadectwom oraz instrukcjom technicznym dopuszczedo
stosowania wydanym przez odpowiednie Instytuty Bade. Materialy przeznaczone do
wbudowania musgby¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowarbadewnictwie.
Wyroby budowlane, wikxiwie oznaczone, dla ktérych zgodnie zgrymi przepisami:
. wydano certyfikat na znak bezpieaséva,
. dokonano oceny zgod#m i wydano certyfikat zgodrigi lub deklaragj zgodndci z
Polska Normg lub aprobat technicza.
Materiaty przeznaczone do wbudowania mubg¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie 430:
- wyroby budowlane, wkziwie oznaczone, dla ktorych zgodnie z gdmirymi przepisami wydano
certyfikat na znak bezpieazstwa, dokonano oceny zgodieoi wydano certyfikat zgodrigi lub
deklaracg zgodndci z Polsly Normg lub aprobat techniczia
- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow majcych istotnego wpltywu na
spetnienie wymagapodstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowhnyg tradycyjnie
uznanych zasad sztuki budowlanej
- wyroby budowlane znakowane CE, dla ktorych zgedniodebnymi przepisami dokonano
oceny zgodnie ze zharmonizovgamormy europejsk wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z
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europejsk aprobai techniczi lub krajowa specyfikacy technicza paistwa cztonkowskiego
Unii Europejskiej uznanprzez Komis Europejsk za zgoda z wymogami podstawowymi.

- wyroby budowlane znajdage w okrélonym przez Komisj Europejsk w wykazie wyrobdéw
majcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpigstera dla ktdrych producent wydat
deklaracg zgodndci z uznanymi zasadami sztuki budowlane;j

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcidowlanym, mog by¢ wyroby
wykonane wg indywidualnej dokumentacji techniczeppradzonej przez projektanta obiektu
lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydakiadczenie wskazuge, ze zapewniono
zgodnd¢ wyrobu z ta dokumentagcpraz z obowjzujacymi przepisami

I normami.

Materiaty przed wbudowaniem k@orazowo powinny by jak okre&lono w specyfikacji, bdz
inne, o ile zatwierdzone zostaprzez Inspektora Nadzoru.

Wymienione wyej (réwniez w Projekcie) urzdzenia spetniaj wymagania zalmone przez
Projektanta, jednak nie musi by realizacji przyta ta technologia i wyroby tego wtde
Producenta. Wykonawca @ zastosow@ainnego rodzaju ueglzenia pod warunkiem spetnienia
wymogow i posiadania parametrow nie gorszych prioponowana. Niniejsza uwaga dotyczy
wszystkich materiatow wymienionych w zestawieniu

2.1. Przewody

W obiegu wody grzejnej natg stosowa przewody stalowe atzonych przez spawanie.
Zastosowa rury stalowe ze szwem przewodowe wg. PN-74/H-742htopowatéc k = 0.1 mm
(czyte rury). Dostarczone na budpwiry powinny by proste, czyste od zewinz i wewratrz,
bez widocznych werow i ubytkow spowodowanych uszkodzeniem.

2.2. Armatura

Instalacja ma hy wyposaona w typow armatug¢ odcinajca, Sspustowy oraz armatur
regulacyja,. 0 podwyszonym standardzie. Instalacjvyposayé w nasgpujaca armatug
regulacyj: zawory termostatyczne ze gt nastavy wraz z gtowicami termostatycznymi o
srednicy 15 mm, przelotowe zawory regulacyjne podpwe z zaworami pomiarowymi
umazliwiajace regulacje przeptywu czynnika oraz awos¢ odwodnenia pionu; armatur
umazliwiajaca odpowietrzenie instalacji (ptywakowe zawory odpetnzajce montowane na
kazdym pionie oraz w najwyszych punktach instalacji, separator powietrzamadne
odcinapco - spustow. zawory powrotne przy grzejnikowe, zawory spustomwenajnizszych
punktach instalacji; zawory zwrotne

2.3. Urzgdzenia grzejne

Jako urzdzenia grzejne natg zamontowa grzejniki z profilowanej stali. PN-H-
83131/01:1990.

2.4. 1zolacja termiczna

Otuliny musa posiadé aprobat technicza o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie
wydam przez Centralny odek Badawczo — Rozwojowy Techniki Instalacyji¢STAL.
Wykonanie izolacji cieplnej natg rozpocaé¢ po uprzednim przeprowadzeniu prob szcz&ino
pomalowaniu instalacji fagb olejra oraz po potwierdzeniu prawidiow@ wykonania
powyzszych robot protokotem odbioru. Otwimalezy zabezpieczy przed wnikaniem zaprawy
cementowej, poniewapod jej wptywem twardnieje, co ogranicza zddlhao przejmowania
wydtuzen cieplnych. Zamontowaizolacg termiczra o grubdci niemniejszej i podana w
dokumentaciji projektowej dodatkowo izolacjalery obtazy¢ ptaszczem z foli PVC.

2.5. Podpory state i przesuwne
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Przewody poziome prowadzone pragianach lub pod stropami powinny spoczywaa
podporach statych (w uchwytach ) i ruchomych ( viawygtach, na wspornikach, zawieszeniach
itp.) Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinmyazliwia¢ tatwy i trwaty monta przewodu,
a konstrukcja i rozmieszczenie podpor przesuwnyawimny zapewri swobodne, poosiowe
przesuwanie przewodu.
Pomkdzy przewodem a obepruchwytu lub wspornika natg stosowd podktadki elastyczne.
Przewody pionowe powinny mieuchwyty w odlegtéci co najmniej 2,5m lecz nie mniejani
jedna podpora na kda kondygnagj.
2.6. Przegcia kanalow przezsciany i stropy
Przy przejciu rury przewodu przez przegrotudowlan — przewodu poziomego przéaarg, a
przewodu pionowego przez strop, nglstosowa przepust w tulei ochronnej. Tuleja ochronna
powinna by w sposob trwaly osadzona w przegrodzie budowlahdja ochronna powinna
by¢ rura o srednicy wewgtrznej wickszej odsrednicy zewgtrznej rury przewodu :
- CO najmniej 0 2 cm, przy praeju przez przegragdpionowy
- co najmniej o 1 cm, przy praeju przez strop
Tuleja ochronna powinna bydtuzsza nk grubaé¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z Kkej
strony, a przy przégiu przez strop powinna wystawakoto 2 cm powyej posadzki i okoto 1
cm poniej tynku na stropie. Przestfzeniedzy rul przewodu a tulgj ochronm powinna by
wypetniona materiatem trwale plastycznym nie dzigham korozyjnie na rut, umazliwiajacym
jej wzdtwzne przemieszczaniegdi utrudniapcym powstawanie w niej nagien scinajacych.
W tulei ochronnej nie powinno znajdoivaie zadne paczenie rury przewodu.
3. SPRZET
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgt, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét, zarbwno w miejscu tych rohak tez
przy wykonywaniu czynrizi pomocniczych oraz w czasie transportu zatadunkytadunku
materiatow.
4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
4.1. Rury

Rury w zwizkach musg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej gtugo
Ksztattki naley przewozé w odpowiednich pojemnikach. Podczas transporazetpdunku i
magazynowania rur i ksztaltek najeunikat ich zanieczyszczenia.akzniki powinny by
pakowane w sposOb zabezpieazyj je przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniami
mechanicznymi i korozj Na opakowaniu powinny Byumieszczone charakterystyczne dane
tacznika: producent, wymiar, numer katalogowy, $élo W jednym opakowaniu nioa
umieszczéa tylko taczniki tego samego typu, wymiaru i wykonane z tegomnego materiatu.
taczniki naley przechowywé& w pomieszczeniach suchych o wilgataio wzglednej nie
wigkszej nt 70%. W pomieszczeniach skladowania nie powinnyjdoveec sic zwiazki
chemiczne dziatage korozyjnie (m.in. kwasy i amoniak)aézniki powinny by przewaone
srodkami krytymi zabezpieczggymi przed uszkodzeniami mechanicznymi i wplywami
atmosferycznymi. Opakowania mydzy¢ zabezpieczone przed przesuwaniegn Bowierzchnia
sktadowania powinna lbyutwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniemasieczyszcae
Rury mana skladowé& na otwartej przestrzeni, ukladejje w pozycji leacej jedno- lub
wielowarstwowo. Wykonawca jest zobawany uktada rury wedtug poszczegolnych grup,
wielkosci i gatunkédw w sposob zapewrjey stateczn& oraz umaliwiajacy dostp do
poszczegolnych stosow lub pojedynczych rur. Kdatalttaczki i inne materiaty (uszczelki,
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kleje, srodki do czyszczenia i odtluszczania, itp.), powinhy¢ sktadowane w sposéb
uporadkowany, z zachowanierrodkéw ostranosci podanych przez producenta danych rur.
Szczego6la uwag: nalezy zwrdck na zabezpieczenie przecivifaoowe substanciji tatwopalnych
(rozpuszczalniki, kleje).

4.2. Elementy wyposaenia

Transport elementéw wypassnia powinien odbywa sig krytymi srodkami. Zaleca si
transportowanie wytznie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elgynevyposaenia
nalezy przechowywéaw magazynach lub pomieszczeniach zartioh w pojemnikach.

4.3. Armatura

Armatura powinna hy przechowywana w pomieszczeniach w sposob zabeapeg przed
zniszczeniem. Dostarczgma budow armatue nalery uprzednio sprawdzina szczeln.
Armatur nalezy skladow@& w magazynach zamkstych.

4.4. Urzadzenia grzewcze

Transport elementéw wypassnia powinien odbywa sig krytymi srodkami. Zaleca si
transportowanie wytznie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elgynevyposaenia
nalezy przechowywéaw magazynach lub pomieszczeniach zartioh w pojemnikach.

4.5. Izolacja termiczna

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji aph powinny by przewaone krytymi
srodkami transportu w sposob zabezpiegaajje przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem. Wyroby i materialy stosowane do wykoa izolacji cieplnych naky
przechowywé& w pomieszczeniach suchych i krytych. Nagleunika® diuzszego dziatania
promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaateriat ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe. Materiaty przeznaczone do wykonywaainstalacji cieptochronnej powinny ndie
ptaszczyzny i krawdzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiarow w stdal do nominalnych
wymiaréw produkcyjnych powinny zawigrasie w granicach tolerancji okémnej w
odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robét Wykonawca dokona @ifin i sprawdzi miejsca moria
instalacji centralnego ogrzewania, wytyczy ¢raprzebiegu instalacji, wykuje otwory w
przegrodach budowlanych.

5.2. Roboty demontaowe

Przed przysipieniem do demonta instalacji centralnego ogrzewania Wykonawca apirgtad
instalacji centralnego ogrzewania z wody. Demaigtiepcej instalacji centralnego ogrzewania
wykonywany ledzie bez odzysku elementéw. Przed prayigniem do demonta przewodow
zainstalowanych natg demontowa izolacg cieplra. Rurocagi stalowe nalgy pocia¢ palnikiem
lub tarca na odcinki dlugéci pozwalagcej na wyniesienie z budynku i transport.
Zdemontowane elementy instalacji centralnego oganéav 8 wlasndcia zamawiajcego.
Wykonawca ztay zdemontowane elementy instalacji centralnegoewgania na terenie budowy
w miejsce wskazane przez Inwestora lub Inspekt@dziiru.

5.3. Montaz ruroci agow

Miejsce zamontowania instalacji centralnego ogrzeava powinny spetni@a warunki
dokumentaciji projektowej. Zmiany dopuszczawytacznie za zgoglinspektora Nadzoru.

- Przed uktadaniem przewodow najesprawdzé tras; oraz usua¢ maozliwe do wyeliminowania
przeszkody, magre powodowé uszkodzenia przewodow
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- Przed zamontowaniem najesprawdz¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadag uszkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zayseczé. Rur
peknictych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolagwet.
- Kolejnas¢ wykonywanych robot:

* wyznaczenie miejsca utenia rur,

e przecinanie rur,

* wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,

* wykonanie pajczen

» zalazenie tulei ochronnej,

« ulozenie rur z zamocowaniem wphym,

» podhczenie grzejnikdw oraz zaworow termostatycznych

* monta zaworow regulacyjnych

* monta automatycznych odpowietrznikdw ptywakowych wraaidowymi zaworami

odcinapcymi

* mont& separatora powietrza

e monta armatury odcinago — spustowej i zwrotnej

« zabezpieczenie antykorozyjne anlzen

+ monta pomp obiegowych

* wykonanie préb szczeldao instalacji na zimno i na ggco

* pomalowanie instalacji faglolejm

* monta izolacji na instalacji centralnego ogrzewania

* regulacja uktadu
- W miejscach przé przewoddw przezsciany i stropy nie wolno wykonywazadnych
pofaczen. Przejcia przez przegrody budowlane wykona tulejach ochronnych. Wain
przestrzé miedzy zewrtrzna $ciam rury i wewretrzna tulei naley wypeinic odpowiednim
materialem termoplastycznym. Wypetnienie powinnpetaic jedynie osiowego ruch przewodu.
Dlugos¢ tulei powinna by wigksza od grubsciany lub stropu. Przé&gia przez przegrody
okreslone jako granice oddzielania z@owego naley wykonywa za pomog odpowiednich
tulei zabezpieczagych.
- Przewody pionowe natg mocowa doscian za pomagcuchwytdw umieszczonych co najmniej
co 2,5 m dla rur drednicy 15-20 mm, przy czym naiibej kondygnacji musi kiyzastosowany
co najmniej jeden uchwyt.
5.4. Montaz armatury
Armatur na przewodach nalg tak instalowa, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt
zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armatuAgmatura spustowa powinnacby
instalowana w najaszych punktach instalacji oraz na pddgch pionow przed elementem
zamykajcym armatury odcinagej (od strony pionu), dla umlwienia opré&nienia
poszczegolnych pionow z wody, po ich aghtii. Armatura spustowa powinnadlpkalizowana
w miejscach fatwo dogbnych i zaopatrzona w adzke do wza w sposéb unmiwiajacy
kierowanie usuwanej wody do kanalizacji. Montarmatury i osprdu ma by wykonany
zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.
* Rurochgi beda taczone z armatuari osprztem za pomagpokczen gwintowanych,

zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tyclhgqmsh wykona za pomog np. konopi oraz

pasty miniowej.
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» Kolejnaos¢ wykonywania robot:
- sprawdzenie dziatania zaworow,
- hagwintowanie kacowek,
- wkrecenie pot —srubunkéw zawor i na rgr z uszczelnienie gwintdw materialem
uszczelniajcym,
- skrecenie podczenia.

* Na przewodach poziomych armaguralery w miar mazliwosci ustawé w takim potaeniu,
by wrzeciono byto skierowane do gory kd¢o w ptaszczgnie pionowej przechodzej
przez @ przewodu.

e Zawory na pionach i gagkach oraz odpowietrzniki natg umieszczaw miejscach
widocznych i fatwo dogpnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.

* Odpowietrzenie instalacji wykotagodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie
miejscowe przy pomocy odpowietrznikéw automatycimyoontowanych w najvagzych
punktach instalacji. Bezgmednio pod zaworem odpowietrzaym naley zamontowa
zawor kulowy. Odpowietrzniki wraz z kulowym zaworemcinajcym montowa na
wysokasci co najmniej 2,5m nad posadzk

5.4. Montaz urzadzen grzejnych
- Grzejnik usytuowany przgcianie naley montowa albo w ptaszczinie pionowej albo w
ptaszczynie rownolegtej do powierzchiciany lub wreki
- Grzejnik w poziomie nalgy montowa z uwzgkdnieniem maliwosci jego odpowietrzenia
- Grzejniki naley mocowa zgodnie z instrukgjproducenta
- wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinnpy¢ osadzone w przegrodzie
budowlanej sposéb trwaly. Grzejnik powinien opéersic catkowicie na wszystkich
wspornikach lub stojakach

5.5. Badania i uruchomienie instalaciji

» Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomaloesnelementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewoddw mustipoddana probie szczekuo.

* Przed przysipieniem do badania szczelwonalezy instalacg podlegagca probie (lub jej
czes$¢ ) kilkakrotnie skutecznie przeptukavoda. Nie zwtocznie po zak@zeniu ptukania
nalezy instalacg napeiné woda uzdatnion o jakaci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w
instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania d&ts¢i wody ,,, lub z dodatkiem
inhibitorow korozji wg propozycji COBRTI — INSTAL.

* Instalacg nalezy doktadnie odpowietrzy

« Jeeli w budynku wysitpuje kilka odebnych ztadow, badania szczedobnalezy
przeprowadd dla kadego ztadu oddzielnie.

* Badania szczelrdoi instalacji na zimno naby przeprowadzaprzy temp. zewgtrznej
powyzej °C.

» Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegbétowo przez predta przy énieniu probnym 13
baréw. Cénienie robocze w instalacji na poziomie dolnepkgdzi nie powinno
przekracza 10 baréw. Prébszczelnéci w instalacji c.o. nalegy przeprowadzi zgodnie z
~-Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robatdowlano — monteowych. Tom li
Instalacje sanitarne i przemystowe”, tzringénie robocze powkszone o 2 bary, lecz nie
mniejsze ni 4 bary. Cénienie podczas proby szczedobnalezy doktadnie kontrolow@i nie
dopuszczado przekroczenia jego max. watol2 barow.
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* Do pomiaru dinien proébnych nalgy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na beginy
odczyt zmiany @inienia o 0,1 bara. Powinien ondaymieszczony w mdiwie najnizszym
pkt. instalaciji.

*  Wyniki badania szczelsoi nalezy uzna za pozytywne, jeeli w ciagu 30 min., nie
stwierdzono przeciekOw ani roszenia.

* Z proby cénieniowej naley sporadzi¢ protokot.

* Po uzyskaniu pozytywnej proby szczeloionalezy przeprowadd prébkg na goaco, przy
najwyzszych —w miag mazliwosci- parametrach czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczajcego parametrow obliczeniowych.

* Préba szczelrfmi na goaco winna by poprzedzona co najmniej 72 — godz. priastalacii.

5.6. Wykonanie izolacji cieptochronnej

* Roboty izolacyjne nalg/ rozpocaé¢ po zak@czeniu montau rurocagow, przeprowadzeniu
proby szczelngei, wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego paxaieni przeznaczonych
do zaizolowania, pomalowaniu instalacji faddejna oraz po potwierdzeniu prawidtoda
wykonania powyszych robot protokotem odbioru.

«  Otuliny termoizolacyjne powinny ldynatazone na styk i powinnycisle przylegé do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izplavielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdine elem. nagpnej warstwy nie powinny pokrywadpowiednich
stykow elementow warstwy dolnej.

* Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinaniegmloy¢ prowadzone przyayciu
konwencjonalnych naegzi.

*  Gruba¢ wykonania izolacji nie powinnagrézni¢ od grub. okrdonej w dokumentacii
technicznej wgcej niz 0 -5 do +10 mm.

PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lacja cieplna przewodow, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze.”

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

. Kontrola jakdci robot zwizana z wykonaniem instalacji c.0. powinng by
przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodniymaganiami Polskich Norm i
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robatdowlano — monteowych. Tom Ii
Instalacje sanitarne i przemystowe”

» Kazda dostarczona partia materialtdw powinna gopatrzona wiadectwo kontroli
jakaosci producenta.

*  Wyniki przeprowadzonych badaalezy uzna za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaly spetnionesliktérekolwiek z wymaga nie zostaty spetnione,
nalezy dary faze rob6t uzné za niezgodimz wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadz badania ponownie.

6.1. Kontrola, pomiary i badania

6.1.1.Badania przed przygiieniem do robot

Przed przyspieniem do robot Wykonawca powinien wykér@dania materiatow.
6.1.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzdngobot w
zakresie i z ogtotliwoscia okreslona w niniejszej ST i zaakceptowanprzez Inspektora

Nadzoru.

W szczegolngci kontrola powinna obejmowa

Przebudowa budynku pracowni spawalniczej i kini | Centrum Ksztalcenia Zawodowego
na terenie Centrum Ksztatcenia Zawodowego w ul. Sikorskiego 41

Swidnicy przy u. Sikorskiego 41 (Dz. nr 2/5; obr. 1 | 58-1008widnica

Osiedle Miodych)




|ST-02.01.03 | Wewrtrzna instalacja centralnego ogrzewania | 12

— sprawdzenie zgodidoi z dokumentagjprojektows zatazenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtowoi utozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtowoi uszczelniania przewodow,

— sprawdzenie szczelkd instalacji na zimno

— sprawdzenie szczelkd instalacji na gayco

— sprawdzenie zabezpiegzantykorozyjnych powierzchni zewinznych

— sprawdzenie odpowietrzenia instalacji centralnegra@vania

— sprawdzenie zabezpieczenia instalacji grzewczejdpmzekroczeniem granicznych wado
cisnienia i temperatury

— sprawdzenie regulacji instalacji centralnego ogenaa

— sprawdzenie zabezpieczenia izodac]

7. OBMIAR ROBOT

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawcza poszczegolne

skladowe elementy rob6t, a co za tym idzie za cd&to robot okreslonych poprzez

dokumentacje projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robth Wszystkie

Przedmiary robot maja charakter pomocniczy, obrazupcy technologe wykonania robot,

szacunkowe ildci, niezbedne naktady rzeczowe i nie g podstawg do ustalenia ilgci robot i

ceny ryczattowej

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST — 00.0MB06nagania ogolne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Wynagrodzenie ma charakter ryczattowy.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST — 00.00A)@nagania ogolne”
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumeniggjojektows, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt. 6 daty
Wynlkl pozytywne.
Odbioru robét polegagych na wykonaniu instalacji c.o., nafewvykona zgodnie z
~Warunkami technicznymi i wykonania i odbioru rolimtdowlano — montawych. Tom
Il Instalacje sanitarne i przemystowe.” oraz n@iAiN-64/B10400.

. Odbiory medzyoperacyjne naky przeprowadzaw stosunku do nagtujacych robot:
- przefcia dla przewodow przeziany i stropy (wymiary otworéw),
- §ciany w miejscach usytuowania grzejnikdw (otynkoigan
- zgodna¢ z pionem i zgodni z kierunkiem w przypadku min. spadkéw odcinkow

poziomych

. Z odbiorow medzyoperacyjnych nahy spis& protokot stwierdzajcy jakas¢ wykonania
oraz przydatngci roboét i elementow do prawidtowego moinia

. Po przeprowadzeniu robo6t przewidzianych dla damedmaju robo6t naley dokona
koncowego odbioru kicowego instalacji c.o.

. Przy odbiorze kicowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:
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- dokumentacja projektowa z naniesionymi na nmjanami i uzupetniania w trakcie
wykonania robat,
- dziennik budowy,
- dokumenty dotycxce jakaci wbudowanych materiatdowéwWiadectwa jakéci wydane
przez dostawcow materiatow),
- protokoty wszystkich odbiorow technicznycheg@owych,
- protokoty przeprowadzenia proby szczébia@atej instalacji.

. Przy odbiorze kiicowym naley sprawdzt :
- zgodnd¢ wykonania z Dokumentagjprojektowa oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku budowy dot. zmian i oggistw Dokumentacji projektowej,
- protokoty z odbioréw cgciowych i realizagj postanowié dot. usunicia usterek,
- aktualnej dokumentacji projektowej -czy przepaolwono wszystkie zmiany i
uzupetnienia
- protokoty bada szczelnéci instalaciji.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj
* roboty montaowe wykonania ruroggow,
* wykonanie izolacji,
e proby szczelngi przewodow
Odbior robot zanikapych powinien by dokonany w czasie umliwiajacym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego ¢gmstobot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycge podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrioi podano w ST — 00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena obejmuje wykonanie cabb robot, bada i dziatax wynikajacych z dokumentaciji
technicznej (projektu budowlanego, wykonawczegegcgfikacji technicznych), w tym m.in.:
« demonta istniepcej instalacji,
* wywo0z wszystkich materiatdw z demontapoza metalami na wysypisko i optaty z tym
ZWigzane
» skladowanie ztomu uzyskanego przy demamtar miejscu wskazanym przez Inwestora
lub Inspektora Nadzoru
* Naprawa miejsc uszkodzonych w czasie denmntastalacji (w tym grzejnikow)
poprzez zbicie tynkéw, potenie nowego tynku, uzupetnienie pragbuzupetnienie
posadzek, uzupetnienie otworéw martaych oraz pomalowanie
* dostaw materiatow,
» wykonanie robot przygotowawczych,
* monta rurochgow
* monta urzadzen i armatury w tym grzejnikow
* monta pomp obiegowych
e przeprowadzenie proby szczedonp
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* przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych ze specyfikacji technicznej,
» zabezpieczenie antykorozyjne anizen oraz instalacji od zewitrz

* malowanie instalacji

* wykonanie izolacji termicznej przewodow i armatury,

* proby szczelngi instalacji na zimno

* proby szczelngi instalacji na gayco

* regulacja dziatania instalacji

* wykonanie przeldi

e uzupetnienie przebi

» doprowadzenie pomieszazdo stanu pierwotnego,

* wykonczeniescian za grzejnikami oraz w adlie grzejnikdw nowych i grzejnikow

starych zdemontowanych

* Wykonczeniescian w obebie rur instalacji centralnego ogrzewania
» Badania instalaciji, ptukanie instalacji
* Wykonanie instalacja c.o. dla budynku stacji diagiyicznej oraz budynku pracowni

samochodowej przechogtej przez budynek oltly opracowaniem. Przedmiotowe wew.
instalacje c.o. zasilage budynek pracowni samochodowej oraz budyneki stacj
diagnostycznej wykortazgodnie z warunkami zapisanymi w pkt. 5.3.1 priyjek
wykonawczego

* Wykonanie instalacji ciepta technologicznego zasgiky kedzie nagrzewnigwodm

zlokalizowara w centrali wentylacyjnej o mocy 14,0kW. Instatacjepta
technologicznego natg wykona ze rur stalowych

* monta zespotu pompowo mieszapgo przed centralventylacyjm.
* Wykonanie instalacji zasilagej budynek pracowni samochodowej pedaly budynkiem

spawalni i kini, a budynkiem pracowni samochodowej wykématechnologii rur
preizolowanych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty lzda wykonywane w bezpieczny sposa@bisle w zgodzie z Polskimi Normami

(PN).
Do wykonania robo6t obfych ST maj zastosowanie nw przepisy i normy.

Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu MaterialdBudowlanych z dnia
28.03.1972r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972r.)

Rozporadzenie Ministra OchronySrodowiska z dn. 30 lipca 2001 r. ,W sprawie
wprowadzania do powietrza substancji zanieczyszcyel z proceséw technologicznych i
operaciji technicznych”, Dz.U. z dn. 24 sierpnia 200

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia020,W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatddudynki i ich usytuowanie, Dz. U. z dn. 15
czerwca 2002 r. Nr 75

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia.@9.1997 r. w sprawie ogoélnych
przepisow bezpiecastwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)

Rozporadzenie Ministra OchronySrodowiska z dn. 20 listopada 2001 r. ,W sprawie
instalacji, ktorych eksploatacja wymaga zgtoszer#.U. z dn. 11 grudnia 2001 r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budawd-Montaowych tom 11 2.

Prawo budowlane Dz.U. Nr 106/2000, p6z. 1126
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— Rozporadzenie MBIPMB z dnia 28.03.72 r (Dz. U. 13/72 p83) w sprawie BHP przy
wykonywaniu robét budowlano-moriawvych i rozbiorkowych,

— Rozporadzenie MBIPMB z dnia 1.10.1993r. (Dz.U.nr 96 z da&10.1993r.) w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy przy eksploatacji remontach konserwacji sieci
kanalizacyjnych

Roboty montaowe keda realizowane zgodnie z

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru RolBatdowlano-Montaowych, czs¢ Il -

Instalacje Sanitarne i Przemystowe, wydanymi priBaisterstwo Budownictwa i Przemystu

Materiatdbw Budowlanych, Warszawa 1974 r.,(wraz znp&szymi zmianami)

- rozporadzeniem Rady Ministréw z dnia 25.02.1981 r. w speasozoru technicznego (Dz. U.

Nr 8 z dnia 24.05.1981 r.),

- Rozporadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowwéicz dnia 14 grudnia 1994 r. w

sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpeaé budynki i ich usytuowanie. Dziat

IV "Wyposazenie techniczne budynkow".

- Warunkach technicznych wykonania i odbioru rolmidowlano-montzowych Tom I

"Instalacje sanitarne i przemystowe" Ministerstwas@odarki Przestrzennej i Budownictwa,

wydanie z 1988 r.

- Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL , Warunki teatzne wykonania i odbioru

instalacji ogrzewczych — zeszyt nr 6

a. Normy

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-71/C-84905 Acetylen rozpuszczalny

PN-70/C-84910 Tlen sprony

PN-76/H-74392 hczniki z zeliwa ciagliwego

PN-76/M-54901 kczniki

PN-74/M-75224 Zawory przelotowe

PN-67/M-75236 Kurki spustowe ma@sne

BN-76/8860-01 Wsporniki do rur

BN-76/8860-01 Elementy moage rurocagi i zawieszenia do rur

BN-77/8864-51 Centralne ogrzewanie. Grzejniki plygostalowe

PN-64/B-10400 Urgdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
powszechnym, Wymagania i badania przy odbiorze

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogmeia. 0Ogolne
wymagania i badana

PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego owmaeia. Zawory
regulacyjne. Wymagania i badana

PN-93 C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wyaneg i badania
dotyczice jakdgci wody

PN-B-02414:1999 Zabezpieczenie instalacji ogrzewavodnych systemu
zamkngtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.
Wymagania

PN-91/B-024413 Zabezpieczenie instalacji ograewavodnych systemu
otwartego Wymagania

PN-91/B-024415 Zabezpieczenie wodnych zargtiyoh systemow
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| | cieptowniczych. Wymagania
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