MIEJSCE WPIECIA ZEWNETRZNEJ INSTALACJI C.O.

W BUDYNKU PRACOWNI SAMOCHODOWEJ

ZAWOR SPUSTOWY
ZE SPUSTEM DN40

TULEJA OCHRONNA

Poziom odniesienia 240 mnpm

TULEJA OCHRONNA
ZAWOR SPUSTOWY
ZE SPUSTEM DN40

MIEJSCE WPIECIA ZEWNETRZNEJ
INSTALACJI C.0.
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Rzedna terenu, m

Rzedna osi rurociggu, m

Zaglebienie rurocigqgu, m
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Spadek terenu %
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0,0
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5,0

0,00
5,0

VS—RH160A2/50A

/ S TB UD Przedsigbiorstwo "INWESTBUD" Sp. z o.0.,
INWE / 58-306 Watbrzych, ul. Jaworowa 15a
Projeldtant: mgr inz. tukasz Szpinek 82,/D0$/08 Data:
Br. inst. sanitarne: 09.20009r.
Aeystent: mgr inz. Maciej Rogowski
Sprawdzajqcy: Ska1la:100
rawdzajqcy: .
Br. inst. sanitarne: mgr inz MGCiej KUant 351/00/DUW 1100
Zadanie: Przebudowa budynku pracowni spawalniczej i kuzni na terenie Centrum ||Stadium:
Ksztalcenia Zawodoweqo w Swidnicy przy u. Sikorskiego 41
(Dz. nr 2/5; obr. 1 Osiedle Mtodych) PW
Inwestor: Centrum Ksztatecenia Zawodowego Nr rys.:
ul. Sikorskiego 41, 58-100 Swidnica 5
Tytut rys.: ZEW. INST. KAN. SANIT. ORAZ ZEW. INST. WODOCIAGOWA
Zastrzega sig wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢ w calosci lub w czgsci przerysowany,
Ipefniony lub odstgpit iek, bez pisemnej zgody firmy projektowej




