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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy i remontu budynku
pracowni spawalniczej i kuzni na terenie Centrum Ksztalcenia Zawodowego przy u. Sikorskiego
41 w Swidnicy

— Inwestor: Centrum Ksztalcenia Zawodowego
ul. Sikorskiego 41, 58-100 Swidnica

— Lokalizacja: dz. nr 2/5, obreb 1 Osiedle Mtodych, Swidnica

— Stan prawny: wiasnos¢

— Numery ewidencyjne dziatek oraz stan prawny wg zataczonych wypisow z rejestru
gruntow.

2. STANISTNIEJACY - DANE OGOLNE

Obecnie dziatka zabudowana jest przedmiotowym, przebudowywanym budynkiem oraz
innymi obiektami dydaktycznymi.

Na teren posesji prowadzi istniejacy wjazd od strony ul. Langiewicza. Wjazd i drogi
wewngetrzne o nawierzchni betonowej z odwodnieniem za pomocg wpustow drogowych poprzez
uktad separatorow do sieci kanalizacji deszczowej. Caly teren inwestycji jest ogrodzony.

Przebudowywany obiekt jest jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony oparty na rzucie
prostokata. Dach ptaski, jednospadowy, kryty papa.

Budynek w swej zabudowie miesci pomieszczenia spawalni, kuzni, pomieszczenia
gospodarcze i garaze (jeden z kanatem naprawczym).

Dane techniczne obiektu:

— powierzchnia zabudowy - 332,4m”
— powierzchnia uzytkowa — 292,0m2
— kubatura ,,brutto” - 15130m°
— 1lo$¢ kondygnacji — 1
— kategoria obiektu: - IX

3. STAN PROJEKTOWANY - DANE OGOLNE

Budynek w swej zabudowie miesci pomieszczenia spawalni, kuzni, pomieszczenia
gospodarcze i garaze (jeden z kanalem naprawczym) bedace w zlym stanie technicznym i nie
spetniajace wymagan w zakresie p-poz, bezpieczenstwa i higieny pracy.

Projektowany remont i przebudowa polega¢ bedzie na dostosowaniu budynku zgodnie z
przepisami do przeprowadzania zaje¢ dydaktycznych.

W budynku zaktada si¢ utworzenie dwoch oddzielnych blokéw wyktadowych (spawalni i
kuzni) tj. miejsca przeprowadzania instruktazy przed przystapieniem do zaje¢ praktycznych oraz
podsumowania po zakonczeniu - pomieszczenie pracy Czasowej.

W obu pomieszczeniach przewiduje si¢ niezbedne prace wynikle na skutek
przewidzianych robot.

W budynku wydzielono zaplecze higieniczno-sanitarne, zawierajace w swym obszarze
WC, umywalnig 1 szatnig.

Obiekt obecnie posiada instalacj¢ wod.-kan., c.0. oraz elektryczna. Przewidziane w tych
branzach roboty stanowig dalszg cze$¢ opracowania.
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W ramach | etapu:

1. zamontowano stolarke okienng i zewnetrzna drzwiowa (do zamontowania
pozostaly drzwi wewnetrzne wg zalaczonego wykazu stolarki)

2. wykonano docieplenie stropodachu wraz z wymiana pokrycia dachowego i
obrobek blacharskich.

ZAKRES OBJETY II ETAPEM WYSZCZEGOLNIONY PONIZEJ:

4. ROZWIAZANIA TECHNICZNE
4.1. Sciany zewnetrzne

Konstrukcja budynku szkieletowa, $ciany z elementéw zuzlobetonowych pomigdzy
stupami zelbetowymi.

Przewidziano docieplenie $cian zewnetrznych budynku warstwg styropianu z
wykonczeniem warstwg cienkowarstwowego tynku strukturalnego.

4.1.1. Wytyczne wykonania docieplenia styropianem wg BSO

Zaprojektowano ocieplenie powierzchni zewngtrznych $cian budynku w oparciu o BSO,
polegajaca na wykonaniu, na odpowiednio przygotowanej powierzchni elewacji budynku,
warstwy izolacyjnej z ptyt styropianowych o grubosciach podanych wczesniej, ;)rzymocowanych
do podtoza za pomoca masy klejacej i tacznikéw mechanicznych (6szt/1m®) i wykonczeniu
cienkg wyprawa tynkarska zbrojona tkaning szklang.

W projekcie przyjeto wykonanie docieplenia wg rozwigzania systemowego firmy STO-
ISPO - system ISPOTHERM B opartego na Aprobacie Technicznej nr AT-15-3589/2000
Uwaga! Wszystkie szczegély oraz rozwigzania techniczne nalezy wykonac $cisle wg rozwigzan
systemowych firmy STO-ISPO.

Dopuszcza sie stosowanie systemow posiadajacych odpowiednie wazne aprobaty
techniczne dopuszczajgce wyroby do stosowania, pod warunkiem, Ze parametry techniczne
innych systemow nie beda gorsze od zaprojektowanego rozwiazania.

- Kolejnos¢ wykonywania robot
Kolejnos¢ wykonywania robdt przy wykonywaniu docieplenia $cian w systemie BSO
powinna by¢ nastepujaca:
1. prace przygotowawcze (skompletowanie materiatow, sprzetu 1 urzadzen, zdjecie
obrébek blacharskich),
2. sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian,
- skucie odparzonych tynkow,
- uzupelnienie ubytkow ptytami styropianowymi,
cigcie plyt styropianowych na potrzebne wymiary,
przygotowanie masy klejacej,
5. przyklejanie plyt styropianowych 1 mocowanie za pomoca tacznikow
mechanicznych,
6. wykonanie warstwy ochronnej na styropianie z masy klejacej, zbrojonej warstwa
tkaniny szklanej,
wykonanie wyprawy elewacyjnej z wyprawy tynkarskiej,
demontaz rusztowan i uporzadkowanie terenu wokot budynku
9. wykonanie oktadziny cokotow z ptytek elewacyjnych.

~ow

o N
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- Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do ocieplenia $ciany nalezy zmontowaé rusztowanie rurowe,
przygotowa¢ materialy oraz narz¢dzia i sprzet. Nastepnie nalezy sprawdzi¢ czy materiaty
odpowiadajg wymaganiom podanym w projekcie 1 w odpowiednim §wiadectwie ITB.

- Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni §cian

Przygotowanie podtoza nalezy rozpocza¢ od doktadnego umycia elewacji i usunigcia
luzno przylegajacych fragmentéw oktadziny betonowej i tynkéw elewacji. Wszystkie potacie
odparzonego tynku nalezy sku¢ i wypeti¢ ptytami styropianowymi o grubosci rownej grubosci
tynku. Do matych ubytkow zaleca si¢ uzy¢ zaprawy wyrdwnujacej.

Jezeli uskoki pomiedzy elementami bedg wigksze niz 3cm, nalezy wklei¢ ciensze ptyty
styropianu w celu zlicowania powierzchni.

Po zakonczeniu prac zwigzanych z przygotowaniem podtoza nalezy przeprowadzi¢ probe
przyczepno$ci styropianu. W tym celu nalezy przyklei¢ kilka kostek styropianu o wielkos$ci
15x15cm klejem do styropianu zaprawa klejaca grubosci okoto 1cm. Po trzech petnych dniach
mozna przeprowadzi¢ probe oderwania probek od $ciany. Jezeli zerwanie nastapi w styropianie,
to oznacza, ze przyczepno$¢ zaprawy jest dobra i mozna przystagpi¢ do mocowania plyt
styropianowych.

Jezeli probki zostang oderwane tacznie z zaprawa oznacza to, ze podloze jest
niewlasciwie przygotowane i nalezy ten etap prac powtorzyc.

- Mocowanie plyt termoizolacyjnych

Ptyty styropianowe mozna klei¢, gdy temperatura powietrza nie jest nizsza niz 5°C (jako
alternatyw¢ mozna zastosowacé klej w wersji zimowej — QS z temp. klejenia do -5°C) ani wyzsza
od 25°C. Elementem mocujagcym ptyty styropianowe jest warstwa kleju zaprawa klejaca
wspomagana dyblami (kotkami) plastikowymi. Zaprawe klejaca przygotowuje si¢ bezposrednio
przed uzyciem przez wymieszanie mechaniczne suchego proszku z woda, do uzyskania
odpowiedniej konsystencji (przygotowanie $cisle wg zalecen producenta systemu).

Zaprawa klejowa na powierzchni ptyty powinna by¢ roztozona w postaci pasma
obwodowego 1 kilku plackéw na powierzchni plyty. Do przyklejania ptyt mozna przystapi¢ po
demontazu obrobek blacharskich 1 w momencie, gdy elewacja jest sucha. Zaleca si¢, aby klej
nanosi¢ na plyty bezposrednio przez przyklejeniem do $ciany. Plyty styropianu musza by¢
ukladane w taki sposob, aby nie powstaly pomiedzy nimi szczeliny wigksze niz 2mm.
Niedopuszczalne jest szpachlowanie stykow zaprawa klejows.

Plyty nalezy uktada¢ od dotu do gory $Sciany z przesunigciem spoin pionowych co kazda
warstwe. ROwniez na naroznikach $cian plyty musza by¢ wzajemnie przesunigte (wyjatek
oscieza okien 1 drzwi). Przy docieplaniu otworéw okiennych 1 drzwiowych nalezy pamigtac, aby
linia pozioma os$cieza gérnego i parapetu nie pokrywata si¢ z linig pozioma potaczenia ptyt
styropianowych. Po przyklejeniu plyt nalezy je dobi¢ do powierzchni §ciany paca drewniang.

Piyty po przyklejeniu musza stanowi¢ rowna powierzchni¢; ewentualne nierownosci
nalezy zeszlifowa¢ papierem Sciernym.

Elementem wspomagajacym mocowanie zaprawg klejowa sg kotki STO-SCHLAGPILZ
wraz z systemem STO-THERMODUBEL. System ten redukuje mostki termiczne w miejscach
kotkowania oraz maskuje te miejsca poprzez zaglebienie i przykrycie materiatem izolacyjnym
talerzy kotkow. Kotki mozna montowa¢ w momencie, gdy warstwa zaprawy klejowej jest juz
dostatecznie twarda i wiercenie otworOw w styropianie nie spowoduje przesuwania ptyt (po
okoto dwoch dniach). Nalezy stosowa¢ 6 kotkow na 1m® styropianu. Dodatkowo nalezy
wzmocni¢ mocowanie plyt styropianowych wzdluz narozy budynku kotkami w rozstawie co
25cm.
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- Sprawdzenie skutecznosci mocowania mechanicznego

Zaleca si¢ kontrolne sprawdzenie na 4+6 probkach sity wyrywajacej taczniki z poditoza
(przygotowanego ocieplenia) wg zasad okreslonych w §wiadectwach ITB, dopuszczajacych dane
faczniki do stosowania w budownictwie.

- Wykonanie warstwy zbrojonej

Przyklejanie siatki z wtokna szklanego do powierzchni ptyt mozna rozpocza¢ po uptywie
2-3 dni (i nie po6zniej niz 3 miesigce) od chwili zakonczenia ich przyklejenia, przy
bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie mniejszej niz 5°C 1 nie wyzszej niz 25°C.
Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C w przeciggu 24 godzin, to nie nalezy
przykleja¢ tkaniny zbrojgcej nawet, jezeli temperatura podczas pracy jest wyzsza niz 5°C.

Siatke nalezy wtapiac przy uzyciu zaprawy zbrojacej ISPOS NR 1. Siatke nalezy uktada¢
pasami w taki sposéb, aby pomig¢dzy sgsiednimi pasami powstaly zaktady szerokosci 10cm
zardbwno w pionie, jak i1 w poziomie. Siatka z widkna szklanego pelni rol¢ ,,zbrojenia”, dlatego
tez musi zachowywaé cigglos¢ na calej elewacji. Po zatopieniu siatki nalezy doktadnie
wyrownaé warstwe zaprawy zbrojacej

Do wysokosci nadproza okiennego parteru nalezy na catej dlugosci $ciany zastosowaé
zabezpieczenie styropianu dodatkowa (drugg) warstwag siatki — siatka pancerna STO-
PANZERGEWEBE. Uklada si¢ ja tak samo jak pierwsza warstwg, a zaprawg zbrojaca
wyrownuje si¢ dopiero po zatopieniu drugiej warstwy siatki. Jezeli siatka bedzie niedostatecznie
zatopiona w warstwie kleju nalezy doszpachlowac te miejsca dodatkowa warstwa zaprawy
zbrojacej. Ponadto, do zabezpieczenia wszystkich naroznikow wypuktych otworéw okiennych
na parterze 1 wszystkich naroznikéw wypuktych powierzchni §cian nalezy stosowac katowniki z
perforowanej blachy aluminiowej z siatka. Katowniki nalezy przykleja¢ masa klejaca do
styropianu i dopiero wowczas nakleja¢ tkanine szklang z wywinigciem 15c¢m na przylegla $ciane
z kazdej strony naroznika.

Jako alternatyw¢ mozna zastosowaé system pancerny STO-ARMIERUNGSPUTZ,
sktadajacy si¢ z dwoch warstw siatki zbrojacej ISPO-ARMIERUNGSGEWEBE oraz zaprawy
zbrojacej barwionej w masie STO-ARMIERUNGSPUTZ. W przypadku zastosowania tego
systemu nie trzeba stosowac ptynu gruntujacego ISPO PUTZGRUNT.

Podczas wykonywania warstwy zbrojacej nalezy bezwzglednie wykona¢ diagonalne
zbrojenia wszystkich otworow okiennych i drzwiowych — siatka 20x45c¢cm w kazdym narozniku
kazdego otworu gora i dotem.

- Wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskiej

Wyprawe elewacyjna nalezy wykona¢ nie wczes$niej niz po 3 dniach od naklejenia
tkaniny szklanej (i nie p6zniej niz 3 miesigce). Jako mase tynkarska mozna zastosowa¢ wyprawe
tynkarska akrylowg (dla docieplenia ptytami styropianowymi) — ISPO-RILLENPUTZ. Podlozem
dla tynku jest warstwa zbrojona z naniesionym ptynem gruntujagcym ISPO PUTZGRUND (pltyn
gruntujacy barwiony w kolorze tynku). Zadaniem gruntu jest izolowanie pod wzgledem
chemicznym warstwy wyprawy od podloza. Warstwa zbrojona jest silnie alkaliczna, wobec
czego zachodzi konieczno$¢ ochrony tynku przed wystgpowaniem plam. Drugim czynnikiem,
dla ktérego zastosowanie ptynu gruntujgcego jest konieczne to wzmocnienie przyczepnosci
pomiedzy warstwa zbrojong a warstwa wyprawy zewnetrzne;.

Istotng cecha ptynu gruntujgcego ISPO PUTZGRUNT jest jego wodoodpornos¢. Stanowi
on warstwe¢ hydrofobowa, co szczegdlnie jest wazne przy wykonywaniu docieplenia w
miesigcach jesiennych. W razie gwattownego zalamania si¢ pogody, mozna zakonczy¢ prace na
warstwie gruntujacej, ktéra moze stanowi¢ tymczasowa warstwe¢ ochronng przez okres do
szes$ciu miesigcy od jej wykonania.

ISPO PUTZGRUNT po wyschnigciu (po uptywie ok. 5 godz.) daje ostrg drobng fakturg o
dobrej przyczepnosci. Po wyschnieciu mozna przystapi¢ do wykonywania wyprawy tynkarskiej.
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Nalezy stosowa¢ tynk akrylowy ISPO-RILLENPUTZ o strukturze ,baranek”
2,0mm barwiony w masie.

Wykonanie wyprawy elewacyjnej nalezy prowadzi¢ w temperaturach powietrza nie
nizszych niz 5°C i nie wyzszej niz 25°C. Niedopuszczalne jest wykonywanie wyprawy
elewacyjnej w czasie opaddéw atmosferycznych, silnego wiatru oraz jezeli jest zapowiadany
spadek temperatury ponizej 0°C w przeciggu 24 godzin. Zaleca si¢ oslonigcie rusztowania od
stonca i deszczu podczas wykonywania wyprawy elewacyjnej.

Pozostate wymagania wyprawy tynkarskiej okreslone s3 w Aprobacie Technicznej nr
AT-15-3589/2000.

- Wykonanie docieplenia w poziomie przyziemia

Podtoze pod oktadzing z ptytek nalezy przygotowac analogicznie jak na pozostatej czesci
scian. Warstwa zbrojaca wykonywana jest przy uzyciu zaprawy i siatki zbrojacej. Siatka
zbrojaca musi zostaé wtopiona w naniesiong na plyty termoizolacyjne zaprawe zbrojaca.
Mocowanie kotkami - za pomoca kotkéw rozporowych w ilogci min. 6szt./m* na powierzchni
elewacji oraz min. 8szt./m= w strefie brzegowe;j.

Mocowanie mechaniczne nalezy przeprowadzi¢ w trakcie wykonywania warstwy
zbrojacej, poprzez siatke zbrojaca.

Po wykonaniu mocowania kotkami rozporowymi, talerzyki kotkow muszg zostac
ponownie przykryte masa szpachlowa.

Do przyklejania plytek ceramicznych stuzy zaprawa klejaca StoColl KM, ktora
nanoszona jest zardOwno na spodnig strone plytek jak i na podtoze za pomoca zabkowanej pacy
10x10mm. Nalezy przy tym zagwarantowac, by po doci$ni¢ciu, zaprawa klejaca pokryta catg
spodnig powierzchni¢ ptytek. Grubos¢ warstwy zaprawy klejacej musi wynosi¢ co najmniej
3mm. Po wyschni¢ciu zaprawy klejowej nalezy wykonaé spoinowanie ptytek. Do tego celu stuzy
zaprawa do spoinowania StoColl FM-KY (do spoinowania ptytek klinkierowych).

Konieczne jest wykonanie spoin dylatacyjnych cokotéow. Spoiny nalezy wykonywac na
naroznikach, krawedziach wklestych, wypuktych, a takze w przypadku plaszczyzn. Odleglosé
pomigdzy spoinami nie moze by¢ wigksza niz 300cm. Spoiny moga by¢ wykonane np. przy
zastosowaniu tiokolu, silikonu lub $rodkow poliuretanowych.

W trakcie wyklejania oktadziny z uwagi na jej reczny charakter produkcji nalezy mieszac
ptytki z r6znych opakowan, aby zniwelowaé ewentualne drobne roznice kolorystyczne oraz
wymiarowe (£ 5%).

W kolejnych warstwach ptytki powinny by¢ uktadane z przesunigciem spoiny o polowe
ich dtugosci, czyli w tzw. ukladzie mijankowym.

Klejenie oktadziny moze odbywac si¢ w temperaturze od 5°C do 25°C.

Nie nalezy wykonywa¢ prac montazowych na zewnatrz w czasie deszczu. Zamontowane
oktadziny nalezy chroni¢ przed bezposrednim dziataniem deszczu przez 24 godziny od momentu
zakonczenia prac.

Dodatkowo, w miejscach wystepowania terenow zielonych, w celu zabezpieczenia strefy
cokotowej przewiduje si¢ wykonanie zwirowych opasek wokol budynku. Szerokos$¢ opaski z
obrzezem chodnikowym wynosi¢ powinna 50cm. Obrzeza chodnikowe o wymiarach 6x20cm
zamontowaé na podsypce cementowo- piaskowej 1:3, przestrzen opaski wypetni¢ zwirem o
uziarnieniu 5-16mm.

- Wykonanie docieplenia przy otworach okiennych i drzwiowych

W $cianach z otworami okiennymi lub drzwiowymi zachodzi konieczno$¢ wykonania
wzmocnienia warstwy zbrojonej przy naroznikach. Stosuje si¢ w tym celu dodatkowe paski
siatki zbrojgcej zatopione w warstwie zbrojonej przy naroznikach otworow. Paski te powinny
mie¢ wymiary 20x45cm, skierowane dluzszym bokiem prostopadle do przekatnej otworu (siatki
diagonalne). Oscieza okien i drzwi nalezy dociepli¢ 2-3cm warstwa styropianu (w przypadku
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braku mozliwoséci docieplenia rozwiagzanie uzgodni¢ kazdorazowo z inspektorem nadzoru i
projektantem — ewentualne zmniejszenie grubosci). Przy wykonywaniu potgczenia docieplenia z
ramg okna nalezy bezwzglednie stosowaé rozwigzanie systemowe (montaz profili
uszczelniajgcych ze zintegrowanymi tasmami uszczelniajgcymi. Dodatkowo pod nowymi
parapetami zewnetrznymi nalezy ulozy¢ warstwe styropianu gr. min. 2cm.

- Ocieplanie $cianek attykowych (plyt dachowych)

Scianki kolankowe nalezy ocieplaé analogicznie jak pozostala czesé Scian. Warstwa
styropianu powinna dochodzi¢ do gérnej krawedzi $cianki. Tkaning zbrojaca nalezy wywina¢ na
calg gorng powierzchnie¢ $cianki i wtopi¢ ja w natozong tam mase klejaca.

4.1.2. Podstawowe materialy

Do wykonania ocieplenia §cian zewng¢trznych budynku nalezy stosowaé materialy
spetniajagce wymagania okreslone w instrukcji ITB nr 334/2002 1 w Aprobacie Technicznej nr
AT-15-3589/2000 lub innych systemow przyjetych do wykonania termomodernizacji. Przed
rozpoczeciem robdt w dowolnym systemie ociepleniowym nalezy bezwzglednie przedstawic
pelng aprobate techniczng dla wybranego systemu.

Do wykonania docieplenia budynku nalezy zastosowac:

- Styropian

Ptyty termoizolacyjne rodzaju PS-E FS 20 o wspot. A=0,040W/mK, o wymiarach
500x1000mm, o krawedziach z ostrymi kantami, bez wyszczerbien i wytaman. Pozostate
wymagania dla ptyt styropianowych powinny by¢ zgodne z normg BN-91/6363-02. Ptyty
styropianowe powinny by¢ sezonowane przed uzyciem przez okres, co najmniej dwoch
miesiecy od wyprodukowania.

- Zaprawa klejaca i zbrojaca

ISPO Zaprawa Klejaca - mase klejaca do mocowania ptyt styropianowych do podtoza

zgodng z przyjetym systemem dociepleniowym.

ISPOS Nr 1 Zaprawa Zbrojaca - mas¢ do mocowania plyt styropianowych do podtoza 1

do wykonywania na ptytach styropianowych warstwy klejacej wzmocnionej tkaning

szklang zgodng z przyjetym systemem dociepleniowym.
- Srodek gruntujacy

PUTZGRUND - Pigmentowa powloka gruntujgca na bazie zywicy akrylowe;j
- Siatka zbrojaca

ISPO-ARMIERUNGSGEWEBE - tkanina z witokna szklanego o ci¢zarze 165g/m2

zgodna z rozwigzaniem systemowym.

STO-PANZERGEWEBE - Wzmocniona siatka z wldkna szklanego do zbrojenia

obszaréw narazonych na uderzenia o cigzarze 490g/m’ zgodna z rozwigzaniem

systemowym. Siatk¢ pancerng nalezy stosowa¢ do parapetu okien parteru lub do
wysokosci +2,50m na catej dtugosci $ciany.
- Laczniki do mechanicznego mocowania plyt styropianowych

STO-SCHLAGPILZ — faczniki do mocowania styropianu w $cianach zewnetrznych wraz

z systemem STO-THERMODUBEL posiadajace $wiadectwo ITB dopuszczenia do

stosowania w budownictwie (gleboko$¢ zakotwienia tacznikdéw w podiozu 90mm).

System ten redukuje mostki termiczne w miejscach kotkowania oraz maskuje te miejsca

poprzez zaglebienie 1 przykrycie materiatem izolacyjnym talerzy kotkow.

Mozliwe jest stosowanie innych typoéw tacznikdéw mechanicznych przeznaczonych do

tego celu i dopuszczonych do stosowania w budownictwie aprobatami technicznymi ITB.

- Masa tynkarska

ISPO-RILLENPUTZ — masa tynkarska akrylowa o strukturze ,,baranek” 2mm

W opracowaniu zalozono tynki barwione w masie zgodnie z przyjeta kolorystyka

budynku.
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Do wykonania oktadzin cokotéw budynku nalezy zastosowac:
- Zaprawa klejaca:
STO-COLL KM - zaprawa klejaca do ptytek klinkierowych
- Plytki klinkierowe
Do wykonania oktadziny elewacyjnej przewidziano ptytki klinkierowe o wymiarach
245X65x6,5mm.
- Masa do spoinowania:
STO-COLL FM-K - masg¢ przeznaczong do spoinowania ptytek klinkierowych.

4.2. Sciany wewnetrzne

W opracowaniu przewiduje si¢ wykonanie $cianek dzialowych tworzacych nowy uktad
pomieszczeh w czeéci higieniczno-sanitarnej. Scianki dziatowe wykona¢ z bloczkéw
gazobetonowych gr. 12cm na zaprawie cem-wap. Bloczki nalezy potgczy¢ z istniejacg $ciang
poprzez kotwy @8 co 2 warstwy.

W opracowaniu przewiduje si¢ wyburzenie czg¢$ci $cian 1 wykonanie podciggow z
ksztattownikow stalowych. Ilo$¢ nadprozy i miejsce ich wbudowania pokazano na rysunkach
konstrukcyjnych.

4.3. Nadproza
W miejscach przewidzianych w dokumentacji technicznej nad otworami nalezy utozyé

nadproza stalowe. Przed wbudowaniem, nadproza powinny zosta¢ sprawdzone pod katem
wystepowania jakichkolwiek uszkodzen lub oznak zniszczenia. Nadproza nalezy oprze¢ na
warstwie zaprawy o grubosci 10cm. Nadproza nalezy wypoziomowaé¢ w kierunku podtuznym i
poprzecznym. Wypelienie nadprozy stalowych wykona¢ z cegly peinej klasy 100. W
nadprozach stalowych wykonywanych na budowie nalezy ponadto wykonaé $ciagi stalowe z
preta @12mm co 50cm. Nadproze nalezy zabezpieczy¢ siatkg Rabitza, a jej oczka wypetnié
zaprawg cementowa. Elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjne. Powierzchnie
przeznaczone do zabezpieczenia winny by¢ suche, 0czyszczone i odtluszczane.

4.4, Podlogi i posadzki

W pomieszczeniach, gdzie wystepuje oktadzina z ptytek ceramicznych, nalezy ja sku¢. W
pozostatych pomieszczeniach istniejaca posadzke betonowa nalezy oczysci¢ 1 usung¢ odspojone
fragmenty. W pomieszczeniu garazowym kanal naprawczy przewidziano do zasypania.

W catym obiekcie wykona¢ warstwg wyrownawcza gr.5cm zbrojong przeciwskurczowo
siatkg z pretow @3,5mm (oczko 10x10cm).

Jako warstwe wykonczeniowg posadzek w obiekcie (oprocz kuzni) przyjeto phytki gres
na zaprawie klejowej z cokotem o wysokosci min. 10cm. W pomieszczeniu kuzni wykonaé
posadzke betonowg zacierang na gtadko.

4.5. Wentylacja

W poszczegdlnych pomieszczeniach budynku (wskazanych w cze$ci rysunkowe))
przewiduje si¢ wykonanie wentylacji grawitacyjnej. Nowe trzony wentylacyjne wykonaé z
keramzytobetonowych pustakéw wentylacyjnych (Schiedel®) i poprzez otwory w stropodachu
wyprowadzi¢ ponad dach. Pustaki wentylacyjne wykonuje si¢ jako konstrukcje samonos$ne,
oddzielone od elementéw nosnych budynkow. Zaleca si¢ stosowac zaprawy o wytrzymatosci na
sciskanie min.3,0MPa. Grubo$¢ spoiny powinna wynosi¢ ok. 10-15mm. Montaz nalezy
przeprowadza¢ w temperaturach otoczenia od +5 do + 30°C.
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Kominy z keramzytobetonowych pustakow montowa¢ od poziomu +3,00m, ponizej
wykona¢ podmuréwke z cegly na zaprawie cem-wap. Cato$¢ otynkowac¢ tynkiem cementowo —
wapiennym grubosci min.1,5cm.

Dodatkowo w $cianie zewnetrznej, przewiduje sie wyprowadzenie przewodow wentylacji
grawitacyjnej nawiewnej. Umiejscowienie otworé6w wentylacji grawitacyjnej nawiewnej i ich
gabaryty wykona¢ zgodnie z cz¢$cig rysunkowa.

W czgsci higieniczni-Sanitarnej przewidziano przewody wentylacyjne wyprowadzone na
zewnatrz $ciany zewnetrznej wspomagane wentylatorami wyciggowymi zblokowanymi ze
swiattem. Po wlaczeniu $wiatta wentylator zalacza si¢ réwnoczes$nie, po wylaczeniu $wiatla
wentylator wylacza si¢ z opdznieniem czasowym 10s. Nawiew powietrza do omawianych
pomieszczen zapewniony bedzie poprzez kratki nawiewne zamontowane w dolnej czgsci drzwi.

Projekt wentylacji mechanicznej] w poszczegdlnych pomieszczeniach zamieszczono w
czeg$ciach branzowych.

4.6. Drenaz i zabezpieczenie przeciwwilgociowe Scian

Zawilgocenie $cian zewnetrznych spowodowane jest niewtasciwg izolacja pionowa §cian
ponizej gruntu, ztymi spadkami terenu powodujacymi sptyw wody w kierunku budynku,
brakiem kanalizacji deszczowej — wody opadowe odprowadzone w teren.

4.6.1. Zabezpieczenie Scian zewnetrznych budynku

Dla skutecznego zabezpieczenia zawilgoconych s$cian zewngtrznych budynku ponizej
gruntu projektuje sig:

- Odkopanie Sciany zewnetrznej tylnej budynku

- Przygotowanie podloza

Powierzchnia przewidziana do uszczelnienia musi by¢ oczyszczona, sucha, bez pytu 1
zanieczyszczen, wolna od zadzioréow. Nieréwnosci lub uszkodzenia nalezy wyrdéwnaé lub
zaszpachlowaé. Widoczne ubytki (promien 4cm) mozna wypetni¢ StoMurisol DS. StoMurisol
BD 1K wiaze na wilgotnych podtozach. Wodg stojaca nalezy usunag.

Podloza chtonne jak beton, tynk cementowy, cegla, mur z pustakow, etc., nalezy
wstepnie pokry¢ StoMurisol BD 1K, rozcienczonym woda w proporcji 1:10. Na podtozach
profilowanych i o duzych porach nalezy wykona¢ szpachlowanie. Szpachlowanie nie stanowi
izolacji. Szpachlowanie musi wyschng¢ w takim stopniu, aby podczas nanoszenia powtoki
uszczelniajacej nie powstawaty uszkodzenia. Na szpachlowanych podtozach nie wymagana jest
powloka gruntujaca o ile nie pojawiag si¢ czynniki zmniejszajace przyczepnos¢ kolejnych
warstw.

- 1zolacje pionowe

StoMurisol BD 1K mozna nanosi¢ metodg szpachlowania. Przy wykonywaniu izolacji
pionowych materiat nanosi si¢ gladka paca tak jak tynk. Przy powierzchniach poziomych nalezy
dodatkowo material wygtadzi¢. Powloke uszczelniajagca wykona¢ w min. 2 cyklach roboczych.
Material nanie$s¢ rownomiernie, bez bledow, na ustalong wczesniej grubos¢. Minimalna zalecana
grubo$¢ powtoki musi by¢ zachowana w kazdym miejscu izolacji, a odchytka od grubosci nie
powinna by¢ wigksza niz 50%.

Szczegbdlng uwage nalezy zwrdci¢ na wykonanie przejs¢ oraz gornego zakonczenia
sciany w strefie wody odpryskowej, gdzie szczegolnie wazne jest zachowanie czystego podtoza
oraz staranne wykonanie powlok. W przypadku przerwania prac wykona¢ zakonczenie
umozliwiajagce wykonanie zakladu materialu przy wznowieniu robdt. Przerwy w nanoszeniu
materiatu nie moga wystepowac na narozach
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- 1zolacja termiczna

Izolacje termiczng z polistyrenu ekstrudowanego mozna mocowaé bezposrednio
materiatem Sto Murisol BD 1K do podtoza. Sto Murisol BD 1K nie powoduje degradacji
polistyrenu.

- Folia kubelkowa

Jako zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi warstwy izolacji termicznej
przewidziano wykonanie izolacji z folii kubetkowej z zastosowaniem na zwienczeniu folii listew
systemowych wentylacyjnych. Foli¢ mocowa¢ do podloza za pomoca systemowych kotkow
mocujacych.

- Drenaz

Dla prawidtowego zabezpieczenia budynku przed naptywem wody i wilgoci pochodzacej
z gruntu, zaktada si¢ wykonanie opaski drenazowej z rur PCW filtracyjnych utozonych w
wykopie wykonanym podczas prac izolacyjnych $cian zewnetrznych. Rury drenazowe uktadaé
ze spadkiem w Kkierunku projektowanych studzienek odprowadzajacych wody opadowe z dachu
budynku. Po utozeniu rury zasypa¢ materiatem filtrujacym zwirem 8/16.

4.6.2. Zabezpieczenie $cian od strony wewnetrznej budynku

Dla skutecznego zabezpieczenia $Scian 0d strony wewngtrznej budynku projektuje sie:

- Skucie starych tynkow

Zawilgocone i1 zasolone obszary tynku usuna¢ wraz z pasem o szeroko$ci nie mniejszej
niz 80cm okalajgcego, nieuszkodzonego tynku. W murze ceglanym spoiny powinny by¢ nie
zapelione zaprawg na glebokos¢ 10-15mm od lica muru, dlatego o ile to mozliwe nalezy je
usung¢. Mur 1 spoiny przetrze¢ szczotkg druciang. Wszelkie zabrudzenia, tluste plamy czy
zanieczyszczenia z farb usunac.

- Neutralizacja podloza — Sto Funqgal

Skazenia biologiczne (mchy, glony, porosty, itp.) nalezy usuna¢ mechanicznie np.
szczotka druciang. Na oczyszczona powierzchni¢ nanie$¢ preparat Sto Fungal. Po 24 godzinach
mozna przystapi¢ do dalszych prac renowacyjnych.

- Prace tynkarskie wykona¢ wg kolejnosci

STO MURISOL VS WTA - wstepna obrzutka, stanowigca pomost dla ulatwienia
przyczepnosci nastepnych warstw. Naktadana w gr. ok, 0,5cm w sposob brodawkowy, tak by
powierzchnia muru byla przykryta tylko w 50%. Zaprawe nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim
wyschnigciem. Nastgpna warstwa naktadana po okoto 24h

STO MURISOL GP WTA - warstwa wyrownujaca, gr. 1-2cm w jednej warstwie. Bardzo
wazny jest sposOb mieszania, aby uzyska¢ odpowiednio wysoka porowatos¢. Warstwe dobrze
uszorstnic.

STO MURISOL SP WTA - hydrofobowy tynk renowacyjny gr. min.2cm.

- Malowanie tynkow

Przygotowane powierzchnie malowac¢ farbg krzemianowa Sil Color. Aby uniknaé
widocznych potaczen pracowaé nalezy metoda ,,mokre na mokre”. Powierzchnie tworzace
widoczne calo$ci nalezy malowac bez przerw w pracy.

UWAGA! wszystkie warstwy nawierzchniowe — farby, szlichty itp. muszg mieé¢ co
najmniej tak dobra paroprzepuszczlano$¢ (sd <0,2m) jak tynk renowacyjny oraz byc¢
hydrofobowe (w <0,2 kg/(m2 vh)

4.7. Stolarka drzwiowa
Drzwi wewnetrzne ptytowe, w czesci higieniczno-sanitarnej petne, z tulejami (kratkami)
wentylacyjnymi min. 0,022m2 (wg zestawienia)
Parapety wewngtrzne - wykona¢ z PCW z zaslepkami systemowymi.
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Parapety zewngtrzne - nalezy wykona¢ z blachy powlekanej gr.0,75mm. Przyjeto
rozwigzanie systemowe z ksztattkami 1 zaslepkami PCW.

UWAGA! Montaz stolarki drzwiowej nalezy wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami
producenta. Przed montazem nalezy sprawdzi¢ bezwzglednie wymiary otworow z natury.

4.7.1. Ogdlne zasady montazu okien i drzwi

Przed przystgpieniem do produkcji nowych drzwi nalezy bezwzglednie sprawdzic¢
wymiary otworOw z natury.

Otwor nalezy oczysci¢ z resztek starego uszczelnienia, zaprawy i innych zanieczyszczen.
Po uprzednim uzupelnieniu i wyrdwnaniu osciezy mozna przystagpi¢ do montazu stolarki.
Oscieznice nalezy ustawi¢ na klockach dystansowych, wypoziomowac i wypionowac. Nastepnie
zamocowa¢ do muru zgodnie z rozwigzaniem systemowym producenta. Po zamocowaniu ram
montowa¢ skrzydta drzwiowe. Nastepnie wypeti¢ szczeliny piankg PU. Nalezy pamigtaé, by
przed rozpoczeciem wstrzykiwania pianki zwilzy¢ mur wodg. Nadmiar wycina¢ nozem. Pianka
nie moze by¢ wyrywana, wyskrobywana czy wydtubywana. Nast¢pnie wykona¢ szpachlowanie
osciezy 1 uzupehic¢ tynki wewngtrzne. Podczas wykonywania szpachlowania nalezy pamigtac¢ o
doktadnym zabezpieczeniu i oczyszczeniu zawiasow.

4.8. Roboty wykonczeniowe

Wewnatrz budynku -

Remont $ciany zewnetrznej tylnej bedacej w bezposrednim kontakcie z gruntem wykonaé
wg.4.6.2. Na pozostatych $cianach stare odparzone wewnetrzne tynki nalezy skué i uzupetnié
tynkiem cem-wap. Powierzchnie malowaé¢ farbami. Rodzaj powloki oraz kolor w gestii
Inwestora.

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych na powierzchni $cian, do wysokosci 2,0m
wykona¢ okladzing z plytek ceramicznych oraz wykona¢ sufit podwieszany na wys. 3,0m od
poziomu posadzki.

W miejscu zlokalizowanej umywalki wykona¢ fartuch z ptytek ceramicznych szerokosci
min.1,0m 1 wysokos$ci min.1,60m.

W kuzni, w obszarze zlokalizowanej kotliny kowalskiej, na powierzchni $ciany wykonac
oktadzing z ptytek ceramicznych nieszkliwionych.

Na zewnatrz budynku -

W miejscach wystgpowania terendw zielonych, w celu zabezpieczenia strefy cokotowe,
przewiduje si¢ wykonanie opasek zwirowych. Szeroko$¢ opaski z obrzezem chodnikowym
wynosi¢ powinna 50cm. Zalozono wykonanie cokolu powyzej poziomu terenu z ptytek
cokotowych nawigzujgc architektonicznie do obiektow sasiednich.

4.9. Wyposazenie pomieszczen

Projektowany remont i przebudowa polega¢ bedzie na dostosowaniu budynku pracowni
spawalniczej 1 kuzni do przeprowadzania zaje¢ dydaktycznych.

W przedmiotowym budynku zaktada si¢ utworzenie dwoch oddzielnych blokow
wyktadowych (spawalni i kuzni) tj. miejsca przeprowadzania instruktazy przed przystgpieniem
do zaj¢¢ praktycznych oraz podsumowania po zakonczeniu - pomieszczenie pracy Czasowej.

Przewidywany zakres czynno$ci wykonywanych w trakcie nauki spawania metali to
m.in.: cigcie metali, fazowanie elementow, spawanie elementow, rozcinanie probek.

Do podstawowych prac w zakresie nauki obrobki cieplnej stali w pomieszczeniu kuzni
przewiduje si¢ m.in. wygrzewanie i wyzarzanie elementow, obrébke mechaniczng rozgrzanych
elementow, hartowanie stali.

Stanowiska spawalnicze zostang wydzielone ochronnymi zastonami spawalniczymi i
wyposazone w stot spawalniczy. Przyjete do projektu rozwigzanie zamieszczono w zalgczniku.
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Przebudowa budynku pracowni spawalniczej i kuzni na terenie Centrum Ksztatcenia Zawodowego
w Swidnicy przy u. Sikorskiego 41

Pomieszczenia nalezy bezwzglednie wyposazyé w urzadzenia i osprzet spetniajgce
wymogi w zakresie p-poz, bezpieczenstwa i higieny pracy.

410. MUR OPOROWY

Ze wzgledu na zly stan muru oporowego bedacego w bezposrednim sasiedztwie
przedmiotowego budynku zaprojektowano jego przebudowg.

Zaprojektowano mur gr.25cm z bloczkéw betonowych M-6 murowanych na tawie
zelbetowej o wymiarach 40x60cm pomiedzy stupkami zelbetowymi 0 wym. 25x25cm. Rozstaw
stupkoéw wg czesci rysunkowe.

Elementy zelbetowe wykonaé z betonu B25, zbrojenie pretami gléwnymi @12 ze stali
A-111 i strzemionami @6 ze stali A-0 co 20cm. Z taw fundamentowych nalezy wypusci¢ prety
startowe zbrojenia stupdéw zelbetowych.

Fundamenty wykona¢ na warstwie chudego betonu gr.10cm.

Parametru muru:

— max. wysokos$¢ npt - 165cm
— grubosé - 25cm
— dlugos¢ -7,10m

Opracowat:
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