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1. WSTĘP. 

1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania  
i odbioru robót związanych z wykonaniem izolacji pionowej ścian fundamentowych obiektu w 
ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa budynku pracowni spawalniczej i kuźni w 
Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdnicy przy ul. Sikorskiego 41”  w zakresie 
budynku wraz z instalacjami. 
1.2 Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3 Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na 
celu wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych obiektu. 
1.4 Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne ze Specyfikacją ST – 00.00 oraz obowiązującymi 
odpowiednimi normami. 
1.4,1. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu. 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami InŜyniera. 
 

2 MATERIAŁY. 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania  i składowania podano w ST - 
00.00. 
2.2. Izolacja pionowa  
Emulsja asfaltowa zgodnie z dokumentacją projektową. 
 

3 SPRZĘT. 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 00.00. 
3.2. Sprzęt do robót ziemnych 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się moŜliwością 
korzystania z następującego sprzętu do: 

− odspajania i wydobywania gruntów, 
− środku transportu, 
− sprzętu zagęszczającego (ubijaki, płyty wibracyjne itp.) 

 
 

4 TRANSPORT. 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST - 00.00. 
4.2. Transport 
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Emulsja pakowana w fabryczne pojemniki moŜe być transportowana dowolnymi środkami 
transportu przy zachowaniu warunków podanych przez producenta emulsji. 
 

5 WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST - 00.00. 
 
 
5.2. Przygotowanie podłoŜa 
Powierzchnia ścian powinna być czysta, naleŜy usunąć wszystkie pozostałości ziemi i innych 
nieczystości. 
5.3. Izolacje 
Izolacje naleŜy wykonywać zgodnie z warunkami podanymi przez producenta emulsji oraz 
zgodnie z dokumentacją projektową.  
 

6 KONTROLA JAKO ŚCI. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - 00.00. 
6.2. Kontrola, pomiary i badania 
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: 

− zakwalifikowania gruntów do odpowiedniej kategorii, 
− określenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia, 
− określenie stanu terenu, 
− ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
− ustalenie metod wykonywania wykopów, 
− ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie 
i z częstotliwością zaakceptowaną przez InŜyniera. W szczególności kontrola powinna 
obejmować: 

− zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami 
podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez 
wytwórcę, 

− badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 
− badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
− badanie prawidłowości podłoŜa naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, 

wilgotności i zgodności z określonym w dokumentacji, 
− badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w 

odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni 
materiałów, ewentualnie innymi umownymi warunkami, 

− badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie, 
− badanie wykonania izolacji, 
− badanie szczelności izolacji, 
− badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników 

zagęszczenia poszczególnych jego warstw. 
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6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, 
zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub 
zastosowane, to na polecenie InŜyniera Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 
specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, InŜynier moŜe uznać wadę za nie mającą zasadniczego 
wpływu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniŜoną jakość. 
 

7 OBMIAR ROBÓT. 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę za poszczególne 
składowe elementy robót, a co za tym idzie za całość robót określonych poprzez dokumentację 
projektową i specyfikacje wykonania i odbioru robót- jako suma cen jednostkowych. Wszystkie 
Przedmiary robót mają charakter pomocniczy, obrazujący technologię wykonania robót, 
szacunkowe ilości, niezbędne nakłady rzeczowe i nie mogą być podstawą do ustalenia ilości 
robót i ceny ryczałtowej 
Izolacje przeciwwilgociowe oblicza się w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni. 
Wymiary powierzchni przyjmuje się w świetle surowych murów. Z obliczonej powierzchni 
potrąca się powierzchnie otworów, słupów, pilastrów itp. większe od 1 m2. Izolacje na 
powierzchniach krzywych oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu. 
 

8 ODBIÓR ROBÓT. 

8.1 Postanowienia ogólne. 
Wszelkie postanowienia ogólne dotyczące odbioru robót według specyfikacji ST – 00.00. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

− roboty przygotowawcze, 
− roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 
− przygotowanie podłoŜa, 
− wykonanie izolacji, 
− zasypanie i zagęszczenie wykopu, 
− odtworzenie nawierzchni. 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie korekt i 
poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

9.1 Postanowienia ogólne. 
Wszelkie postanowienia ogólne dotyczące podstaw płatności według specyfikacji ST – 00.00. 
9.2 Cena ryczałtowa. 
Cena ryczałtowa obejmuje: 

− dostawę materiałów, 
− wykonanie robót przygotowawczych, 
− wykonanie wykopu w gruncie kat. III – IV i V - VI wraz z umocnieniem ścian wykopu i 

jego odwodnieniem wraz z wywozem i utylizacją niepotrzebnego gruntu oraz opłatami 
wysypiskowymi, 
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− przygotowanie podłoŜa i fundamentu, 
− wykonanie izolacji z przez dwukrotne malowanie emulsją asfaltową, 
− zasypanie wykopu wraz z jego zagęszczeniem, 
− wywiezienie odpadów na wysypisko wraz z opłatami wysypiskowymi 
− koszty składowania wywiezionego gruntu, 
− doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
− pomiary i badania. 

 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE. 

 


