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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej Y& wymagania dotycice wykonania i
odbioru robdt zwizanych z budow instalacji spgzonego powietrza w ramach projektu
»Przebudowa budynku pracowni spawalniczej i kini na terenie Centrum Ksztalcenia
Zawodowego wSwidnicy przy u. Sikorskiego 41(Dz. nr 2/5; obr. 1 Giedle Miodychy.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jé&t gokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot oltiych projektem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynnii umazliwiajace i majgce na
celu wykonanie kompletnej instalacji gponego powietrza zasilgjej zespot odagowo
filtrujacy. Niniejsza specyfikacja techniczna zwana jest z wykonaniem z&j wymienianych
robot:

* Montaz sprzarki powietrza wyposanej w zbiornik oraz osuszacz

* Montaz filtra, uktad stabilizacji gnienia oraz uradzenia do uzdatnienia kondensatu

* Montaz rur i ksztattek

* Montaz rurocagow z PE z wkiadk stabilizupca metody, zgrzewania

* Montaz armatury odcinagej

* Wykonanie uchwytow instalacji sgtronego powietrza

* Wykonanie préb énienia

* Regulacja dziatania instalacji gponego powietrza

1.4. Okreslenia podstawowe
Instalacja sprezonego powietrza- instalacja stzca do rozprowadzenia powietrza.
Cisnienie robocze instalacji - obliczeniowe (projektowe) énienie pracy
instalacji przewidziane w dokumentacji pddpwej, ktére dla zachowania
zakladanej trwakxi instalacji nie mee by przekroczone wadnym jej punkcie.
1.5. Ogdlne wymagania
Instalacja sprzonego powietrza powinna, zapewnbbiektowi budowlanemu, w ktorym |
wykonano, maliwos¢ spetnienia wymagapodstawowych dotygzych w szczegolnwi :
- bezpieczastwa konstrukcji
- bezpieczastwa pgarowego
- bezpieczastwa wytkowania
- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowothyaraz ochrongrodowiska
- ochrony przed hatasem i drganiami
- oszczdnaici energii i odpowiedniej izolacyjioi cieplnej przegrod
* Wykonawca jest odpowiedziany za realizacje rob@dnie z dokumentagjprojektows,
specyfikacy techniczm, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegz zgodnie z
art.5,22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkigechnicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano — montawych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowérkady ,
Warszawa 1988.
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* Odstpstwa od projektu mag dot. jedynie dostosowania trasy instalacji egpnego
powietrza lub zagpienia zaprojektowanych materiatow — w przypadkenmazliwosci ich
uzyskania — przez inne materialy lub elementy o apatrach technicznych,
charakterystykach i trwadoi niemniejszej mi zaprojektowane. Wszelkie zmiany i
odstpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej mmy powodow& obnizenia
wartasci funkcjonalnych i aytkowych instalacji, a jeeli dot. zamiany materiatow i
elementéw okrdonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mggpwodowa
zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej. Roboty montawve naley realizow& zgodnie z ,,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robédbwlano — montzowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe ,, Polskimi Nam, oraz innymi przepisami dot.
przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

Do wykonania poszczegolnych robdt rglestosowa materialy zgodne z dokumentac)
technicza. Wszystkie materialy ayte do wykonania instalacji wentylacyjnej magzosiada
aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadalskim Normom. Wykonawca uzyska
przed zastosowaniem wyrobu akceptaidzoru inwestorskiego. Odbior techniczny matéwat
powinien by dokonywany wg. wymagania i w sposéb ckoay aktualnymi normami.
Wiasciwosci uzytych materiatdw musz odpowiadd polskim normom,swiadectwom oraz
instrukcjom technicznym dopuszczenia do stosowarydanym przez odpowiednie Instytuty
Badawcze.

- Materialy przeznaczone do wbudowania musyg dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie.

- Materialy przed wbudowaniem #@orazowo powinny hyjak okr&lono w specyfikacji, bdz
inne, o ile zatwierdzone zostaprzez nadzor inwestorski.

- Do wykonania instalacji sgronego powietrza magby¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych.

- Wszystkie materiaty ayte do wykonania instalacji musposiadé aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadd@olskim Normom.

- Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu alicgpnspektora Nadzoru.

- Odbidr techniczny materiatdw powiniendglokonywany wg. wymagai w sposob okrdony
aktualnymi normami.

- Stopiey zabezpieczenia antykorozyjnego obudowadzar powinien odpowiadaco najmniej
wiasciwosciom blachy stalowej ocynkowanej, powierzchnie adpowinny by gtadkie, bez
zatama, wgniecd, ostrych krawdzi i uszkodzé powtok ochronnych

2.1. Przewody

Sie¢ przewodow rozprowadzgjych do poszczegolnych odbiornikow projektuje si

z rur z PE stabilizowanych perforowanvkiadka aluminiowa. Dostarczone na budawrury
powinny by proste, czyste od zewinz i wewmtrz.

2.2. Armatura

Jako zawory odcinage zaleca si stosowa zawory odcinajce, kulowe, mosizne, gwintowane,
petno przekrojowe z pokttem motylkowym atestowane do gponego powietrza
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3. SPRZET
Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgtui, ktOry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét, zarbwno w miejscu tych rohak tez
przy wykonywaniu czynniei pomocniczych oraz w czasie transportu zatadunku
I wytadunku materiatow.
4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
4.1. Rury
Rury w wiazkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej daigo
Ksztattki naley przewozé¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transporfuzetadunku i
magazynowania rur i ksztaltek naje unika ich zanieczyszczenia.
4.2. Armatura
Dostarczona na budow armatu¢ nalezy uprzednio sprawdg&ina szczeln&. Armatug nalery
sktadowd w magazynach zamkych. Armatura specjalna, powinnacbglostarczona w
oryginalnych opakowaniach producenta. Armatdaczniki i materialty pomocnicze nale
przechowywé& w magazynach Iub pomieszczeniach zagtkoh w pojemnikach.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do robét Wykonawca dokona gdin i sprawdzi miejsca moria
instalacji spgzonego powietrza
5.2. Montaz

Siet przewoddéw rozprowadzgjych do poszczegolnych odbiornikéw projektuje srur z PE
stabilizowanych perforowanwktadka aluminiows. Przy przejciach przeziciany stosowa tuleje
ochronne stalowe, wystgie 3 cm z kadej strony. fczenia przewoddw wykoia poprzez
zgrzewanie.
5.3. Montaz armatury i osprzetu
Rurochgi taczone kda z armatug i osprztem za pomag polczen gwintowanych, z
zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tyclaqreh wykona za pomog np. konopi
oraz pasty miniowej. Kolejrio wykonywania robot:
- sprawdzenie dziatania zaworu,
- nagwintowanie kacowek,
- wkrecenie poOkrubunkéw w zawdr ina rer z uszczelnieniem gwintow
materialem uszczelniggym,
- skrecenie paodczenia.
Na przewodach poziomych armaturaleey w miar mozliwosci ustawe w takim potaeniu, by
wrzeciono byto skierowane do gory izéo w ptaszczgnie pionowej przechodeej przez 6
przewodu.
5.4. Badania i uruchomienie instalacji
Instalacja musi hiypoddana prébie szczekw.
Przed przysipieniem do badania szczekod nalezy instalacg podlegajca probie (lub jej
czesc) kilkakrotnie skutecznie przedmuchpowietrzem.
Proke cisnieniowa instalacji wodnej naley przeprowada zgodnie z wytycznymi producenta
rur. Kazdy producent powinien podaarametry proby énieniowej dla swoich rur i najlepiej do
niego zwrocat sig o informacje na ten temat. Moa take wykona proke cisnieniowa wedtug
procedury standardowej, oktenej w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru
instalacji". Prék przeprowadza sipo zmontowaniu instalacji, przy
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cisnieniu poéttora razy wikszym od dinienia roboczego (€nienie prébne), nie wkszym
jednak od dinienia maksymalnego dla poszczegdlnych element&®tesy. Ze wzgldu na
mozliwos¢ termicznych i cinieniowych odksztataeprzewodéw proby
dzielimy na wstpna i zasadnicz. Podczas proby wgbnej, w cagu 30 minut (w odgpach co
10 minut) naley w instalacji dwukrotnie wytworzy cisnienie probne. Po ostatnim
podniesieniu dénienia do wartéci prébnej w cagu nasg¢pnych 30 minut &nienie nie
powinno obnky¢ sie wigcej niz o 0,6 bara. Proba zasadnicza powinracglby zaraz po
probie wsgpnej i trwa& 2 godziny. W tym czasie dalszy spadekn@nia (od dinienia
odczytanego po prébie veginej) nie powinien bywigkszy niz 0,2 bara. Do pomiaru anien
prébnych naley uzywaé manometru, Kktory pozwala na begihy odczyt zmiany
cisnienia o 0,1 bara. Powinien on dymieszczony w madiwie najnizszym punkcie
instalacji. Z préby @inieniowej naley sporadzi¢ protokét
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Kontrola jakdci robot zwhzana z wykonaniem instalacji klimatyzacyjnej povanty
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt zgodniwymaganiami Polskich Norm i
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboudowlano — montaowych. Tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe”. #a dostarczona partia materialtdw powinnaé by
zaopatrzona wwiadectwo kontroli jakéci producentaWyniki przeprowadzonych badanalezy
uzna za dodatnie, jeli wszystkie wymagania dla danej fazy rob6t zgstgetnione. X
ktorekolwiek z wymaga nie zostaly spetnione, nale damy faze robét uzné za niezgoda z
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przepaziabadania ponownie.
6.1. Kontrola, pomiary i badania
6.1.1.Badania przed przygiieniem do robot

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien wykér@dania materiatow.
6.1.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzdngobot w
zakresie i z ogtotliwoscia okreslona w niniejszej ST | zaakceptowanprzez Inspektora
Nadzoru.

W szczegolngci kontrola powinna obejmowa
— sprawdzenie zgodidoi z dokumentagjprojektows zatazenia przewodow,
— sprawdzenie prawidiowoi utozenia przewodow,
— sprawdzenie prawidtowoi uszczelniania przewodow,
— sprawdzenie zabezpieczenia izadacj
— sprawdzenie szczelkd instalacji
— sprawdzenie zabezpiegzantykorozyjnych powierzchni zewinznych
- kontrola dziatania filtrow
— kontrola dziatania elementéw regulacyjnych i szaf@wvniczych
Celem kontroli jest stwierdzenie aghiccia zat@onej jakaci wykonywanych robot przy
budowie instalacji spzonego powietrza. Kontrola jako robot powinna obejmowa
nastpujace badania:
- zgodndci wykonania z Dokumentagj Projektowa, naley przy tym szczegolnie
uwzgkdni¢: typy, wielkdsci i rozmieszczenie zaworéw odcinaych; rodzaje, wielksci rur w
instalacji spgzonego powietrza
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- zgodndci zastosowanych materiatow i wyrobéw gotowych podiednimi

normami,

- jakosci wykonania robot montawych oraz elementéw prefabrykowanych ze

szczegblnym uwzgtinieniem: jakéci wykonania paiczen zgrzewanych przewodow

Ssprezonego powietrza, jakoi wykonania paiczen gwintowanych,

- szczelnéci przewoddw instalacji ich patzen.

Montaz instalacji powinien by wykonany zgodnie z projektem, z uwgdghieniem

zmian naniesionych w projekcie w trakcie budowy.téfi@ty i wyroby gotowe #yte przy

budowie powinny odpowiadavymaganiom

odpowiednich norm, a w przypadku ichakuwr - warunkom technicznym

producentow lub innym umownym warunkom. J&kovykonania rob6t montawych i

elementow prefabrykowanych powinna odpowiadaowinzujacym warunkom technicznym

wykonania. Przewody oraz ich pokzenia m¢dzy sola i z innymi elementami powinny by
wykonane w sposob zapewniey szczelnét. Nadzér nad wszystkimi robotami zyganymi

z wykonaniem instalacji co. powinny sprawawasoby z odpowiednimi uprawnieniami.

Kazda dostarczona partia materiatdw powinné bgopatrzona wwiadectwo kontroli jakéci

producenta. Wyniki przeprowadzonych badaalezy uzna& za dodatnie, jeeli wszystkie

wymagania dla danej fazy robdét zostaty spetniorssli ktorekolwiek z wymaga nie
zostalo spetnione, nalg dam faze robot uzné za niezgodsa z wymaganiami normy i po
dokonaniu poprawek przeprowaéltiadanie ponownie.

7. OBMIAR ROBOT

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawcza poszczegolne

skladowe elementy rob6t, a co za tym idzie za cd&to robot okreslonych poprzez

dokumentacje projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robth Wszystkie

Przedmiary robot maja charakter pomocniczy, obrazupcy technologe wykonania robat,

szacunkowe ildci, niezbedne naktady rzeczowe i nie g podstawg do ustalenia ilgci robot i

ceny ryczattowej

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST — 00.0MB06nagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Wynagrodzenie ma charakter ryczattowy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST — 00.00A)@nagania ogolne”

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumeniggjojektows, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, feli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toileji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

. Odbioru robot polegagych na wykonaniu instalacji wentylacji mechanigzrealezy
wykona: zgodnie z ,Warunkami technicznymi i wykonania ibamtu robot budowlano —
montaowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowadz norma PN-64/B10400.

. Odbiory medzyoperacyjne nahy przeprowadzaw stosunku do nagtujacych robot:

- przefcia dla przewodow przeziany i stropy (wymiary otworéw),
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- bruzdy w $cianach: wymiary, czys§é bruzd, zgodn& z pionem i zgodnig z
kierunkiem w przypadku min. spadkow odcinkéw pozyom
. Z odbioréw medzyoperacyjnych naky spis@ protokét stwierdzaicy jakas¢ wykonania
oraz przydatngci robét i elementow do prawidiowego moinia
. Przy odbiorze kicowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na nmjanami i uzupetniania w trakcie
wykonania robat,
- dziennik robat,
- dokumenty dotycxce jakaéci wbudowanych materiatdowéwWiadectwa jakéci wydane
przez dostawcow materiatow),
- protokoty wszystkich odbiorow technicznycheg@owych,
- protokoty przeprowadzenia proby szczébia@atej instalacji.
. Przy odbiorze kicowym naley sprawdz :
- zgodnd¢ wykonania z Dokumentagcprojektows oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku robot dot. zmian i odgtstw Dokumentacji projektowej,
- protokoty z odbioréw cgciowych i realizagj postanowié dot. usunicia usterek,
- aktualnej dokumentacji projektowej -czy przepaolwono wszystkie zmiany i
uzupetnienia
- protokoty bada szczelnéci instalaciji.
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj
* roboty montaowe wykonania ruroggow,
* wykonanie izolacji,
e proby szczelngi przewodow
Odbior robot zanikapych powinien by dokonany w czasie umliwiajacym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego ¢gmstobat.
8.2.1. Instalacja spgzonego powietrza
- Odbioru robdt polegagych na wykonaniu instalacji naedokona zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbianbét budowlano — montawych. Tom
Il Instalacje sanitarne i przemystowe ,,
- W stosunku do nagtujacych robot nalgy przeprowadz odbiory midzy operacyjne:
* Przefcia do przewoddw przeziarg i stropy ( umiejscowienie i wymiary otworow ),
- Z odbioréw mgdzyoperacyjnych naky spis& protokot stwierdzajcy jakas¢
wykonania oraz przydatftorobot i elementéw do prawidtowego mahia
- Po przeprowadzeniu przewidzianych dla damedaaju roboét naley dokona
kawcowego odbioru technicznego instalacji wentylagicmanicznej
- Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:
» Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zrami i uzupetniania w trakcie
Wykonania robot,
» Dziennik robot,
* Dokumenty dotyczce jakadci wbudowanych materiatow {wiadectwa jakéci wydane
przez dostawcow materiatow )
» Protokoty wszystkich odbiorow technicznycheg@owych,
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» Protokot przeprowadzenia proby szczéionstalacii ciepta technologicznego
- Przy odbiorze kawcowym naley sprawdz:
e Zgodnag¢ wykonania z dokumentacjprojektows oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku robdt dot. zmian i odgistw od dokumentacji projektowe]
» Protokoty z odbioréw cgciowych realizacji postanowtedot. usungcia usterek
e Aktualncs¢ dokumentacji projektowej ( czy przeprowadzono wgfzig zmiany i
uzupetnienia ) ,
» Protokoty bada skutecznéci dziatania wentylatorow
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycge podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrdoi podano w ST — 00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

Podstaw ptatnaci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykorawa caty zakres robot

objetych opracowaniem projektowym.

Cena ryczattowaduzie uwzgédniac wszystkie czynnici, wymagania

i badania sktadage st na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w ST i w dokumentacji

projektowej.

9.2. Cena ryczattowa obejmuje:

* Montaz sprzarki powietrza wyposanej w zbiornik oraz osuszacz

* Montaz filtra, uktad stabilizacji gnienia oraz uradzenia do uzdatnienia kondensatu

* Montaz rur i ksztattek

* Montaz rurocagow z PE z wkiadk stabilizupca metody, zgrzewania

* Montaz armatury odcinagej

* Wykonanie uchwytow instalacji sgronego powietrza

* Wykonanie préb énienia

* Regulacja dziatania instalacji gponego powietrza

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty lgda wykonywane w bezpieczny sposd@bisle w zgodzie z Polskimi Normami .

Do wykonania robo6t obfych ST maj zastosowanie nw przepisy i normy.

— Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu MateriatBudowlanych z dnia
28.03.1972r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972r.)

- Rozporadzenie Ministra OchronySrodowiska z dn. 30 lipca 2001 r. ,W sprawie
wprowadzania do powietrza substancji zanieczyszcyel z proceséw technologicznych i
operaciji technicznych”, Dz.U. z dn. 24 sierpnia 200

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia020,W sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiatdudynki i ich usytuowanie, Dz. U. z dn. 15
czerwca 2002 r. Nr 75

— Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnie.@9.1997 r. w sprawie ogoélnych
przepisow bezpiecastwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)

— Rozporadzenie Ministra Ochronysrodowiska z dn. 20 listopada 2001 r. ,W sprawie
instalacji, ktorych eksploatacja wymaga zgtoszer#.U. z dn. 11 grudnia 2001 r.

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budawd-Montaowych tom 1 i 2.

— Prawo budowlane Dz.U. Nr 106/2000, p6z. 1126

Przebudowa budynku pracowni spawalniczej i kini | Centrum Ksztalcenia Zawodowego
na terenie Centrum Ksztatcenia Zawodowego w ul. Sikorskiego 41

Swidnicy przy u. Sikorskiego 41 (Dz. nr 2/5; obr. 1 | 58-1008widnica

Osiedle Miodych)




|ST-02.01.05 | Instalacja spezonego powietrza | 10

— Rozporadzenie MBIPMB z dnia 28.03.72 r (Dz. U. 13/72 p83) w sprawie BHP przy
wykonywaniu robét budowlano-moriawvych i rozbiorkowych,

— Rozporadzenie MBIPMB z dnia 1.10.1993r. (Dz.U.nr 96 z da&10.1993r.) w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy przy eksploatacji remontach konserwacji sieci
kanalizacyjnych

Roboty montaowe keda realizowane zgodnie z :

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru RolBatdowlano-Montaowych, czs¢ Il -

Instalacje Sanitarne i Przemystowe, wydanymi priBaisterstwo Budownictwa i Przemystu

Materiatdbw Budowlanych, Warszawa 1974 r.,(wraz znp&szymi zmianami)

- rozporadzeniem Rady Ministréw z dnia 25.02.1981 r. w speasozoru technicznego (Dz. U.

Nr 8 z dnia 24.05.1981 r.),

- Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL , Warunki teatzne wykonania i odbioru

instalacji wentylacyjnych — zeszyt nr 5
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