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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma PRO Wersja 4.13

Lp. | Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1|Sie¢€ sanitarna
1/KNR 2-01 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na odkltad w |m3
d.1/0221-09 gruncie kat.lv
4.70*0.60*1.40 m3 3.948
RAZEM 3.948
2|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m2
d.1/0501-01
4.70*0.30 m?2 1.410
RAZEM 1.410
3|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC aczonych na wecisk o ér. zewn. 160 mm m
d.1/0408-02
4.70 m 4.700
RAZEM 4.700
4/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm - zasypki m2
d.1/0501-03
4.70*0.30 m?2 1.410
RAZEM 1.410
5/KNR 2-19 Rury ochronne o $r.nom. 200 mm m
d.1/0119-03
0.50*2 m 1.000
RAZEM 1.000
6/KNR 2-19 Przej$cia rurociagu przez Sciany przej.
d.1/0217-04
2.00 przej. 2.000
RAZEM 2.000
7|KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, [200m -
d.1/0704-02 PEHD o $r.nominalnej 160 mm 1 préb.
4.70 200m - 4.700
1 préb.
RAZEM 4.700
8|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.1/0222-02 do 10 m w gruncie kat. IV
3.948-1.41*0.30 m3 3.525
RAZEM 3.525
2|Sie¢ wodoci agowa
9/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na m3
d.2|0217-04 odktad w gruncie kat.lll
0.30*1.50*7.00 m3 3.150
RAZEM 3.150
10|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m2
d.2/0501-01
7.00*0.30 m?2 2.100
RAZEM 2.100
11/KNR 2-18 Zasuwy kotniezowe typu E firmy Hawle dn 32 kpl.
d.2/0305-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR 2-19 Przej$cia rurociggu przez sciany przej.
d.2/0217-01
1 przej. 1.000
RAZEM 1.000
13|KNR 0-13 Rurociagi o $r. 40 mm m
d.2/0128-04
7.00 m 7.000
RAZEM 7.000
14/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 15 cm - obsypka m2
d.2/0501-02
7.00*0.30 m?2 2.100
RAZEM 2.100
15/KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o §r.nom. 25 mm szt.
d.2/0112-03
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
16|KNR 2-18 Przytacze wodociggowe m
d.2/0907-01
1.00 m 1.000
RAZEM 1.000
17/KNR 2-18 Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych ( PE ) o prob.
d.2|0802-01 $r.nom. do 100 mm
1.00 prob. 1.000
RAZEM 1.000
18|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ |m3
d.2|0222-02 do 10 m w gruncie kat. IV
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
3.15-2.10*0.25 m3 2.625
RAZEM 2.625
3|Sie¢€ c.o.
19/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.3|0317-0201 |gruntach suchych kat.lll-IV z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recz-
nym; gtebokos$¢ do 1.5 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m
5.00*0.30*1.10 m3 1.650
RAZEM 1.650
20|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 10 cm m2
d.3/0501-01
5.00*0.30 m?2 1.500
RAZEM 1.500
21|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 40 mm o |m
d.3/0404-04 potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
5.00+1.50+1.00 m 7.500
RAZEM 7.500
22|KNR-W 2-15 |Zawory ze spustem dn 40 szt.
d.3/0411-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
23|KNR-W 2-15 |Podejscia do pionow kpl.
d.3/0429-03
analogia
2.00 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
24/KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza|proba
d.3]/0406-03 (pulsacyjna)
1.00 préba 1.000
RAZEM 1.000
25/KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalacji c.0. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za prébe |m
d.3/0406-05 w budynkach niemieszkalnych
7.50 m 7.500
RAZEM 7.500
26|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm - obsypka m2
d.3/0501-01
5.00*0.30 m?2 1.500
RAZEM 1.500
27|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.3/0222-02 do 10 m w gruncie kat. IV
1.65-5.00*0.30*0.20 m3 1.350
RAZEM 1.350
4|Drenaz
28|KNR 2-11 Rurociagi drenarskie o ér. 12.5 cm obsypywane zwirem m
d.4/0145-04
8.10+41.80 m 49.900
RAZEM 49.900
29/KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 315 mm szt
d.4/0517-01
2.00 szt 2.000
RAZEM 2.000
30/ KNR 2-19 Przej$cia rurociggu przez sciany przej.
d.4/0217-04
1.00 przej. 1.000
RAZEM 1.000
5|Sie€ deszczowa
31/ KNR 2-01 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w |m3
d.5/0221-09 gruncie kat.IV
2.00*2.00*2.50*5+2.00*2.00*3.00 m3 62.000
RAZEM 62.000
32/KNR 2-01 Wykopy rowow i kanatéw meliorac.oraz wykopy przy regulacji rzek wykon.ko- |m3
d.5/0223-03 parkami podsiebiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat.IV o objet.do 1.50
m3/m
1.50*0.30%(50.60+1.50*3) m3 24.795
RAZEM 24.795
33|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe fi 600 szt
d.5/0517-02
3.00 szt 3.000
RAZEM 3.000
34/ KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.5/0613-01 gtebokosci 3 m
3.00 stud. 3.000
RAZEM 3.000
35/KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.5/0613-03 gtebokosci 3 m
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
3.00 stud. 3.000
RAZEM 3.000
36/ KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m2
d.5/0501-02
(50.6+1.50*3)*0.3 m?2 16.530
RAZEM 16.530
37|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC taczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm m
d.5/0408-02
(50.6+1.50*3) m 55.100
RAZEM 55.100
38/ KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm - obsypki m2
d.5/0501-03
(50.6+1.50*3)*0.30 m?2 16.530
RAZEM 16.530
39/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.5/0804-02
(50.6+1.50*3) m 55.100
RAZEM 55.100
40|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |ms3
d.5/0222-02 do 10 m w gruncie kat. IV
62.00+24.795-16.593 m3 70.202
RAZEM 70.202
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