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PROJEKTOWANA INSTALACJA ZASILAJACA BUDYNEK
PRACOWNI SAMOCHODOWEL. INSTALACJE POMIEDZY
BUDYNKIEM SPAWALNI | KUZNI, A BUDYNKIEM
PRACOWNI SAMOCHODOWEJ WYKONAC W TECHNOLOGII
RUR PREIZOLOWANYCH. ZASTOSOWAC RURE TYPU
VS—RH160A2/50A FIRMY THERMAFLEX.
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PROJEKTOWANA
INSTALACJA ZASILAJACA
BUDYNEK PRACOWNI
SAMOCHODOWEJ
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MIEJSCE WPIECIA DO
ISTNIEJACEJ INSTALACJI
ZASILAJACEJ BUDYNEK
STACJI DIAGNOSTYCZNEJ

MIEJSCE WPIECIA W
ISTNIEJACA INSTALACJE
CENTRALNEGO
OGRZEWANIA DN65
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UWAGA:

STROMAX GM NA POWROCIE. SREDNICE ZAWROW DN40.

NA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA DO POSZCZEGOLNYCH OBIEKTGW (BUDYNEK PRACOWNI
SAMOCHODOWEJ, BUDYNEK STACJI DIAGNOSTYCZNEJ ORAZ BUDYNEK SPAWALNI ORAZ KUZNI)
NALEZY ZAMONTOWAC ZAWORY REGULACYINE TYPU STROMAX 4115 NA ZASILANIU ORAZ ZAWGR

/ w ﬂw Ev Przedsi¢biorstwo "INWESTBUD" Sp. z o.0.,
E%m / 58-306 Walbrzych, ul. Jaworowa 15a
Wykonal: mgr inz. tukasz Szpinek 82/D0S/08 Data:
Sprawdzajqcy{ mgr inz. Maciej Kurant 351,/00/DUW 09.2009r.
Zadanie: Przebudowa budynku pracowni spawalnicze] 1 kuzni na terenie Centrum ||Skala:
Ksztalcenia Zawodowego w Swidnicy przy u. Sikorskiego 41 1:100
(Dz. nr 2/5; obr. 1 Osiedle Mtodych) Stadium:
Tnwestor: Centrum Ksztalecenia Zawodowego PB
ul. Sikorskiego 41, 58—100 Swidnica Nr rys.:
M 0% | SAMOCHODOWES ORAZ BUDYNEK SPAWALNI | KUZNI 4

Zastrzega sig wszelkie prowa wynikajoce z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze byc w calosci lub w czgsci przerysowany,

uzypelniony lub odstapiony komukolwiek, bez pisemne] 2gody firmy projektowej




