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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01.05.00

,Przebudowa budynku pracowni spawalniczej i kuzni na terenie Centrum
Ksztatcenia Zawodowego w Swidnicy przy ul. Sikorskiego 41"

,ROBOTY MALARSKIE”
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikagphtecznej (SST) & wymagania dotycxe
wykonania i odbioru robo6t malarskich, w ramach zraadanwestycyjnego pn.:Rrzebudowa
budynku pracowni spawalniczej i kuzni w Centrum Ksztatcenia Zawodowego wSwidnicy
przy ul. Sikorskiego 41” w zakresie budynku wraz z instalacjami.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmdokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.

1.3. Zakres robot obgtych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynnii umazliwiajace i majce na
celu wykonanie robot malarskich w obiekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SS4 agodne z obowazujacymi odpowiednimi normami i ST —
00.00.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami ltyniera.

2. MATERIALY.

2.1. Woda

Do przygotowania farb stosowanaozna kada wocke zdatna do picia.

Niedozwolone jestiycie wodsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod eaajicych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno ra¢ posta cieczy o gstasci $mietany, uzyskanej przez rozaezenie
jednej czsci ciasta wapiennego z 3 geziami wody, tworzca jednolita mas bez grudek i
zanieczyszcze

2.3. Rozciéczalniki

W zaleznoéci od rodzaju farby naky stosowa:

— wodk — do farb wapiennych oraz emulsyjnych,

- terpentyr i benzyr — do farb i emalii olejnych,

— inne rozci@czalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegolnyrrajow farb.
Rozcieiczalniki powinny odpowiadanormom pastwowym lub m¢é cechy techniczne zgodne
z z&wiadczeniem o jakii wydanym przez producenta oraz z zakresem icostania.

2.4. Farby budowlane gotowe.
2.4.1. Wymagania ogolne.
Farby niezalenie od ich rodzaju powinny odpowiadavymaganiom norm gatwowych lub
swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.4.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie.
Na tynkach ména stosowa farby emulsyjne zgodnie z zasadami podanymi w @achmi
swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.
2.4.3. Wyroby chlorokauczukowe.
Emalia chlorokauczukowa ogélnego stosowania:
- wydajnai¢ - 6-10 nf/dm®,
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— max. czas schetia- 24 h

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzegymkowa 70%
- wydajna¢ -15-16 m2/dm3,
— max. czas schetia - 8 h

2.4.4. Farby olejne i ftalowe.

Farba olejna do gruntowania ogoélnego stosowani&M«g--81901:2002

- wydajnaé - 6-8 m2/dm3

— czas schrcia-12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdélnego steasnia wg PN-C-81901/2002
- wydajna¢ - 6-10 m2/dm3

2.5.Srodki gruntuj ace.

2.5.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

— powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaesg gruntowania, o ile
swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby enm#syjie podaje inaczej,

— na chionnych podiach naley stosowa do gruntowania fagemulsyjra rozcieaiczom
woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farbykiejjgrzewiduje si wykonanie
powtoki malarskiej,

2.5.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetygur:

powierzchnie naley zagruntowé odpowiadajca farbie nawierzchniowej fagbdo gruntowania.
2.5.3. Mydto szare:

stosowane do gruntowania pozlow celu zmniejszenia jego wkiiwosci powinno by
stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. SPRZAT.
Roboty mana wykona przy wyciu pedzli, watkdéw lub aparatow natryskowych.

4. TRANSPORT.

Farby naley transportowé zgodnie z przepisami oboaxiujacymi w transporcie kolejowym lub
drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogolne
Przy malowaniu powierzchni wewimznych temperatura nie powinnacbgizsza ni +8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia ngle@grzewa.
W ciagu 2 dni przed rozpoeziem malowania pomieszczenia powinny¢bggrzane do
temperatury co najmniej +8°C. Po zakmeniu malowania nmma dopuci¢ do stopniowego
obnizania temperatury, jednak przez 3 dni niezenspac potniej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietzanalowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewodow wentylacyjnych i aoizer ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanieian i sufitbw mana wykona po:

— catkowitym ukaczeniu robaot instalacyjnych (z vagkiem montau armatury i urzdzea

sanitarnych),

— catkowitym ukaczeniu robét elektrycznych,

— catkowitym ut@zeniu posadzek,

— usunkciu usterek na stropach i tynkach.
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5.2. Przygotowanie podiay.

5.2.1. Podlee posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinny,byaprawione przez
wypetnienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienna.i@aehnie powinny by oczyszczone z
kurzu i brudu, wystagych drutow, naciekdéw zaprawy itp. Odsgtag tynki naley odbi, a rysy
poszerzy i ponownie wypetri zaprava cementowo-wapienn

5.2.2. Powierzchnie metalowe powinnylgczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami
normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farbykgaatbwe;.

5.2.3. Przy przygotowywaniu podi@ z eternitu (ptyty dachowe) nalezachowa szczegdla
ostraznos¢ oraz stosowasic do postanowie obowizujacych przepisow prawa polskiego.

5.3. Gruntowanie.

5.3.1. Przy malowaniu farba wapienna wymalowaniazmaowykonywa bez gruntowania
powierzchni.

5.3.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruvdoia stosowa farbe emulsyjra tego
samego rodzaju z jakiej madwykonana powtoka lecz rozéiezora woda w stosunku 1:3-5.
5.3.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetygam powierzchnie stosuje sbdpowiednie
farby podkitadowe.

5.3.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymieneéntow stalowych stosuje ¢si
odpowiednie farby podktadowe.

5.4. Wykonywania powtok malarskich

5.4.1. Powiloki wapienne powinny réwnomiernie pokagwpodiaze, bez przewitow, plam i
odpryskow.

5.4.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinny dyiezmywalne, przy stosowanigrodkow
myjacych i dezynfekujcych. Powtoki powinny dawaaksamitno-matowy wygtl powierzchni.
Barwa powtok powinna kyjednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bezkodzg,
smug, plam gladow rdzla.

5.4.3. Powloki z farb i lakierow olejnych i syntegnych powinny mié barwe jednolita zgodna
ze wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkdgdzenarszcz@ pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powtoki powinny mié jednolity potysk. Przy malowaniu wielowarstwowymennaley na
poszczegolne warstwy stosowfarby w r&znych odcieniach.

6. KONTROLA JAKO SCI.

6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotosyalo malowania powinna obejmogva
— sprawdzenie wygtu powierzchni,
— sprawdzenie wskliwosci,
— sprawdzenie wyschegia poditaa,
— sprawdzenie czystoi,
Sprawdzenie wygtu powierzchni pod malowanie najewykona przez ogidziny zewrtrzne.
Sprawdzenie wskliwosci naleey wykon& przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plamailzanej powierzchni powinna nagic¢
nie wczéniej niz po 3 s.
6.2. Roboty malarskie.
6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach rglerzeprowadzi po zak@czeniu ich wykonania:
— dla farb emulsyjnych nie wcgeiej niz po 7 dniach,
— dla pozostatych nie wcgeiej niz po 14 dniach.
6.2.2. Badania przeprowadzag Sprzy temperaturze powietrza niezsiej ni +5°C przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

Przebudowa budynku pracowni spawalniczej iznkuw |Centrum Ksztalcenia Zawodowegdwidnicy
Swidnicy przy ul.Sikorskiego 41 Ul. Sikorskiego 41, 58-10fwidnica




[ST-01.05.00 | Roboty malarskie 6|

6.2.3. Badania powinny obejmowa

— sprawdzenie wygtu zewrtrznego,

— sprawdzenie zgod®soi barwy ze wzorcem,

— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie pakivina zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastyczém i twardaci oraz przyczepri@i zgodnie z odpowiednimi
normami pastwowymi.

Jeili badania dadg wynik pozytywny, to roboty malarskie nale uzn& za wykonane
prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badadato wynik ujemny, naley usura¢ wykonane powtoki
czesciowo lub catkowicie i wykonapowtoérnie.

6.3. Zasady posipowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetni@e wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostam odrzucone. Ji materialy nie spelniace wymaga zostam wbudowane lub
zastosowane, to na polecenigyimiera Wykonawca wymieni je na vitawe, na wiasny koszt.
Wszystkie roboty, ktére wykazujwicksze odchylenia cech od okienych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny b§ ponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt.

Na pisemne wysgpienie Wykonawcy, laynier mae uzng wad: za nie majca zasadniczego
wptywu na cechy eksploatacyjne i ustali zakresdlkas¢ potrcen za obnions jakosc.

7. OBMIAR ROBOT.

Podstaw ptatnasci jest cena ryczaltowa skalkulowana przez Wykonawa poszczegolne
skladowe elementy robot, a co za tym idzie zas@atobot okr&glonych poprzez dokumentaci
projektow i specyfikacje wykonania i odbioru robét- jako santen jednostkowych. Wszystkie
Przedmiary robot maj charakter pomocniczy, obrazggy technologe wykonania robat,
szacunkowe iléci, niezlezdne naktady rzeczowe i nie m@@dy¢ podstaw do ustalenia ilgci
robét i ceny ryczattowej

Malowanie farbami wodnymi i emulsyjnymi oraz fluat@nie scian i sufitow, biatkowanie
nalezy oblicza& w metrach kwadratowych swietle scian surowych. Wysok scian mierzy si
od wierzchu podtogi do spodu sufitu.

Przy malowaniu farbami wodnymi i emulsyjnyrigian, jezeli oscieza i nadpréa s réwniez
malowane, z powierzchni ich nie pgta s¢ otworow do 3 m2. Jeli oscieza i nadpraga nie §
malowane, wowczas patra s¢ powierzchnie otworow, mierzone $wietle ascieznic lub muru
(jezeli otwory nie posiadajoscieznic). Nie potaca sg¢ jednak otworéw i miejsc nie malowanych
0 powierzchni do 1 m2. Otwory ponad 3 m2 po#&r s¢ doliczapc powierzchng malowanych
osciezy.

Powierzchnie stropow belkowych i kasetonowych okamn z pilastrami oblicza siw
rozwinieciu.

Malowanie olejnescian, sufitow i innych powierzchni gtadkich obliczsie w metrach
kwadratowych wedtug rzeczywistych wymiaréw. Z obbaych powierzchni nie pafta se
otwordw i miejsc nie malowanych o powierzchni d@®m?2.

Elementy malowane jednostronnie obmierza wiedlug powierzchni mierzonej w obrysie
zewrgtrznym.

Miniowanie i malowanie dwustronne krat, balustrasiatek metalowych obmierzagsivediug
jednostronnej powierzchni ich rzutu.

Zeskrobanie tuszazej sk farby z powierzchni metalowych obmierza siedtug rzeczywistych
wymiaréw tych powierzchni.
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8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Odbidr podtaza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania pedtanaterialty powinny odpowiadavymaganiom
zawartym w normach mpatwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podtze powinno

by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.

8.2. Odbidr robdt malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wyglu zewrtrznego powtok malarskich polegag na stwierdzeniu
rownomiernego rozieenia farby, jednolitego natenia barwy i zgodn@i ze wzorcem
producenta, braku praeitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nierodga pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekOwglperzy, odstagcych ptatow powtoki, widocznych
okiemsladow gdzla itp., w stopniu

kwalifikujacym powierzchnie malowana do powtok o dobrej fakevykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odporum powioki na wycieranie poleggje na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni mkka, wetniana lub bawetniana szmatkontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odporwd powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepobpowioki do podiaa polegajce na prébie poderwania ostrym
narzdziem powtoki od podiza.

8.2.5. Sprawdzenie odport powtoki na zmywanie woda polegaeg na zwiteniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie maknigkka szczotlg lub szmatk.

Wyniki odbiorow materiatébw i robot powinny bykazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotyaze podstawy ptatrici podano w ST — 00.00 ,Wymagania ogolne”.
9.2. Cena ryczalttowa jednostki obmiarowe;j
9.2.1. Cena wykonania biatkowania, malatury emuksyindz olejnej obejmuje:
— przygotowanie podiey
— wykonanie malatur4nz biatkowania
— mycie po robotach malarskich,
— ustawienie i rozebranie rusztofiva
— zabezpieczenie wypagnia i innych elementow budowlanych
- dostarczenie materiatow
— konieczne naprawy
— przeprowadzenie nieztinych bada i gromadzenie wynikow przeprowadzonych hada

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-C- Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czymwhi&miczne
81911:1997

PN-C- Emalie chlorokauczukowe

81608:1998

PN-C- Farby dyspersyjne stosowane wewn

81914:2002

PN-C Farby olejne i alkidowe
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