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OŚWIADCZENIE 

Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z zawartą umową, kompletne z punktu widzenia celu, któremu 
ma słuŜyć i moŜe zostać skierowane do realizacji. 
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1. Podstawa opracowania. 
- Podstawą opracowania jest zlecenie Inwestora  
- Wizja lokalna 
- Zespół Polskich Norm i wytycznych dla projektowania 
2. Zakres opracowania. 

W zakres opracowania wchodzi projekt budowlany kanalizacji deszczowej, instalacji 
drenaŜu, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, zewnętrznej instalacji wodociągowej oraz 
zewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania (instalacja pomiędzy budynkiem spawalni i kuźni, a 
budynkiem pracowni samochodowej) dla budynku pracowni spawalniczej i kuźni w Świdnicy przy 
ul. Sikorskiego (dz. nr 2/5, obr. 1 Osiedle Młodych) 

Obliczenia zostały wykonane w oparciu o: 
-   Obowiązujące normy i przepisy  
-   Projekt architektoniczno – budowlany 
3. Ogólna charakterystyka obiektu. 

Projektowany obiekt jest budynkiem pracowni spawalniczej oraz kuźni, bez 
podpiwniczenia, znajdującym się przy ul. Sikorskiego w Świdnicy. Dane dotyczące obiektu w 
projekcie architektonicznym. Budynek usytuowany jest w III strefie klimatycznej. 
4.Projektowane instalacje. 
5.1.Instalacja kanalizacji deszczowej 
        W celu odprowadzania wody opadowej z połaci dachowych budynku zaprojektowano 
kanalizację deszczową. Odwodnienie dachu odbywać się będzie za pomocą rur spustowych (wg 
projektu ). Na załamaniach trasy i w miejscach podłączeń przewiduje się wykonanie studzienek 
kanalizacyjnych niewłazowych rewizyjnych Ø600mm D1-D3, studzienek kanalizacyjnych 
włazowych wykonanych z kręgów betonowych Ø1000mm D5-D6 oraz studni kanalizacyjnej 
włazowej wykonanej z kręgów betonowych Ø1200mm. Kanalizację deszczową naleŜy wpiąć do 
istniejącej zewnętrznej kanalizacji deszczowej poprzez projektowaną studnię D6. Konstrukcja 
studzienek nie włazowych Ø600 D1-D3 składa się z kinety PP wraz z uszczelkami,  rur 
karbowanych oraz zwieńczeń. W związku z lokalizacją zwieńczenie studzienek Ø600mm D1-D3 
naleŜy wykonać w  klasie A15 (rura  karbowana + betonowy pierścień odciąŜający + teleskopowy 
adapter do włazów + uszczelka do rury teleskopowej + właz Ŝeliwny 1,5T) wg  firmy Wavin. 
Zwieńczenie studni betonowej D4 wykonać w klasie A15 natomiast studni D5-D6 w klasie D400. 
Studnie włazowe betonowe wyposaŜyć w stopnie złazowe. Studnie posadowić na 0,15m podłoŜu z 
zagęszczonego piasku. Na pionach rur deszczowych ok. 300mm nad poziomem terenu naleŜy 
zamontować rewizję. Przewody kanalizacji deszczowej naleŜy wykonać z rur PVC –U SN8. Rury 
naleŜy układać na odpowiednio przygotowanym podłoŜu. Przewody naleŜy kłaść na podsypce 
piaskowej o grubości 150 mm, ze spadkami zgodnymi z rysunkiem profilu kanalizacji deszczowej. 
Po pozytywnej próbie szczelności i droŜności kanalizacji naleŜy prowadzić zasypkę wykopów. 
Obsypkę z piasku, jak równieŜ grunt  naleŜy starannie zagęścić, po uprzednim zbadaniu spadku i 
prostolinijności kanału. Zagęszczenie powinno odbywać się warstwami o grubości 100-300 mm, aŜ 
do wysokości ok. 300mm powyŜej wierzchu rury. Warstwy poza obsypką ochronną oraz ponad nią 
do powierzchni terenu lub wymaganej rzędnej naleŜy wykonać z gruntu odpowiednio 
zagęszczonego. 
5.2. Instalacja kanalizacji drenaŜu 
   W celu odwodnienia projektowanego budynku zaprojektowano drenaŜ z rur drenarskich 
karbowanych z PVC-U φ113/126 z otworami 2,5x5,0 mm firmy Wavin. Rury drenarskie układać z 
godnie z rysunkami. Pod rurę drenarską wykonać podsypkę Ŝwirową o wysokości 0,15m i 
szerokości 0,6m ze spadkiem zgodnym z rysunkiem profilu. Po ułoŜeniu rury drenarskiej dokonać 
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obsypki Ŝwirowej o wysokości 0,3m i szerokości 0,6m. Podsypkę oraz obsypke wykonać Ŝwirem o 
średnicy zastępczej od 8-32mm. Na załamaniach tras naleŜy zastosować studnie drenarskie φ315 
firmy Wavin. Zwieńczenie studni drenarskich wykonać w klasie A15. Instalację kanalizacji drenaŜu 
wpiąć do kanalizacji deszczowej poprzez studnię D4. W studni D4 na dopływie z instalacji 
drenaŜowej zamontować klapę końcową montowaną na rurze zamykającą się samoczynnie DN 150 
firmy Kessel. 
5.3. Zewnętrzna instalacja wodociągowa 
Projektowaną zewnętrzną instalację wodociągową zasilającą budynek objęty opracowaniem naleŜy 
wpiąć do istniejącej zewnętrznej instalacji wodociągowej DN80. Projektowaną zewnętrzną 
instalację wodociągową naleŜy wpiąć za pomocą trójnika do istniejącej zewnętrznej instalacji 
wodociągowej DN80 znajdującej się na działce objętej opracowaniem – działka nr 97/16. Za 
trójnikiem naleŜy zastosować zasuwę kołnierzową typu E DN 32 firmy Hawle. Nowo projektowaną 
zewnętrzną instalację wykonać z PE 100 SDR11 o średnicy 40x3,7mm. Zewnętrzną instalację 
wodociągową naleŜy doprowadzić do budynku objętego opracowaniem. W budynku zamontować 
następującą armaturę: 

1. Kulowy zawór odcinający DN32 – szt.1 
2. Wodomierz typu JS 1,5 DN 15 firmy Powogaz – szt.1 
3. Zawór antyskaŜeniowy typu EA DN25 firmy Danfoss 
4. Reduktor ciśnienia reduktor ciśnienia typu 312 firmy Husty,  
5. Kulowy zawór odcinający DN25. 

Woda na cele bytowo gospodarcze – 0,67dm3/s = 2,42 m3/h 
Na podstawie ustaleń ze Świdnickim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
dobrano wodomierz typu JS 1,5 DN 15 firmy Powogaz. Przejście zewnętrznej instalacji przez 
ścianę budynku naleŜy wykonać w tulei ochronnej. Przebieg trasy instalacji wodociągowej jego 
średnice jak i spadki wykonać według rysunków. Przy montaŜu rurociągów konieczne jest staranne 
wykonanie dna wykopu. Przewody naleŜy kłaść na podsypce piaskowej o grubości 100 mm, ze 
spadkami zgodnymi z rysunkiem. Podsypka powinna być dokładnie ubita i wyprofilowana do 
spadku sieci. Nad rurą ułoŜyć taśmę ostrzegawczą. Dla sprawdzenia szczelności rur, a przede 
wszystkim szczelności złączy naleŜy przeprowadzić próbę ciśnieniowo - hydrauliczną. Próbę 
przeprowadza się po ułoŜeniu przewodów i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu 
stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu. Wszystkie złącza 
powinny być odkryte dla moŜliwości sprawdzenia ewentualnych przecieków. Po pozytywnej próbie 
szczelności naleŜy prowadzić zasypkę wykopów. Obsypkę z piasku, jak równieŜ grunt  naleŜy 
starannie zagęścić. Zagęszczenie powinno odbywać się warstwami o grubości 100-300 mm, aŜ do 
wysokości ok. 300mm powyŜej wierzchu rury. Obsypka przewodu musi być prowadzona aŜ do 
uzyskania grubości warstwy 300 mm po zagęszczeniu, powyŜej wierzchu rury. Warstwy poza 
obsypką ochronną oraz ponad nią do powierzchni terenu lub wymaganej rzędnej naleŜy wykonać z 
gruntu odpowiednio zagęszczonego. Przewody wodociągowe z rur PE przed oddaniem do 
eksploatacji powinny być dokładnie przepłukane czystą woda wodociągową. Przewód moŜna uznać 
za dostatecznie wypłukany gdy wypływająca woda z przewodu,  będzie przezroczysta i bezbarwna.  
Przewody wodociągowe wody pitnej naleŜy poddać dezynfekcji. Czas trwania dezynfekcji 
powinien wynieść 24 godziny. Wodociąg moŜna przekazać do odbioru jeŜeli wyniki badań 
bakteriologicznych wykaŜą, Ŝe pobrana próbka wody spełnia wymagania dla wody do picia i wody 
na potrzeby gospodarcze. 
5.4. Zewnętrzna instalacji kanalizacji sanitarnej 
PołoŜenie oraz układ wysokościowy terenu pozwala na odprowadzenie ścieków sanitarnych z 
budynku w układzie grawitacyjnym. Ścieki odprowadzane będą do istniejącej zewnętrznej  
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instalacji kanalizacji sanitarnej DN200mm znajdującej się na działce objętej opracowaniem. 
Podłączenie projektowanej zewnętrznej kanalizacji sanitarnej naleŜy wykonać w istniejącej 
studzience S1. Zewnętrzną kanalizację sanitarną odprowadzającą ścieki grawitacyjnie naleŜy 
wykonać z rur ø160 mm PVC-U SN8 ze spadkami zgodnymi z profilem kanalizacji sanitarnej. 
Przewody i podłączenia kanalizacji sanitarnej poprowadzić wg rysunku zagospodarowania terenu. 
Ręcznie wykonać wykopy w rejonach skrzyŜowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym, z uwagi 
na moŜliwość jego uszkodzenia oraz dla zachowania warunków BHP, a takŜe w miejscach, gdzie 
praca koparkami byłaby znacznie utrudniona. Wykonawstwo wykopów prowadzić pod nadzorem 
uŜytkowników poszczególnych rodzajów uzbrojenia. Urobek składać od strony napływu wody 
opadowej do wykopu.  
Rury kanalizacyjne naleŜy układać na podsypce piaskowej o wysokości ok.  0,10m. Następnie 
naleŜy wykonać obsypkę rury aby zagwarantować rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron. 
Obsypka powinna wynosić 0,2m  powyŜej wierzchu rury. Pozostałą część wykopu wypełnić 
gruntem. Napotkane na trasie przewody lub kable powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem. 
Miejsce podłączenia kanalizacji sanitarnej do  istniejącej kanalizacji przedstawiono na projekcie 
zagospodarowania terenu. Po pozytywnej próbie szczelności i droŜności kanalizacji sanitarnej 
prowadzić zasypkę wykopów. Obsypkę, jak równieŜ grunt z odkładu naleŜy starannie zagęścić, po 
uprzednim zbadaniu spadku i prostolinijności kanału. Warstwy poza obsypkę ochronną oraz ponad 
nią do powierzchni terenu lub wymaganej rzędnej naleŜy wykonać z gruntu zagęszczonego.  
5.5 Zewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania 
 Projektowaną instalację zasilająca budynek pracowni samochodowej pomiędzy budynkiem 
spawalni i kuźni, a budynkiem pracowni samochodowej wykonać w technologii rur 
preizolowanych. Zewnętrzną instalację centralnego ogrzewania wykonać w technologii rur 
preizolowanych - Flexalen 600 typu VS-RH160A2/50A.  Elastyczna rura preizolowana Flexalen 
600 to zespół rurowy typu „rura w rurze” o konstrukcji ślizgowej, składający się z rury 
przewodowej, izolacji cieplnej i rury osłonowej. Rurę przewodową stanowi rura z polibutylenu PB. 
Izolację cieplną stanowi otulina z miękkiej pianki polietylenowej Thermaflex FRZ, a rurą osłonową 
to karbowana rura z polietylenu PE-HD. Przy przejściu z rury przewodowej PB na instalację 
wewnętrzną naleŜy stosować złączki przejściowe oferowane przez system Flexalen. Rurociąg 
Flexalen naleŜy umieścić na podsypce z piasku o grubości co najmniej 10cm. Następnie przestrzeń 
między i ponad rurami wypełnia się warstwą piasku i zagęszcza tak, aby uzyskać przykrycie rur 
warstwą grubości co najmniej 20cm. Na warstwie zasypki przykrywającej rury układa się taśmę 
znacznikowo -ostrzegawczą PVC. Wykopy naleŜy zasypywać warstwami. KaŜda warstwa powinna 
być zagęszczona przed połoŜeniem następnej. Przy zagęszczaniu mechanicznym grubość 
zagęszczanej warstwy nie moŜe być większa niŜ 30cm, a przy zagęszczaniu ręcznym nie większa 
niŜ 15cm. Materiał zasypki naleŜy zasypywać małymi porcjami do wykopu. W strefie zagęszczenia 
wypełnienie wykopu stanowi grunt rodzimy – bez kamieni, skał i znaczących zanieczyszczeń, o 
strukturze jak w  sąsiedztwie wykopu. Piasek nie powinien zawierać ostrych odłamków 
 Przebieg trasy rurociągu sieci jak i jego średnice naleŜy wykonać wg. rysunku. Przyłącze 
cieplne naleŜy wpiąć w instalacje wewnątrz budynku głównego przy ul. Sienkiewicza 53a oraz w 
istniejącą instalację w budynku dydaktycznym przy ul Sienkiewicza 53, przejście przez ściany 
zewnętrzne w obu budynkach wykonać w  tulejach ochronnych z wypełnieniem. Przyłącze cieplne 
niskoparametrowe poddać próbie szczelności na ciśnienie 2,4 MPa. Po wykonaniu przyłącze płukać 
wodą z prędkością 1,5 m/s. Obowiązują zasady wykonywania przyłącza cieplnego określone przez 
autorów systemu rur preizolowanych. 
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6.     Uwagi i zalecenia. 
1. Całość robót instalacyjnych wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami branŜowymi, a 
zwłaszcza zgodnie z  „Warunkami  technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – 
montaŜowych” 
2. Całość robót instalacyjnych wykonać zgodnie z  „ Warunki techniczne wykonania i odbioru 
instalacji wodociągowych „  - ZESZYT 7   Wymagania  techniczne „Cobrti Instal” 
3. Wszystkie urządzenia montować zgodnie z DTR producentów urządzeń. 
4. Dopuszcza się instalowanie urządzeń innego producenta o parametrach technicznych zgodnych z 
dobranymi w projekcie. 
5. Ręcznie wykonać wykopy w rejonach skrzyŜowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym, z 
uwagi na moŜliwość jego uszkodzenia oraz dla zachowania warunków BHP, a takŜe w miejscach, 
gdzie praca koparkami byłaby znacznie utrudniona. Wykonawstwo wykopów prowadzić pod 
nadzorem uŜytkowników poszczególnych rodzajów uzbrojenia. Urobek składać od strony napływu 
wody opadowej do wykopu.  
6. W miejscach przejść przez ściany wykonać przepusty.  
7. Całość robót instalacyjnych wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami branŜowymi, a 
zwłaszcza zgodnie z  „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – 
montaŜowych” 
8. Całość robót instalacyjnych wykonać zgodnie z „Wymaganiami Technicznymi COBRTI 
INSTAL –  warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych” - zeszyt nr 3 
9.Całość robót instalacyjnych wykonać zgodnie z „Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL 
–  warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”  zeszyt nr 9 
 
II.  część rysunkowa 

OPRACOWAŁ :   


