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ma stuyé i maze zostd skierowane do realizacji.
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1. Podstawa opracowania.

- Podstaw opracowania jest zlecenie Inwestora

- Wizja lokalna

- Zespot Polskich Norm i wytycznych dla projektowaan

2. Zakres opracowania.

W zakres opracowania wchodzi projekt budowlanyqmagicych instalacji:

- instalacji kanalizacji sanitarnej,

- instalacji wody zimnej oraz cieptej,

- instalacji centralnego ogrzewania wraz z zasgilannagrzewnicy w centrali wentylacyjnej,
- instalacja wentylacji mechanicznej pomieszczepi@awvalni wraz z salwyktadows,

- wentylacja pomieszczenia ku,

- instalacji spgzonego powietrza,

dla budynku pracowni spawalniczej i Z4u na terenie Centrum Ksztalcenia Zawodowego w
Swidnicy przy ul. Sikorskiego (dz. nr 2/5, obr. li€ie Miodych)

Obliczenia zostaty wykonane w oparciu o:

- Obowazujace normy i przepisy

- Projekt architektoniczno — budowlany

3. Ogolna charakterystyka obiektu.

Obiekt obgty opracowaniem jest budynkiem pracowni spawaliiczekuzni, bez
podpiwniczenia, znajdagym sk przy ul. Sikorskiego wSwidnicy. Dane dotyczce obiektu w
projekcie architektonicznym. Budynek usytuowany jesll strefie klimatycznej.

4. Stan istniepcy.

Budynek obgty opracowaniem posiada instakaejodociagows, instalacg kanalizacji sanitarnej,
instalacg centralnego ogrzewania. Do budynku doprowadzonst mewrtrzna instalacja
wodochgowa, zewantrzna instalacja kanalizacji sanitarnej, zetwzna instalacja centralnego
ogrzewania. Z budynku afipgo opracowaniem prowadzona jest zewama instalacja centralnego
ogrzewania do budynku stacji diagnostycznej (odcinerykonany w technologii rur
preizolowanych) oraz do budynku pracowni samocha&jdadcinek wykonany bez izolacji, jego
stan techniczny zly). Istnigga instalacja c.o. pracuje w uktadzie zamimh z pompowym
obiegiem wody. W zwizku z przebudowbudynku objtego opracowaniem przebudowie podlega
instalacja wodoaigowa, instalacja kanalizacji sanitarnej oraz irsstja centralnego ogrzewania.
5.Projektowane instalacje.

5.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Scieki sanitarne odprowadzaneds z budynku poprzez zewtzrg instalacy kanalizacji
sanitarnej DN200mm znajcigej skt na dzialce olfej opracowaniem. Projekt zewrznej
instalacji kanalizacji sanitarnej wykah&edtug projektu zagospodarowania terenu. Projeksy)
wykonanie kanalizacji sanitarnej utiviajacej odprowadzenigciekOw ze wszystkich przyboréw
sanitarnych znajdagych s¢ w budynku (umywalki, zlewy, miski ugtowe, pisuary, wpusty
podtogowe, odwodnienia liniowe). Piony kanalizaganitarnej K1-@75 oraz K2-@110mm
prowadzé w bruzdachsciennych lub zabudowaptytami gipsowo — kartonowymi, podeja od
przyborow prowadzi w bruzdach éciennych, podtogowych oraz zabudawgtytami G-K.
Przewody prowadzize spadkami w kierunku przeptywgiekow, minimalny spadek kanalizaciji
sanitarnej 2%. Pion kanalizacyjny @75 oraz @110 rew@adzt na wysoké¢ 0,6 m ponad dach i
zakaiczy¢ odpowiednio wywiewlk @75/110 oraz @110/160. Na przewodach spustowyzbdpr
przegciem ich do przewoddéw odptywowych nzjezamontowa rewizje z otworem zamykanym
szczelnym korkiem, zabezpieczaym przed przedostanienggazoéw z instalacji do pomieszdze
Przewody wewetrzne wykona z rur i ksztaltek PVC-U o patzeniach kielichowych z
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uszczelnieniem gumowym. Przybory i atizenia 4czone z przewodami kanalizacyjnymi nale
wyposay¢ w indywidualne zamkgcia wodne — syfony. Przy prZeju przewodow przez
przegrody budowlane naie stosowd tuleje ochronneSrednica wewatrzna tulei powinna by
wigksza o0 ok. 5cm odrednicy zewntrznej przewodu. Przestnzemiedzy przewodem a tulgj
powinna by wypetniona szczeliwem zapewrgeym swobodny przesuw przewodu. Przewody
nalezy mocow@& do elementoéw konstrukcji budynku za pompoechwytow lub wspornikow.
Konstrukcja uchwytéw lub wspornikow powinna zapetvodizolowanie przewodéw od przegréd
budowlanych oraz ograniczenie rozprzestrzeniarialgiai i hataséw po przewodach. Pauhzy
przewodem a obejmnalery stosowa podkiadki elastyczne. Na przewodach spustowydezpa
stosowé na kadej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie sta@exvniagce przenoszenie
obciazen rurocagow oraz dodatkowo co najmniej jedno mocowanie uase.

Maksymalne rozstawy uchwytdéw dla przewodéw poziomyuynosa :

— dla rur PVC dsrednicy od 56-:110 mm — 1,0m

— dla rur PVC dcsrednicy powyej 110 mm — 1,25m

Srednice oraz trasa kanalizacji sanitarnej wg projek
Odbior

— podegcia i przewody spustowe kanalizacji sanitarnej hakprawdzé na szczeln@& w

czasie swobodnego przeptywu przez nie wody

— kanalizacyjne przewody odptywowe odprowadeejscieki sanitarne sprawdzagsna

szczelné¢ po napetnieniu wag powyzej kolana 4czacego pion z poziomem poprzez

ogledziny.
5.2. Instalacja wodocagowa (woda zimna, ciepta)
Zimna woda doprowadzana jest do budynku poprzengexm instalacg wodochgowa DN80mm
znajdupcej skt na dziatce olfej opracowaniem. Projekt zewtrznej instalacji wodoagowej
wykona wedtug projektu zagospodarowania terenu. Pomiayca wody odbywa si¢ bedzie
poprzez wodomierz typu J.S1.5 DN15. Na instalacpdachgowej zgodnie z rysunkami
zamontowa nastpujaca armatue: kulowy zawor odcinacy DN32, wodomierz typu J.S 1.5
DN15, zawor antyskaniowy typu EA, reduktor énienia typu 312 firmy Husty, kulowy zawor
odcinapcy DN25.

Ciepta woda #@ytkowa przygotowana jest w przeptywowych podgrzexeat wody.
Stosujc armatug mieszajca lub czerpala przewdd cieptej wody natg podhczy¢ z lewej strony.
Woda doprowadzona zostanie do wszystkich batesirpegnych przy umywalkach, zlewach,
zlewozmywakach, do ptuczek gpbwych, do zaworow czerpalnych. Instalacje wody rapni
cieptej naley wykona z rur i ksztaltek miedzianych érednicach pokazanych na rysunku,
taczonych poprzez lutowanie lutemgkikim, prowadzone w bruzdadician oraz podtdg pozostate
przewody obudowa ptytami G-K. Gtowne przewody prowadzna wys.ok.0,5m nad poziomem
podiogi. Wewrtrzne przewody instalacji wodagowych naley ukiada& w kierunku
prostopadtym lub rownolegtym do najzych scian. Przewody rozprowadaag wod nalery
prowadzé ze spadkiem zapewnigym maliwosé¢ odwodnienia instalacji w jednym lub kilku
punktach oraz madiwosci odpowietrzenia instalacji przez naji#ey potazone punkty czerpalne.
Zmiany kierunku rozgatienia instalacji, a tade pohczenia rur z armatarprzelotow i czerpala
wymagaj stosowaniaagcznikdw ocynkowanych. W miejscach prgeprzewodu przez przegrody
budowlane naley stosowa tuleje ochronne. Przestrzenicdzy rurami, a przegraduszczelni. W
miejscach przéf przezsciany lub stropy nie mma wykonywa polaczen rur. Przewody naley
mocowa za pomog podpodr statych uchwytow i wieszakéw. Konstrukcgwytow i wspornikdw
powinna zapewidi tatwy i trwalty monta instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i
ograniczenie rozprzestrzeniania sirgax i hatasow w przewodach. Pogdzy przewodem, a
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obejmy uchwytu lub wspornika natg stosowa podktadki elastyczne. Przewody pionowe powinny
mie¢ uchwyty w odlegtéci co najmniej 2,5m. Na cate] diugo przewody rozdzielcze prowadzone
uktada& w otulinie termoizolacyjnej gr. 13mm typu FRZ-Abl'hermacompact firmy Thermaflex
(lub réwnowana). Badania szczeléd powinny by wykonane przed zakryciem bruzd, zabudow
G-K, robotami malarskimi i wykonaniem izolacji clapj

BADANIA INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

INSTALACJA WODOCI AGOWA C.W.U

PROBA NA ZIMNO - instalac wodochgows nalezy napetné wody zimrg oraz poddé probie
podwyzszonego énienia przy dnieniu probnym réwnym 1,5 krotnej wastd cisnienia roboczego
lecz nie mniejszym ri0,9MPa przez 30min

PROBA NA GORACO - instalacgg wodochgowa nalezy napetné woda o temp 58C przy
cisnieniu panuycym w sieci

INSTALACJA WODOCI AGOWA WODY ZIMNEJ

PROBA NA ZIMNO - instalaci wodochgows nalezy napetné woda zimng oraz poddé probie
podwyzszonego énienia przy dnieniu probnym réwnym 1,5 krotnej wastd cisnienia roboczego
lecz nie mniejszym ti0,9MPa przez . 30min

5.3. Instalacja centralnego ogrzewania

5.3.1.Instalacja c.o. dla budynku spawalni i kiani

Instalacja centralnego ogrzewania w pomieszczenddugtych opracowaniem zasilanadzie z
istniejpjcego wezta cieptowniczego. Instalacja zaprojektowana jestuktadzie zamkritym z
pompowym obiegiem wody. Dostavwezynnika grzewczego zapewnia istagg pompa obiegowa
zlokalizowana w pomieszczeniugma cieptowniczego. Czynnik grzejny o parametraéli2@°C
doprowadzony &dzie do grzejnikdw znajdagych s¢ w pomieszczeniach. Zamiany etwsci wody
grzewczej przejmuje naczynie wzbiorcze systemu ragtdgo zlokalizowane w istniggym wezle.

W najwyzszych punktach instalacji oraz w miejscach pokazhnga rysunkach rozwigtia
instalacji centralnego ogrzewania mnglezastosowa automatyczne odpowietrzniki ptywakowe,
natomiast na grzejnikach odpowietrznikczne. Przed odpowietrznikami automatycznymi nale
zastosowazawory odcinajce kulowe DN15. Odpowietrzniki zamontodvaa wysokéci ok. 2,5m.
Nowo projektowana instalacja centralnego ogrzewaniaudynku jest z rozdziatlem dolnym z rur
stalowych 4czonych przez spawanie. W miejscach spawowsciany pomalowéa i doprowadzt
do stanu pierwotnego. Rury stalowe przed maita na nich izolacji nalky pomalowé farba
antykorozyjra, a nasipnie fartay olejma. Gtdbwne przewody poziome prowaélzha wysokeéci
0k0,3m nad poziomem podiogi. Przewody wngleprowadzé zgodnie z rysunkami oraz z
rozwinicciem instalacji centralnego ogrzewania. Przewoddilgasy naley prowadzé nad
przewodem powrotnym. Instalgcjcentralnego ogrzewania naje prowadzé ze minimalnym
spadkiem i=3%. w kierunku od najdalszego pionu lwiornika ciepta dazrodia ciepta. Przy
prowadzeniu przewodow nale wykorzystywa istniepgce przejcia przezsciany i stropy. W
miejscach przéf przezsciany lub stropy nie mma wykonywa pofaczen rur. Przewody nafsy
mocowa za pomog podpodr statych uchwytow i wieszakéw. Konstrukcgwytow i wspornikdw
powinna zapewidi tatwy i trwalty monta instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i
ograniczenie rozprzestrzeniania sirgax i hatasow w przewodach. Pogdzy przewodem, a
obejmy uchwytu lub wspornika natg stosowa podktadki elastyczne. Przewody pionowe powinny
mie¢ uchwyty w odlegtéci co najmniej 2,5m lecz nie mniej znijjedna podpora na kda
kondygnaci. Maksymalne odlegkei pomicdzy punktami mocowania przewodow poziomych
podano poriej :
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Odlegtos¢ pomigdzy punktami
Srednice nominalne mocowania
rury Mocowanie Mocowanie
pionowe poziome
[mm] [m]

15+ 20 2,0 15

25 2,9 2,2

32 3,4 2,6

40 3,9 3,0

Przy przejciach rury przez przegrody budowlane nglestosowa tuleje ochronne. W tulei
ochronnej nie meze znajdowa si¢ taczenie rur. Naley zastosowa tuleje ochronne o wkszej
srednicy odsrednicy zewntrznej rury :

- 0 CO najmniej 2 cm, przy praeju przez przegragdpionowy

- 0 co najmniej 1 cm, przy prZeju przez strop

Tuleja ochronna musi Bydtuzsza od grubici przegrody pionowej 0 5 cm z kdej strony, a przy
przegciu przez strop powinna wystawa cm powyej posadzki. Przestraamiedzy rus, a tulep
ochronn, nalezy wypein materialem trwale plastycznym nie dziagjm korozyjnie na ruy.
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w przegotdaddzielenia przeciwgarowego naley
wykona w sposéb zapewnigy przepustowi odpowiedsiklas: odporndci ogniowej wymagam
dla tych przegrod. Na catej diugo rury uklad& w otulinie termoizolacyjnej Thermaflex. Na
rurach poziomach natg zastosowa izolacg termiczra Thermaflex typu PUR z  pianki
poliuretanowej wraz z ptaszczem z folii PVC o grétiavg tabeli poniej.

Srednice nominalne | Minimalna grubo §é warstwy
rury izolacyjnej
[mm] [mm]
do 20 20
20+ 40 25

Do ogrzewania pomieszazeprzyjeto grzejniki stalowe ptytowe z elementami konwekgyni
kompaktowe zasilane z boku typu CosmoNova firmy VNMNalezy zastosowa wielkosci
grzejnikbw pokazanych w egci rysunkowej. Grzejniki w aigach komunikacyjnych oraz na
klatkach schodowych zabudogvaDo grzejnikdw nalgy zastosowazawory termostatyczne TS-
90-V-7723 z nastayv wsktpna firmy HERZ. Do tych zaworOw naby zastosowa gtowice
termostatyczne Herz 7000 typ 7260 z automatycznyabezpieczeniem przed mrozem i
ograniczeniem oraz blokowaniem zakresu nastaw wartpadanej przed manipulacjosob
niepowotanych. Dodatkowo nale wyposay¢ gtowice termostatyczne w obejmy z zatrzaskiem
zabezpieczape przed kradzie. Na przewodzie powrotnym z grzejnikbw nalezamontowa
zawory powrotne firmy Herz typu RL-1-3723.

Na instalacji centralnego do poszczegélnych obigKtiudynek pracowni samochodowej, budynek
stacji diagnostycznej oraz budynek spawalniirkpynalezy zamontowa zawory regulacyjne typu
Stromax 4115 na zasilaniu oraz zawory typu Strofakna powrocieSrednice zaworéw DN40.

Po wykonaniu prac montawych naley wykon&:

- Plukanie instalacji centralnego ogrzewania

- Préby szczeln@i instalacji na zimno

- Préby szczelni instalacji na gayco

- Regulagt instalacji centralnego ogrzewania

Przedsibiorstwo INWESTBUD Sp. z 0.0. ul. Jaworowa 15a, B8-8Vatbrzych
tel./fax (074)8 41 83 10, 664-92-92, 664-92-9inait: biuro@inwestbud.biz 5



Przebudowa budynku pracowni spawalniczejirkuna terenie Centrum Ksztatcenia Zawodowegéwidnicy
przy u. Sikorskiego 41(Dz. nr 2/5; obr. 1 Osieldliedych)

- Regulact wezta cieptowniczego
5.3.2.Instalacja c.o. dla budynku stacji diagnostyammej oraz budynku pracowni samochodowej
Zew wzgkdu zly stan techniczny instalacji centralnego ogrrs@ia przechodcej przez budynek
objety opracowaniem zasikgge] budynek stacji diagnostycznej oraz budynek qwad
samochodowe]j projektujeesivymiarg przedmiotowych instalacji. Nowo projektowana itestga
centralnego ogrzewania w budynku jest z rozdziatkrinym z rur stalowychakzonych przez
spawanie. Przedmiotowe wew. instalacje c.o. zasigapudynek pracowni samochodowej oraz
budynek stacji diagnostycznej wykdnegodnie z warunkami zapisanymi w pkt. 5.3.1
5.3.3. Instalacja ciepta technologicznego

Instalacja ciepta technologicznego zasileedzie nagrzewnie wodm zlokalizowam w
centrali wentylacyjnej typu Hermes APNL1 firmy ClirRaodukt (lub rownowana) o mocy 14,0kW.
Instalacja ciepta technologicznego w obiekcie ¢thop opracowaniem zasilanacdzie z
projektowanej instalacji centralnego ogrzewaniaejstie wpicia wykon& zgodnie z cgcia
rysunkows. Instalacg ciepta technologicznego nalewykona ze rur stalowych grednicy wg
rysunku. Na catej diugai rury uktad& w otulinie termoizolacyjnej typu FRZ-A firmy Theaflex
o gr. 20mm. Instala¢jciepta technologicznego w pomieszczeniu szatnudawa ptytami G-K
Czynnik grzejny o parametrach 75/55°C doprowadzdwygzie do nagrzewnicy wodnej
zlokalizowanej w centrali wentylacyjnej. Dostaveiepta zapewnia istnigga pompa biegowa
znajdupca se& w pomieszczeniu gzta. Dodatkowo naley zamontowé zespo6t pompowo
mieszajcy przed centralwentylacyjr.
Zespot pompowo mieszajcy przy aparatach grzewczo wentylacyjnych

Wydajndi¢ pompy: V = 0,6 nh

Wysoka¢ podnoszenia pompy: H=15m

Nalezy zastosow& pompg obiegow o0 wydajnadci i wysokaci podnoszenia podanych
powyzej.
5.4. Instalacja spgzonego powietrza
Instalacja spzonego powietrza zasdabedzie zespot odaegowo filtracyjny typu GM 6V 0
wydajnaci firmy Mechanic System. Wymagane&rdenie przed zespotem odgbwo filtracyjnym
wynosi 0,6MPa,wymagana wydagio4,0m3/h. Z uwagi na powgze dobrano sptarke powietrza
typu SXC3 firmy Kaeser. Sgrarka wyposzona jest w zbiornik spgonego powietrza o poj.
215dm3 oraz osuszacz. Na instalacji ¢gpnego powietrza natg zamontowa filtr, ukiad
stabilizacji cénienia oraz aquamat (uzdatnienie kondensatu) fikagser. montaw/w urzdzen
oraz armatury wykortazgodnie z cgicia rysunkow. Instalacg sprezonego powietrza wykordaz
rur i ksztattek typu Fusiotherm Stabi SDR 7,4 firAguatherm 4czonych metoal zgrzewania.
Przed punktami odbiorczymi instalacji sponego powietrza zastosoévaawory odcinajce.
Instalacg sprzonego powietrza prowadzivedtug rysunkéw po wierzchician. Przewody naky
mocowa za pomog podpor statych uchwytow i wieszakéw. Konstrukcghwytow i wspornikdw
powinna zapewi fatwy i trwaly monta instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanych i
ograniczenie rozprzestrzeniania sirgax i hatasow w przewodach. Pogdezy przewodem, a
obejm uchwytu lub wspornika natg stosowd podktadki elastyczne.
5.5. Instalacja wentylacji mechanicznej spawalni waz sah wyktadowa oraz pomieszczenia
zkaczy prébnych
Wentylacja technologiczna
Zatozenia ogolne:
- Instalacja wentylacji mechanicznej obejmuje ponsesnie spawalni wraz z gavykltadows oraz
pomieszczenie zézy prébnych.
- Zaprojektowano wentylagjtechnologicza oraz wentylag ogoln pomieszczi
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- Parametry obliczeniowe powietrza zesvanego dla okresu zimowego tzoz.= -20 °C, (llefr
klimatyczna)

- Temperatura powietrza w pomieszczeniach w okigsiewym tpoz =16C

- Strumieéi powietrza wentylacyjnego w pomieszczeniu spawalmaz z sal wykladowa
V=7200n7 /h

- Strumieh powietrza wentylacyjnego w pomieszczeniaczly probnych Y=1800ni/h

- Laczny strumié powietrza \i=7200n7 /h+ V,=1800n¥h=9000 ni/h

- Statyczne straty ciepta w pomieszczeniach pokngng przez instalagjcentralnego ogrzewania

- Organizacja wymiany powietrza dla wentylacji teclogicznej w pomieszczeniu spawalni wraz z
sabh wyktadowy - gora - dét. Wywiew poprzez odgi miejscowe zlokalizowane przy stotach
spawalniczych, nawiew poprzez kratki wentylacyjnawiewne zlokalizowane pod stropem
pomieszczenia.

- Organizacja wymiany powietrza dla wentylacji teclogicznej w pomieszczeniuazkzy probnych

- gora - dét. Wywiew poprzez odgj miejscowy zlokalizowany przy stole spawalniczymawiew
poprzez anemostat nawiewny wraz ze skrayikzpkzna pod stropem pomieszczenia.

- Organizacja wymiany powietrza dla wentylacji oggl w pomieszczeniu spawalni wraz zasal
wykladowg - gora - gdéra. Wywiew poprzez kratki wentylacyjaikalizowane pod stropem
pomieszczenia, nawiew poprzez kratki wentylacyjrewiewne zlokalizowane pod stropem
pomieszczenia.

Zatozenia dla wentylacji technologicznej

- Odcig z 6 stanowisk spawania tukiem elektrycznym orarahowisko spawania gazowego

- Kazde stanowisko dmizie wyposaone w ssawy odggowe o0 promieniu roboczym 3 m — @ 160
mm

- Zaktadana wydajrig instalacji odcigowej do 9000 riih

- Punkt odcigowy dla stotu do spawania gazowego w pomieszczaqiay probnych

- Instalacja bdzie posiadata system automatyki ktoeghie sterowat pracinstalacji odcigowe;j.

- 6 przepustnic automatycznych montowanych doc¢ddw na ssawach samamych, 1
przepustnica automatyczna zamontowana przy stogpawania gazowego,

- 6 czujnikbw indukcyjnych na stanowiskach spawatigiem elektrycznym, 1 czujnik
fotooptyczny dla stotu do spawania gazowego

- Kazde stanowisko dodatkowo zostanie wypase w stot spawalniczy

- Jednoczesr$o pracy 100%

- Nawiew przefiltrowanego powietrza do pomieszcadab wywiew na zewgirz poprzez zespot
odciagowo filtracyjny typu GM 6V o wydajn@i 9000ni/h firmy Mechanic System (lub
rownowany) wspotpracujcy z wentylatorem wyagowym typu WWOax 35,5 (11kW) wraz z
uktadem sterowania

Opis rozwigzania wentylacja technologiczna:

Stanowiska spawania zosgawyposaone w ssawy samogioe typu KUA-3 osrednicy 160 mm
firmy Mechanic System (lub rownowae). Spawacz pracigy na danym stanowiskiwethzie miat
mozliwos$¢ ustawieniu ssawy w miejscu spawania tak aby w grakinym stopniu odggac
zanieczyszczenia powstate podczas procesu spawastalacja odaigu dyméw spawalniczych
zostanie wypos@na w czujniki indukcyjne, ktore ¢da sterowaty prag automatycznych
przepustnic. Czujniki indukcyjne ¢da mocowane na przewodzie masowym adzan
spawalniczych dzki czemu otwierane dala przepustnice dokitadnie tam gdzie odbywamsioces
spawania. Stanowisko spawania gazowego (pomczytprobnych) zostanie wyposme w
fotoczujnik, ktéry lkdzie reagowatl na dym powstaly podczas procesu spaw®&rzepustnice
automatyczne oraz czujnikictla wspotpracowaly ze sterownikiem elektronicznym. r@ienik
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bedzie zapewniat kytkownikowi maksymalnie bezobstugawprace instalacji oraz maksymaln
oszczdnas¢ w eksploatacji instalacji. Sterownildizie regulowat obroty wentylatora w zatesci

od potrzeb w danej chwili. W czasie wstrzymaniacpgspawalniczych sterowniketizie wyhczat
prac wentylatora, aby ponownie wdzy¢ wentylator po rozpogziu spawania na ktoryénze
stanowisk. Odeignicte zanieczyszczeniagtta transportowane po przez kanaly wentylacyjne do
zespotu filtracyjnego GM6V, ktéry wspétpracuje zmgatorem wycigowym typu WWOax 35,5
(11kW) wraz z uktadem sterowania. Zastosowany zZddfracyjny GM6V jest samoczyszazym
mechanicznym filtrem do zanieczyszazichych i nie wybuchowych. Wypasmy jest 4 wkiady
w uktadzie pionowym o poziomie filtracji 99,9% dtaastek o wielkdci 0,5mm. Oczyszczanie
filtra odbywa st w sposéb automatyczny w czasie pracy instalatjpulsy spgzonego powietrza
sa w okrelonych sekwencjach wstrzykiwane do etmza wkladow filtracyjnych powoduag
wybijanie zanieczyszchez powierzchni filtra. Obstuga sprowadza db oprénienia zbiornika na
pyt. Spezone powietrze doprowadzone do ukfadu oczyszczalti@w musi by czyste, suche i
mie¢ odpowiednie éinienie 0,6MPa. Na kanatach wentylacyjnych zgodnigysuinkami nalgy
zamontowa przepustnice jednoptaszczyznowe typu DSQ oraz tigRL firmy Alnor (lub
rownowane).

Okres zimowy

Powietrze zanieczyszczone w b 9000ni/h (7200ni/h z pomieszczenia spawalni 1800mz
pomieszczenia zézy prébnych) usuwanegthizie z pomieszczeoraz transportowane do zespotu
odciagowo filtracyjnego GM6V, ktéry wspoipracuje z welatorem wycagowym typu WWOax
35,5 (11kW) wraz z ukladem sterowania poprzez kemantylacyjne. Oczyszczone powietrze
bedzie nawiewane do pomieszczenia spawalni wraz z wskladows w ilosci 6200ni/h, do
pomieszczenia ztzy prébnych w iléci 1800nf/h. W okresie zimowym 1000ith zostanie
usunitych na zewetrz (z pomieszczenia spawalni wraz zasalyktadows). Swieze powietrze
zostanie dostarczone do pomieszczenia spawalni wragah wykladowa poprzez central
wentylacyjrm, podwieszan typu APN1 firmy Clima Produkt o wydajéci 1000mnth.

Okres letni

Powietrze zanieczyszczone w it 9000ni/h (7200ni/h z pomieszczenia spawalni 1800mz
pomieszczenia zézy prébnych) usuwanegthizie z pomieszczeoraz transportowane do zespotu
odciagowo filtracyjnego GM6V, ktéry wspoipracuje z welatorem wycagowym typu WWOax
35,5 (11kW) poprzez kanaty wentylacyjne. Oczysmezpowietrze &dzie usuwane w cadoi na
zewntrz. Kompensacja naptywswiezego nasipi poprzez czerpniécienne. W pomieszczeniu
spawalni wraz z salwykladowa nalezy zamontowa czerpn¢ powietrza ST-JWN o wymiarach
800x800mm wraz z przepustaicegulacyjm typu ST-JHG-p o wymiarach 800x800mm firmy
Frapol wyposzona w sitownik Belimo. W pomieszczeniu agizy probnych naltey zamontowa
czerpn¢ powietrza ST-JWN o wymiarach 500x500mm wraz z pusénic, regulacyjma typu ST-
JHG-p o wymiarach 500x500mm firmy Frapol wyposa w sitownik Belimo. Dodatkowo
pracowa bedzie wentylacja ogdlna. Wentylacja ogélna realizowaxdzie poprzez central
podwieszan typu APN1 napltyw powietrza. Wydajéibcentrali w okresie letnim wynosi 506.
Wywiew powietrza realizowany c¢dzie poprzez wentylator wygowy typu Dask160 wraz z
podstawg thtumiaca typu PTL160 firmy Uniwersal.

Wytyczne branzowe

Budowlane

- Przewidzié przefcie przezciany oraz stropy kanatow wentylacyjnych

Elektryczne

Nalezy doprowadzi zasilanie do nagbujacych uradzen:

Wentylator wycagowym typu WWOax 35,5 (11kW)
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Wentylator nawiewny w centrali zlokalizowany w cetitwentylacyjnej

Zasilanie zaworu mieszgjego

Zasilanie wentylatora wyggowego typu DAsk 160

Rozdzielnig dla uktadu wentylacji zlokalizowav pomieszczeniu magazynu

Wentylatory wyposay¢ w falowniki

Sanitarne

Nalezy doprowadzi ciepto technologiczne do nagrzewnicy wodnej zlamvanej w centrali
wentylacyjnej o parametrach wody grzejnej 75/5%cy14,0 kW

Wytyczne dla automatyka

Proces sterowania wentylacjbedzie sterowany i kontrolowany przez regulatory
mikroprocesorowe w szafie zasdep — sterowniczej. Automatyka powinna spedniaraz
umazliwia¢ poprawne dziatanie instalacji wentylacji mechanejzprzy wymaganiach opisanych
powyzej ze szczegoblnym zwrdceniem uwagi na okres lgad aimowy. W celu obserwacji zmian
oporow na zespole filtracyjno wygowym naley zamontowd presostaty rinicowe. Naley je
takze zainstalow@na wentylatorze dla obserwacji sjr wentylatora. W celu kontroli temperatury
w przewodach naky wstawt kanatowe czujniki temperatury. W pomieszczeniadwipna
panowd& zatazona dla danego pomieszczenia temperatura.

Automatyka centrali wentylacyjnej typu APN1 firmyi@a Produkt

Dane odnénie temperatury dazie mierzyt czujnik temperatury umieszczony w Keana
nawiewnym do pomieszczenia sali wyktadowej przelastydo regulatora. Ten z koleiedizie
sterowat prag nagrzewnicy wodnej usytuowanej w centrali (wzgosivyzej temperatury zadanej —
obnizenie wydajnéci cieplnej nagrzewnicy, spadek temperatury pgniemperatury zadanej —
wzrost wydajnéci). W celu obserwacji zmian oporow na filtrze riglezamontowa presostaty
réznicowe. Naley je takze zainstalowéana wentylatorze dla obserwaciji sjn wentylatora. W celu
kontroli temperatury w przewodach naje wstawt kanatowe czujniki temperatury. W
pomieszczeniach powinna panawatazona dla danego pomieszczenia temperatura.
Na nagrzewnicy zamontowatermostat przeciwzamteniowy. Na przewodzie zasifgym
nagrzewni¢ zamontowa obefgcie z zaworem trojdrogowym wraz z sitownikiem. Rrstnice
znajdupce st w centrali nawiewnej powinny Byotwierane i zamykane automatycznie. Wentylator
wywiewny naley zblokowa& z instalacg nawiewn.
Pozostate wymagania
Nalezy zamontowé kompletra automatyk zapewniajca utrzymanie:
- odpowiedniej temperatury i wydajém powietrza nawiewanego
- odpowiedniej wydajnéxi powietrza wywiewanego
- zabezpieczenie nagrzewnicy wodnej przed zamgizm
Praca zespotu odgowo wentylacyjnego, centrali wentylacyjnej, weatgha wycagowego,
zespotu przepustnic uzatgona od liczby aytkowanych stanowisk spawalniczych oraz pory roku.

5.6. Instalacja wentylacji mechanicznej kani

Wentylacja mechaniczna z nad kotlin kowalskich onanny realizowanaddlzie poprzez okapy
wyposaone w wentylatory wyaigowe, sié kanatow wentylacyjnych oraz elementy zagzapce
(wyrzutnie powietrza). Elementy instalacji wentylanechanicznej przedstawiono poej. Naptyw
swiezego powietrza podczas zé&jw pomieszczeniu kani realizowany bdzie kanatem wentylacji
nawiewnej o wymiarach 300x300. Czerpmowietrza typu ST-JWN o wymiarach 300x300mm
zlokalizowa& 2,0m nad poziomem terenu. Kratkawiewry zlokalizowa 0,3m nad poziomem
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podiogi. Na kanale wentylacyjnym zastoséwarzepustni¢ jednoptaszczyznoav stalows typu
DSQ o wymiarach 300x300 wraz z sitownikiem BelimBrzy uruchomieniu wentylatoréw
wyciagowych zlokalizowanych w okapach automatycznie obyosk przepustnica na kanale
nawiewnym. Wentylatory wyggowe w okapach oraz sitownik na kanale wentylaejyiewnej
nalezy ze soh zblokow&.

5.7. Instalacja wentylacji mechanicznej pomieszczemWC, umywalni oraz szatni

W pomieszczeniach WC, umywalni oraz szatni ingleamontowéa wentylatory wycigowe typu
EDM 100 firmy Venture Industries. Wentylatory tdery zblokowa wraz zeswiattem. Po
wiaczeniuswiatta wentylator zajcza s¢ rownoczénie, po wyhczeniuswiatta wentylator wydcza
si¢ z op@nieniem czasowym 10s. W dolnejéei drzwi wegciowych do pomieszcaesanitarnych
nalery zamontowa kratki nawiewne kompensige nawiew powietrza do pomieszfize
wentylowanych.

6. Uwagii zalecenia.

1. Cala¢ robot instalacyjnych wykordazgodnie z obowazujacymi przepisami bramowymi, a zwlaszcza
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i matb rob6t budowlano — montawych”

2. Cald¢ robdt instalacyjnych wykorazgodnie z ,, Warunki techniczne wykonania i odhianstalaciji

wodochgowych ,, - ZESZYT 7 Wymagania techniczne ,Cobmstal”

3. Wszystkie urgdzenia montow&zgodnie z DTR producentéw udzen.

4. Dopuszcza eiinstalowanie urgdzer innego producenta o parametrach technicznych zgbdre

dobranymi w projekcie.

[l. czes¢é rysunkowa

OPRACOWAL :
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