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CZERPNIA POWIETRZA TYPU ST—JWN O WYMIARACH
500x500 FIRMY FRAPOL PRZEPUSTNICA REGULACYJNA QU: wH\LIO\U O.
g WYMIARACH 800x800mm FIRMY FRAPOL WYPOSAZONA
N W SILOWNIK BELIMO — PRZEPUSTNICA ZAMKNIETA
ﬁWNmUCWA:éO) mmOCgOKLZ> J\UC wH\LIO\U O KANAL WENTYLACJI NAWIEWNEJ O WYMIARACH 200x200. CZERPNIE POWIETRZA
. ZLOKALIZOWAC MIN. 2,0m NAD POZIOMEM TERENU. KRATKE NAWIEWNA
WYMIARACH 500x500mm FIRMY FRAPOL WYPOSAZONA ZLOKALIZOWAG 0,3m NAD POZIOMEM PODLOGI NA KANALE WENTYLACYINYM CZERPNIA POWIETRZA TYPU ST-JWN O WYMIARACH
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CZERPNIA POWIETRZA TYPU ST—JWN O WYMIARACH
500x500 FIRMY FRAPOL

PRZEPUSTNICA REGULACYJNA typu ST—JHG—p O
WYMIARACH 500x500mm FIRMY FRAPOL WYPOSAZONA
W SILOWNIK BELIMO — PRZEPUSTNICA OTWARTA

KANAL WENTYLACJI NAWIEWNEJ O WYMIARACH 200x200. CZERPNIE POWIETRZA
ZLOKALIZOWAC MIN. 2,0m NAD POZIOMEM TERENU. KRATKE, NAWIEWNA
ZLOKALIZOWAC 0,3m NAD POZIOMEM PODLOGL NA KANALE WENTYLACYINYM
ZASTOSOWAC PRZEPUSTNICE JEDNOPLASZCZYZNOWA STALOWA TYPU DSQ O
WYMIARACH 200x200. ZATOSOWAC CZERPNIE, POWIETRZA TYPU ST-JWN O
WYMIARACH 200x200 FIRMY FRAPOL
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PRZEPUSTNICA REGULACYJNA typu ST—JHG-p O
WYMIARACH 800x800mm FIRMY FRAPOL WYPOSAZONA
W _SILOWNIK BELIMO — PRZEPUSTNICA OTWARTA

CZERPNIA POWIETRZA TYPU ST—JWN O WYMIARACH
800x800 FIRMY FRAPOL
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Przedsi¢biorstwo "INWESTBUD" Sp. z o.0.,
58-306 Watbrzych, ul. Jaworowa 15a

Data:
09.2009r.

Skala:
1:100

Stadium:
PB

Wykonal: mgr inz. Lukasz Szpinek 82,/D0S/08

Sprawdzajqcy] mgr inz. Maciej Kurant 351,/00/DUW

Zadanie: Przebudowa budynku pracowni spawalniczej i kuzni na terenie Centrum
Ksztaltcenia Zawodowego w wsaaQ przy u. Sikorskiego 41
(Dz. nr 2/5; obr. 1 Osiedle Mtodych)

Inwestor: Centrum Ksztalecenia Zawodowego
ul. Sikorskiego 41, 58—100 Swidnica

Tytut rys.: RZUT PARTERU — INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ POM. SPAWALNI
WRAZ SALA WYKtADOWA

Nr rys.:
5
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