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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS% wymagania dotycxe
wykonania i odbioru robét ziemnych zmanych z projektem Rrzebudowa budynku
pracowni spawalniczej i kuzni w Centrum Ksztatcenia Zawodowego wSwidnicy przy ul.
Sikorskiego 41” w zakresie budynku wraz z instalacjami.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jedo jalokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robo6t etyich projektem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot ziemnych w
czasie budowy lub modernizacji drég oraz budowgigkanalizacji sanitarnej, wodagjowej i
obejmup:

a) wykonanie wykopdéw w gruntach nieskalistych,
b) zasypywanie wykopow z ich zeggczeniem.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lubrangu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spetriaf warunki stateczidoi i odwodnienia.

1.4.2. Gebokas¢ wykopu - r@nica rzdnej terenu i rzdnej robot ziemnych, wyznaczonych w osi
wykopu.

1.4.3Wykop ptytki - wykop, ktorego gbokas¢ jest mniejsza il m.

1.4.4Wykop sredni - wykop, ktérego gbokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.5Wykop gkboki - wykop, ktorego gbokas¢ przekracza 3 m.

1.4.6. Bagno - grunt organiczny nasycony wodd matej nénosci, charakteryzujcy sk
znacznym i diugotrwatym osiadaniem pod abeniem.

1.4.7. Grunt nieskalisty - kady grunt rodzimy, nie oké&ony w punkcie 1.4.12 jako grunt
skalisty.

1.4.8. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub skany o nieprzesugiych blokach, ktérego
probki nie wykazuj zmian obgtosci ani nie rozpadaj sic pod dziataniem wody
destylowanej; maj wytrzymalaé na sciskanie R ponad 0,2 MPa; wymagazycia
srodkéw wybuchowych albo nagdzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia

1.4.9. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasyppotazone w obg¢bie pasa
roboét drogowych.

1.4.10.Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania pésy pot@one poza pasem robot
drogowych.

1.4.11.0dktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odieiez) gruntbw pozyskanych w
czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystanychbdiolowy nasypow oraz innych
prac zwazanych z trasdrogows.
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1.4.12.Wskanik zag:szczenia gruntu - wielkd charakteryzujca stan zagszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

|, =L
Pus
gdzie:
Py - gqstoéc’3 objctosciowa szkieletu zagzczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12,
(Mg/m’),

Pas - Maksymalna ¢ptas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotwd optymalnej,
zgodnie z PN-B-04481:1988, shca do oceny zagzczenia gruntu w robotach
ziemnych, (Mg/m).

1.4.13. Wskanik roznoziarnistéci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntow
niespoistych, okidona wg wzoru:

o

60

U =

o

10

gdzie:

deo - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60%tgrymm),
dio - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10%tgrymm).

1.4.14. Wskanik odksztatcenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

lo

E2
E,
gdzie:

E:1 - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszgbthzeniu badanej warstwy
zgodnie z PN-S-02205:1998,

E, - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w powtorngbcihzeniu badanej warstwy
zgodnie z PN-S-02205:1998.

1.4.15.Pozostate oki&enia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST - 00.00. ,Wsgania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot
Ogolne wymagania dotyaze robot podano w ST - 00.00. ,Wymagania ogolne 1k

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pode ST
- 00.00. ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Podziat gruntow
Podziat gruntéw pod wzgllem wysadzinowiei podaje tablica 1.
2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny¢bprzez Wykonawe
wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypGrunty przydatne do budowy

Przebudowa budynku pracowni spawalniczej iznkuw |Centrum Ksztalcenia Zawodowegdwidnicy
Swidnicy przy ul.Sikorskiego 41 Ul. Sikorskiego 41, 58-10fwidnica




[ST-01.14.00 | Roboty ziemne. Wymagania ogéine | 5]

nasypow mog by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdgnetva nadmiar
objctosci robot ziemnych i za zezwoleniemzimiera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykep nie kedac nadmiarem
objetosci robot ziemnych, zostaty za zgpthzyniera wywiezione przez Wykonaw@oza teren
budowy z przeznaczeniem innynr fiudowa nasypow lub wykonanie pracepgh kontraktem,
Wykonawca jest zobowzany do dostarczenia rownoiavee] obgtosci gruntow przydatnych ze
zrodet wkasnych, zaakceptowanych przezymera.

Grunty i materialy nieprzydatne powinnydwywiezione przez Wykonawama odktad.
Zapewnienie terenow na odkiad nglelo obowiazkow Zamawiajcego, o ile nie oki&ono tego
inaczej w kontrakcie. ktynier maze nakazéa pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktorych
czasowa nieprzydatddwynika jedynie z powodu zamarznia lub nadmiernej wilgotriai.

Tablica 1. Podziat gruntow pod wzdkem wysadzinow&ei wg PN-S-02205:1998

Lp. | Wyszczegdl| Jed- Grupy gruntow
nienie
wiasciwosci | nostki niewysadzinowe atpliwe wysadzinowe
1 | Rodzaj - rumosz - piasek pylasty | mato wysadzinowe
gruntu niegliniasty - zwietrzelina |- glina piaszczysta
- ZWir gliniasta zwigzia, glina
- pospotka - rumosz zwigzia, glina
- piasek gruby gliniasty pylasta zw¢zta
- piaseksredni |- zwir gliniasty |- i, it piaszczysty, it
- piasek drobny |- pospotka pylasty
- zuzel gliniasta bardzo wysadzinowe
nierozpadowy - piasek gliniasty

- pyt, pyt piaszczysty
- glina piaszczysta,
glina, glina pylasta

- it warwowy

2 | Zawartg¢

czastek %

< 0,075 mm <15 od 15 do 30 > 30

<0,02 mm <3 od 3do 10 >10
3 | Kapilarna¢

bierna Hp m <1,0 >1,0 >1,0
4 | Wskanik

piaskowy > 35 od 25 do 35 <25

WP

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w ST - 00.00. ,Wymagania ogolne” pkt 3.

Przebudowa budynku pracowni spawalniczej iznkuw |Centrum Ksztalcenia Zawodowegdwidnicy
Swidnicy przy ul.Sikorskiego 41 Ul. Sikorskiego 41, 58-10fwidnica




[ST-01.14.00 | Roboty ziemne. Wymagania ogélne 6|

3.2. Sprzt do robot ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykéazaie
mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu do:
— odspajania i wydobywania gruntéw (nailzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grur{&ycharki, zgarniarki, rowniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji itp.),
transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, sarmdglskrzyniowe, tanocigi itp.),
sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyegce transportu
Ogolne wymagania dotygze transportu podano w ST - 00.00. ,Wymagania &jiht 4.
4.2. Transport gruntow

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powiniig¢ dostosowany do
rodzaju gruntu (materiatu), jego ehpsci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odiegto
transportu. Wydajni@ $rodkow transportowych powinna doyponadto dostosowana do
wydajnaci sprztu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntudrnzdu).

Zwigkszenie odlegkxi transportu ponad wao zatwierdzone nie mie by podstaw
roszczé Wykonawcy, dotyczcych dodatkowe]j zaptaty za transport, o ileaszone odlegkzi
nie zostaly wcz@iej zaakceptowane naspiie przez layniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST - 0QWW§magania ogoélne” pkt 5.
5.2. Doktadna¢ wykonania wykopow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lubypés od osi projektowanej nie
powinny by wicksze nk + 10 cm. Ranica w stosunku do projektowanychednych robot
ziemnych nie mge przekracza+ 1 cmi-3 cm.

Szeroké¢ gornej powierzchni korpusu nie ger@nic¢ siec od szerokéci projektowanej o
wiegcej niz + 10 cm, a krawdzie korony drogi nie powinny mievyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinnozrd¢ sic od projektowanego o wiej niz 10% jego
wartasci wyrazonej tangensemaka. Maksymalne nierdwroi na powierzchni skarp nie powinny
przekracza+ 10 cm przy pomiarze taB-metrowa, albo powinny by spetnione inne wymagania
dotyczice nieréwnéci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

W gruntach skalistych wymagania, dotyce rowndgci powierzchni dna wykopu oraz
pochylenia i rownéci skarp, powinny by okreslone w dokumentacji projektowej i ST.

5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Wykonawca powinien, o ile wymagagiego warunki terenowe, wykofiaurzadzenia,
ktore zapewni odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza absabdt ziemnych tak,
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aby zabezpieczygrunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wydwna ma obowzek
takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby powiériom gruntu nadawéav catym okresie
trwania robot spadki, zapewniag prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegrawodnieniu, ktére spowoduje
ich diugotrwad nieprzydatnéc, Wykonawca ma obowzek usungcia tych gruntow i zagpienia
ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakaltviek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajcego za te czyngoi, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istmaeych zbiornikdw naturalnych i ugdzer odwadniagcych
musi by poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytacja

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi usiiwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w
calym okresie trwania robot ziemnych. Wykonanie apéw powinno pogpowa w kierunku
podnoszenia siniwelety.

W czasie robot ziemnych nale zachowa odpowiedni spadek podiny i nada
przekrojom poprzecznym spadki, udiwiajace szybki odptyw wéd z wykopu. O ile w
dokumentaciji projektowej nie zawarto innego wymagaspadek poprzeczny nie powiniert by
mniejszy nk 4% w przypadku gruntdéw spoistych i nie mniejszy 2% w przypadku gruntow
niespoistych. Nalgy uwzgkdnic ewentualny wptyw kolejnixi i sposobu odspajania gruntow
oraz termindw wykonywania innych robo6t na spetreemymaga dotyczicych prawidtowego
odwodnienia wykopu w czasie pggti robot ziemnych.

Zrodia wody, odstorte przy wykonywaniu wykopow, nalg uja¢ w rowy i /lub dreny.
Wody opadowe i gruntowe naleodprowadzt poza teren pasa robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST - 00.00. ,Wymagania ogolnet’ ¢k
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robétiemnych

6.2.1.Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega koatroli zgodnéci z
wymaganiami specyfikacji okélnymi w pkcie 5 oraz z dokumentagrojektow.
Szczeg6la uwag; nalezy zwrocie na:
- wiasciwe ugcie i odprowadzenie wod opadowych,
- wiasciwe ugcie i odprowadzenie wygidw wodnych.
6.2.2.Sprawdzenie jak@i wykonania robot

Czynndci wchodzace w zakres sprawdzenia jakowykonania robot okiono w pkcie
6 ST —01.15.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czstotliwas¢ oraz zakres bada pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podajedald.
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Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow wykonanych robot ziemnych

6.3.2.Szerokaé¢ korpusu ziemnego

Lp. Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiaréw
1 | Pomiar szerokai Pomiar tdma, szablonem, fato dlugdci 3
korpusu ziemnego m i poziomia lub niwelatorem, w odsgpach
co 200 m na
2 | Pomiar szerokai dna |prostych, w punktach gtownych tuku, co 100
rowow m na tukach o R 100 m co 50 m na tukach
0 R<100 m
3 | Pomiar rzdnych oraz w miejscach, ktore buglavatpliwosci
powierzchni korpusu
ziemnego
4 | Pomiar pochylenig
skarp
5 | Pomiar rownéci
powierzchni korpusu
6 | Pomiar rownéci skarp
7 | Pomiar spadkuPomiar niwelatorem rdinych w odsipach
podiuznego co 200 m oraz w punktachatpliwych
powierzchni  korpusu
lub dna rowu
8 |Badanie zagszczeniaWskanik zagsszczenia okrda¢ dla kadej
gruntu utozonej warstwy lecz nie rzadziej miw
trzech punktach na 1000%warstwy

Szeroké¢ korpusu ziemnego nie me rani¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej
niz = 10 cm.

6.3.3.Szerokd¢ dna rowow

Szeroké¢ dna rowdw nie mze r@nic¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz + 5
cm.

6.3.4.Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie magzni¢ si¢ od rzdnych projektowanych o
wigcej niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.5.Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie me r@ni¢ sie od pochylenia projektowanego oqeej niz 10%
wartasci pochylenia wyraonego tangensemta.

6.3.6.ROwna¢ korony korpusu

Nierébwnaci powierzchni korpusu ziemnego mierzoneaita@d-metrowa, nie mog
przekracza 3 cm.

Centrum Ksztatcenia Zawodowegdwidnicy
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6.3.7.Rowna¢ skarp
Nieréwnaci skarp, mierzone tat3-metrowa, nie mog przekraczé+ 10 cm.
6.3.8.Spadek podiny korony korpusu

Spadek podtny powierzchni korpusu ziemnego, sprawdzony przemnigr niwelatorem
rzednych wysokéciowych, nie mae dawa roznic, w stosunku do ezinych projektowanych,
wigkszych ni -3 cm lub +1 cm.

6.3.9.Zag:szczenie gruntu

Wskanik zag:szczenia gruntu okény w dokumentacji projektowej lub zgodnie z BN-
77/8931-12 powinien l#yzgodny z zatlbonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku
gruntow dla ktérych nie mma okréli¢ wskanika zagszczenia nale okresli¢c wskanik
odksztatceniag| zgodnie z normPN-S-02205:1998.

6.4. Zasady posipowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetragp wymaga podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostan odrzucone. B materiaty nie spetniace wymaga zostam wbudowane
lub zastosowane, to na polecenieymera Wykonawca wymieni je na wlawe, na wilasny
koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujvicksze odchylenia cech od okienych w punktach 5
I 6 specyfikacji powinny byponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt.

Na pisemne wyspienie Wykonawcy, laynier maze uzngé wadk za nie majca
zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne drogstali zakres i wielk@& potmcen za
obnizom jakasé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST - 00 Xd/magania ogolne” pkt 7.
7.2. Obmiar rob6t ziemnych

Podstaw ptatnasci jest cena ryczaltowa skalkulowana przez Wykonawa poszczegolne
skladowe elementy robot, a co za tym idzie zasgatobot okr&glonych poprzez dokumentaci
projektowg i specyfikacje wykonania i odbioru robét- jako santen jednostkowych. Wszystkie
Przedmiary robot maj charakter pomocniczy, obrazggy technologe wykonania robat,
szacunkowe iléci, niezlezdne naktady rzeczowe i nie m@@dy¢ podstaw do ustalenia ilgci
robét i ceny ryczattowej

Wykopy, zasypania, zatadowania i wytadowania, poseenia i przewozy ziemi lub gruzu
oblicza s¢ wg obgtosci wykopow w stanie rodzimym z doktadioia do 0,5 m3. Grunt ziatly,
lezacy w odktadzie ponad 6 miesy traktowa nalezy jako grunt w stanie rodzimym.

W przypadku, gdy w danym wykopie wgptja rézne kategorie gruntu, nale obmiarow
dokonywa oddzielnie dla kadej kategorii gruntu. Za podstawdo zastosowania odpowiednich
naktadow przyjmuje gicatkowita glebokas¢ wykopu.

Wymiary dna wykopow naky przyjmowa rowne wymiarom rzutu tawy (stopy)
fundamentowe.
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Zerwanie nawierzchni oraz wyréwnanie i plantowamégenu nalgy oblicza& w metrach
kwadratowych z doktadroia do 1 m2.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST - 00.90/magania ogolne” pkt 8.
Roboty ziemne uznaje esiza wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, SST i
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6

daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotygze podstawy pfatrioi podano w ST - 00.00. ,Wymagania
0golne” pkt 9.
Zakres czynnei objetych cem ryczattows podano w ST — 01.15. pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Oltemia. Symbole. Podziat i opis gruntow

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébekigmw

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kaptai biernej

4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemngnégania i badania

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wika piaskowego

8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modubdksztatcenia
nawierzchni podatnych i podta przez obeizenie pityh

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaka zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

10. Wykonanie i odbiér robot ziemnych dla drog szybkiegchu, IBDIM, Warszawa 1978.

11. Instrukcja bada podiaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDPrS¢awa
1998.

12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnyicpotsztywnych, IBDIM, Warszawa
1997.

Przebudowa budynku pracowni spawalniczej iznkuw |Centrum Ksztalcenia Zawodowegdwidnicy
Swidnicy przy ul.Sikorskiego 41 Ul. Sikorskiego 41, 58-10fwidnica




