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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI  

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy i remontu budynku 

pracowni spawalniczej i kuźni na terenie Centrum Kształcenia Zawodowego przy u. Sikorskiego 

41 w Świdnicy 

 

 Inwestor:    Centrum Kształcenia Zawodowego  

ul. Sikorskiego 41, 58-100 Świdnica  

   

 Lokalizacja:   dz. nr 2/5, obręb 1 Osiedle Młodych, Świdnica 

 Stan prawny:   własność  

 Numery ewidencyjne działek oraz stan prawny wg załączonych wypisów z rejestru 

gruntów. 

 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 zlecenie, wytyczne oraz uzgodnienia z Inwestorem, 

 oględziny terenu zainwestowania, 

 mapa do celów projektowych, 

 obowiązujące przepisy i normy. 

 

3. STAN ISTNIEJĄCY - DANE OGÓLNE  

Obecnie działka zabudowana jest przedmiotowym, przebudowywanym budynkiem oraz 

innymi obiektami dydaktycznymi. 

Na teren posesji prowadzi istniejący wjazd od strony ul. Langiewicza. Wjazd i drogi 

wewnętrzne o nawierzchni betonowej z odwodnieniem za pomocą wpustów drogowych poprzez 

układ separatorów do sieci kanalizacji deszczowej. Cały teren inwestycji jest ogrodzony. 

Przebudowywany obiekt jest jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony oparty na rzucie 

prostokąta. Dach płaski, jednospadowy, kryty papą. 

Budynek w swej zabudowie mieści pomieszczenia spawalni, kuźni, pomieszczenia 

gospodarcze i garaże (jeden z kanałem naprawczym).   

 

Dane techniczne obiektu: 

 powierzchnia zabudowy   –  332,4m
2
 

 powierzchnia użytkowa   – 292,0m
2
 

 kubatura „brutto”    –  15130m
3
 

 ilość kondygnacji    – 1 

 kategoria obiektu:    –  IX 

 

4. OCENA STANU TECHNICZNEGO 

Celem przeprowadzenia oględzin stanu technicznego jest sprawdzenie, czy 

przedmiotowy obiekt budowlany spełnia podstawowe wymogi w zakresie bezpieczeństwa 

konstrukcji i bezpieczeństwa użytkowania.  

Fundamenty - Nie stwierdzono spękań ścian, zatem wnioskuje się, że fundamenty są w 

dobrym stanie technicznym. W związku z powyższym nie dokonywano odkrywek fundamentów. 

Konstrukcja nośna budynku - szkieletowa, słupy żelbetowe, pomiędzy wypełnienie z 

elementów żużlobetonowych.  

Konstrukcja dachu - Budynek przekryty jest dachem płaskim, jednospadowym. 

Konstrukcja złożona z kratownic stalowych opartych na ścianach nośnych, przekrytych płytami 

żelbetowymi o gr.8cm. Pokrycie papa termozgrzewalna.  
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Warstwy wykończeniowe: 

 Tynki zewnętrzne i wewnętrzne - Powierzchnie wszystkich ścian wykończone są 

tynkami cementowo-wapiennymi, malowanymi farbami emulsyjnymi.  

 Posadzki - betonowe, na fragmentach wykończone płytkami ceramicznymi. 

 Rynny, rury spustowe - Odprowadzenie wody deszczowej z połaci dachu poprzez 

rynny i rury spustowe wykonane z blachy na teren przyległy.  

4.1. Wnioski 

Stan techniczny warstw wykończeniowych, izolacyjnych - średni. Świadczą o tym 

odpryskujące naroża, liczne zarysowania i pęknięcia, brak lub skorodowane obróbki blacharskie. 

Widoczne jest zużycie naturalne wywołane długotrwałym użytkowaniem, agresywnym 

oddziaływaniem środowiska zewnętrznego, błędami eksploatacyjnymi.  

Stan techniczny sprawności elementów konstrukcyjnych budynku jest zadowalający. 

Stany graniczne nośności nie zostały przekroczone w żadnym elemencie konstrukcyjnym 

budynku. Budynek, jako zespół współpracujących ze sobą elementów konstrukcyjnych, posiada 

wymaganą stateczność, sztywność przestrzenną i stany graniczne przydatności do użytkowania 

są spełnione. 

Budynek może być bezpiecznie użytkowany. 

W budynku może być przeprowadzony przez Inwestora remont oraz przebudowa. 

 

5. STAN PROJEKTOWANY - DANE OGÓLNE 

Budynek w swej zabudowie mieści pomieszczenia spawalni, kuźni, pomieszczenia 

gospodarcze i garaże (jeden z kanałem naprawczym) będące w złym stanie technicznym i nie 

spełniające wymagań w zakresie p-poż, bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Projektowany remont i przebudowa polegać będzie na dostosowaniu budynku zgodnie z 

przepisami do przeprowadzania zajęć dydaktycznych.  

W budynku zakłada się utworzenie dwóch oddzielnych bloków wykładowych (spawalni i 

kuźni) tj. miejsca przeprowadzania instruktaży przed przystąpieniem do zajęć praktycznych oraz 

podsumowania po zakończeniu - pomieszczenie pracy czasowej.  

W obu pomieszczeniach przewiduje się niezbędne prace wynikłe na skutek 

przewidzianych robót.  

W budynku wydzielono zaplecze higieniczno-sanitarne, zawierające w swym obszarze 

WC, umywalnię i szatnię.  

Obiekt obecnie posiada instalację wod.-kan., c.o. oraz elektryczną. Przewidziane w tych 

branżach roboty stanowią dalszą część opracowania. 

 
6. ROZWIĄZANIA TECHNICZNE  

6.1. Ściany zewnętrzne 

 Konstrukcja budynku szkieletowa, ściany z elementów żużlobetonowych pomiędzy 

słupami żelbetowymi. 

W ścianach zewnętrznych doświetlenie pomieszczeń od strony frontowej stanowią 

luksfery. W opracowaniu przewidziano likwidację dolnych naświetli poprzez wypełnienie 

otworów elementami z gazobetonu o gr.25cm odm. 600 na zaprawie cem-wap. klasy 5MPa. 

Bloczki należy połączyć z istniejącą ścianą poprzez kotwy Ø8 co 2 warstwy. Górne naświetla 

wymienić na okna z PCW.  

Istniejące bramy garażowe przewidziano do likwidacji. Otwory po bramach wypełnić jak 

wyżej. W miejscach przewidzianych na otwory drzwiowe należy ułożyć nadproża stalowe.  

Przewidziano docieplenie ścian zewnętrznych budynku warstwą styropianu z 

wykończeniem warstwą cienkowarstwowego tynku strukturalnego.  
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6.2. Ściany wewnętrzne 

W opracowaniu przewiduje się wykonanie ścianek działowych tworzących nowy układ 

pomieszczeń w części higieniczno-sanitarnej. Ścianki działowe wykonać z bloczków 

gazobetonowych gr. 12cm na zaprawie cem-wap. Bloczki należy połączyć z istniejącą ścianą 

poprzez kotwy Ø8 co 2 warstwy. 

W opracowaniu przewiduje się wyburzenie części ścian i wykonanie podciągów z 

kształtowników stalowych. Ilość nadproży i miejsce ich wbudowania pokazano na rysunkach 

konstrukcyjnych.  

6.3. Nadproża 

W miejscach przewidzianych w dokumentacji technicznej nad otworami należy ułożyć 

nadproża stalowe. Przed wbudowaniem, nadproża powinny zostać sprawdzone pod kątem 

występowania jakichkolwiek uszkodzeń lub oznak zniszczenia. Nadproża należy oprzeć na 

warstwie zaprawy o grubości 10cm. Wypełnienie nadproży stalowych wykonać z cegły pełnej 

klasy 100. Elementy stalowe należy zabezpieczyć antykorozyjne. Powierzchnie przeznaczone do 

zabezpieczenia winny być suche, oczyszczone i odtłuszczane. 

6.4. Stropodach 

Budynek przekryty jest dachem płaskim, jednospadowym. Konstrukcja złożona z 

kratownic stalowych opartych na ścianach nośnych, przekrytych płytami żelbetowymi o gr.8cm 

z pokryciem z papy termozgrzewalnej. Nie przewiduje się zmian w układzie konstrukcji dachu. 

Ze względu na zmianę lokalizacji otworów wentylacyjnych w konstrukcji dachu należy 

wykonać otwory pod projektowane przekroje kanałów wentylacyjnych oraz uzupełnić otwory po 

kanałach przeznaczonych do likwidacji. 

Jako docieplenie stropodachu przyjęto płyty styropianowe laminowane jednostronnie 

papą gr.15cm o współ. λ=0,040W/mK. Przewidziano również wykonanie nowego pokrycia 

dachowego z dwóch warstw papy termozgrzewalnej. Wykonując ocieplenie należy ściśle się 

trzymać zaleceń i rozwiązań systemowych producenta oraz dokumentacji technicznej. 

W opracowaniu przewidziano wykonanie murów ogniowych budynku na wysokość 

min.30cm ponad pokrycie stropodachu (uwzględniając grubość docieplenia stropodachu 

niewentylowanego wraz z wszystkimi warstwami pokrycia). 

W związku z tym należy zdemontować istniejącą obróbkę blacharską attyki, oczyścić 

powierzchnie, wykonać murowanie z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowej. 

Następnie całość docieplić w tej samej technologii, co pozostałe ściany budynku.  

6.5. Wykonanie nowych obróbek blacharskich 

Wykonując nowe obróbki blacharskie należy je dostosować do grubości ocieplonych 

ścian. Obróbki te powinny wystawać poza lico ściany 50mm i powinny być wykonane w taki 

sposób, aby zabezpieczały elewację przed zaciekami wody deszczowej (obróbki ścianek 

kolankowych powinny mieć wyraźny spadek w kierunku do stropodachu). Wszystkie obróbki 

blacharskie należy wykonać z blachy powlekanej gr.0,75mm.  

Wszystkie parapety zewnętrzne okien należy wykonać z blachy powlekanej gr.0,75mm. 

Przyjęto rozwiązanie systemowe z kształtkami i zaślepkami PVC. 

Wodę z dachu odprowadzić rynnami i rurami spustowymi z blachy powlekanej do 

projektowanej kanalizacji deszczowej. Rynhaki i haki do rur spustowych zabezpieczyć 

antykorozyjnie, a ich długość dostosować do przyjętej grubości izolacji termicznej ścian. 

6.6. Podłogi i posadzki 

W pomieszczeniach, gdzie występuje okładzina z płytek ceramicznych, należy ją skuć. W 

pozostałych pomieszczeniach istniejącą posadzkę betonową należy oczyścić i usunąć odspojone 

fragmenty. W pomieszczeniu garażowym kanał naprawczy przewidziano do zasypania.  

W całym obiekcie wykonać warstwę wyrównawczą gr.5cm zbrojoną przeciwskurczowo 

siatką z prętów Ø3,5mm (oczko 10x10cm).  
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Jako warstwę wykończeniową posadzek w obiekcie (oprócz kuźni) przyjęto płytki gres 

na zaprawie klejowej z cokołem o wysokości min. 10cm. W pomieszczeniu kuźni wykonać 

posadzkę betonową zacieraną na gładko. 

6.7. Wentylacja 

W poszczególnych pomieszczeniach budynku (wskazanych w części rysunkowej) 

przewiduje się wykonanie wentylacji grawitacyjnej. Nowe trzony wentylacyjne wykonać z 

keramzytobetonowych pustaków wentylacyjnych (Schiedel) i poprzez otwory w stropodachu 

wyprowadzić ponad dach.  

Kominy z keramzytobetonowych pustaków montować od poziomu +3,00m, poniżej 

wykonać podmurówkę z cegły na zaprawie cem-wap. Całość otynkować tynkiem cementowo – 

wapiennym grubości min.1,5cm.  

Dodatkowo w ścianie zewnętrznej, przewiduje się wyprowadzenie przewodów wentylacji 

grawitacyjnej nawiewnej. Umiejscowienie otworów wentylacji grawitacyjnej nawiewnej i ich 

gabaryty wykonać zgodnie z częścią rysunkową.  

W części higieniczni-sanitarnej przewidziano przewody wentylacyjne wyprowadzone na 

zewnątrz ściany zewnętrznej wspomagane wentylatorami wyciągowymi zblokowanymi ze 

światłem. Po włączeniu światła wentylator załącza się równocześnie, po wyłączeniu światła 

wentylator wyłącza się z opóźnieniem czasowym 10s. Nawiew powietrza do omawianych 

pomieszczeń zapewniony będzie poprzez  kratki nawiewne zamontowane w dolnej części  drzwi. 

Projekt wentylacji mechanicznej w poszczególnych pomieszczeniach zamieszczono w 

częściach branżowych. 

6.8. Drenaż i zabezpieczenie przeciwwilgociowe ścian 

Zawilgocenie ścian zewnętrznych spowodowane jest niewłaściwą izolacją pionową ścian 

poniżej gruntu, złymi spadkami terenu powodującymi spływ wody w kierunku budynku, 

brakiem kanalizacji deszczowej – wody opadowe odprowadzone w teren. 

6.8.1. Zabezpieczenie ścian zewnętrznych budynku 

Dla skutecznego zabezpieczenia zawilgoconych ścian zewnętrznych budynku poniżej 

gruntu projektuje się: 

 odkopanie ściany zewnętrznej tylnej budynku 

 skucie zawilgoconych odspojonych tynków 

 wykonanie uszczelnienia pionowych powierzchni budowli przed wilgocią pochodzącą 

z gruntu 

 ułożenie izolacji termicznej z polistyrenu ekstrudowanego gr.10cm  

 zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi warstwy izolacji termicznej 

poprzez wykonanie izolacji z folii kubełkowej 

Dla prawidłowego zabezpieczenia budynku przed napływem wody i wilgoci pochodzącej 

z gruntu, zakłada się wykonanie opaski drenażowej z rur PCW filtracyjnych ułożonych w 

wykopie wykonanym podczas prac izolacyjnych ścian zewnętrznych. Rury drenażowe układać 

ze spadkiem w kierunku projektowanych studzienek odprowadzających wody opadowe z dachu 

budynku. Po ułożeniu rury zasypać materiałem filtrującym żwirem 8/16.  

Przyjęte rozwiązanie wg systemu firmy STO zamieszczono w projekcie 

wykonawczym. Dopuszcza się zastosowanie produktów innych firm posiadających ważne 

aprobaty techniczne, pod warunkiem, że parametry techniczne innych produktów nie będą 

gorsze od zaprojektowanego rozwiązania.  

 

6.8.2. Zabezpieczenie ścian od strony wewnętrznej budynku 

Dla skutecznego zabezpieczenia ścian od strony wewnętrznej budynku projektuje się : 

 Skucie starych tynków 

 neutralizacja podłoża pokrytego algami i/lub grzybami 
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 wykonanie wstępnej obrzutki, warstwy wyrównującej oraz tynku renowacyjnego 

 malowanie tynków farbami o dobrej paroprzepuszczlaności oraz hydrofobowymi 

Przyjęte rozwiązanie wg systemu firmy STO zamieszczono w projekcie 

wykonawczym. Dopuszcza się zastosowanie produktów innych firm posiadających ważne 

aprobaty techniczne, pod warunkiem, że parametry techniczne innych produktów nie będą 

gorsze od zaprojektowanego rozwiązania.  

 

6.9. Stolarka okienna, drzwiowa, brama garażowa 

Przyjęto stolarkę okienną z profili PCW, szklona szybą podwójną (w oknach na elewacji 

tylnej szyby zewnętrzne mleczne) zespoloną, o współczynniku przenikania ciepła dla okna 

U=1,60 W/m
2
K, z możliwością otwierania z poziomu posadzki.  

Zgodnie z normą PN-83/B-03430/Az3:2000 dla pomieszczeń przeznaczonych do stałego 

i czasowego pobytu ludzi w budynkach użyteczności publicznej powinny mieć zapewniony 

dopływ co najmniej 20m3/h powietrza zewnętrznego dla każdej przebywającej osoby. W tym 

celu należy poszczególne okna wyposażyć w ciśnieniowe nawietrzaki okienne.  

Parapety wewnętrzne - wykonać z PCW z zaślepkami systemowymi.  

Parapety zewnętrzne - należy wykonać z blachy powlekanej. Przyjęto rozwiązanie 

systemowe z kształtkami i zaślepkami PCW. 

Wewnętrzne naświetla okienne i drzwi w pokoju nauczyciela z ciepłego aluminium 

szklone szkłem bezpiecznym. 

Drzwi zewnętrzne pełne, z profili ciepłego aluminium, z naświetlem w górnej części 

skrzydła, otwierane na zewnątrz budynku.  

Drzwi wewnętrzne płytowe, w części higieniczno-sanitarnej pełne, z tulejami (kratkami) 

wentylacyjnymi min. 0,022m
2
. 

Brama garażowa docieplona, segmentowa, podnoszona do góry na rolkach wg rozwiązań 

systemowych.  

UWAGA! Montaż stolarki okiennej, drzwiowej i bram należy wykonywać zgodnie z 

zaleceniami producenta. Przed montażem należy sprawdzić bezwzględnie wymiary otworów z 

natury. 

6.10. Roboty wykończeniowe 

Wewnątrz budynku -  

Remont ściany zewnętrznej tylnej będącej w bezpośrednim kontakcie z gruntem wykonać 

wg.6.8.2. Na pozostałych ścianach stare odparzone wewnętrzne tynki należy skuć i uzupełnić 

tynkiem cem-wap. Powierzchnie malować farbami. Rodzaj powłoki oraz kolor w gestii 

Inwestora.  

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych na powierzchni ścian, do wysokości 2,0m 

wykonać okładzinę z płytek ceramicznych. 

W miejscu zlokalizowanej umywalki wykonać fartuch z płytek ceramicznych szerokości 

min.1,0m i wysokości min.1,60m. 

W kuźni, w obszarze zlokalizowanej kotliny kowalskiej, na powierzchni ściany wykonać 

okładzinę z płytek ceramicznych nieszkliwionych. 

Na zewnątrz budynku -  

W miejscach występowania terenów zielonych, w celu zabezpieczenia strefy cokołowej, 

przewiduje się wykonanie opasek żwirowych. Szerokość opaski z obrzeżem chodnikowym 

wynosić powinna 50cm. Założono wykonanie cokołu powyżej poziomu terenu z płytek 

cokołowych nawiązując architektonicznie do obiektów sąsiednich. 

6.11. Wyposażenie pomieszczeń 

Projektowany remont i przebudowa polegać będzie na dostosowaniu budynku pracowni 

spawalniczej i kuźni do przeprowadzania zajęć dydaktycznych.  
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W przedmiotowym budynku zakłada się utworzenie dwóch oddzielnych bloków 

wykładowych (spawalni i kuźni) tj. miejsca przeprowadzania instruktaży przed przystąpieniem 

do zajęć praktycznych oraz podsumowania po zakończeniu - pomieszczenie pracy czasowej.  

Przewidywany zakres czynności wykonywanych w trakcie nauki spawania metali to 

m.in.: cięcie metali, fazowanie elementów, spawanie elementów, rozcinanie próbek. 

Do podstawowych prac w zakresie nauki obróbki cieplnej stali w pomieszczeniu kuźni 

przewiduje się m.in. wygrzewanie i wyżarzanie elementów, obróbkę mechaniczną rozgrzanych 

elementów, hartowanie stali. 

Stanowiska spawalnicze zostaną wydzielone ochronnymi zasłonami spawalniczymi i 

wyposażone w stół spawalniczy. Przyjęte do projektu rozwiązanie zamieszczono w załączniku.  

Pomieszczenia należy bezwzględnie wyposażyć w urządzenia i osprzęt spełniające 

wymogi w zakresie p-poż, bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

7. MUR OPOROWY 

 Ze względu na zły stan muru oporowego będącego w bezpośrednim sąsiedztwie 

przedmiotowego budynku zaprojektowano jego przebudowę.  

Zaprojektowano mur gr.25cm z bloczków betonowych M-6 murowanych na ławie 

żelbetowej o wymiarach 40x60cm pomiędzy słupkami żelbetowymi o wym. 25x25cm. Rozstaw 

słupków wg części rysunkowej. 

Elementy żelbetowe wykonać z betonu B25, zbrojenie prętami głównymi Ø12 ze stali   

A-III i strzemionami Ø6 ze stali A-0 co 20cm. Z ław fundamentowych, wykonnych na warstwie 

chudego betonu gr.10cm,  należy wypuścić pręty startowe zbrojenia słupów żelbetowych. 

 

Parametru muru: 

 max. wysokość npt  - 165cm 

 grubość    - 25cm 

 długość    - 7,10m 

 

8. ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE OBIEKTU 

8.1. Dane ogólne 

Z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania projektowany budynek przeznaczony do 

zajęć dydaktycznych, zalicza się do kategorii zagrożenia ludzi ZL III.  

8.2. Klasa odporności pożarowej budynku i odporności ogniowej jego elementów 

Budynek niski zaliczony do ZL III powinien być wykonany w klasie „C” odporności 

pożarowej. Dla budynków o jednej kondygnacji nadziemnej dopuszcza się obniżenie wymaganej 

klasy odporności pożarowej do "D" 

Poszczególne elementy budynku powinny być nierozprzestrzeniające ognia i mieć 

następujące klasy odporności ogniowej: 

 
Klasa 

odporności 

pożarowej 

budynku 

 

Klasa odporności ogniowej elementów budynku 

 

 

 

 

Główna 

konstrukcja 

nośna 

Konstrukcja 

dachu 

 

 

Strop 

 

 

Ściana 

zewnętrzna 

 

 

Ściana 

wewnętrzna 

 

 

Przekrycie 

dachu 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 
"D" 

 

R30 

 

(-) 

 

REI30 

 

EI30 

 

(-) 

 

(-) 
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Konstrukcja budynku będzie spełniać powyższe wymagania: 

a) główna konstrukcja nośna – ściany murowane z elementów ceramicznych pomiędzy 

słupami żelbetowymi, 

b) stropodach – o konstrukcji stalowej kryty blachą trapezową, docieplony styropapą, 

pokryty papą termozgrzewalną. 

8.3. Warunki ewakuacji 

Z projektowanego obiektu zapewniona jest możliwość ewakuacji bezpośrednio na 

zewnątrz budynku poprzez drzwi otwierane na zewnątrz.   

Drogi i wyjścia oznaczyć znakami ewakuacyjnymi. 

8.4. Dojazd pożarowy do budynku 

Dla jednostek straży pożarnej, do obiektu prowadzi droga pożarowa - ul. Langiewicza. 

8.5. Zewnętrzne zaopatrzenie w wodę do celów przeciwpożarowych 

Do zewnętrznego gaszenia pożaru projektowanego budynku przewiduje się pobór wody 

w ilości 20dm3/s z hydrantu podziemnego DN 80 zlokalizowanego na terenie utwardzonym 

przed obiektem. 

8.6. Urządzenia i sprzęt przeciwpożarowy 

Budynek należy wyposażyć w gaśnice proszkowe z proszkiem typu ABC, przy czym 

jedna jednostka środka gaśniczego 2kg zawartego w gaśnicach powinna przypadać na każde 

100m
2
 powierzchni strefy pożarowej w budynku. Gaśnice należy rozmieścić w miejscach łatwo 

dostępnych, oznakowanych zgodnie z Polskimi Normami.  

8.7. Instalacje techniczne 

Budynek należy wyposażyć w instalację odgromową.  

W instalacji elektrycznej należy wykonać przeciwpożarowy wyłącznik prądu, który 

powinien być zlokalizowany przy wejściu głównym. 

 

 

    

 Opracował: 

 

 


