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. WSTEP.

1.1. PRZEDMIOT ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS% wymagania dotycce
wykonania i odbioru robo6t realizowanych w ramacbjgktu ,Przebudowa budynku pracowni
spawalniczej i kuzni w Centrum Ksztatcenia Zawodowego wSwidnicy przy ul. Sikorskiego
41" w zakresie budynku wraz z instalacjami.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST.
ST jest stosowana jako dokument przetargoprgy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz
- wykonania i rozebrania deskawigpodpor na rusztowania,
- uktadania i zaggzczania mieszanki betonowej,
- piekgnacji betonu,
- izolacja betonu.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji agodne z obowizujacymi odpowiednimi
normami oraz okigeniami stosowanymi lubaytymi w ST oraz:

Beton zwykly - beton o gstasci powyzej 1800kg/n3f wykonany z cementu, wody i kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oeazentualnych dodatkbw mineralnych
i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa— mieszanina wszystkich sktadnikow przed gminiem betonu.

Zaczyn cementowy— mieszanina cementu i wody.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody, skladnikéw i ewentudingodatkéw przechodeych
przez sito kontrolne o boku oczka 2 mm.

Zar6éb mieszanki betonowej - ilo§¢ mieszanki jednorazowo otrzymanej z adzenia
mieszajcego lub pojemnika transportowego.

Partia betonu — ilos¢ betonu o tych samych wymaganiach, polggmjoddzielnej ocenie,
wyprodukowana w okresie umownym - nie zdmym ng | miesac - z takich samych
skfadnikow, w ten sam sposob i w tych samych waaahk

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B 35) klasyfikagy beton pod wzgbem jego
wytrzymataci na sciskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymdatgwarantowaa Rb°
(np. beton klasy B30 przy Rb°® = 30 MPa)

Nasigkliwo §¢ betonu — stosunek masy wody, ktpedolny jest wchtoa beton do jego masy
w stanie suchym.

Stopien mrozoodpornasci - symbol literowo-liczbowy (np. F 150) klasyfikigy beton pod
wzgledem jego odporniei na dziatanie mrozu; liczba po literze F oznawaanagan liczbe
cykli zamraania i odmraania prébek betonowych.

Stopien wodoszczelnéci - symbol literowo-liczbowy (np. W4) klasyfikegy beton pod
wzgledem przepuszczaldao wody; liczba po literze W oznacza dzigsokrotra wartgsé
cisnienia wody w MPa, dzialagego na prébki betonowe.

Rusztowania robocze rusztowania sttace do przenoszeniaggaru sprztu i ludzi.
Rusztowania monta&owe - rusztowania stace do przenoszenia ohgzen od montowanej
konstrukcji z gotowych elementdéw orazzaru sprztu i ludzi.
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Rusztowania niogce - rusztowania stace do przenoszenia ohgen od deskowa
I od konstrukcji betonowych, do czasu uzyskania@pnie wymaganej saosci, oraz od gjzaru
sprztu i ludzi.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za zgodto
z dokumentagj projektowa ST i poleceniami nadzoru inwestorskiego. Ogoélnemagania
podano w ST 00.00.

2. MATERIALY.

Do wykonania rob6t wg niniejszej specyfikagji s

Beton zwykly klasy B-20-wymagania wg PN-88/B-06250
Ogolne wymagania dotygze betondw wg niniejszej specyfikacji:

- nasikliwos¢ wg PN-88/B-06250 - max. 5%

- przepuszczalsé wody badana wg PN-88/B-06250, zgodnie z dokumenfaojektows
mierzona w stopniach wodoszczeloo

- mrozoodpom& mierzona metagdzwykta wg PN-88/B-06250,

- konsystencja -nie rzadsza od plastycznejaczonej w PN-88/B-06250 symbolem K-3.
Materiaty na elementy deskowarusztowa:

- drewno tartaczne iglaste stosowane do robiésielskich powinno odpowiada
wymaganiom PN-67/D-95017,

- tarcica iglasta do robot ciesielskich povérodpowiadé wymaganiom PN-63/B- 06251
i PN-67/D-95017,

- tarcica Kciasta stosowana do drobnych konstrukcji ruszfowak kliny, Kklocki, itp.
powinna odpowiadawymaganiom PN-72/D-96002,

- ptyta pikniowa twarda grubiai 5mm lub sklejka iglasta wodoodporna,

- pospotka o stopniu zgggczenia 0,95 do wykonania pozhopod piyty rusztowsg

- drewno dbowe na podktadki i kliny,

- srodek adhezyjny dla posmarowania deskowd wewmntrz przed betonowaniem

2.1. SKLADNIKI MIESZANKI BETONOWEJ.
2.1.1. Cement.

Cement jest najwaiejszym sktadnikiem betonu i powinien posiadaastpujace
wiasciwosci: wysoky wytrzymaltaé, maty skurcz, szczegOlnie w okresie pgknwym,
wydzielanie matej iléci ciepta przy wazaniu.

Celem otrzymania betonu w ziym stopniu nieprzepuszczalnego i trwatego, ecvadpornego
na dziatanie agresywnegmoodowiska, do konstrukcji mostowych najestosowa wytacznie
cement portlandzki (bez dodatkéw), o podegonej odpornici na wptywy chemiczne.

Ponadto zalecagiaby zawarté& CaAF +2CaA byla mniejsza od 20%. Dla betonu kla20B

i B 30 maksymalna ik& cementu nie powinna przekraézéOOkg/rﬁ;. Cement stosowany
do wytworzenia mieszanki betonowej powinien postaflprobat; Techniczri IBDIM. Cement
pochodacy z kadej dostawy musi spetriavymagania zawarte w PN-88/B-3000.

Nie dopuszcza siwyskpowania w cemencie grudek, w §& wickszej nz 20%,
nie dagcych sg¢ rozgnigc¢ w palcach i nie dagych s¢ rozpuci¢ w wodzie.

Obowhkzkiem nadzoru inwestorskiego jestdanie powtorzenia badaej samej partii
cementu, jdi istnieje podejrzenie obmenia jakdci cementu spowodowane fdolwiek

przyczyn.
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naley przechowyw& w sposob zgodny =z postanowieniami normy

Cement
BN- 88/6731-08.

2.1.2. Kruszywo.
Kruszywo powinno spetnéawszystkie wymagania normy PN-86/B-06712

2.1.2.1. Kruszywo grube.

Do betonéw klas B20 mma stosowa zwiry 0 max. wymiarze ziarna do 31,5 mm.
Powinny one odpowiadawymaganiom PN-86/B-06712 ,Kruszywa mineralne ddoba"
dla marki 20 w zakresie cech fizycznych i chemicnyPonadto ograniczagsdo 10%
mrozoodpoméd zwiru badam zmodyfikowan metod bezpdredna.

W kruszywie grubym tj. w grysach #wirach zaleca s aby zawart& podziarnia
nie przekraczata 5%, a nadziarnia 10%.

Ziarna kruszywa nie powinny bywicksze ni odlegigci w $wietle migdzy prtami
zbrojenia lezacymi w jednej ptaszcznie prostopadte do kierunku betonowania.

W przypadku stosowania kruszyw pochguiryo z ranych zrédet naley spowodowéa
aby udziat tych kruszyw byt jednakowy dla catej ktrnkcji betonowe;.

Zapasy kruszywa powinny byak dwe aby nie zaktdcaty rytmu budowy.

2.1.2.2. Kruszywo drobne.

Kruszywem drobnym powinny kypiaski o uziarnieniu do 2mm pochodzenia rzecznego
lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianegoacs®tnionego.

Nalezy prowadzé biezaca kontrok wilgotnaici kruszywa dla korygowania recepty
roboczej betonu. Naty zobownzat dostawe do przekazania wynikow baflgpeinych oraz
okresowo wynik badania specjalnego dotpego reaktywngi alkaiczne).

2.1.2.3. Uziarnienie kruszywa.
Do betonow klas B30, B25 i B 20 najestosowéa kruszywo o 4cznym uziarnieniu

wg tabeli:
Bok oczka sita Przechodzi przez sito
(mm) (%)
kruszywo do 16mm kruszywo do 31,5mm

0,25 3..8 2..8
0,50 7..20 5...18
1,0 12...32 8...28
2,0 21...42 14...37
4,0 36...56 23...47
8,0 60...76 38...62

16,0 100 62...80

31,5 - 100

Nalezy dazy¢ aby punkt pytowo piaskowy wynosit:

- 0,3 dla betondéwegtoplastycznych;
- 0,5 dla betonow plastycznych.
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Mieszanki kruszywa drobnego i grubego, wymieszanedpowiednich proporcjach
powinny utworzy stah kompozycg granulometryczgy ktéra pozwoli na uzyskanie
wymaganych wigciwosci zaréwnoswiezego betonu (konsystencja, jednorogthairabialngc,
zawartd¢ powietrza) jak i stwardniatego (wytrzymaéo przepuszczalrsd, modut spgzystasci,
skurcz).

Krzywa granulometrycznpowinna zapewidiuzyskanie maksymalnej szczednpbetonu
przy minimalnym zayciu cementu i wody. Szczegaluwag; naleey zwrock na uziarnienie
piasku w celu zredukowania do minimum wydzielanideanka cementowego. Kruszywo
powinno skiada sie z co najmniej 3 frakcji, dla frakcji najdrobnieggzpozostaté na sicie
0 boku oczka 5 mm nie me by wigksza ni 5%.

Poszczegolne frakcje nie mpgawierd uziarnienia przynalmego do frakcji niszej
w ilosci przewyszapce] 15% i uziarnienia przynaleego do frakcji wyszej w ilagci
przewy:szapcej 10% catego sktadu frakcji. Zalecg &ietony klasy B20 i wiej wykonywa
z kruszywem o uziarnieniu ustalonym sdeadczalnie, podczas projektowania sktadu mieszanki
betonowe.

Maksymalny wymiar ziaren kruszywa powinien pozwafea wypetnienie mieszaak
kazdej czsci konstrukcji przy uwzgidnieniu urabialnéci mieszanki, iléci zbrojenia i grubgci
otuliny.

2.1.3. Woda.
Woda zarobowa do betonu powinna spétneszystkie wymagania PN-88/B-32250
~Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw".

2.1.4. Dodatki i domieszki do betonu.

Rodzaj domieszki, jej ik& i sposéb stosowania powinnydgkreslone w dokumentacji
projektowej i zaopiniowane przez IBDiIM. Zalecg sicswiadczalne sprawdzenie skutecgeio
domieszek przy ustalaniu receptury mieszanki beteno

Dodatki do betonow mugzposiadé atest producenta.

2.2.  Skiad mieszanki betonowe.

Sktad mieszanki betonowej ustalony zgodnie z ndPN-88/B-06250 powinien spetttia
ponizsze warunki:

- Sktad mieszanki betonowej powinien, przy nagyszej ilgci wody, zapewrd szczelne
utozenie mieszanki w wyniku zagzczania przez wibrowanie.

- W celu polepszenia wde@wosci mieszanki betonowej i betonu zaleca stosowanie
domieszek.

- Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowsgg;szczanej przez wibrowanie
i dojrzewajcej w warunkach naturalnych (przredniej temperaturze dobowej nie
wigkszej od 10°C), srednie wymagane wytrzymaia na sciskanie betonu
poszczegblnych klas po 28 dniach przyjmuje sbwne wartéciom 1,3 RB.
Wartas¢ stosunku c/w nie me by mniejsza od 2.

- Konsystencja mieszanek nie rzadsza od plastycgpejwdzana aparatem VeBe.

- Dopuszcza si badanie konsystencji plastycznej ztem opadowym wycznie
w warunkach budowy.

- Stosunek poszczegélnych frakcji kruszywa grubagtalony déwiadczalnie powinien
odpowiadé najmniejszej jamiskei.
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2.3. Wymagane widciwosci betonu.
2.3.1. Klasy betonu i ich zastosowanie.

Na budowie naley stosowa klasy betonu okidone w dokumentacji projektowej oraz
zgodnie z norrp PN-91/S-10042.

2.3.2. Wymagania dla betonu.
Beton do konstrukcji musi spetdizvymagania zestawione paej w tablicy:

Cecha Wymagania Metoda badawg
Nashkliwos¢ Do 5% BRMB-06250
Wodoszczeln& Wigksza od 0,8 MPa (W8) Jw.
Mrozoodpomé¢ Ubytek masy nie wkszy od 5% Jw.

Spadek wytrzymakei nie wickszy od 20%
po 150 cyklach zamiania i odmraania
(F 150)

3. SPRZT.

Roboty naley wykonywa& przy wyciu sprawnego technicznie spiz mechanicznego,
przeznaczonego dla realizacji robét zgodnie z zzadp technologh podawania betonu
do miejsca wbudowania oraz zaakceptowanego przedzonainwestorski. Powinien
on spetnia wymagania obowgzujace w budownictwie ogolnym.

3.1. Wykonanie mieszanki betonowej.

Zaktada si, ze mieszanka betonowa wytworzona zostanie w wytw@asiadajcej
stosowne uprawnienia i atesty.

Betoniarnia powinna posiatlgpeine wyposzenie gwarantuce wiaciwa jakase,
wytwarzanej mieszanki betonowe.

Zabrania si stosowania betoniarek wolnospadowych.

4. TRANSPORT.

Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu odpowiednimi
dla danego asortymentu. Wszelkéeodki transportu powinny kiy zaakceptowane przez
Inzyniera — Inspektora nadzoru. Materialy mgleuktada réwno na catej powierzchni
tadunkowej, obok siebie i zabezpieézyzed maliwoscia przesuwania gipodczas transportu.
Stosowanesrodki transportu musz by¢ sprawne technicznie. Przyzyciu do przewozu
materialtdbw niekonwencjonalnycirodkow transportu, Wykonawca na witasny koszt posvini
udowodné ich przydatné¢ do przewozu danego asortymentu materiatdw.

Transport betonu z wytworni do miejsca wbudowapoavinien by wykonywany przy
uzyciu odpowiednichsrodkbw w celu umknicia segregacji poszczegolnych skfadnikow
| Zzniszczenia betonu.

Mieszanka powinna I8y transportowana  mieszalnikami  samochodowymi
(tzw. gruszkami), a czas transportu nie powiniefidiyzszy ni:

- 90 min. przy temperaturze otoczenia + 15 st. C,
- 70 min. przy temp. otoczenia + 20G{.
- 30 min. przy temp. otoczenia + 30 st. C.

Nie @1 dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zalest podawanie betonu
do miejsca wbudowania za pomapecjalnych pojemnikéw o konstrukcji unhiaviajace tatwe
ich opr&nianie lub pompy przystosowanej do podawania mieskz@lastycznych. k&ycie pomp
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jest dozwolone pod warunkierne Wykonawca zastosuje odpowiedsiedki celem utrzymania
ustalonego stosunku w/c w betonie przy wylocie. xzgza s takze przenéniki tasmowe,
jednosekcyjne do podawania mieszanki nigkaza od 10 m.

Jali transport mieszankidalzie wykonywany przy zyciu betoniarki samochodowej, jej
jednorodné¢ powinna by kontrolowana w czasie roziadunku. Obegxkiem Irzyniera
I Inspektora nadzoru jest odrzucenie transportwrietie odpowiadagego opisanym wiej
wymaganiom. Przy transporcie naje przestrzega zasad obowdzujacych w transporcie
drogowym i kolejowym.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Deskowanie i rusztowanie.

Wykonanie deskowai rusztowa powinno zapewniprawidtowa¢ ksztattu i wymiarow
formowanego elementu konstrukcji. Budpwdeskowa naleey prowadzé zgodnie
z dokumentag techniczm oraz wg wymogow norm: PN-77/S-10040, PN-75/D-9600,
PN- 72/D-96002, PN-89/D-95017.PN-59/M-82010, PNM&2121, PN-88/M-82151,
PN-85/M- 82503, PN-85/M-82505, BN-87/5028-12.

Deskowanie wraze stzeniami powinny w czasie ich eksploatacji zapewsatywna¢
i niezmienné¢ uktadu oraz bezpiecastwo konstrukcji. Ustalona konstrukcja deskawa
powinna by sprawdzona na sity wywotane zagczeniem.

Deskowania zaleca¢siwykonywa& z drewna(tarcica, sklejka, ptyty filiowe, drewno
klejone), z drewna okutego blacrubaci 1-2 mm lub z tworzyw sztucznych.

Materiaty stosowane na deskowania nie smndgformowa si¢ pod wptywem warunkow
atmosferycznych, ani na skutek zetka st z mag betonow.

Deskowania powinny zapewgigednorodia powierzchng betonu.

Nalezy zwrdcic szczegdbla uwag: na uszczelnienie stykéw. Zaleca girzeprowadxi
uszlachetnienie powierzchni deskawa

Projekt rusztowan wykonuje wykonawca. Kazde rusztowanie podlega odbiorowi
Nadzoru inwestorskiego.

Gotowa¢ rusztowania do jego wykorzystania nadzér inwekiossvierdza wpisem do
dziennika budowy. Rusztowanie dme powinno by tak zaprojektowane i wykonane aby
umazliwiato realizacg okreslonej konstrukcji, oraz aby umwiato bezpieczne wykonanie prac
przebywagcym na nim pracownikom. Projekty rusztawavymagaj akceptacji Inspektora
nadzoru. Rusztowania powinny raierzadzenia umeliwiajace tatwe wyaczenie ich z pracy.
Montaz i demonta rusztowa powinien odbywa si¢ zgodnie z programem zatwierdzonym
przez nadzor inwestorski.

Na kadym rusztowaniu naky przewidzi€ drabiny dla pracownikéw. Niedozwolone
jest wykonywanie rusztowia po ktérych pracownik musiegiwspina. Na wierzchu rusztowa
powinny by pomosty z desek z obustronnymi gmrami wysokeéci |, | m i z kraweznikami
wysokasci 0,15 m. Szerok@& swobodnego przgjia dla robotnikéw nie powinna bymniejsza
od 0,60 m. Praca na rusztowaniach jak i pod nimnipoa odbywa sic w hetmach ochronnych.
Miejsca robot powinny hiyoznakowane widocznymi tablicami ostrzegawczymi.

5.2. Ukfadanie i zagszczanie mieszanki betonowe;.

Dokumentagj technologicza opracowuje wykonawca w uzgodnieniu z projektantem
I nadzorem inwestorskim. Przed przyseniem do betonowania powinnacbstwierdzona przez
nadzoér inwestorski, prawidtowé wykonania wszystkich robét poprzedmajch betonowanie,
a w szczegolniei:
- prawidtowd¢ wykonania rusztowg deskowad, usztywni@é, pomostow itp.,
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- prawidtowd¢ wykonania zbrojenia,

- przygotowania powierzchni betonu przy przerwsesdihnologicznych,

- gotowd¢ sprztu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

- Przed utzeniem zbrojenia, deskowanie nate pokry¢ srodkiem antyathezyjnym
dopuszczonym do stosowania w budownictwie.

- przed betonowaniem sprawdzpotazenie zbrojenia, zgodké rzednych z projektem,
czystad¢ deskowania, przygotowanie i nawehie betonu podbudowy oraz obegho
wkiadek dystansowych, zapewniegych wymagas gruba¢ otuliny.

- mieszanka betonowa winnachytozona w maliwie krétkim czasie od jej wykonania.

- Stosowé wibratory wgkbne o cestotliwosci min. 6000 drga na min. z butawami
o érednicy < 0,65 odlegkei migdzy prtami zbrojenia leacymi w plaszczynie
poziome;.

- Podczas zagzczania wibratorami wegbnymi nie wolno dotyké& zbrojenia butaw
wibratora.

- Kolejne miejsca zagpienia butawy powinny by oddalone od siebie o 1,4*R
(R- promier skutecznego dziatania wibratora), odlggtta zwykle wynosi 0,35 — 0,70 m.
Gdyby betonowanie byto wykonywane w okresie abnych temperatur wykonawca

zobowhzany jest codziennie rejestrofvaminimalne temperatury za pompeprawdzonego

termometru umieszczonego przy betonowanym elemebei®n powinien by uktadany

w deskowaniu w ten sposob, aby zetwmne powierzchnie miaty wygtl gtadki, zwarty,

jednorodny bezadnych plam i skaz. Ewentualne nierodgigoowinny by usungte, a miejsca

przypadkowo uszkodzone powinny zd@stalokiadnie naprawione zaprawcementow
natychmiast po rozdeskowaniu, ale tylko w przypa@kli uszkodzenia teasw granicach, ktore
nadzér inwestorski uzna za dopuszczalne. W przegiwwypadku element ulega rozbiérce

i odtworzeniu.

Wszystkie w/w roboty poprawkowe svykonywane na koszt wykonawcy. Ewentualne
taczniki stalowe (drutsruby, itp.), ktére spetnialy funkejstezen deskowa lub inm i wychodz
Z betonu po rozdeskowaniu, powinny ¢bypbckte przynajmniej | cm pod wykm@zory
powierzchna betonu a otwory powinny bywypetnione zaprawcementow.

Ewentualne kolejne betonowania (atkowo w przypadku konieczioi) nie mog
tworzy¢ przerw, niecigtosci ani r&nic wizualnych a podgie betonowania m® nasipic tylko
po oczyszczeniu, wyszczotkowaniu i zmyciu powierkclibetonu poprzedniego. nadzor
inwestorski mae, jeli uzna to za celowe, zdecydotva koniecznéci betonowania agtego
celem unikn¢cia przerw. W tym przypadku praca powinna laykonywana na zmiany robocze
I w dni Swiateczne.

Celem ograniczenia wptywow skurczu i petzaniaphetvanie winno b§ prowadzone
cal szerokécia danego fragmentu.

Bezpdarednio po zakaczeniu betonowania zalecag orzykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajmi odparowaniu wody z betonu i chrecymi
beton przed deszczem i inwodh.

Woda stosowana do polewania betonu powinna sgeiymagania PN-88/B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny lghronione przed uderzeniami
I drganiami. Rozformowywanie konstrukcji e nasipi¢ po osagnigciu przez beton
wytrzymataci rozformowywania (konstrukcje monolityczne), zgaelz PN-63/B-06251.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
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Wykonawca  zobowgzany  jest przedstawi nadzorowi inwestorskiemu
do akceptacji system kontroli wewtrznej obejmujcy wszystkie czynniei technologiczne.
Kontroli podlegag nastpujace wiaciwosci mieszanki betonowej i betonu , zgodnie z nprm
PN-88/B-06250:

6.1. Konsystencja mieszanki betonowej.

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza pbdczas projektowania sktadu mieszanki
betonowej i przy stanowisku betonowania co najmBiefzy w czasie jednej zmiany roboczej,
w tym raz na jej pociku. R&nica pomedzy projektowan konsysteng a kontrolowan nie
powinna przekroczyl cm opadu stika i 20% wartéci wskanika
Ve-Be. Nie dopuszczaegkorygowania konsystencji poprzez zkézanie stosunku w/c. Zaleca
si¢ za zgod nadzoru inwestorskiego, stosowanie domieszek atmych.

6.2. Wytrzymalosé nasciskanie.

W celu sprawdzenia wytrzymdlo nasciskanie nalgy pobra probki w ilasci okreslonej
w planie jakaci, lecz nie mniej ri:
- | probk; na 100 zarobow;
- | prébk: na 50 m mieszanki betonowe;j;
- | probk na zmiar robocz;
- 3 probki na dah
- 6 probek na pattbetonu.

Prébki pobiera si losowo po jednej, rbwnomiernie w okresie betonaaarprzy
stanowisku do betonowania, a nrgstie przechowuje ei i bada zgodnie z nomn
PN-88/B- 06250. Ocenie podlegayszystkie wyniki badania prébek pobranych zgodnig/w

norm.

6.3.  Mrozoodpornagé.

Sprawdzenie mrozoodposw betonu przeprowadzagsha probkach wykonywanych
w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania skiaéeszanki oraz na probkach pobranych
na stanowisku betonowania zgodnie z planem kontietz co najmniej | raz w okresie
wykonywania oraz kalorazowo po zmianie skladnikbw betonu, sposobu daikiea
| zagszczania. Zaleca esibadanie mrozoodpordc na betonie wyegtym z konstrukciji
wg metody uproszczone;.

Wymagany stopie mrozoodpoméci betonu F 150 jest agnicty, jesli po wymagane;j
liczbie 150 cykli zamrzania i odmraania prébek sspetnione warunki:

- probki nie wykazuaj peknigg;

- laczna masa ubytkow nie przekracza 5%;

- obnienie wytrzymatéci na sciskanie w stosunku do wytrzymae probek

nie zamraanych nie jest wksze ni 20%.

6.4. Przepuszczaln& wody przez beton.

Sprawdzenie wodoszczekod betonu przeprowadzagsha probkach wykonywanych
w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania skiaméeszanki oraz na probkach pobranych
na stanowisku betonowania zgodnie z planem kontietz co najmniej | raz w okresie
wykonywania oraz kalorazowo po zmianie skiadnikbw betonu, sposobu daikiea
| zaggszczania.
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Wymagany stopie wodoszczelngi W 8 jest osigniety jesli pod cinieniem wody
rownym 0,8MPa w 4 na 6 prébek badanych zgodnie B8MB-06250, nie stwierdzagsoznak
przesakania wody.

Na Wykonawcy spoczywa oboaziek zapewnienia wykonania badé&éaboratoryjnych
przewidzianych normPN-88/B- oraz gromadzenie, przechowywanie i okaaye Irzynierowi
— Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikow badiotyczicych jakdci betonu i stosowanych
materiatow.

Kontrola rusztowan

Rusztowania podlegajkontroli w czasie montar oraz w czasie eksploatacji. Kontyol
przeprowadza nadzor inwestorski wraz z Wykorawc

Zakres kontroli:

- sprawdzenie zgodfm z dokumentagj projektows,

- sprawdzanie materiatowazgnych,

- sprawdzanie materialéw niestalowych,

- sprawdzenie osi podinej i poprzecznej oraz ustawienia w pionie,
- sprawdzenie ednych wysokéciowych,

- sprawdzenie patzen nasruby,

- sprawdzenie nagjow i stzen,

- sprawdzenie posadowienia rusztowania,

- sprawdzenie belek wiezacych jarzma,

- sprawdzenie pomostu roboczego kpoy,

- sprawdzenie elementow podtrzyaayich bezpérednio konstruke mostowva,
- sprawdzenie drabin do Weig na rusztowanie,

- sprawdzenie uziemienia rusztawa

- sprawdzenie wielkoi osiadania,

- sprawdzenie czy nie powstaty uszkodzenia etdtw konstrukciji.

Konstrukcje rusztowazmontowanych i &dacych w eksploatacji natg uzn& za
zgodry z wymaganiami normy, jeli wszystkie badania daglavynik dodatni. Jeeli
chat jedno badanie daje wynik ujemny, konstrukcja rowzh powinna by
doprowadzona do stanu zgodaioz normy i calgs¢ przedstawiona ponownie do bada
Wyniki bada powinny by ujete w formie protokotu.

Protokoty z bad@apowinny stanowd integralr czes¢ dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT.

Podstaw g ptatno $ci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawc e
za poszczegolne sktadowe elementy robot, acozaty m idzie za cato $¢ robot
okre slonych poprzez dokumentacj e projektow g i specyfikacje wykonania i
odbioru robot- jako suma cen jednostkowych. Wszystk ie Przedmiary robot maj aq
charakter pomocniczy, obrazuj gcy technologi e wykonania rob6t, szacunkowe
ilo $ci, niezb edne naktady rzeczowe i nie mog g by é podstaw g do ustalenia ilo $ci
robét i ceny ryczattowej
Jednostk obmiaru g ilosci :

- m® (metréw szécienny)betonu wbudowanego w obiekt i odebranego.

- m? (metréw kwadratowyyvykonanej i odebranej izolaciji.

8. ODBIOR ROBOT.
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Odbiory naley dokon& sprawdzajc przytoczone w p. 6 kryteria oceny. Czyhho
odbioru winna by udokumentowana odpowiednim protokotem, zgodnierzyjgymi w ST
00.00 zasadami. Podstawodbioru jest pisemne stwierdzenie nadzoru inwekiego
w Dzienniku Budowy o wykonaniu robét zgodnie z pidgm i ST oraz protokoét stanaay
o pozytywnych wynikach badai stwierdzagcy, ze roboty zostaly wykonane zgodnie
z dokumentagj projektows wymaganiami norm. Na dzieodbioru Wykonawca przedstawi :

- atesty,

- aprobaty techniczne,

- certyfikaty,

- receptury,

- protokoty z odbioru robét zanikagych,
- akceptacje nadzoru inwestorskiego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogolne warunki ptatriwi podane sw ST 00.00.

9.1. Szczegotowe warunki ptatriei
Cena ryczattowa uwzgdinia :
- dostarczenie niezdnych czynnikéw produkciji,
- budowe i rozbiérke pomostéw roboczych,
- wykonanie i rozebranie deskokvaniezlxdnych rusztowsa,
- przygotowanie powierzchni wykopu dla betonowania,
- przygotowanie, dostarczenie i aémie odpowiedniej mieszanki betonowej z¢gagzeniem
I pielegnach,
- oczyszczenie stanowisk pracy,
- usungcie i utylizacja materiatdw odpadowych,
- pielegnacja betonu
- opieka nad wykonanymi robotami do chwili przekiaiza Zamawiajcemu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-86/B-01300. Cementy. Terminy i oklenia. (Nowa norma PN-B-19701)
PN-88/B-04300. Cement. Metody bad@znaczenia cech fizycznych. (Nowa norma PN-
EN-196-1 Oznaczenie wytrzymaio)

PN-76/B-06000. Cement. Pobieranie i przygotowanidek (Nowa norma PN-EN- 196-7)
PN-88/B-30000/A. Cement portlandzki.

PN-88/6731-08. Cement. Transport i przechowywanie.

PN-86/B-06712. Kruszywa mineralne do betonu.

PN-89/B-06714/01. Kruszywa mineralne. Badania. Radaazwy i okrélenie bada.
PN-76/B-06714/12. Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaie zawart@i zanieczyszcze
obcych.

PN-78/B-06714/13. Kruszywa mineralne. Badania. ©zamie zawartxi pytow
mineralnych.

PN-78/B-06714/15. Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaie skiadu ziarnowego.
PN-76/B-06714/16. Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaie ksztattu ziaren.
PN-77/B-06714/17. Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaie wilgotnéci.
PN-77/B-06714/18. Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaie naakliwosci.
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PN-78/B-06714/19. Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaie mrozoodponsoi metod,

bezpdredna.

PN-78/B-06714/26. Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie zawart@i zanieczyszcze
organicznych.

PN-78/B-06714/40. Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaie wytrzymatfci na miadzenie.
PN-78/B-06714/43. Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaie zawartai ziaren stabych.
PN-B-11112. Kruszywo mineralne. Kruszywo kamierar@ane do nawierzchni drogowych.
PN-87/B-0672. Kruszywo mineralne. Pobieranie probek

PN-88/B-32250. Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.

PN-88/B-06250. Beton zwykty.

PN-73/6736-01. Beton zwykly. Metody bad&zybka ocena wytrzymaia nasciskanie.
PN-87/6738-05. Badania betonu.

PN-87/6738-06. Badania sktadnikow betonu.

PN-63/B-00251. Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-74/B-06262. Nieniszaze badania konstrukcji z betonu. Metoda skleroneetrsg badania
wytrzymaiaci betonu n&ciskanie za pomacmtotka Schmidta typu A

I?rzebudowa budynku pracowni spawalniczejznkuw Centrum Ksztalcenia Zaw'odowegcﬁwidnicy
Swidnicy przy ul.Sikorskiego 41 Ul. Sikorskiego 41, 58-108widnica




