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KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Instalacja kanalizacyjna
1

d.1
KNR 2-01
0317-0201

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w
gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz-
nym; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m

m3

(32.70+7.00+6.20+5.80)*0.25*0.60 m3 7.755
RAZEM 7.755

2
d.1

KNR 2-18
0501-01

Kanały rurowe - podłoŜa z materiałów sypkich o grubości 10 cm m2

(32.70+7.00+6.20+5.80)*0.25 m2 12.925
RAZEM 12.925

3
d.1

KNR-W 2-15
0203-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz
budynków o połączeniach wciskowych

m

(32.70+7.00+6.20+5.80) m 51.700
RAZEM 51.700

4
d.1

KNR-W 2-15
0222-03
analogia

zapora dla oleju z zaworem zwrotnym DN 100 firmy Kessel szt.

1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000

5
d.1

KNR 2-31
0606-01
analogia

Odwodnienie liniowe m

7.30*2 m 14.600
RAZEM 14.600

6
d.1

KNR-W 2-15
0203-04

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz
budynków o połączeniach wciskowych

m

3.00 m 3.000
RAZEM 3.000

7
d.1

KNR 2-15
0205-04

MontaŜ rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą
wciskową

m

5.20 m 5.200
RAZEM 5.200

8
d.1

KNR 2-15
0205-03

MontaŜ rurociągów z PCW o śr. 75 mm na ścianach z łączeniem metodą wcis-
kową

m

4.50 m 4.500
RAZEM 4.500

9
d.1

KNR 2-15
0205-02

MontaŜ rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wcis-
kową

m

1.50+1.00+1.0*9 m 11.500
RAZEM 11.500

10
d.1

KNR 2-15
0208-03

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfiko-
wanego PCW o śr. 50 mm

szt.

9.00 szt. 9.000
RAZEM 9.000

11
d.1

KNR 2-15
0208-05

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfiko-
wanego PCW o śr. 110 mm

szt.

4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000

12
d.1

KNR-W 2-15
0218-01

Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm szt.

2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000

13
d.1

KNR-W 2-15
0229-04

Zlewozmywaki z blachy na ścianie szt.

1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000

14
d.1

KNR-W 2-15
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.

5.00 kpl. 5.000
RAZEM 5.000

15
d.1

KNR-W 2-15
0230-05

Postument porcelanowy do umywalek kpl.

5.00 kpl. 5.000
RAZEM 5.000

16
d.1

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl.

1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

17
d.1

KNR-W 2-15
0234-02

Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym kpl.

1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

18
d.1

KNR-W 2-15
0212-05

Rury wywiewne z blachy stalowej uszczelnione sznurem i zaprawą cementową
o śr. 70 mm

szt.
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KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.00 szt. 1.000

RAZEM 1.000
19

d.1
KNR-W 2-15
0212-06

Rury wywiewne z blachy stalowej uszczelnione sznurem i zaprawą cementową
o śr. 100 mm

szt.

1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000

20
d.1

KNR 2-18
0501-01

Kanały rurowe - podłoŜa z materiałów sypkich o grubości 10 cm - obsypki m2

12.925 m2 12.925
RAZEM 12.925

2 Instalacja wodoci ągowa
21

d.2
KNR INS-
TAL 0102-02

Rurociągi miedziane o śr.zew. 15 mm (grub.ścianek 1.0 mm) lutowane
miękko, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

10.60 m 10.600
RAZEM 10.600

22
d.2

KNR INS-
TAL 0102-03

Rurociągi miedziane o śr.zew. 18 mm (grub.ścianek 1.0 mm) lutowane
miękko, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

1.50+13.50 m 15.000
RAZEM 15.000

23
d.2

KNR INS-
TAL 0102-04

Rurociągi miedziane o śr.zew. 22 mm (grub.ścianek 1.0 mm) lutowane
miękko, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

4.70+9.30 m 14.000
RAZEM 14.000

24
d.2

KNR 0-35
0118-01

Przepływowe podgrzewacze wody uŜytkowej, wiszące o mocy 3,5 kW wraz z
podejściem

szt.

6.00 szt. 6.000
RAZEM 6.000

25
d.2

KNR INS-
TAL 0105-01

Podejście dopływowe do zaworów czerpalnych (wypływowych, baterii, miesza-
czy itp.) o śr.nom. 15 mm

szt.

6+2 szt. 8.000
RAZEM 8.000

26
d.2

KNR INS-
TAL 0105-09

Podejście dopływowe do płuczek ustępowych elastyczne metalowe szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

27
d.2

KNR INS-
TAL 0106-02

Podejście obustronne do wodomierza skrzydełkowego głównego (domowego)
o śr.nom. 20 mm

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

28
d.2

KNR INS-
TAL 0109-01

Zawór przelotowy i zwrotny wodociągowy gwintowany o śr.nom. 15 mm szt.

6.00 szt. 6.000
RAZEM 6.000

29
d.2

KNR INS-
TAL 0109-01

Zawór czerpalny wodociągowy gwintowany o śr.nom. 15 mm szt.

2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000

30
d.2

KNR INS-
TAL 0110-02

Wodomierz skrzydełkowy główny (domowy) o śr.nom. 20 mm kpl.

1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

31
d.2

KNR INS-
TAL 0111-02

Filtr osadnikowy siatkowy o śr.nom 20 mm szt.

1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000

32
d.2

KNR INS-
TAL 0109-01

Zawór przelotowy i zwrotny wodociągowy gwintowany o śr.nom. 15 mm szt.

2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000

33
d.2

KNR INS-
TAL 0111-02
analogia

Reduktor ciśnienia DN 25 szt.

1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000

34
d.2

KNR 2-15
0115-02

Baterie umywalkowe stojace o śr.nom. 15 mm szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

35
d.2

KNR 2-15
0115-02

Baterie b zmywakowe stojace o śr.nom. 15 mm szt.

1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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36

d.2
KNR INS-
TAL 0108-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych - rurociąg o
śr.zew.do 76 mm

m

10.60+15.00+14.00 m 39.600
RAZEM 39.600

37
d.2

KNR INS-
TAL 0108-05

Próba szczelności instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych - ru-
rociąg o śr.zew.do 35 mm

m

10.60+15.00+14.00 m 39.600
RAZEM 39.600

3 Instalacja centralnego ogrzewania
38

d.3
KNR 2-15
0403-01

Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.15 mm o
połączeniach spawanych na ścianach budynku

m

6.60*2+1.50*2+2.40*2+4.50*2+1.00*2+0.70*2 m 33.400
RAZEM 33.400

39
d.3

KNR 2-15
0403-02

Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.20 mm o
połączeniach spawanych na ścianach budynku

m

7.90*2 m 15.800
RAZEM 15.800

40
d.3

KNR 2-15
0403-03

Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.25 mm o
połączeniach spawanych na ścianach budynku

m

4.20*2+3.00*2 m 14.400
RAZEM 14.400

41
d.3

KNR 2-15
0403-03

Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.32 mm o
połączeniach spawanych na ścianach budynku

m

19.20*2 m 38.400
RAZEM 38.400

42
d.3

KNR 2-15
0403-04

Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.40 mm o
połączeniach spawanych na ścianach budynku

m

2.00*2+1.50*2+9.50*2+1.00*2+0.75*2 m 29.500
RAZEM 29.500

43
d.3

KNR 2-15
0408-04

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych śr.nom. 32 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

44
d.3

KNR 2-15
0408-04

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych śr.nom. 40 mm szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

45
d.3

KNR 2-15
0415-05

Zawór odpowietrzający szt.

2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000

46
d.3

KNR 2-15
0415-01

Zawór skośny lub zawór grzejnikowy o śr.nom. do 15 mm szt.

16 szt. 16.000
RAZEM 16.000

47
d.3

KNR 2-15
0415-01
analogia

Zawór TS 90-V-7723 dn 15 szt.

16 szt. 16.000
RAZEM 16.000

48
d.3

KNR 2-15
0422-01

Rury przyłączne o śr. 10-15 mm do grzejników c.o. Ŝeliwnych,stalowych,alumi-
niowych,płytowych

kpl.

16 kpl. 16.000
RAZEM 16.000

49
d.3

KNR 0-35
0209-02
analogia

Grzejniki stalowe  900/920 szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

50
d.3

KNR 0-35
0209-02
analogia

Grzejniki stalowe  900/800 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

51
d.3

KNR 0-35
0209-02
analogia

Grzejniki stalowe  900/1000 szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

52
d.3

KNR 0-35
0209-02
analogia

Grzejniki stalowe  900/1200 szt.

5 szt. 5.000

- 4 -

Norma PRO Wersja 4.13



KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 5.000

53
d.3

KNR 0-35
0209-02
analogia

Grzejniki stalowe  600/400 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

54
d.3

KNR 2-15
0408-03
analogia

Zawory Stromax GM DN 25 szt.

1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000

55
d.3

KNR 2-15
0408-03
analogia

Zawory Stromax 4115 DN 25 szt.

1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000

56
d.3

KNR 2-15
0408-01

Zawory trójdrogowe VMV DN 15 wraz z siłownikiem szt.

1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000

57
d.3

KNR 2-15
0409-02

Zawory Ŝeliwne zwrotne  o śr.nom. 25 mm szt.

1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000

58
d.3

KNR 7-07
0101-01
analogia

Pompy obiegowe UPS 15-40 130 kpl.

1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

59
d.3

KNR 2-15
0404-02

Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewnętrznej c.o. w budynkach nie-
mieszkalnych

m

32.40+15.80+14.40+38.40+29.50 m 130.500
RAZEM 130.500

60
d.3

KNR-W 2-15
0436-01

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) urz.

16.00 urz. 16.000
RAZEM 16.000

4 Instalacja spr ęŜonego powietrza
61

d.4
KNR 7-07
0201-03

SpręŜarka SXC 3 Kaesner kpl.

1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

62
d.4

KNR-W 2-15
0403-03
analogia

Rurociągi w instalacjach nego powietrza m

4.30+1.20+3.00 m 8.500
RAZEM 8.500

63
d.4 analiza in-

dywidualna

Spust kondensatu Aquamat szt

1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000

64
d.4

KNR INS-
TAL 0111-03
analogia

Filtr  o śr.nom 25 mm szt.

1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000

65
d.4

KNR INS-
TAL 0110-03
analogia

Ukad stabilizacji ciśnienia kpl.

1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

5 Wentylacja
5.1 Instalacja wywiewna - wentylacja technologiczna
66

d.5.
1

KNR 2-17
0208-03
analogia

Ssawa samonośna KUA - 3 fi 160 szt.

6.00 szt. 6.000
RAZEM 6.000

67
d.5.

1

Zespół odciągowo filtracyjny GM 6V wraz z materiałami montaŜowymi i sterow-
nikiem

kpl.

1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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68

d.5.
1

KNR 2-17
0113-03

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr.do 315 mm -
udział kształtek do 35 %

m2

3.14*2*0.08*(0.46+0.20+0.94) m2 0.804
RAZEM 0.804

69
d.5.

1

KNR 2-17
0113-02

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr.do 200 mm -
udział kształtek do 35 %

m2

3.14*2*0.1*(0.2+0.30+0.10+0.2) m2 0.502
RAZEM 0.502

70
d.5.

1

KNR 2-17
0113-03

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr.do 315 mm -
udział kształtek do 35 %

m2

3.14*2*0.125*(0.360+0.10+0.88+0.20+5.50+1.5+1.7) m2 8.038
RAZEM 8.038

71
d.5.

1

KNR 2-17
0113-03

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr.do 315 mm -
udział kształtek do 35 %

m2

3.14*2*0.15*(0.36+0.10+0.20) m2 0.622
RAZEM 0.622

72
d.5.

1

KNR 2-17
0113-04

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr.do 400 mm -
udział kształtek do 35 %

m2

3.14*2*0.153*(0.36+0.10+1.08+1.20+0.40) m2 3.017
RAZEM 3.017

73
d.5.

1

KNR 2-17
0113-04

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr.do 400 mm -
udział kształtek do 35 %

m2

3.14*2*0.2*(0.6+0.1+1.50+0.75+0.2+0.7+0.98+1.75+0.95+0.50+0.20) m2 10.337
RAZEM 10.337

74
d.5.

1

KNR 2-17
0131-04

Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o
śr.do 350

szt.

1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000

75
d.5.

1

KNR 2-17
0131-03

Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o
śr.do 250 mm

szt.

1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000

76
d.5.

1

KNR 2-17
0131-04

Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o
śr.do 400 mm

szt.

1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000

77
d.5.

1

KNR 2-17
0201-04
analogia

Wentylatory wyciągowe WWOax 11 kW szt.

1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000

78
d.5.

1

KNR 2-17
0143-04

Wyrzutnie dachowe prostokątne typ A i B o obwodzie do 3260 mm szt.

1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000

5.2 Instalacja nawiewna - wentylacja technologiczna
79

d.5.
2

KNR 2-17
0138-05

Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 2400 mm - do przewodów stalo-
wych i aluminiowych

szt.

6.00 szt. 6.000
RAZEM 6.000

80
d.5.

2

KNR 2-17
0101-04

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do
1400 mm - udział kształtek do 35 %

m2

1.20*0.40*2+1.20*3.13 m2 4.716
RAZEM 4.716

81
d.5.

2

KNR 2-17
0101-05

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do
1800 mm - udział kształtek do 35 %

m2

1.60*1.00*6+2.30*0.875+1.60*0.64+2.00*0.40 m2 13.437
RAZEM 13.437

82
d.5.

2

KNR 2-17
0101-06

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do
4400 mm - udział kształtek do 35 %

m2

2.00*2.60+2.00*0.70+2.00*0.1+2.00*0.50 m2 7.800
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RAZEM 7.800

83
d.5.

2

KNR 2-17
0138-02

Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1200 mm - do przewodów stalo-
wych i aluminiowych

szt.

1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000

84
d.5.

2

KNR 2-17
0130-04

Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ A do przewodów o
obwodzie do 2000 mm

szt.

1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000

85
d.5.

2

KNR 2-17
0130-02

Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ A do przewodów o
obwodzie do 1200 mm

szt.

1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000

5.3 Instalacja wywiewna - wentylacja ogólna
86

d.5.
3

KNR 2-17
0138-03

Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1400 mm - do przewodów stalo-
wych i aluminiowych

szt.

2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000

87
d.5.

3

KNR 2-17
0101-03

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do
1000 mm - udział kształtek do 35 %

m2

0.80*0.28*2+0.80*0.10+1.65*0.10*2+0.80*2.24+0.80*0.40+0.80*0.10+0.80*
2.00+0.80*0.40

m2 4.970

RAZEM 4.970
88

d.5.
3

KNR 2-17
0113-02

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr.do 200 mm -
udział kształtek do 35 %

m2

2*3.14*0.08*1.50+2*3.14*0.08*0.61 m2 1.060
RAZEM 1.060

89
d.5.

3

KNR 2-17
0149-01

Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o śr.do 160 mm, w układach kana-
łowych

szt.

1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000

90
d.5.

3

KNR 2-17
0201-01

Wentylatory DAsk 160 szt.

1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000

5.4 Instalacja nawiewna - wentylacja ogólna
91

d.5.
4

KNR 2-17
0143-01

Czerpnie  dachowe prostokątne typ A i B o obwodzie do 1300 mm szt.

1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000

92
d.5.

4

KNR 2-17
0101-04

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do
1400 mm - udział kształtek do 35 %

m2

1.20*0.90+1.63*0.415+1.63*0.40+1.20*0.41+1.23*1.11+1.15*0.40+1.15*0.1+
1.15*0.40+0.90*0.30+0.90*0.73*2+1.30*0.10*2+0.90*0.40+0.80*0.38*2+0.80*
0.73*2+1.40*0.10*2+1.23*0.30

m2 9.930

RAZEM 9.930
93

d.5.
4

KNR 2-17
0138-03

Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1400 mm - do przewodów stalo-
wych i aluminiowych

szt.

4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000

94
d.5.

4
analiza in-
dywidualna

Centrala wentylacyjna Hermes APN 1 szt.

1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000

5.5 Instalacja wentylacji mechanicznej ku źni
95

d.5.
5

KNR 2-17
0141-06
analogia

Okapy 04 Perun 2000*900*800 szt.

1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000

96
d.5.

5

KNR 2-17
0141-06
analogia

Okapy 04 Perun 1000*900*700 szt.
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KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.00 szt. 1.000

RAZEM 1.000
97

d.5.
5

KNR 2-17
0113-02

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr.do 200 mm -
udział kształtek do 35 %

m2

3.14*2*0.10*(2.14+2.24) m2 2.751
RAZEM 2.751

98
d.5.

5

KNR 2-17
0147-01

Czerpnie lub wyrzutnie ścienne kołowe typ  C o śr 200 mm szt.

2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000

5.6 Wentylacja sanitariatów
99

d.5.
6

KNR 2-17
0208-01

Wentylatory EDM 100 szt.

3.00 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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