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. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS4 wymagania dotyce
wykonania i odbioru rob6t realizowanych w ramacbjgktu ,Przebudowa budynku pracowni
spawalniczej i kuzni w Centrum Ksztatcenia Zawodowego wSwidnicy przy ul. Sikorskiego
41" w zakresie budynku wraz z instalacjami..

1.2. Zakres stosowania ST.
ST jest stosowana jako dokument przetargowy prigcaniu i realizacji robot
wymienionych w p. . I.

1.3.  Zakres robot obgtych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz
- przygotowania zbrojenia;
- montau zbrojenia;
- kontroh jakosci rob6t i materiatdw.

1.4. Okre&ilenia podstawowe.
Okreslenia podane w mniejszej specyfikagji zgodne z obowizujacymi odpowiednimi
normami oraz okeniami stosowanymi lubaytymi w ST 00.00.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za ja&kdch wykonania oraz za zgodito
z dokumentaaj projektows ST i poleceniami liayniera. Ogolne wymagania podano w ST 00.00.

2. MATERIALY.
Przy wykonywaniu robot obfych niniejsa specyfikacy stosuje si nastpujace klasy
stali zbrojeniowej wg PN-89/-84023/06: A 0; A II]IAi drut montazowy.
Stal zbrojeniowa dostarczana na bud@ewinna mié atest hutniczy, w ktorym ma by
podane:
- nazwa wytwaorcy;
- oznaczenie wyrobu wg PN-82/H-93215; PN-9 1/$41
- numer wytopu lub numer partii;
- wyniki przeprowadzonych batlasktad chemiczny,
- masa partii,
- rodzaj obrébki cieplne;.
Przewieszki metalowe przymocowane dozde wiazki pretow lub krgu prtow
(2 dla kadej wiagzki) musz zawier& nastpujace informacje:
- znak wytworcy;
- sredni nominalra;
- znak stali;
- numer wytopu lub numer partii;
- znak obrobki cieplnej.

Inne gatunki stali zbrojeniowej m@doy¢ uzywane pod warunkiem dopuszczenia ich
przez MTiGM oraz pisemnej zgody nadzoru inwest@gi Zmiangrednicy wytego zbrojenia
wymaga réwnie pisemnej zgody lryniera Inspektora nadzoru.
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Do montau pretéw zbrojenia naley uzywat drutu stalowego érednicy nie mniejszej
niz 1,0 mm przysrednicach wgkszych nk 12 mm stosow@analezry drut wigzatkowy osrednicy
,L5mm. Do hczenia zbrojenia przez spawanie nmglestosowa elektrody odpowiednie
do gatunkéwdczonej stali. Dopuszczagsstosowanie stabilizatorow i podkladek dystansowych
z betonu lub zaprawy i z tworzyw sztucznych. Podkialystansowe naly mocowa do petoéw
zbrojeniowych. Nie dopuszcza;stosowania przektadek z drewna, cegty luligw stalowych.

3. SPRZAT.
Zastosowany spek wymaga akceptacji nadzoru inwestorskiego. &prgowinien
spetnid wymagania BHP.

4. TRANSPORT.

Ogolne warunki transportu podano w ST 00.00. Shtojeniowa powinna ky
przewaona odpowiednimrodkami transportu, aby uniké trwatych odksztatae oraz zgodnie
z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogolne warunki wykonania robo6t podano w ST 00.00.

Wykonawca przedstawi nadzorowi inwestorskiemu #oeptacji projekt organizaciji
i harmonogram robo6t uwzglniajpce wszystkie warunki w jakicheda wykonywane roboty
zbrojarskie.

5.1. Wykonanie zbrojenia.

Przygotowanie, monta i odbiér zbrojenia powinno odpowiadawymaganiom
PN-91/S-10042. Stal przywieziona na budavie powinna b§ zdeformowa i zanieczyszczona.
Na budowie winna hytak magazynowana i sktadowana aby nie bytazwswa na zwilgocenie
I zanieczyszczenie. &y ze stali dostarczonej w zwojach, luketyr nie spetniajce warunku
prostoliniowdci nalezy wyprostowa w prasciarkach. taczenie pgtow naley wykona zgodnie
z wymogami PN-91/S-10042. Do zgrzewania lub spasvgmtow mog by¢ dopuszczeni
spawacze z uprawnieniami.

Zaleca s} stosowanie elektrod EB150. Celem zachowania otulingodnej
z dokumentagj nalery stosowa betonowe lub plastikowe podkfadki dystansowe, ayalenikat
przedhizenia petdw nagsnych poprzez akzenie ich na zaktad w jednym przekroju.
Dopuszczalny procent takich poken wynosi 25% pgtow nasnych.

Czyszczenie pgtow.

W przypadku skorodowania ¢aéw zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu
przekraczajicym wymagania naky przeprowadzi ich czyszczenie. Rozumie ¢si
ze zanieczyszczenia powstaty w okresie od piagjstali na budowie do jej wbudowaniactyr
zatluszczone lub zabrudzone farbami zmo opald lampami benzynowymi lub czgi¢
preparatami rozpuszcaaymi ttuszcz. Stal nagana na chéby chwilowe dziatanie stonej wody
nalezy zmy¢ woda stodka. Stal pokryta tuszera sie rdza i zabtocon oczyszcza giszczotkami
drucianymi ecznie lub mechanicznie lub #eprzez piaskowanie. Po oczyszczeniu nale
sprawdzé wymiary przekroju poprzecznego e¢fw. Stal tylko zabtocan mazna zmy
strumieniem wody. Rty oblodzone odmta sk strumieniem cieptej wody. Mtiwe 53 rowniez
inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akeepte przez nadzor inwestorski.

Prostowanie pretow.

Dopuszczalna wielkd@ miejscowego odchylenia od linii prostej] wynosi 4mm
Dopuszcza siprostowanie gttow za pomog kluczy, miotkdw, préciarek i wcagarek.

Cigcie pretéw zbrojeniowych.

Ciccie pretow naley wykonywa przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu.
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Wskazane jest spaidzenie w tym celu planu @ia. Pety ucina s¢ z doktadnécia
do | cm. Cécia przeprowadza giprzy wyciu mechanicznych riy. Dopuszcza si rOwniez
cigcie palnikiem acetylenowym. Naig ucina prety krotsze od diugi podanej w projekcie
o wydtuzenie zalene od wielkdci i ilosci odgkc.

Nalezy zwrocik uwag: przy odbiorze hakéw (odgi) pretdw na ich zewetrzng strore.
Niedopuszczalneagam gknigcia powstate podczas wyginania.

5.2. Montaz zbrojenia.

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczejdo zbrojenia betonu nale
stosowé stal spawalp (PN-91/S-I 0042). Wymaga ¢sinastpujacych klas stali: A-O0 (dla
elementéw drugokginych, niekonstrukcyjnych), A-1, A-1l, A-1ll, A-lIlIN (PN-91/S-1004, PN-
89/M-84023/06), dla elementow srych.
beton. Po utgeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenigdw wzgkdem siebie i wzgddem
deskowania nie m@ ulec zmianie.

W konstrukcje mana wbudowa stal pokrys co najwyej nalotem nie tuszaezej sk
rdzy. Nie mana wbudowywa stali zatltuszczonej smarami lub innysnodkami chemicznymi,
zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, stidra byta wystawiona na dziatanie stonej
wody, stan powierzchni wktadek zbrojeniowych mat lmadawalajcy bezpdrednio przed
betonowaniem.

Minimalna grubé¢ otuliny zewrtrznej w swietle prtéw i powierzchni przekroju
elementuzelbetowego jak w projekcie i normie PN-91/S-10042.

Ukladanie zbrojenia bezpmdnio na deskowaniu i podnoszeniu na odpowigdni
wysokas¢ w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowardatenatow po wykonanym szkielecie
zbrojeniowym. Dopuszcza csitaczenie na zaklad bez spawania a@@inie drutem) pitéw
prostych, pgtow z hakami oraz zbrojenia wykonanego z drutdéw astaci gtlic wytacznie
w podporach.

Skrzyowania petow naley wiagzat drutem wazatkowym, zgrzewa lub faczy¢ tzw.
stupkami dystansowymi. Skrzgwanie zbrojenia ptyt naty wiazat lub spawa:

- w dwaoch rzdach petow skrajnych - kade skrzyowanie;
- w pozostatych gdach - co drugie w szachowaic

6. KONTROLA JAKO SCI.

Kontrola jakadci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu akamateriatow,
zgodndci z dokumentagj projektows oraz podanymi powe] wymaganiami obowkzujacymi
normami. Zbrojenie podlega odbiorowi robot ulegsch zakryciu.

Kontrola zbrojenia przed przygieniem do betonowania, powinnaébgokonana przez
nadzor inwestorski i fakt ten potwierdzony wpisem dkiennika budowy. Nadzor inwestorski
powinien stwierdzi zgodnd¢ utozonego zbrojenia z dokumentagrojektows i odpowiednimi
normami.

Dopuszczalne tolerancje:

Dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prpsatitej do zbrojenia podinego
nie powinno przekracza3%. Zamkngcia strzemion nalgy umieszczé& na przemian. Przy
stosowaniu spawania skemwan pretdw i strzemion styki spawania m@gsie znajdowa
na jednym pgcie. Liczba uszkodzonych skraywan w dostarczonych na budevsiatkach lub
szkieletach ptaskich nie powinna przekracdawv stosunku do wszystkich skeoyah w siatce
lub szkielecie ptaskim.
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Liczba uszkodzonych skrzgwaa na jednym pgcie nie powinna przekracZa25%
0golnej ich liczby. Rénica w wymiarach oczek siatki nie ¢gej niz £ 3mm. Dopuszczalna
roznica w wykonaniu siatki na jej diuga nie powinna przekraczatx 25mm. Raénice
w rozstawie mgdzy prtami gtdwnymi w belkach nie powinny przekraéza 0,5mm. Ranice
W rozstawie strzemion nie powinny przekracza20mm.

Dopuszczalne tolerancje wymiarowea@n, gecia i rozmieszczenia giow:

Ciecie prtéow L<6,0m w=20mm

(L-dhugos¢ pretow) L>6,0m w=30mm

Odgiecia pretow L<0,5m [Omm

0,5m<L<l,5m 15mm

L>[,5m 20mm

Usytuowanie ptow - otulenie zmniejsz.

wym. w stosunku do wymaga <5mm

- odchylenie plusowe h<0,5mm IOmm

(h - grubd¢ elementu) 0,5<h<I,5m  15mm
h>1,5m20mm

- odstpy pomkedzy sisiednimi a<0,05 5mm

rownolegtymi petami a<0,20 IOmm

(a - odlegts¢ projektowana pomdzy a<0,40 20 mm

powierzchniami przylegtych ptow) a>0,40 30 mm

- odchylenia w relacji do grubsoi lub b<0,25 m 10 mm

szerokdci w kazdym punkcie zbr. b<0,50 m 15 mm

(b - calk. grub. lub szer. elementu) b<l,5m 0 ni2m
b>1,5m 30 mm

7. OBMIAR ROBOT.

llos¢ zastosowanej stali zbrojeniowej jest wliczona ¢mci betonu wbudowanego
zgodnie z ST 01.10. Nie doliczae sstali wytej na zaktady przyatzeniu petow, przektadek
montaowych ani drutu wjzatkowego. Nie uwzghnia s¢ tez zwigkszonej ilgci materiatu
w wyniku stosowania przez Wykonaw@retow o $rednicach wikszych od wymaganych
w dokumentacji projektowe;j.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST — 00.00.
7.2. Jednostka obmiarowa

Podstaw g ptatno $ci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawc e za
poszczegolne sktadowe elementy rob6t, a co zatymi  dzie za cato $¢ robot

okre slonych poprzez dokumentacj e projektow g i specyfikacje wykonania i

odbioru robo6t- jako suma cen jednostkowych. Wszystk ie Przedmiary robot maj q
charakter pomocniczy, obrazuj gcy technologi e wykonania robot, szacunkowe

ilo $ci, niezb edne naktady rzeczowe i nie mog g by ¢ podstaw g do ustalenia ilo $ci
roboét i ceny ryczattowe]

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru podano w ST 00.00.

Roboty obgte niniejsa ST podlegaj odbiorowi rob6t zanikagpych i ulegajcych
zakryciu, ktéry jest dokonywany na podstawie wymikgomiarow, badai oceny wizualnej.
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Odbioru zbrojenia dokonuje gnier przed przyapieniem do betonowania wpisem
do dziennika budowy.

Odbior polega na sprawdzeniu zgofina rysunkami roboczymi konstrukcjelbetowej
I postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodcioz rysunkami roboczymi liczby giow
w poszczegolnych przekrojach, rozstawu strzemiogkowaniu hakéw, zkz i dhlugaci
zakotwier pretdw oraz maliwosci dobrego otulenia ptéw betonem.
Na dzier odbioru Wykonawca przedstawi :
- atesty,
- aprobaty techniczne,
- certyfikaty,
- akceptacje nadzoru inwestorskiego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Podstaw ptatngci stanowi cena ryczattowa wykonanego i odebrandgojenia przed
betonowaniem.
9.1. Cena wykonanego i odebranego zbrojenia obejmu;j
— oznakowanie robat,
— dostave materiatow,
— wykonanie robot przygotowawczych,
— ulozenie i zmontowanie zbrojenia
— monta wkladek dystansowych
- przeprowadzenie pomiarow i bada
- wywa0z i utylizacja materiatow odpadowych,
— uprztnigcie miejsc montau zbrojenia,
— opieka nad wykonanymi robotami do chwili betonowaan

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

- PN-63/B-06251. Roboty betonowgeibetowe. Wymagania techniczne.

- PN-91 /H-04310. Préba statyczna regania metali.

- PN-89/H-84023/06. Stal oktenego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.r&atu
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