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Wentylator typu WWOax 35,5

'\ (11 kW) firmy Mechanic System

25x2,3 > Zespbt odciqgowo filtracyjny
GM 6V o wydajnosci 9000m3/h
firmy Mechanic System
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Sprezarka powietrza typu SXC3 firmy Kaeser. Sprezarka
wyposazona jest w zbiomik sprezonego powietrza o poj.
215dm3 oraz osuszacz. Na instalacji sprezonego powietrza

nalezy zamontowa¢ filtr, uktad stabilizacji cisnienia oraz
aquamat (uzdatnienie kondensatu) firmy Kaeser.
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SCHEMAT INSTALACJI SPREZONEGO POWIETRZA

Zespdt odciqgowo filtracyjny
GM 6V o wydajnosci 9000m3/h
firmy Mechanic System

Sprezarka powietrza typu SXC3 firmy Kaeser.
Sprezarka wysposazona w zbiornik sprgzonego
powietrza o poj. 215dm3 oraz osuszacz.

/ N W E S TB UD Przedsigbiorstwo "INWESTBUD" Sp. z o.0.,

/ 58-306 Walbrzych, ul. Jaworowa 15a

Wykonal: mgr inz. tukasz Szpinek 82/D0S/08 Data:
Sprawdzajqcy: mgr inz. Maciej Kurant 351,/00/DUW 09.2009r.
Zadanie: Przebudowa budynku pracowni spawalnicze] 1 kuzni na terenie Centrum ||Skala:

Ksztalcenia Zawodowego w Swidnicy przy u. Sikorskiego 41 1:100

(Dz. nr 2/5; obr. 1 Osiedle Mtodych) Stadium:
Inwestor: Centrum Ksztalecenia Zawodowego PB

ul. Sikorskiego 41, 58—100 Swidnica Nr rys.:
Tytul rys.: RZUT POM. MAGAZYNU = INSTALACJA SPR&ZONEGO POWIETRZA 8
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