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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotycząca wykonania i 
odbioru robót związanych z budową instalacji wodociągowej w ramach projektu: „ Przebudowa 
budynku pracowni spawalniczej i kuźni na terenie Centrum Kształcenia Zawodowego w 
Świdnicy przy u. Sikorskiego 41 (Dz. nr 2/5; obr. 1 Osiedle Młodych)”  
1.2. Zakres stosowania ST 

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót objętych projektem wskazanym w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające 
na celu wykonanie nowej, zmodernizowanej instalacji wodociągowej. Niniejsza specyfikacja 
techniczna związana jest z wykonaniem niŜej wymienianych robót: 

− DemontaŜem istniejącej instalacji wodociągowej (woda zimna, ciepła) 
− MontaŜ armatury, 
− MontaŜ urządzeń regulacyjnych 
− MontaŜ pojemnościowych oraz przepływowych elektrycznych podgrzewaczy wody 
− MontaŜ armatury odcinająco - spustowej 
− MontaŜ zaworów bezpieczeństwa 
− MontaŜ zestawu wodomierzowego wraz z zaworem antyskaŜeniowym oraz reduktorem 

ciśnienia 
− Wykonanie izolacji termicznej, 
− Wykonanie bruzd oraz ich zamurowanie 
− MontaŜ tulei ochronnych 
− Wykonanie przejść instalacyjnych o odpowiedniej odporności ogniowej 
− Wykonanie przebić i zamurowanie przebić  
− Badania instalacji (próby szczelności instalacji wody zimnej, ciepłej)  
− Regulacja działania instalacji 
− zabudowa instalacji płytami G-K 
− przebicie otworów, 
− wykucie bruzd, 
− zamurowanie bruzd. 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Instalacja wodociągowa  – układ połączonych przewodów, armatury i urządzeń, słuŜące 
do zaopatrywania budynku w zimną i ciepłą wodę, spełniającą wymagania jakościowe określone 
w przepisach odrębnych dotyczących warunków, jakim powinna odpowiadać woda do spoŜycia 
przez ludzi.  
1.4.2. Instalacja wodociągowa wody zimnej – doprowadzona  z sieci wodociągowej 
rozpoczyna się bezpośrednio za zestawem wodomierza głównego, za pomocą którego jest 
pobierana woda z tego ujęcia. 
1.4.3. Instalacja wodociągowa wody ciepłej – rozpoczyna  się bezpośrednio za zaworem na 
zasileniu zimną wodą urządzenia do przygotowania ciepłej wody. 
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1.4.4. Ciśnienie robocze instalacji, prob – obliczeniowe ciśnienie pracy instalacji przewidziane 
w dokumentacji projektowej, które dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie moŜe być 
przekroczone w Ŝadnym punkcie. 
1.4.5. Ciśnienie dopuszczalne instalacji – najwyŜsza wartość ciśnienia statycznego wody  
w najniŜszym punkcie instalacji. 
1.4.6. Ciśnienie nominalne PN – ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementy 
instalacji w temperaturze odniesienia równej 20oC. 
1.4.7. Temperatura robocza, trob – obliczeniowa  temperatura pracy instalacji przewidziana w 
dokumentacji projektowej, która dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie moŜe być 
przekroczona w Ŝadnym jej punkcie. Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 20oC, a 
instalacji wody ciepłej  60oC. 
1.4.8. Średnica nominalna (DN) – średnica która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w 
przybliŜeniu równą średnicy rzeczywistej ( dla rur – średnicy zewnętrznej, dla kielichów 
kształtek – średnicy wewnętrznej ) wyraŜonej w milimetrach. 
1.4.9. Zawory przelotowe – na kaŜdym odgałęzieniu przewodu doprowadzającego wodę zimną 
lub ciepłą do pomieszczeń umywalni naleŜy, w miejscu łatwo dostępnym, zainstalować zawór 
przelotowy. 
1.4.10. Wodomierz lokalny – urządzenie słuŜące do pomiaru ilości pobranej wody 
zamontowane dla kaŜdego lokalu mieszkalnego osobno. 
1.4.11. Instalacja p.poŜ – doprowadzana z instalacji przeciw poŜarowej do hydrantów p.poŜ. 
1.4.12 Automatyczny zawór odcinający - Zawór on/off działający automatycznie 
1.4.13 Osoba kompetentna- osoba z niezbędnym przeszkoleniem i doświadczeniem oraz 
dostępem do wymaganych narzędzi, wyposaŜenia, informacji, instrukcji i wiedzy o procedurach 
zalecanych przez producentów urządzeń gaśniczych, zdolna do wykonania konserwacji i napraw 
zgodnie z normą 
1.4.14 Łącznik - element przeznaczony do połączenia węŜa z zaworem oraz z prądownicą 
1.4.15 Hydrant wewnętrzny  - Urządzenie przeciwpoŜarowe składające się ze skrzynki 
hydrantowej, wieszaka na wąŜ, ręcznego zaworu, węŜa (składanego płasko) z łącznikami 
1.4.16 Wieszak węŜa - Urządzenie (element) słuŜący do zawieszenia węŜa hydrantowego 
1.4.17 WąŜ składany płasko - WąŜ hydrantowy o płaskim przekroju, gdy nie jest pod 
ciśnieniem. 
1.4.18 Konserwacja - Zespół technicznych i administracyjnych przedsięwzięć przewidzianych w 
celu utrzymania lub odtworzenia stanu, w którym urządzenie p.poŜ. moŜe spełniać swoją 
funkcję, do której jest przeznaczone 
1.4.19 Ręczny bęben węŜowy - Urządzenie gaśnicze składające się z bębna zasilanego osiowo w 
wodę, ręcznego zaworu wlotowego przylegającego do bębna, półsztywnego węŜa, zamykanej 
prądownicy oraz, jeŜeli to wymagane, prowadnicy węŜa. 
1.4.20 Ręczny zawór odcinający - Oddzielny zawór uruchamiany ręcznie instalowany przy 
bębnie węŜa lub w szafce hydrantowej. 
1.4.21 Osoba odpowiedzialna - Osoba(y) odpowiedzialna(e) za zapewnienie efektywnej 
kontroli nad wymaganym zabezpieczeniem przeciwpoŜarowym posesji lub budynku. 
Uwaga: Stosownie do ustaleń przepisów krajowych osobą odpowiedzialną moŜe być właściciel 
lub uŜytkownik posesji (budynku). 
1.4.22 WąŜ półsztywny - WąŜ zachowujący okrągły przekrój, nawet jeśli nie jest pod ciśnieniem 
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1.4.23 Prądownica zamykana - Element na końcu węŜa słuŜący do kierowania i kontroli 
wypływu wody. 
1.4.24 Pozostałe określenia podstawowe zgodnie z ST – 00.00. oraz normami polskimi.  
1.5. Ogólne wymagania 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robót zgodnie z dokumentacją projektową,  
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.5, 
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano – montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe” Arkady , Warszawa 
1990. Odstępstwa od projektu mogą dot. jedynie dostosowania instalacji wodociągowej do 
wprowadzonych zmian konstrukcyjno – budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych 
materiałów – w przypadku niemoŜliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o 
zbliŜonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej 
dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniŜenia wartości funkcjonalnych  
i uŜytkowych instalacji, a jeŜeli dot. zamiany materiałów i elementów określonych  
w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości 
eksploatacyjnej i podlegają akceptacji nadzoru inwestorskiego. Roboty montaŜowe naleŜy 
realizować zgodnie z „ Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – 
montaŜowych.   
2. MATERIAŁY 
2.1. Postanowienia ogólne 

Do wykonania poszczególnych robót ogólnobudowlanych naleŜy stosować materiały 
zgodne z dokumentacją projektową. Wszystkie materiały uŜyte do wykonania instalacji muszą 
posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca 
uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny 
materiałów powinien być dokonywany w/g wymagania i w sposób określony aktualnymi 
normami. Właściwości uŜytych materiałów muszą odpowiadać polskim normom, świadectwom 
oraz instrukcjom technicznym dopuszczenia do stosowania wydanym przez odpowiednie 
Instytuty Badawcze. Materiały przeznaczone do wbudowania muszą być dopuszczone do obrotu 
i powszechnego stosowania w budownictwie. Materiały przed wbudowaniem kaŜdorazowo 
powinny być takie jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną przez 
Inspektora Nadzoru. 
2.2. Rury i kształtki 

Rury i kształtki z miedzi łączonych poprzez lut miękki zgodne z załoŜeniami 
dokumentacji projektowej. 
2.3. Izolacja termiczna  
 Rurociągi izolowane otuliną jednowarstwową Thermaflex FRZ gr. 13 mm. Musi ona  
posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie wydaną przez 
Centralny Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. 
2.4. Armatura  

Instalacja ma być wyposaŜona w typową armaturę odcinającą, czerpalną, armaturę 
regulacyjną zgodnie z dokumentacją projektową : 

- zawory odcinające oraz spustowe, 
- baterie umywalkowe stojące lub ścienne, 
- przepływowe podgrzewacze wody 
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- zawór antyskaŜniowy 
- reduktor ciśnienia 

3. SPRZĘT  
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i czas wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, 
jak teŜ przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu załadunku  
i wyładunku materiałów. 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
4.1. Rury  

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości.  
Kształtki naleŜy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i 
magazynowania rur i kształtek naleŜy unikać ich zanieczyszczenia. Powierzchnia składowania 
powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się zanieczyszczeń. Wykonawca 
jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób 
zapewniający stateczność oraz umoŜliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub 
pojedynczych rur. Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, kleje, środki do lutowania, 
środki do czyszczenia i odtłuszczania, itp.), powinny być składowane w sposób uporządkowany, 
z zachowaniem środków ostroŜności podanych przez producenta danych materiałów. Szczególną 
uwagę naleŜy zwrócić na zabezpieczenie przeciwpoŜarowe substancji łatwopalnych 
(rozpuszczalniki, kleje).  
4.2. Armatura 

Armatura powinna być przechowywana w pomieszczeniach w sposób zabezpieczający 
przed zniszczeniem. Dostarczoną na budowę armaturę naleŜy uprzednio sprawdzić na szczelność 
i sprawność techniczną. Armaturę naleŜy składować w pomieszczeniach zamkniętych. 
4.3. Izolacja termiczna 

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji termicznych powinny być przewoŜone 
krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, 
zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materiały stosowane do wykonania izolacji 
cieplnych naleŜy przechowywać w pomieszczeniach suchych i krytych. Materiały przeznaczone 
do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone, 
a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny 
zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach przedmiotowych.  
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona oględzin i  sprawdzi miejsca montaŜu 
instalacji wodociągowej. 
5.2. Przebicia w ścianach i stropach, bruzdy 
 Przed montaŜem rurociągu naleŜy wyznaczyć trasę przebiegu instalacji zgodnie z 
dokumentacją projektową. Rurociągi naleŜy prowadzić pod stropem, po ścianie lub w bruzdach 
przykrytych warstwą chudego betonu. W miejscach, w których instalacja przechodzi przez 
przegrody budowlane naleŜy wykuć otwory i obsadzić tuleje większe o 2 dymensje od średnicy 
rurociągu. Gruz powstały przy wykonywaniu bruzd, przebiciu otworów itp., naleŜy usunąć z 
terenu  budowy, a następnie wywieźć i zutylizować. Koszt wywozu i utylizacji ponosi 
wykonawca.  
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5.3. MontaŜ rurociągów 
Miejsce zamontowania instalacji wodociągowej powinny spełniać warunki dokumentacji 

projektowej. Zmiany dopuszcza się wyłącznie za zgodą Inspektora Nadzoru. 
Przed układaniem przewodów naleŜy sprawdzić trasę oraz usunąć moŜliwe do wyeliminowania 
przeszkody, mogące powodować uszkodzenia przewodów 
Przed zamontowaniem naleŜy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie 
posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń. Rur 
pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno uŜywać. 
Kolejność wykonywanych robót: 

− wyznaczenie miejsca zamontowania rur,  
− przecinanie rur, 
− ułoŜenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
− wykonanie połączeń, 
− wykonanie mocowań końcowych 
− wykonanie podejść dopływowych. 

Podejścia dopływowe naleŜy wykonać z bardzo duŜą dokładnością, w rozstawie takim 
jaki mają montowane baterie zmywakowe , co pozwoli na dokładny, szczelny i estetyczny 
montaŜ baterii. 

W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać Ŝadnych 
połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Przejścia przez 
przegrody określone jako granice oddzielania poŜarowego naleŜy wykonywać za pomocą 
odpowiednich tulei zabezpieczających a wypełnienie wykonać z systemowych rozwiązań 
zapewniających odpowiednią izolacyjność p-poŜ. Do montaŜu rur na ścianach stosować uchwyty 
dopuszczone do stosowania w budownictwie i podlegające akceptacji Inspektora nadzoru.  
5.4. MontaŜ armatury 

Przed instalowaniem armatury naleŜy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne 
zanieczyszczenia. Armaturę na przewodach naleŜy tak instalować, Ŝeby kierunek przepływu 
wody instalacyjnej był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. MontaŜ 
armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. Wszystkie 
połączenia rur, kształtek i armatury muszą być szczelne i łączone przy uŜyciu materiałów 
uszczelniających zaakceptowanych przez nadzór inwestorski. 
5.5. Badania i uruchomienie instalacji 
 Przed poddaniem instalacji próbie szczelności naleŜy dokładnie ją wypłukać. 
Następnie instalację naleŜy dokładnie odpowietrzyć. JeŜeli w budynku występuje kilka 
odrębnych pionów, badania szczelności naleŜy przeprowadzić dla kaŜdego pionu oddzielnie. 
Badania szczelności instalacji na zimno naleŜy przeprowadzać przy temp. zewnętrznej powyŜej 
0oC. Wyniki badania szczelności naleŜy uznać za pozytywne, jeŜeli w ciągu 30 min., nie 
stwierdzono przecieków ani roszenia. Z próby ciśnieniowej oraz płukania naleŜy sporządzić 
protokół. 
5.6. Izolacja cieplna. 

JeŜeli dokumentacja projektowa tak przewiduje to wszystkie przewody instalacji 
wodociągowej zimnej i ciepłej wody uŜytkowej powinny być izolowane cieplnie. Wykonanie 
izolacji cieplnej naleŜy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób szczelności 
oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyŜszych robót protokołem odbioru. 
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Materiał z którego będzie wykonana izolacja cieplna, jego grubość oraz rodzaj płaszcza 
osłaniającego, powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Materiały przeznaczone do 
wykonywania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste i nie uszkodzone, a sposób 
składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać moŜliwość ich zawilgocenia 
lub uszkodzenia. Powierzchnia na której jest wykonywana izolacja cieplna powinna być czysta i 
sucha. Nie dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych 
ziemią, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach nie całkowicie wyschniętą lub 
uszkodzoną powłoką antykorozyjną. Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone 
przed uszkodzeniem i zawilgoceniem. Izolacja cieplna powinna być wykonana w sposób 
zapewniający nie rozprzestrzenianiu się ognia. 
5.7. Prace końcowe 
 Po protokolarnym płukaniu instalacji i  przeprowadzeniu próby szczelności, oraz po 
wykonaniu izolacji termicznej naleŜy uzupełnić bruzdy zaprawą cementową z zatarciem na ostro 
w miejscach układania rurociągu. NaleŜy równieŜ zamurować bruzdy z pomocą cegły 
budowlanej. Końcówki podejść odpływowych naleŜy obrobić zaprawą murarską tak aby 
montowane baterie zmywakowe  stykały się ze ścianą pod kątem prostym i mogły być 
zamontowane w poziomie. 
6. KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT 
6.1. Postanowienia ogólne 

Kontrola jakości robót związana z wykonaniem instalacji wodociągowej powinna być 
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm  
i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych. Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe”. KaŜda dostarczona partia materiałów powinna być 
zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. Wyniki przeprowadzonych badań naleŜy 
uznać za dodatnie, jeŜeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli 
którekolwiek z wymagań nie zostały spełnione, naleŜy daną fazę robót uznać za niezgodną z 
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 
6.2. Kontrola, pomiary i badania 
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 
polegające na oględzinach rur, kształtek, zaworów, materiałów uszczelniających, podgrzewaczy 
wody i materiały do izolacji termicznej. W razie stwierdzenia rys, pęknięć, zadrapań, rozdarć  
i innych oznak, Ŝe materiał lub urządzenie moŜe być uszkodzone naleŜy je wymienić na inne. 
Wykonawca sprawdzi równieŜ wszystkie atesty, świadectwa dopuszczenia i certyfikaty. 
Materiały, armatura i urządzenia oraz atesty, świadectwa dopuszczenia i certyfikaty podlegają 
akceptacji nadzoru inwestorskiego. 
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót  
w zakresie określonym w niniejszej ST i zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru. 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 
− sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową załoŜenia przewodów,  
− sprawdzenie prawidłowości ułoŜenia przewodów, 
− sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 
− sprawdzenie szczelności instalacji na zimno, 
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− sprawdzenie zabezpieczenia izolacją, 
− sprawdzenie usytuowania urządzeń i zgodności wykonania instalacji z dokumentacją 

projektową, indywidualnymi wymogami producentów urządzeń oraz wpisami do 
dziennika budowy, 

− sprawdzenia świadectw urządzeń, atestów, certyfikatów i innych wymaganych 
dokumentów, 

− sprawdzenia szczelności podłączeń urządzeń i armatury. 
6.3. Dokumenty które Wykonawca zobowiązany jest przedstawić przy odbiorze instalacji: 

− Komplet dokumentacji techniczno – ruchowo – eksploatacyjnej, 
− Dziennik budowy, 
− Protokoły z badań ruchu próbnego i pomiarów w zakresie umoŜliwiającym stwierdzenie, 

czy urządzenia, instalacje i wykonane roboty budowlano – montaŜowe odpowiadają 
warunkom technicznym, 

− Protokół z przeprowadzonych pozytywnie odbiorów technicznych i prób, 
− Dokumentacja powykonawcza. 

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach 

specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane 
lub zastosowane, to na polecenie nadzoru inwestorskiego Wykonawca wymieni je na właściwe, 
na własny koszt. 

Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych  
w specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę za poszczególne 
składowe elementy robót, a co za tym idzie za całość robót określonych poprzez 
dokumentację projektową i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Wszystkie 
Przedmiary robót mają charakter pomocniczy, obrazujący technologię wykonania robót, 
szacunkowe ilości, niezbędne nakłady rzeczowe i nie są podstawą do ustalenia ilości robót i 
ceny ryczałtowej 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – 00.00. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest całość robót objęta  dokumentacją projektową i specyfikacją jako 
komplet robót ze wszystkimi robotami towarzyszącymi i niezbędnymi do wykonania.   
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST – 00.00. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 

Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji wodociągowej, naleŜy wykonać 
zgodnie z „Warunkami technicznymi i wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych. 
Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe.”. 
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8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− roboty montaŜowe wykonania rurociągów, 
− wykonanie izolacji termicznej, 
− płukanie instalacji 
− próby szczelności przewodów  
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie 

korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. Z odbioru robót zanikających naleŜy 
sporządzić protokół odbioru z udziałem Wykonawcy i nadzoru inwestorskiego. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST – 00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę za cały zakres 
robót objętych opracowaniem projektowym. Cena ryczałtowa będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i 
w dokumentacji projektowej. 
9.2. Cena ryczałtowa obejmuje. 

− dostawę materiałów, 
− wykonanie robót przygotowawczych (wyznaczenie miejsca przebiegu instalacji, bruzdy, 

przebicia przegród budowlanych) 
− montaŜ rurociągów, 
− montaŜ urządzeń i armatury, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych ze specyfikacji technicznej, 
− wykonanie izolacji termicznej przewodów i armatury, 
− próby szczelności instalacji, 
− regulacja działania instalacji, 
− zamurowanie bruzd, 
− uzupełnienie przebić, 
− wywiezienie i utylizacja gruzu. 
− demontaŜem istniejącej instalacji wodociągowej (woda zimna, ciepła) 
− montaŜ urządzeń regulacyjnych 
− montaŜ pojemnościowych oraz przepływowych elektrycznych podgrzewaczy wody 
− montaŜ armatury odcinająco - spustowej 
− montaŜ zaworów bezpieczeństwa 
− montaŜ zestawu wodomierzowego wraz z zaworem antyskaŜeniowym oraz reduktorem 

ciśnienia 
− wykonanie izolacji termicznej, 
− wykonanie bruzd oraz ich zamurowanie 
− montaŜ tulei ochronnych 
− wykonanie przejść instalacyjnych o odpowiedniej odporności ogniowej 
− wykonanie przebić i zamurowanie przebić  
− badania instalacji (próby szczelności instalacji wody zimnej, ciepłej)  
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− regulacja działania instalacji 
− zabudowa instalacji płytami G-K 
− przebicie otworów, 
− wykucie bruzd, 
− zamurowanie bruzd. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami 

(PN). 
Do wykonania robót objętych ST mają zastosowanie nw. przepisy i normy.  
− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II 

Instalacje sanitarne i przemysłowe. Arkady, Warszawa 1990. 
− „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych” COBRTI INSTAL, 

Warszawa 2001 r. 
− PN-90/B-01706 Instalacje wodociągowe – wymagania w projektowaniu, 
− PN-76/B-02440 Zabezpieczenia urządzeń ciepłej wody uŜytkowej – Wymagania, 
− Poradnik Projektanta i Wykonawcy instalacji sanitarnych w technologii WIRSBO 
− Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 7. Warunki Techniczne wykonania i 

odbioru instalacji wodociągowych. 


