
ST – 02.01.05 Instalacja spręŜonego powietrza 1 

 

Przebudowa budynku pracowni spawalniczej i kuźni 
na terenie Centrum Kształcenia Zawodowego w 
Świdnicy przy u. Sikorskiego 41 (Dz. nr 2/5; obr. 1 
Osiedle Młodych) 

Centrum Kształcenia Zawodowego  
ul. Sikorskiego 41 
58-100 Świdnica 

  

 

 

 
 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Przebudowa budynku pracowni spawalniczej i kuźni na terenie Centrum 
Kształcenia Zawodowego w Świdnicy przy u. Sikorskiego 41 

(Dz. nr 2/5; obr. 1 Osiedle Młodych) 

 

ST - 02.01.05 

 

 

Instalacja spręŜonego powietrza 

 

Klasyfikacja robot wg Wspólnego Słownika Zamówień 

 
 
 
 
 
 
 
 

Grupa robót : 453 – Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

Klasa robót: 4533 – Hydraulika i roboty sanitarne 

Kategoria 
robót: 

45332 – Hydraulika 

 



ST – 02.01.05 Instalacja spręŜonego powietrza 2 

 

Przebudowa budynku pracowni spawalniczej i kuźni 
na terenie Centrum Kształcenia Zawodowego w 
Świdnicy przy u. Sikorskiego 41 (Dz. nr 2/5; obr. 1 
Osiedle Młodych) 

Centrum Kształcenia Zawodowego  
ul. Sikorskiego 41 
58-100 Świdnica 

  

 

 

SPIS TREŚCI 

 

1. WSTĘP ..............................................................................................................................3 

2. MATERIAŁY ...................................................................................................................4 

3. SPRZĘT.............................................................................................................................5 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE .................................................................................5 

5. WYKONANIE ROBÓT ...................................................................................................5 

6. KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT .................................................................................6 

7. OBMIAR ROBÓT ............................................................................................................7 

8. ODBIÓR ROBÓT ............................................................................................................7 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI .............................................................................................9 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE ................................................................................................9 

 
 

NAJWAśNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY 

OST - ogólna specyfikacja techniczna 
ST -specyfikacja techniczna 
SST,  - szczegółowa specyfikacja techniczna 

 
 
 
 
 
 



ST – 02.01.05 Instalacja spręŜonego powietrza 3 

 

Przebudowa budynku pracowni spawalniczej i kuźni 
na terenie Centrum Kształcenia Zawodowego w 
Świdnicy przy u. Sikorskiego 41 (Dz. nr 2/5; obr. 1 
Osiedle Młodych) 

Centrum Kształcenia Zawodowego  
ul. Sikorskiego 41 
58-100 Świdnica 

  

 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z budową instalacji spręŜonego powietrza w ramach projektu 
„Przebudowa budynku pracowni spawalniczej i kuźni na terenie Centrum Kształcenia 
Zawodowego w Świdnicy przy u. Sikorskiego 41(Dz. nr 2/5; obr. 1 Osiedle Młodych)”. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót objętych projektem wskazanym w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na 
celu wykonanie kompletnej instalacji  spręŜonego powietrza zasilającej zespół odciągowo 
filtruj ący. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niŜej wymienianych 
robót: 
• MontaŜ spręŜarki powietrza wyposaŜonej w zbiornik oraz osuszacz 
• MontaŜ  filtra, układ stabilizacji ciśnienia oraz urządzenia do uzdatnienia kondensatu 
• MontaŜ rur i kształtek  
• MontaŜ rurociągów z PE z wkładką stabilizującą metodą zgrzewania 
• MontaŜ armatury odcinającej 
• Wykonanie uchwytów instalacji spręŜonego powietrza 
• Wykonanie prób ciśnienia 
• Regulacja działania instalacji spręŜonego powietrza  

 
1.4. Określenia podstawowe 
Instalacja spręŜonego powietrza - instalacja słuŜąca do rozprowadzenia powietrza. 
Ciśnienie robocze instalacji, - obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy 
instalacji   przewidziane   w   dokumentacji   projektowej,   które   dla   zachowania 
zakładanej trwałości instalacji nie moŜe być przekroczone w Ŝadnym jej punkcie. 
1.5. Ogólne wymagania 
Instalacja spręŜonego powietrza powinna, zapewnić obiektowi budowlanemu, w którym ją 
wykonano, moŜliwość spełnienia wymagań podstawowych dotyczących w szczególności : 
 - bezpieczeństwa konstrukcji 
 - bezpieczeństwa poŜarowego 
 - bezpieczeństwa uŜytkowania 
 - odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska 
 - ochrony przed hałasem i drganiami 
 - oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród 

• Wykonawca jest odpowiedziany za realizacje robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z 
art.5,22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlano – montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe „ Arkady , 
Warszawa 1988. 
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• Odstępstwa od projektu mogą dot. jedynie dostosowania trasy instalacji spręŜonego 
powietrza lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemoŜliwości ich 
uzyskania – przez inne materiały lub elementy o parametrach technicznych, 
charakterystykach i trwałości niemniejszej niŜ zaprojektowane. Wszelkie zmiany i 
odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniŜenia 
wartości funkcjonalnych i uŜytkowych instalacji, a jeŜeli dot. zamiany materiałów i 
elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować 
zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montaŜowe naleŜy realizować zgodnie z „ 
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych. Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe „, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dot. 
przedmiotowej instalacji. 

2. MATERIAŁY 
Do wykonania poszczególnych robót naleŜy stosować materiały zgodne z dokumentacją 
techniczną. Wszystkie materiały uŜyte do wykonania instalacji wentylacyjnej muszą posiadać 
aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska 
przed zastosowaniem wyrobu akceptację nadzoru inwestorskiego. Odbiór techniczny materiałów 
powinien być dokonywany wg. wymagania i w sposób określony aktualnymi normami. 
Właściwości uŜytych materiałów muszą odpowiadać polskim normom, świadectwom oraz 
instrukcjom technicznym dopuszczenia do stosowania wydanym przez odpowiednie Instytuty 
Badawcze.  
- Materiały  przeznaczone do wbudowania muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie. 
-  Materiały przed wbudowaniem kaŜdorazowo powinny być jak określono w specyfikacji, bądź 
inne, o ile zatwierdzone zostaną przez nadzór inwestorski. 
- Do wykonania instalacji  spręŜonego powietrza mogą być stosowane wyroby producentów 
krajowych i zagranicznych. 
-  Wszystkie materiały uŜyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 
techniczne lub odpowiadać Polskim Normom.  
- Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru.  
- Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany wg. wymagań i w sposób określony 
aktualnymi normami. 
- Stopień zabezpieczenia antykorozyjnego obudów urządzeń powinien odpowiadać co najmniej 
właściwościom blachy stalowej ocynkowanej, powierzchnie obudów powinny być gładkie, bez 
załamań, wgnieceń, ostrych krawędzi i uszkodzeń powłok ochronnych 
 
2.1. Przewody 
Sieć przewodów rozprowadzających do poszczególnych odbiorników projektuje się 
z rur z PE stabilizowanych perforowaną wkładką aluminiową. Dostarczone na budowę rury 
powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz. 
2.2. Armatura 
Jako zawory odcinające zaleca się stosować zawory odcinające, kulowe, mosięŜne, gwintowane,    
pełno przekrojowe z pokrętłem motylkowym atestowane do spręŜonego powietrza  
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3. SPRZĘT  
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak teŜ 
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu załadunku  
i wyładunku materiałów. 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
4.1. Rury 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 
Kształtki naleŜy przewozić  w odpowiednich  pojemnikach.   Podczas transportu,   przeładunku   i 
magazynowania  rur   i kształtek   naleŜy   unikać   ich zanieczyszczenia. 

4.2. Armatura 
Dostarczoną na budowę armaturę naleŜy uprzednio  sprawdzić na szczelność. Armaturę naleŜy  
składować  w magazynach  zamkniętych.  Armatura  specjalna, powinna być dostarczona w 
oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę, łączniki   i materiały   pomocnicze   naleŜy   
przechowywać   w magazynach   lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Roboty przygotowawcze 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona oględzin i  sprawdzi miejsca montaŜu 
instalacji spręŜonego powietrza 
5.2. MontaŜ  

Sieć przewodów rozprowadzających do poszczególnych odbiorników projektuje się z rur z PE 
stabilizowanych perforowaną wkładką aluminiową. Przy przejściach przez ściany stosować tuleje 
ochronne stalowe, wystające 3 cm z kaŜdej strony. Łączenia przewodów wykonać poprzez 
zgrzewanie.  
5.3. MontaŜ armatury i osprzętu 
Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń gwintowanych, z 
zastosowaniem kształtek. Uszczelnienie tych połączeń wykonać za pomocą np. konopi 
oraz pasty miniowej. Kolejność wykonywania robót: 
- sprawdzenie działania zaworu, 
- nagwintowanie końcówek, 
- wkręcenie   pół-śrubunków   w zawór   i na   rurę,   z uszczelnieniem   gwintów 
materiałem uszczelniającym, 
- skręcenie połączenia. 
Na przewodach poziomych armaturę naleŜy w miarę moŜliwości ustawić w takim połoŜeniu, by 
wrzeciono było skierowane do góry i leŜało w płaszczyźnie pionowej przechodzącej przez oś 
przewodu. 
5.4. Badania i uruchomienie instalacji 
Instalacja musi być poddana próbie szczelności. 
Przed przystąpieniem do badania szczelności naleŜy instalację podlegającą próbie (lub jej 
część) kilkakrotnie skutecznie przedmuchać powietrzem. 
Próbę ciśnieniową instalacji wodnej naleŜy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi producenta 
rur. KaŜdy producent powinien podać parametry próby ciśnieniowej dla swoich rur i najlepiej do 
niego zwrócić się o informacje na ten temat. MoŜna takŜe wykonać próbę ciśnieniową według 
procedury standardowej, określonej w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru 
instalacji". Próbę przeprowadza się po zmontowaniu instalacji, przy 
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ciśnieniu półtora razy większym od ciśnienia roboczego (ciśnienie próbne), nie większym 
jednak od ciśnienia maksymalnego dla poszczególnych elementów systemu. Ze względu na 
moŜliwość termicznych i ciśnieniowych odkształceń przewodów próby 
dzielimy na wstępną i zasadniczą. Podczas próby wstępnej, w ciągu 30 minut (w odstępach co 
10 minut) naleŜy w instalacji dwukrotnie wytworzyć ciśnienie próbne. Po ostatnim 
podniesieniu ciśnienia do wartości próbnej w ciągu następnych 30 minut ciśnienie nie 
powinno obniŜyć się więcej niŜ o 0,6 bara. Próba zasadnicza powinna się odbyć zaraz po 
próbie wstępnej i trwać 2 godziny. W tym czasie dalszy spadek ciśnienia (od ciśnienia 
odczytanego po próbie wstępnej) nie powinien być większy niŜ 0,2 bara. Do pomiaru ciśnień 
próbnych naleŜy uŜywać manometru,  który pozwala na bezbłędny odczyt zmiany 
ciśnienia o 0,1 bara. Powinien on być umieszczony w moŜliwie najniŜszym punkcie 
instalacji. Z próby ciśnieniowej naleŜy sporządzić protokół 
6. KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT 
Kontrola jakości robót związana z wykonaniem instalacji klimatyzacyjnej powinna być 
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych. Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe”. KaŜda dostarczona partia materiałów powinna być 
zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. Wyniki przeprowadzonych badań naleŜy 
uznać za dodatnie, jeŜeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli 
którekolwiek z wymagań nie zostały spełnione, naleŜy daną fazę robót uznać za niezgodną z 
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 
6.1. Kontrola, pomiary i badania 
6.1.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów. 
6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
 Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 
zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inspektora 
Nadzoru. 
 W szczególności kontrola powinna obejmować: 
− sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową załoŜenia przewodów,  
− sprawdzenie prawidłowości ułoŜenia przewodów, 
− sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 
− sprawdzenie zabezpieczenia izolacją, 
− sprawdzenie szczelności instalacji 
− sprawdzenie zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni zewnętrznych 
− kontrola działania filtrów 
− kontrola działania elementów regulacyjnych i szaf sterowniczych 
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia załoŜonej jakości wykonywanych robót przy 
budowie instalacji spręŜonego powietrza. Kontrola jakości robót powinna obejmować 
następujące badania: 
- zgodności wykonania z Dokumentacją Projektową, naleŜy przy tym szczególnie 
uwzględnić: typy, wielkości i rozmieszczenie zaworów odcinających; rodzaje, wielkości rur w 
instalacji spręŜonego powietrza 
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- zgodności zastosowanych materiałów i wyrobów gotowych z odpowiednimi 
normami, 
- jakości wykonania robót montaŜowych oraz elementów prefabrykowanych ze 
szczególnym uwzględnieniem: jakości wykonania połączeń zgrzewanych przewodów 
spręŜonego powietrza, jakości wykonania połączeń gwintowanych, 
- szczelności przewodów instalacji ich połączeń. 
MontaŜ instalacji powinien być wykonany zgodnie z projektem, z uwzględnieniem 
zmian naniesionych w projekcie w trakcie budowy. Materiały i wyroby gotowe uŜyte przy 
budowie powinny odpowiadać wymaganiom 
odpowiednich   norm,   a   w   przypadku   ich   braku   -   warunkom   technicznym 
producentów lub innym umownym warunkom. Jakość wykonania robót montaŜowych i 
elementów prefabrykowanych powinna odpowiadać obowiązującym warunkom technicznym 
wykonania. Przewody oraz ich połączenia między sobą i z innymi elementami powinny być 
wykonane w sposób zapewniający szczelność. Nadzór nad wszystkimi robotami związanymi 
z wykonaniem instalacji co. powinny sprawować osoby z odpowiednimi uprawnieniami. 
KaŜda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 
producenta. Wyniki przeprowadzonych badań naleŜy uznać za dodatnie, jeŜeli wszystkie 
wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie 
zostało spełnione, naleŜy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po 
dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę za poszczególne 
składowe elementy robót, a co za tym idzie za całość robót określonych poprzez 
dokumentację projektową i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Wszystkie 
Przedmiary robót mają charakter pomocniczy, obrazujący technologię wykonania robót, 
szacunkowe ilości, niezbędne nakłady rzeczowe i nie są podstawą do ustalenia ilości robót i 
ceny ryczałtowej 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne” 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały 
wyniki pozytywne. 
• Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji wentylacji mechanicznej, naleŜy 

wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi i wykonania i odbioru robót budowlano – 
montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe.” oraz normą PN-64/B10400. 

• Odbiory międzyoperacyjne naleŜy przeprowadzać w stosunku do następujących robót: 
 - przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (wymiary otworów), 
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  - bruzdy w ścianach: wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z 
kierunkiem w przypadku min. spadków odcinków poziomych  

• Z odbiorów międzyoperacyjnych naleŜy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania 
oraz przydatności robót i elementów do prawidłowego montaŜu. 

• Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
 - dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie 

wykonania robót, 
 - dziennik robót, 
 - dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane 

przez dostawców materiałów), 
 - protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
 - protokoły przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji. 
• Przy odbiorze końcowym naleŜy sprawdzić : 
 - zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami  

w Dzienniku robót dot. zmian i odstępstw Dokumentacji projektowej, 
 - protokoły z odbiorów częściowych i realizacją postanowień dot. usunięcia usterek, 
 - aktualnej dokumentacji projektowej -czy przeprowadzono wszystkie zmiany i    
            uzupełnienia  
 - protokoły badań szczelności instalacji. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
• roboty montaŜowe wykonania rurociągów, 
• wykonanie izolacji, 
• próby szczelności przewodów  

 Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie 
korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
8.2.1. Instalacja spręŜonego powietrza 
-     Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji naleŜy dokonać zgodnie z  
       „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych. Tom  
       II Instalacje sanitarne i przemysłowe „ 
 -     W stosunku do następujących robót naleŜy przeprowadzić odbiory między operacyjne: 

• Przejścia do przewodów przez ścianę i stropy ( umiejscowienie i wymiary otworów ), 
-     Z odbiorów międzyoperacyjnych naleŜy spisać protokół stwierdzający jakość 
       wykonania oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montaŜu. 
 -     Po przeprowadzeniu przewidzianych dla danego rodzaju robót naleŜy dokonać  
       końcowego odbioru technicznego instalacji wentylacji mechanicznej 
 -     Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

• Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie 
Wykonania robót, 
• Dziennik robót, 
• Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów ( świadectwa jakości wydane 

przez dostawców materiałów ) 
• Protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,  
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• Protokół przeprowadzenia próby szczelności instalacji ciepła technologicznego 
 -     Przy odbiorze końcowym naleŜy sprawdzić: 

• Zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w 
Dzienniku robót dot. zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej 

• Protokoły z odbiorów częściowych realizacji postanowień dot. usunięcia usterek 
• Aktualność dokumentacji projektowej ( czy przeprowadzono wszystkie zmiany i 

uzupełnienia ) , 
• Protokoły badań skuteczności działania wentylatorów 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST – 00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę za cały zakres robót 
objętych opracowaniem projektowym. 
Cena ryczałtowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania  
i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji 
projektowej. 
9.2. Cena ryczałtowa obejmuje: 
• MontaŜ spręŜarki powietrza wyposaŜonej w zbiornik oraz osuszacz 
• MontaŜ  filtra, układ stabilizacji ciśnienia oraz urządzenia do uzdatnienia kondensatu 
• MontaŜ rur i kształtek  
• MontaŜ rurociągów z PE z wkładką stabilizującą metodą zgrzewania 
• MontaŜ armatury odcinającej 
• Wykonanie uchwytów instalacji spręŜonego powietrza 
• Wykonanie prób ciśnienia 
• Regulacja działania instalacji spręŜonego powietrza  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami . 
Do wykonania robót objętych ST mają zastosowanie nw przepisy i normy. 
˘ Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 

28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.) 
˘ Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska z dn. 30 lipca 2001 r. „W sprawie 

wprowadzania do powietrza substancji zanieczyszczających z procesów technologicznych i 
operacji technicznych”, Dz.U. z dn. 24 sierpnia 2001 r. 

˘ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 „W sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz. U. z dn. 15 
czerwca 2002 r. Nr 75 

˘ Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844) 

˘ Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska z dn. 20 listopada 2001 r. „W sprawie 
instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia”, Dz.U. z dn. 11 grudnia 2001 r. 

˘ Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-MontaŜowych tom 1 i 2. 
˘ Prawo budowlane Dz.U. Nr 106/2000, póz. 1126 
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˘ Rozporządzenie MBiPMB z dnia 28.03.72 r (Dz. U. 13/72 póz. 93) w sprawie BHP przy 
wykonywaniu robót budowlano-montaŜowych i rozbiórkowych, 

˘ Rozporządzenie MBiPMB z dnia 1.10.1993r. (Dz.U.nr 96 z dnia 15.10.1993r.) w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji remontach i konserwacji sieci 
kanalizacyjnych 

Roboty montaŜowe będą realizowane zgodnie z : 
 - Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-MontaŜowych, część II - 
Instalacje Sanitarne i Przemysłowe, wydanymi przez Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu 
Materiałów Budowlanych, Warszawa 1974 r.,(wraz z późniejszymi zmianami) 
 - rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25.02.1981 r. w sprawie dozoru technicznego (Dz. U. 
Nr 8 z dnia 24.05.1981 r.), 
- Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL „ Warunki techniczne wykonania i odbioru 

instalacji wentylacyjnych – zeszyt nr 5 
 


