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KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Posadzki
1

d.1
KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki m2

12.30*7.16+2.70*7.16*2+5.70*7.16+7.20*7.16+7.10*7.16+2.60*2.20+2.60*4.50 m2 287.352
RAZEM 287.352

2
d.1

KNR 2-01
0501-02
analogia

Zasypanie kanału m3

0.97*3.42*1.60 m3 5.308
RAZEM 5.308

3
d.1

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km

m3

287.352*0.10 m3 28.735
RAZEM 28.735

4
d.1

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za
kaŜdy następny 1 km
Krotność = 7

m3

28.735 m3 28.735
RAZEM 28.735

5
d.1

Opłata środowiskowa m3

28.735 m3 28.735
RAZEM 28.735

6
d.1

KNR 2-02
1102-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm
zatarte na gładko

m2

12.40*7.16+2.70*7.16*2+5.80*3.01+5.80*4.00+7.20*7.16+7.20*7.16+2.60*
2.30+2.60*1.53+2.60*2.90

m2 288.708

RAZEM 288.708
7

d.1
KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po-
trącenie za zmianę grubości o 10 mm
Krotność = 3

m2

12.40*7.16+2.70*7.16*2+5.80*3.01+5.80*4.00+7.20*7.16+7.20*7.16+2.60*
2.30+2.60*1.53+2.60*2.90

m2 288.708

RAZEM 288.708
8

d.1
KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

12.40*7.16+2.70*7.16*2+5.80*3.01+5.80*4.00+7.20*7.16+7.20*7.16+2.60*
2.30+2.60*1.53+2.60*2.90

m2 288.708

RAZEM 288.708
9

d.1
NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatamii "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
poziome

m2

288.708 m2 288.708
RAZEM 288.708

10
d.1

KNR 0-12II
1118-01

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie pod-
łoŜa

m2

12.40*7.16+2.70*7.16*2+5.80*3.01+5.80*4.00+7.20*7.16+7.20*7.16+2.60*
2.30+2.60*1.53+2.60*2.90

m2 288.708

RAZEM 288.708
11

d.1
KNR 0-12II
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej me-
todą zwykłą

m2

12.40*7.16+2.70*7.16*2+5.80*3.01+5.80*4.00+7.20*7.16+7.20*7.16+2.60*
2.30+2.60*1.53+2.60*2.90

m2 288.708

RAZEM 288.708
12

d.1
KNR 0-12II
1120-04

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układa-
ne na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoŜa

m

(12.40+7.16)*2+(2.70+7.16)*2*2+(5.80+3.01)*2+(5.80+4.00)*2+(7.20+7.16)*2+
(7.20+7.16)*2+(2.60+2.30)*2+(2.60+1.53)*2+(2.60+2.90)*2-0.90*2*7-1.20*3-
1.00-1.00*6-2.75

m 176.330

RAZEM 176.330
13

d.1
KNR 0-12II
1120-05

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układa-
ne na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą

m

(12.40+7.16)*2+(2.70+7.16)*2*2+(5.80+3.01)*2+(5.80+4.00)*2+(7.20+7.16)*2+
(7.20+7.16)*2+(2.60+2.30)*2+(2.60+1.53)*2+(2.60+2.90)*2-0.90*2*7-1.20*3-
1.00-1.00*6-2.75

m 176.330

RAZEM 176.330
2 Ściany

14
d.2

KNR 4-01
0354-09

Wykucie z muru ościeŜnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2
m2

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

15
d.2

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m3

2.46*2.20*0.24*2+1.00*2.20*5 m3 13.598
RAZEM 13.598
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KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16

d.2
KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km

m3

51.522*0.12+13.598-19.13 m3 0.651
RAZEM 0.651

17
d.2

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za
kaŜdy następny 1 km
Krotność = 7

m3

0.651 m3 0.651
RAZEM 0.651

18
d.2

Opłata środowiskowa m3

0.651 m3 0.651
RAZEM 0.651

19
d.2

KNR 4-01
0304-02

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego

m3

2.77*1.24*6*0.24+1.00*2.00*0.24+6.00*3.50*0.24+2.70*3.50*0.24*5-1.20*
2.70*0.24*5-1.20*2.00*0.24*3+0.40*0.24*(42.88*2+8.12*2)+5.77*4.40*0.24+
1.61*3.00*0.12*2-27.016

m3 6.218

RAZEM 6.218
20

d.2
KNR-W 4-01
0314-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsa-
dzenie belek stalowych do I NP 180 mm

m

1.75*2*3+2.90*2*2+1.85*2+1.45*2*4-10.50 m 26.900
RAZEM 26.900

21
d.2

KNR 4-01
0324-02
analogia

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł '
na pełno' - wypełnienie nadproŜy

m

37.40-10.50 m 26.900
RAZEM 26.900

22
d.2

KNR 4-01
0703-03

Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek m

37.40-10.50 m 26.900
RAZEM 26.900

23
d.2

KNR 4-01
0704-03

Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą ce-
mentową

m2

37.40*0.24-2.52 m2 6.456
RAZEM 6.456

24
d.2

KNR 4-01
0704-01

Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową m2

37.40*0.24-2.52 m2 6.456
RAZEM 6.456

25
d.2

KNR 2-02
0107-01

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z bloczków z
bet.komórków.grubości 24 cm - podmurówki pod kominy

m2

0.36*2.50*3 m2 2.700
RAZEM 2.700

26
d.2

KNR 2-02
0122-07
analogia

Wentylacyjne kanały z pustaków betonowych - system schiedel 2W 3 szt po 2,
5 m

szt

3.00 szt 3.000
RAZEM 3.000

27
d.2

KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

42.88*1.00*2+8.12*1.00*2 m2 102.000
RAZEM 102.000

28
d.2

KNR 4-01
0619-03
analogia

Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m2 z
cegły przy uŜyciu szczotek stalowych  -oczyszczenie

m2

42.88*1.00*2+8.12*1.00*2 m2 102.000
RAZEM 102.000

29
d.2

KNR 0-26
0635-07
analogia

Naprawa starych murów za pomocą tynków renowacyjnych - Sto Fungal m2

42.88*1.00*2+8.12*1.00*2 m2 102.000
RAZEM 102.000

30
d.2

KNR 0-26
0642-03

Tynki renowacyjne gr. 2,5 cm na podłoŜach z cegły, pustaków ceramicznych,
gazo- i pianobetonów, na ścianach płaskich wewnętrznych w pomieszczeniach
o pow. podłogi ponad 5 m2 - wykonywane ręcznie

m2

42.88*1.00*2+8.12*1.00*2 m2 102.000
RAZEM 102.000

31
d.2

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

(12.40+7.16)*2*3.40+(2.70+7.16)*2*2*3.40+(5.80+3.01)*2*3.40+(5.80+4.00)*2*
3.40+(7.20+7.16)*23.40+(7.20+7.16)*2*3.40+(2.60+2.90)*2*3.40-0.90*2.00*2*
7-1.20*2.00*3-1.00*2.00-1.00*2.00*6-2.46*1.50*2*2-1.24*2.50*20-102.89

m2 638.674

RAZEM 638.674
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KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
32

d.2
KNR 0-33
0125-01

Gruntowanie ścian - warstwa pośrednia m2

638.674 m2 638.674
RAZEM 638.674

33
d.2

KNR 0-33
0128-01

Malowanie ścian m2

638.674 m2 638.674
RAZEM 638.674

34
d.2

KNR 0-12II
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoŜa m2

7.16*2.50+3.00*(1.05+2.61+2.27+2.61+1.10+1.61*2+2.61+1.53+1.61*2+2.90+
2.61+4.60)-1.00*2.00*3

m2 102.890

RAZEM 102.890
35

d.2
KNR 0-12II
0829-06

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą m2

102.89 m2 102.890
RAZEM 102.890

3 Sufit podwieszony
36

d.3
KNR 9-09
0302-04

Sufit w systemie Knauf D 112 z płyt gipsowo-kartonowych, na konstrukcji me-
talowej CD 60/27 - dwuwarstwowy na ruszcie podwójnym

m2

2.60*4.20 m2 10.920
RAZEM 10.920

37
d.3

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układa-
nych na sucho - jedna warstwa

m2

2.60*4.20 m2 10.920
RAZEM 10.920

38
d.3

KNR 2-02
1505-05

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt
gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem

m2

2.60*4.20 m2 10.920
RAZEM 10.920

4 Stolarka
39

d.4
KNR 2-02
0129-02
analogia

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m szt

25 szt 25.000
RAZEM 25.000

5 Elewacja frontowa
40

d.5
KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków m2

42.88*5.20-2.72*1.24*8-1.10*1.24-1.00*2.00-1.20*2.00*3-2.70*3.40 m2 176.250
RAZEM 176.250

41
d.5

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoŜa pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczysz-
czenie mechaniczne i zmycie

m2

42.88*5.20-2.72*1.24*8-1.10*1.24-1.00*2.00-1.20*2.00*3-2.70*3.40 m2 176.250
RAZEM 176.250

42
d.5

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoŜa pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jedno-
krotne gruntowanie

m2

42.88*5.20-2.72*1.24*8-1.10*1.24-1.00*2.00-1.20*2.00*3-2.70*3.40 m2 176.250
RAZEM 176.250

43
d.5

KNR 2-02
0901-01

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II na ścianach płaskich i powierzchniach pozio-
mych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie

m2

42.88*5.20-2.72*1.24*8-1.10*1.24-1.00*2.00-1.20*2.00*3-2.70*3.40 m2 176.250
RAZEM 176.250

44
d.5

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoŜa pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jedno-
krotne gruntowanie

m2

42.88*5.20-2.72*1.24*8-1.10*1.24-1.00*2.00-1.20*2.00*3-2.70*3.40 m2 176.250
RAZEM 176.250

45
d.5

KNR 0-23
2611-04

Przygotowanie starego podłoŜa pod docieplenie metodą lekką-mokrą - spraw-
dzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoŜa

m2

42.88*5.20-2.72*1.24*8-1.10*1.24-1.00*2.00-1.20*2.00*3-2.70*3.40 m2 176.250
RAZEM 176.250

46
d.5

KNR 0-33
0101-04

Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian "STO" - przyklejenie płyt styropiano-
wych o gr. 14 cm (roboty wykonywane ręczne)

m2

42.88*5.20-2.72*1.24*8-1.10*1.24-1.00*2.00-1.20*2.00*3-2.70*3.40-30.624 m2 145.626
RAZEM 145.626

47
d.5

KNR 0-33
0103-04

Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian "STO" - mechaniczne mocowanie za
pomocą listew płyt styropianowych o gr. 14 cm

m2

42.88*5.20-2.72*1.24*8-1.10*1.24-1.00*2.00-1.20*2.00*3-2.70*3.40-30.624 m2 145.626
RAZEM 145.626

48
d.5

KNR 0-33
0121-01

Ochrona naroŜników wypukłych m

1.20*3+2.00*2*4+1.00+2.70+3.50*2+2.70*2*28+1.24*2*28+1.10*2+1.24*2 m 255.620
RAZEM 255.620

- 4 -

Norma PRO Wersja 4.13



KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
49

d.5
KNR-W 2-02
0517-02

Parapety prefabrykowane blaszane m2

2.70*0.25*8+1.10*0.25 m2 5.675
RAZEM 5.675

50
d.5

KNR 0-33
0121-02

Ochrona obszaru zagroŜonego uderzeniem m2

42.88*2.00-1.20*2.00*3-1.00*2.00 m2 76.560
RAZEM 76.560

51
d.5

KNR 0-33
0123-05

MontaŜ listwy do ościeŜy m

255.62 m 255.620
RAZEM 255.620

52
d.5

KNR 0-33
0122-01

MontaŜ listew cokołowych lub początkowych m

42.88-1.20*3-1.00 m 38.280
RAZEM 38.280

53
d.5

KNR 0-33
0101-05

Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian "STO" - szpachlowanie zbrojone jed-
ną warstwą siatki z włókna szklanego (roboty wykonywane ręczne)

m2

42.88*5.20-2.72*1.24*8-1.10*1.24-1.00*2.00-1.20*2.00*3-2.70*3.40-30.624 m2 145.626
RAZEM 145.626

54
d.5

KNR 0-33
0126-01

Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane ręcznie - warstwa pośrednia m2

145.626 m2 145.626
RAZEM 145.626

55
d.5

KNR 0-33
0126-03

Tynki elewacyjne silikatowe o właściwościach tynku mineralnego o strukturze
baranek lub kornik - StoSil AP o uziarnieniu 2,0 mm, wykonywane ręcznie

m2

145.626 m2 145.626
RAZEM 145.626

56
d.5

KNR 0-33
0114-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 14 cm w technologii
STO Therm Ceramic z okładziną z płytek klinkierowych 25x6 cm

m2

42.88*0.80-1.00*0.80-1.20*0.80*3 m2 30.624
RAZEM 30.624

57
d.5

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km

m3

176.25*0.025 m3 4.406
RAZEM 4.406

58
d.5

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za
kaŜdy następny 1 km
Krotność = 7

m3

4.406 m3 4.406
RAZEM 4.406

59
d.5

Opłata środowiskowa m3

4.406 m3 4.406
RAZEM 4.406

6 Elewacja tylna
60

d.6
KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków m2

42.88*2.70-2.70*1.24*12 m2 75.600
RAZEM 75.600

61
d.6

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoŜa pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczysz-
czenie mechaniczne i zmycie

m2

75.60 m2 75.600
RAZEM 75.600

62
d.6

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoŜa pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jedno-
krotne gruntowanie

m2

75.60 m2 75.600
RAZEM 75.600

63
d.6

KNR 2-02
0901-01

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II na ścianach płaskich i powierzchniach pozio-
mych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie

m2

75.60 m2 75.600
RAZEM 75.600

64
d.6

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoŜa pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jedno-
krotne gruntowanie

m2

75.60 m2 75.600
RAZEM 75.600

65
d.6

KNR 0-23
2611-04

Przygotowanie starego podłoŜa pod docieplenie metodą lekką-mokrą - spraw-
dzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoŜa

m2

75.60 m2 75.600
RAZEM 75.600

66
d.6

KNR 0-33
0101-04

Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian "STO" - przyklejenie płyt styropiano-
wych o gr. 14 cm (roboty wykonywane ręczne)

m2

75.60-17.254 m2 58.346
RAZEM 58.346
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KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
67

d.6
KNR 0-33
0103-04

Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian "STO" - mechaniczne mocowanie za
pomocą listew płyt styropianowych o gr. 14 cm

m2

58.346 m2 58.346
RAZEM 58.346

68
d.6

KNR 0-33
0121-01

Ochrona naroŜników wypukłych m

(2.70*2+1.24*2)*12 m 94.560
RAZEM 94.560

69
d.6

KNR-W 2-02
0517-02

Parapety prefabrykowane blaszane m2

2.70*0.25*12 m2 8.100
RAZEM 8.100

70
d.6

KNR 0-33
0121-02

Ochrona obszaru zagroŜonego uderzeniem m2

58.346 m2 58.346
RAZEM 58.346

71
d.6

KNR 0-33
0123-05

MontaŜ listwy do ościeŜy m

94.56 m 94.560
RAZEM 94.560

72
d.6

KNR 0-33
0122-01

MontaŜ listew cokołowych lub początkowych m

42.88 m 42.880
RAZEM 42.880

73
d.6

KNR 0-33
0101-05

Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian "STO" - szpachlowanie zbrojone jed-
ną warstwą siatki z włókna szklanego (roboty wykonywane ręczne)

m2

58.346 m2 58.346
RAZEM 58.346

74
d.6

KNR 0-33
0126-01

Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane ręcznie - warstwa pośrednia m2

58.346 m2 58.346
RAZEM 58.346

75
d.6

KNR 0-33
0126-03

Tynki elewacyjne silikatowe o właściwościach tynku mineralnego o strukturze
baranek lub kornik - StoSil AP o uziarnieniu 2,0 mm, wykonywane ręcznie

m2

58.346 m2 58.346
RAZEM 58.346

76
d.6

KNR 0-33
0114-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 14 cm w technologii
STO Therm Ceramic z okładziną z płytek klinkierowych 25x6 cm

m2

42.88*0.80-0.60*2.70*12+0.30*0.80*10 m2 17.264
RAZEM 17.264

77
d.6

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km

m3

75.60*0.025 m3 1.890
RAZEM 1.890

78
d.6

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za
kaŜdy następny 1 km
Krotność = 7

m3

1.89 m3 1.890
RAZEM 1.890

79
d.6

Opłata środowiskowa m3

1.89 m3 1.890
RAZEM 1.890

7 Elewacja boczna 1
80

d.7
KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków m2

3.80*8.12 m2 30.856
RAZEM 30.856

81
d.7

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoŜa pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczysz-
czenie mechaniczne i zmycie

m2

30.856 m2 30.856
RAZEM 30.856

82
d.7

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoŜa pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jedno-
krotne gruntowanie

m2

30.856 m2 30.856
RAZEM 30.856

83
d.7

KNR 2-02
0901-01

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II na ścianach płaskich i powierzchniach pozio-
mych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie

m2

30.856 m2 30.856
RAZEM 30.856

84
d.7

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoŜa pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jedno-
krotne gruntowanie

m2

30.856 m2 30.856
RAZEM 30.856
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85

d.7
KNR 0-23
2611-04

Przygotowanie starego podłoŜa pod docieplenie metodą lekką-mokrą - spraw-
dzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoŜa

m2

30.856 m2 30.856
RAZEM 30.856

86
d.7

KNR 0-33
0101-04

Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian "STO" - przyklejenie płyt styropiano-
wych o gr. 14 cm (roboty wykonywane ręczne)

m2

30.856-8.12*0.80 m2 24.360
RAZEM 24.360

87
d.7

KNR 0-33
0103-04

Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian "STO" - mechaniczne mocowanie za
pomocą listew płyt styropianowych o gr. 14 cm

m2

24.36 m2 24.360
RAZEM 24.360

88
d.7

KNR 0-33
0121-02

Ochrona obszaru zagroŜonego uderzeniem m2

8.12*2.00 m2 16.240
RAZEM 16.240

89
d.7

KNR 0-33
0122-01

MontaŜ listew cokołowych lub początkowych m

8.12 m 8.120
RAZEM 8.120

90
d.7

KNR 0-33
0101-05

Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian "STO" - szpachlowanie zbrojone jed-
ną warstwą siatki z włókna szklanego (roboty wykonywane ręczne)

m2

24.36 m2 24.360
RAZEM 24.360

91
d.7

KNR 0-33
0126-01

Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane ręcznie - warstwa pośrednia m2

24.36 m2 24.360
RAZEM 24.360

92
d.7

KNR 0-33
0126-03

Tynki elewacyjne silikatowe o właściwościach tynku mineralnego o strukturze
baranek lub kornik - StoSil AP o uziarnieniu 2,0 mm, wykonywane ręcznie

m2

24.36 m2 24.360
RAZEM 24.360

93
d.7

KNR 0-33
0114-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 14 cm w technologii
STO Therm Ceramic z okładziną z płytek klinkierowych 25x6 cm

m2

8.12*0.80 m2 6.496
RAZEM 6.496

94
d.7

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km

m3

30.856*0.025 m3 0.771
RAZEM 0.771

95
d.7

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za
kaŜdy następny 1 km
Krotność = 7

m3

0.771 m3 0.771
RAZEM 0.771

96
d.7

Opłata środowiskowa m3

0.771 m3 0.771
RAZEM 0.771

8 Elewacja boczna 2
97

d.8
KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków m2

8.12*4.80 m2 38.976
RAZEM 38.976

98
d.8

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoŜa pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczysz-
czenie mechaniczne i zmycie

m2

38.976 m2 38.976
RAZEM 38.976

99
d.8

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoŜa pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jedno-
krotne gruntowanie

m2

38.976 m2 38.976
RAZEM 38.976

100
d.8

KNR 2-02
0901-01

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II na ścianach płaskich i powierzchniach pozio-
mych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie

m2

38.976 m2 38.976
RAZEM 38.976

101
d.8

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoŜa pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jedno-
krotne gruntowanie

m2

38.976 m2 38.976
RAZEM 38.976

102
d.8

KNR 0-23
2611-04

Przygotowanie starego podłoŜa pod docieplenie metodą lekką-mokrą - spraw-
dzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoŜa

m2

38.796 m2 38.796
RAZEM 38.796
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103
d.8

KNR 0-33
0101-04

Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian "STO" - przyklejenie płyt styropiano-
wych o gr. 14 cm (roboty wykonywane ręczne)

m2

38.796-8.12*0.80 m2 32.300
RAZEM 32.300

104
d.8

KNR 0-33
0103-04

Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian "STO" - mechaniczne mocowanie za
pomocą listew płyt styropianowych o gr. 14 cm

m2

32.30 m2 32.300
RAZEM 32.300

105
d.8

KNR 0-33
0121-02

Ochrona obszaru zagroŜonego uderzeniem m2

8.12*2.00 m2 16.240
RAZEM 16.240

106
d.8

KNR 0-33
0122-01

MontaŜ listew cokołowych lub początkowych m

8.12 m 8.120
RAZEM 8.120

107
d.8

KNR 0-33
0101-05

Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian "STO" - szpachlowanie zbrojone jed-
ną warstwą siatki z włókna szklanego (roboty wykonywane ręczne)

m2

32.30 m2 32.300
RAZEM 32.300

108
d.8

KNR 0-33
0126-01

Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane ręcznie - warstwa pośrednia m2

32.30 m2 32.300
RAZEM 32.300

109
d.8

KNR 0-33
0126-03

Tynki elewacyjne silikatowe o właściwościach tynku mineralnego o strukturze
baranek lub kornik - StoSil AP o uziarnieniu 2,0 mm, wykonywane ręcznie

m2

32.30 m2 32.300
RAZEM 32.300

110
d.8

KNR 0-33
0114-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 14 cm w technologii
STO Therm Ceramic z okładziną z płytek klinkierowych 25x6 cm

m2

8.12*0.80 m2 6.496
RAZEM 6.496

111
d.8

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km

m3

38.796*0.025 m3 0.970
RAZEM 0.970

112
d.8

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za
kaŜdy następny 1 km
Krotność = 7

m3

0.97 m3 0.970
RAZEM 0.970

113
d.8

Opłata środowiskowa m3

0.97 m3 0.970
RAZEM 0.970

9 Dach
10 Izolacja tylnej ściany zewn ętrznej

114
d.10

KNR 4-01
0104-03

Wykopy o ścianach pionowych m3

42.88*2.60*1.00 m3 111.488
RAZEM 111.488

115
d.10

KNR 4-01
0619-03
analogia

Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m2 z
cegły przy uŜyciu szczotek stalowych  -oczyszczenie

m2

42.88*2.60 m2 111.488
RAZEM 111.488

116
d.10

KNR 0-26
0635-07
analogia

Naprawa starych murów za pomocą tynków renowacyjnych - Sto BDK 1 m2

111.488 m2 111.488
RAZEM 111.488

117
d.10

KNR 0-26
0642-03

Tynki renowacyjne gr. 2,5 cm na podłoŜach z cegły, pustaków ceramicznych,
gazo- i pianobetonów, na ścianach płaskich wewnętrznych w pomieszczeniach
o pow. podłogi ponad 5 m2 - wykonywane ręcznie

m2

111.488 m2 111.488
RAZEM 111.488

118
d.10

KNR 2-02
0607-03
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii kubełkowej m2

42.88*2.60 m2 111.488
RAZEM 111.488

119
d.10

KNR 4-01
0105-01

Zasypanie wykopów Ŝwirem 8/16 m3

42.88*2.60*1.00 m3 111.488
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RAZEM 111.488

120
d.10

KNR 4-01
0108-07

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt
kat. IV

m3

42.88*2.60*1.00 m3 111.488
RAZEM 111.488

121
d.10

KNR 4-01
0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za kaŜdy nast. 1 km
Krotność = 7

m3

42.88*2.60*1.00 m3 111.488
RAZEM 111.488

122
d.10

Opłata środowiskowa m3

111.488 m3 111.488
RAZEM 111.488

11 Mur oporowy
123

d.11
KNR 2-01
0221-09

Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w
gruncie kat.IV

m3

1.50*2.00*7.40 m3 22.200
RAZEM 22.200

124
d.11

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłoŜu gruntowym m3

0.80*7.40*0.10 m3 0.592
RAZEM 0.592

125
d.11

KNR 2-18
0504-02

Kanały rurowe - podłoŜa betonowe o grubości 10 cm m2

0.80*7.40 m2 5.920
RAZEM 5.920

126
d.11

KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe, szerokości do 0,6 m m3

0.60*0.40*7.40 m3 1.776
RAZEM 1.776

127
d.11

KNR 2-02
0208-01

Słupy Ŝelbetowe, prostokątne m3

0.25*0.20*1.30*3+0.25*0.20*1.25 m3 0.258
RAZEM 0.258

128
d.11

KNR 2-02
0210-02

Belki i podciągi, Ŝelbetowe m3

0.25*0.25*7.20 m3 0.450
RAZEM 0.450

129
d.11

KNR 2-02
0239-04

Ściany oporowe Ŝelbetowe (część pionowa) o wysokości do 3 m i przekroju
prostokątnym grubości do 25 cm - z zastosowaniem pompy do betonu

m3

1.81*1.90*2*0.25+2.48*1.25*0.25 m3 2.495
RAZEM 2.495

130
d.11

KNR 2-02
0290-03

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty
gładkie

t

0.028 t 0.028
RAZEM 0.028

131
d.11

KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty
Ŝebrowane

t

0.217 t 0.217
RAZEM 0.217

132
d.11

KNR 2-02
0603-09

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa

m2

4.12*2.55*2+3.28*1.90*2 m2 33.476
RAZEM 33.476

133
d.11

KNR 2-02
0603-10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa
Krotność = 2

m2

4.12*2.55*2+3.28*1.90*2 m2 33.476
RAZEM 33.476

134
d.11

KNR 2-02
0902-01

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach pozio-
mych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie

m2

7.40*1.30*0.50 m2 4.810
RAZEM 4.810

135
d.11

KNR 0-12II
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoŜa m2

7.40*1.30*0.50 m2 4.810
RAZEM 4.810

136
d.11

KNR 0-12II
0829-06

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą m2

7.40*1.30*0.50 m2 4.810
RAZEM 4.810

137
d.11

KNR 4-01
0203-13
analogia

Uzupełnienie zbrojonych czapek m2
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7.40*0.35 m2 2.590

RAZEM 2.590
138

d.11
KNR 4-01
0105-01

Zasypanie wykopów Ŝwirem 8/16 mm m3

22.20 m3 22.200
RAZEM 22.200

139
d.11

KNR 4-01
0203-13

Uzupełnienie zbrojonych czapek muru oporowego m2

7.40*0.50 m2 3.700
RAZEM 3.700

140
d.11

KNR 4-01
0108-07

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt
kat. IV

m3

22.20 m3 22.200
RAZEM 22.200

141
d.11

KNR 4-01
0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za kaŜdy nast. 1 km
Krotność = 7

m3

22.20 m3 22.200
RAZEM 22.200

142
d.11

Opłata środowiskowa m3

22.20 m3 22.200
RAZEM 22.200
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