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SCHEMAT PODLACZENIA NAGRZEWNICY
W CENTRALI WENTYLACYJNEJ
DN25
(5] NAGRZEWNICA WODA ZLOKALIZOWANA W CENTRALI
H WENTYLACYINEJ TYPU HERMES APNT FIRMY CLIMA PRODUKT \I
_w mu. m Przedsigbiorstwo "INWESTBUD" Sp. z o.0.,
c———@®- - [ T — _
DN25 ;;\ / 58-306 Walbrzych, ul. Jaworowa 15a
LISTA CZESCI
1. ZAWOR REGULACYJNY TYPU STROMAX GM DN 25 FIRMY HERZ Wykona': mgr inz. tukasz Szpinek 82,/D0S,/08 Data:
2. ZAWOR REGULACYJINY TYPU STROMAX 4115 DN 25 FIRMY HERZ
3. ZAW6R 3-DROGOWY TYPU VMV DN 15 Kv=2,5M3/h WRAZ Sprawdzajqcy{ mgr inz. Maciej Kurant 351/00,/DUW 09.2009r.
Z SILOWNIKIEM ABV FIRMY DANFOSS S
4. POMPA OBIEGOWA TYPU UPS 15-40 130 FIRMY GRUNDFOS Zadanie: Przebudowa budynku pracowni spawalniczej i kuzni na terenie Centrum |[>¢%%:
5. ZAWOR ZWROTNY DN 25 ) o ) . 1:100
Ksztalcenia Zawodowego w Swidnicy przy u. Sikorskiego 41 i
(Dz. nr 2/5; obr. 1 Osiedle Mtodych) maa_mﬁ”
Inwestor: Centrum Ksztatecenia Zawodowego
ul. Sikorskiego 41, 58—100 Swidnica Nr rys.:
Tytut rys.: RZUT PARTERU — INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA S
Zastrzega sig je prawa ikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢ w caftosci lub w czgsci przerysowany,
uzupelniony lub odstgpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy projektowej




