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Projekt zagospodarowani ternu

Instalacja kanalizacji deszczowej
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Zewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania
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OSWIADCZENIE

Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z zawanow;, kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stdy¢ i mae zostd skierowane do realizacji.
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1. Podstawa opracowania.

- Podstaw opracowania jest zlecenie Inwestora

- Wizja lokalna

- Zespot Polskich Norm i wytycznych dla projektowaan

2. Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzi projekt budowlany kaaegji deszczowej, instalacji

drenau, zewrtrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, zesmnej instalacji wodoagowej oraz
zewrgtrznej instalacji centralnego ogrzewania (instagopmedzy budynkiem spawalni i kui, a
budynkiem pracowni samochodowej) dla budynku pradaspawalniczej i keni w Swidnicy przy
ul. Sikorskiego (dz. nr 2/5, obr. 1 Osiedle Mtodych

Obliczenia zostaty wykonane w oparciu o:

- Obowazujace normy i przepisy

- Projekt architektoniczno — budowlany

3. Ogolna charakterystyka obiektu.

Projektowany obiekt jest budynkiem pracowni spaveakj oraz kuani, bez
podpiwniczenia, znajdagym sk przy ul. Sikorskiego wSwidnicy. Dane dotycace obiektu w
projekcie architektonicznym. Budynek usytuowany yesll strefie klimatycznej.
4.Projektowane instalacje.
5.1.Instalacja kanalizacji deszczowej

W celu odprowadzania wody opadowej z potdechowych budynku zaprojektowano
kanalizacg deszczow. Odwodnienie dachu odbywasie bedzie za pomag rur spustowych (wg
projektu ). Na zatamaniach trasy i w miejscach poddh przewiduje si wykonanie studzienek
kanalizacyjnych niewtazowych rewizyjnych @600mm D3; studzienek kanalizacyjnych
wilazowych wykonanych z kgéw betonowych @1000mm D5-D6 oraz studni kanaligeajy
witazowej wykonanej z kgow betonowych @1200mm. Kanalizageszczow nalezy wpia¢ do
istniejacej zewrtrznej kanalizacji deszczowe] poprzez projektoyvatudne D6. Konstrukcja
studzienek nie wilazowych @600 D1-D3 sktada i kinety PP wraz z uszczelkami, rur
karbowanych oraz zwiezer. W zwiazku z lokalizacy zwienczenie studzienek @600mm D1-D3
naleey wykona& w klasie A15 (rura karbowana + betonowy fien odchzajacy + teleskopowy
adapter do wtazéw + uszczelka do rury teleskopoweytaz zeliwny 1,5T) wg firmy Wavin.
Zwienczenie studni betonowej D4 wykana klasie A15 natomiast studni D5-D6 w klasie D400.
Studnie wiazowe betonowe wypaga w stopnie ztazowe. Studnie posadéwa 0,15m podiau z
zag:szczonego piasku. Na pionach rur deszczowych oRm&® nad poziomem terenu nafe
zamontowa rewizje. Przewody kanalizacji deszczowej mglevykona z rur PVC —U SN8. Rury
naleey uktad& na odpowiednio przygotowanym podio Przewody naley ktas¢ na podsypce
piaskowej o grubgci 150 mm, ze spadkami zgodnymi z rysunkiem prdédmalizacji deszczowe).
Po pozytywnej probie szczelfw i droznosci kanalizacji naley prowadzé zasypk wykopow.
Obsyplke z piasku, jak rownie grunt naley starannie zagci¢, po uprzednim zbadaniu spadku i
prostolinijncci kanatu. Zagszczenie powinno odbywasic warstwami o grubiaci 100-300 mm, a
do wysokdci ok. 300mm powsgej wierzchu rury. Warstwy poza obsyp&chronm oraz ponad i
do powierzchni terenu Ilub wymaganejednej naley wykona z gruntu odpowiednio
zag:szczonego.

5.2. Instalacja kanalizacji drenau

W celu odwodnienia projektowanego budynku zagktowano drenaz rur drenarskich
karbowanych z PVC-@113/126 z otworami 2,5x5,0 mm firmy Wavin. Rury oleskie uktadaz
godnie z rysunkami. Pod rudrenarsk wykona podsyple zwirowa o wysokdci 0,15m i
szerokaci 0,6m ze spadkiem zgodnym z rysunkiem profiluuRaeniu rury drenarskiej dokota
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obsypkizwirowej o wysokdci 0,3m i szerokéri 0,6m. Podsypkoraz obsypke wykorazwirem o
srednicy zasfpczej od 8-32mm. Na zatamaniach tras halastosowastudnie drenarskig315
firmy Wavin. Zwieaczenie studni drenarskich wykana klasie A15. Instalagjkanalizacji drenau
wpia¢ do kanalizacji deszczowej poprzez stwddd. W studni D4 na doptywie z instalacji
drenaowej zamontowaklapg koncowa montowam na rurze zamykaga sie samoczynnie DN 150
firmy Kessel.

5.3. Zewretrzna instalacja wodocghgowa

Projektowan zewretrzna instalacg wodochgowa zasilagca budynek ohgty opracowaniem naky
wpia¢ do istniepce] zewrtrznej instalacji wodoagowej DN8O0. Projektowan zewrgtrzng
instalacg wodochgowa nalezry wpia¢ za pomog trojnika do istniejcej zewnrtrznej instalacji
wodochgowej DN80 znajdujcej st na dziatlce oljgej opracowaniem — dziatka nr 97/16. Za
trojnikiem naley zastosowazasuw kotnierzows typu E DN 32 firmy Hawle. Nowo projektowan
zewretrzng instalacg wykona z PE 100 SDR11 drednicy 40x3,7mm. Zewtrzng instalacg
wodochgowa nalezy doprowadzi do budynku olgtego opracowaniem. W budynku zamontéwa
nastpujaca armatue:

1. Kulowy zawor odcinajcy DN32 — szt.1

2. Wodomierz typu JS 1,5 DN 15 firmy Powogaz — szt.1

3. Zawor antyskaeniowy typu EA DN25 firmy Danfoss

4. Reduktor cinienia reduktor énienia typu 312 firmy Husty,

5. Kulowy zawér odcinajcy DN25.
Woda na cele bytowo gospodarcze — 0,678m 2,42 rivh
Na podstawie ustateze Swidnickim Przedsibiorstwem Wodocigéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
dobrano wodomierz typu JS 1,5 DN 15 firmy Powogaezejcie zewrtrznej instalacji przez
sciare budynku naley wykona w tulei ochronnej. Przebieg trasy instalacji wadgowej jego
srednice jak i spadki wykoavedtug rysunkow. Przy mor#a rurocagow konieczne jest staranne
wykonanie dna wykopu. Przewody najektas¢ na podsypce piaskowej o gréobpo 100 mm, ze
spadkami zgodnymi z rysunkiem. Podsypka powinné dgktadnie ubita i wyprofilowana do
spadku sieci. Nad rarutozy¢ tasme ostrzegawcg Dla sprawdzenia szczeko rur, a przede
wszystkim szczelnwi zlaczy naley przeprowadi proke cisnieniowo - hydraulicza Prolg
przeprowadza sipo utazeniu przewodow i wykonaniu warstwy ochronnej z goeim rur z obu
stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia ppoedszeniem przewodu. Wszystkieza
powinny by odkryte dla maliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekow. Po pozygywnobie
szczelnéci nalezy prowadzé zasypk wykopdéw. Obsypk z piasku, jak réwnie grunt naley
starannie zagci¢. Zag:szczenie powinno odbywasie warstwami o grub&ei 100-300 mm, ado
wysokasci ok. 300mm powsej wierzchu rury. Obsypka przewodu musié gyrowadzona ado
uzyskania grubii warstwy 300 mm po zagzczeniu, powsej wierzchu rury. Warstwy poza
obsypk ochronmn oraz ponad nido powierzchni terenu lub wymaganegdrej naley wykon& z
gruntu odpowiednio zagzczonego. Przewody wodagowe z rur PE przed oddaniem do
eksploatacji powinny hyydoktadnie przeptukane czysivoda wodocigowa. Przewdd mgna uzna
za dostatecznie wyptukany gdy wyptyweq woda z przewodu, ebizie przezroczysta i bezbarwna.
Przewody wodoaigowe wody pitnej naley podd& dezynfekcji. Czas trwania dezynfekcji
powinien wynié¢ 24 godziny. Wodoag mazna przekaza do odbioru jeeli wyniki bada
bakteriologicznych wykas, ze pobrana probka wody spetnia wymagania dla wodpida i wody
na potrzeby gospodarcze.
5.4. Zewretrzna instalacji kanalizacji sanitarnej
Potazenie oraz uktad wysokoiowy terenu pozwala na odprowadzesmekow sanitarnych z
budynku w uktadzie grawitacyjnymScieki odprowadzane c¢dla do istniejcej zewrtrznej
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instalacji kanalizacji sanitarnej DN200mm znajsha@j St na dzialce olatej opracowaniem.
Podhczenie projektowane] zewtiznej kanalizacji sanitarnej nale wykona w istniepcej
studzience S1. Zewtrzna kanalizacg sanitarm odprowadzajca $cieki grawitacyjnie nabey
wykona z rur 160 mm PVC-U SN8 ze spadkami zgodnymi Zilpro kanalizacji sanitarnej.
Przewody i podiczenia kanalizacji sanitarnej poprowadaig rysunku zagospodarowania terenu.
Recznie wykondé wykopy w rejonach skrzpwan z istniepcym uzbrojeniem podziemnym, z uwagi
na maliwos¢ jego uszkodzenia oraz dla zachowania warunkow BHRaJe w miejscach, gdzie
praca koparkami bytaby znacznie utrudniona. Wykastexnw wykopow prowadzi pod nadzorem
uzytkownikdw poszczegoélnych rodzajéw uzbrojenia. Wblsktadé od strony naptywu wody
opadowej do wykopu.
Rury kanalizacyjne naky ukiad& na podsypce piaskowej o wysgkd ok. 0,10m. Nasgpnie
nalezy wykona obsypk rury aby zagwarantowaurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron.
Obsypka powinna wynosi0,2m powyej wierzchu rury. Pozostatczes¢ wykopu wypeind
gruntem. Napotkane na trasie przewody lub kableimoywby zabezpieczone przed uszkodzeniem.
Miejsce podiczenia kanalizacji sanitarnej do istamgj kanalizacji przedstawiono na projekcie
zagospodarowania terenu. Po pozytywnej probie srmmae i droznosci kanalizacji sanitarnej
prowadz¢ zasyplk wykopow. Obsypk, jak rownie grunt z odktadu naky starannie zagcic, po
uprzednim zbadaniu spadku i prostolin§ookanatu. Warstwy poza obsypkchronm oraz ponad
nia do powierzchni terenu lub wymaganejamej naley wykona z gruntu zagszczonego.
5.5 Zewretrzna instalacja centralnego ogrzewania

Projektowan instalacg zasilagca budynek pracowni samochodowej peaaly budynkiem
spawalni i kuani, a budynkiem pracowni samochodowej wykéonav technologii rur
preizolowanych. Zewirzng instalacg centralnego ogrzewania wykanawv technologii rur
preizolowanych - Flexalen 600 typu VS-RH160A2/50klastyczna rura preizolowana Flexalen
600 to zespdt rurowy typu ,rura w rurze” o konsijikslizgowej, sktadacy sk z rury
przewodowej, izolacji cieplnej i rury ostonowej. iRyprzewodow stanowi rura z polibutylenu PB.
Izolacg cieplm stanowi otulina z nekkiej pianki polietylenowej Thermaflex FRZ, a susstonova
to karbowana rura z polietylenu PE-HD. Przy piaej z rury przewodowe] PB na instalacj
wewretrzng nalezy stosowa ziaczki przegciowe oferowane przez system Flexalen. Rugpci
Flexalen naley umieici¢ na podsypce z piasku o grgbobco najmniej 10cm. Nagbnie przestrze
miedzy i ponad rurami wypetniagiwarstwy piasku i zagszcza tak, aby uzys&arzykrycie rur
warstwa grubagci co najmniej 20cm. Na warstwie zasypki przykryyeaj rury ukiada si tasme
znacznikowo -ostrzegawg®PVC. Wykopy nalgy zasypywa warstwami. Kada warstwa powinna
by¢ zagiszczona przed pateniem naspnej. Przy zagszczaniu mechanicznym gruido
zag:szczanej warstwy nie me by wicksza nk 30cm, a przy zagzczaniu ¢cznym nie weksza
niz 15cm. Materiat zasypki nalg zasypywa matymi porcjami do wykopu. W strefie zggzczenia
wypetnienie wykopu stanowi grunt rodzimy — bez kanij skat i znacxych zanieczyszcae o
strukturze jak w gsiedztwie wykopu. Piasek nie powinien zawéeoatrych odtamkéw

Przebieg trasy ruroggu sieci jak i jegasrednice nalgy wykona wg. rysunku. Przycze
cieplne naley wpia¢ w instalacje wewsitrz budynku gtéwnego przy ul. Sienkiewicza 53a onaz
istniejaca instalacg w budynku dydaktycznym przy ul Sienkiewicza 53zgjtie przezsciany
zewretrzne w obu budynkach wykoéav tulejach ochronnych z wypetnieniem. Prxyte cieplne
niskoparametrowe podé@robie szczelnii na cinienie 2,4 MPa. Po wykonaniu przgke ptuké
wodg z prdkaoscia 1,5 m/s. Obowizuja zasady wykonywania przydza cieplnego okéone przez
autorow systemu rur preizolowanych.
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6. Uwagii zalecenia.

1. Cala¢ robot instalacyjnych wykorazgodnie z obowazujacymi przepisami braiowymi, a
zwlaszcza zgodnie z ,Warunkami technicznymi wydoia i odbioru robét budowlano —
montaowych”

2. Caltd¢ robdt instalacyjnych wykorazgodnie z ,, Warunki techniczne wykonania i odhior
instalacji wodocigowych ,, - ZESZYT 7 Wymagania techniczne ,Colmstal”

3. Wszystkie urgdzenia montowazgodnie z DTR producentow adzeh.

4. Dopuszcza siinstalowanie urgdzer innego producenta o parametrach technicznych zgbdn
dobranymi w projekcie.

5. Recznie wykon@ wykopy w rejonach skrzpwan z istniepcym uzbrojeniem podziemnym, z
uwagi na maliwos¢ jego uszkodzenia oraz dla zachowania warunkéw BHRBle w miejscach,
gdzie praca koparkami bytaby znacznie utrudniongk&diawstwo wykopow prowadzpod
nadzorem gytkownikdw poszczegoélnych rodzajow uzbrojenia. Wokkiada od strony naptywu
wody opadowej do wykopu.

6. W miejscach prz&§ przezsciany wykona przepusty.

7. Cata¢ robot instalacyjnych wykorazgodnie z obovazujacymi przepisami braiowymi, a
zwtaszcza zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykadaa odbioru rob6t budowlano —
montaowych”

8. Catd¢ robdt instalacyjnych wykorezgodnie z ,Wymaganiami Technicznymi COBRTI
INSTAL — warunki techniczne wykonania i odbioreaiwodocagowych” - zeszyt nr 3

9.Cata¢ robdt instalacyjnych wykordazgodnie z ,Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL
— warunki techniczne wykonania i odbioru sieci &@acyjnych” zeszyt nr 9

Il. czes¢ rysunkowa

OPRACOWAL. :
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