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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy i remontu budynku
pracowni spawalniczej i kuzni na terenie Centrum Ksztatcenia Zawodowego przy u. Sikorskiego
41 w Swidnicy

Inwestor: Centrum Ksztatcenia Zawodowego
ul. Sikorskiego 41, 58-100 Swidnica

— Lokalizacja: dz. nr 2/5, obreb 1 Osiedle Mtodych, Swidnica

— Stan prawny: wlasnos¢

— Numery ewidencyjne dziatek oraz stan prawny wg zalgczonych wypisow z rejestru
gruntow.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
zlecenie, wytyczne oraz uzgodnienia z Inwestorem,
— oglqdzmy terenu zainwestowania,
— mapa do celéw projektowych,
— obowigzujace przepisy 1 normy.

3. STAN ISTNIEJACY - DANE OGOLNE

Obecnie dziatka zabudowana jest przedmiotowym, przebudowywanym budynkiem oraz
innymi obiektami dydaktycznymi.

Na teren posesji prowadzi istniejacy wjazd od strony ul. Langiewicza. Wjazd i drogi
wewnetrzne o nawierzchni betonowej z odwodnieniem za pomocg wpustow drogowych poprzez
uktad separatorow do sieci kanalizacji deszczowej. Caly teren inwestycji jest ogrodzony.

Przebudowywany obiekt jest jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony oparty na rzucie
prostokata. Dach ptaski, jednospadowy, kryty papa.

Budynek w swej zabudowie miesci pomieszczenia spawalni, kuzni, pomieszczenia
gospodarcze i garaze (jeden z kanatem naprawczym).

Dane techniczne obiektu:

— powierzchnia zabudowy - 332,4m?
— powierzchnia uzytkowa - 292,0m?
— kubatura ,,brutto” - 15130m°
— 1lo$¢ kondygnacji — 1
— kategoria obiektu: - IX

4. OCENA STANU TECHNICZNEGO

Celem przeprowadzenia ogledzin stanu technicznego jest sprawdzenie, czy
przedmiotowy obiekt budowlany speinia podstawowe wymogi w zakresie bezpieczenstwa
konstrukeji 1 bezpieczenstwa uzytkowania.

Fundamenty - Nie stwierdzono spgkan $cian, zatem wnioskuje si¢, ze fundamenty sag w
dobrym stanie technicznym. W zwiazku z powyzszym nie dokonywano odkrywek fundamentow.

Konstrukcja nosna budynku - szkieletowa, stupy zelbetowe, pomigdzy wypehienie z
elementow zuzlobetonowych.

Konstrukcja dachu - Budynek przekryty jest dachem ptaskim, jednospadowym.
Konstrukcja ztozona z kratownic stalowych opartych na $cianach nos$nych, przekrytych ptytami
zelbetowymi o gr.8cm. Pokrycie papa termozgrzewalna.
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Warstwy wykonczeniowe:
Tynki zewnetrzne 1 wewnetrzne - Powierzchnie wszystkich $cian wykonczone sg
tynkami cementowo-wapiennymi, malowanymi farbami emulsyjnymi.
Posadzki - betonowe, na fragmentach wykonczone ptytkami ceramicznymi.
Rynny, rury spustowe - Odprowadzenie wody deszczowej z potaci dachu poprzez
rynny i rury spustowe wykonane z blachy na teren przylegty.
4.1. Whioski
Stan techniczny warstw wykofczeniowych, izolacyjnych - $redni. Swiadcza o tym
odpryskujace naroza, liczne zarysowania i pgknigcia, brak lub skorodowane obrobki blacharskie.
Widoczne jest zuzycie naturalne wywolane dlugotrwalym uzytkowaniem, agresywnym
oddziatywaniem $srodowiska zewnetrznego, bledami eksploatacyjnymi.
Stan techniczny sprawnosci elementow konstrukcyjnych budynku jest zadowalajacy.
Stany graniczne no$nosci nie zostaty przekroczone w zadnym elemencie konstrukcyjnym
budynku. Budynek, jako zespdt wspotpracujacych ze sobg elementéw konstrukcyjnych, posiada
wymagang statecznos¢, sztywno$¢ przestrzenng i stany graniczne przydatnosci do uzytkowania
sg speinione.
Budynek moze by¢ bezpiecznie uzytkowany.
W budynku moze by¢ przeprowadzony przez Inwestora remont oraz przebudowa.

5. STAN PROJEKTOWANY - DANE OGOLNE

Budynek w swej zabudowie miesci pomieszczenia spawalni, kuzni, pomieszczenia
gospodarcze i garaze (jeden z kanalem naprawczym) bedace w ztym stanie technicznym i nie
spelniajagce wymagan w zakresie p-poz, bezpieczenstwa i higieny pracy.

Projektowany remont i przebudowa polega¢ bedzie na dostosowaniu budynku zgodnie z
przepisami do przeprowadzania zaje¢ dydaktycznych.

W budynku zaktada si¢ utworzenie dwoch oddzielnych blokéw wyktadowych (spawalni 1
kuzni) tj. miejsca przeprowadzania instruktazy przed przystgpieniem do zaje¢ praktycznych oraz
podsumowania po zakonczeniu - pomieszczenie pracy Czasowej.

W obu pomieszczeniach przewiduje si¢ niezbgdne prace wynikle na skutek
przewidzianych robét.

W budynku wydzielono zaplecze higieniczno-sanitarne, zawierajagce w swym obszarze
WC, umywalnig i szatnig.

Obiekt obecnie posiada instalacje wod.-kan., c.o. oraz elektryczng. Przewidziane w tych
branzach roboty stanowig dalsza cz¢$¢ opracowania.

6. ROZWIAZANIA TECHNICZNE
6.1. Sciany zewnetrzne

Konstrukcja budynku szkieletowa, sciany z elementow zuzlobetonowych pomiedzy
stupami zelbetowymi.

W $cianach zewnetrznych doswietlenie pomieszczen od strony frontowej stanowig
luksfery. W opracowaniu przewidziano likwidacj¢ dolnych naswietli poprzez wypehienie
otworéw elementami z gazobetonu o gr.25cm odm. 600 na zaprawie cem-wap. klasy 5MPa.
Bloczki nalezy potaczy¢ z istniejaca $ciang poprzez kotwy @8 co 2 warstwy. Gorne naswietla
wymieni¢ na okna z PCW.

Istniejace bramy garazowe przewidziano do likwidacji. Otwory po bramach wypei¢ jak
wyzej. W miejscach przewidzianych na otwory drzwiowe nalezy utozy¢ nadproza stalowe.

Przewidziano docieplenie $cian zewngtrznych budynku warstwg styropianu z
wykonczeniem warstwg cienkowarstwowego tynku strukturalnego.
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6.2. Sciany wewnetrzne

W opracowaniu przewiduje si¢ wykonanie $cianck dzialowych tworzacych nowy uktad
pomieszczeh w czeéci higieniczno-sanitarnej. Scianki dziatowe wykona¢é z bloczkow
gazobetonowych gr. 12cm na zaprawie cem-wap. Bloczki nalezy potgczy¢ z istniejacg $ciang
poprzez kotwy @8 co 2 warstwy.

W opracowaniu przewiduje si¢ wyburzenie czesci $cian 1 wykonanie podciggdéw z
ksztattownikow stalowych. Ilo$¢ nadprozy i miejsce ich wbudowania pokazano na rysunkach
konstrukcyjnych.

6.3. Nadproza

W miejscach przewidzianych w dokumentacji technicznej nad otworami nalezy utozyé
nadproza stalowe. Przed wbudowaniem, nadproza powinny zosta¢ sprawdzone pod katem
wystepowania jakichkolwiek uszkodzen lub oznak zniszczenia. Nadproza nalezy oprze¢ na
warstwie zaprawy o grubosci 10cm. Wypetnienie nadprozy stalowych wykonaé z cegly pelnej
klasy 100. Elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjne. Powierzchnie przeznaczone do
zabezpieczenia winny by¢ suche, oczyszczone i odttuszczane.

6.4. Stropodach

Budynek przekryty jest dachem ptaskim, jednospadowym. Konstrukcja ztozona z
kratownic stalowych opartych na §cianach no$nych, przekrytych ptytami zelbetowymi o gr.8cm
z pokryciem z papy termozgrzewalnej. Nie przewiduje si¢ zmian w uktadzie konstrukcji dachu.

Ze wzgledu na zmiane lokalizacji otworéw wentylacyjnych w konstrukcji dachu nalezy
wykona¢ otwory pod projektowane przekroje kanaléw wentylacyjnych oraz uzupehic otwory po
kanatach przeznaczonych do likwidacji.

Jako docieplenie stropodachu przyjeto plyty styropianowe laminowane jednostronnie
papa gr.15cm o wspét. A=0,040W/mK. Przewidziano réwniez wykonanie nowego pokrycia
dachowego z dwoch warstw papy termozgrzewalnej. Wykonujac ocieplenie nalezy $cisle si¢
trzymac zalecen i rozwigzan systemowych producenta oraz dokumentacji techniczne;j.

W opracowaniu przewidziano wykonanie muréw ogniowych budynku na wysoko$¢
min.30cm ponad pokrycie stropodachu (uwzgledniajac grubos¢ docieplenia stropodachu
niewentylowanego wraz z wszystkimi warstwami pokrycia).

W zwigzku z tym nalezy zdemontowac istniejaca obrobke blacharska attyki, oczys$ci¢
powierzchnie, wykona¢ murowanie z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie cementowe].
Nastepnie calo$¢ dociepli¢ w tej samej technologii, co pozostate $ciany budynku.

6.5. Wykonanie nowych obrobek blacharskich

Wykonujac nowe obrobki blacharskie nalezy je dostosowa¢ do grubo$ci ocieplonych
scian. Obrdbki te powinny wystawac¢ poza lico §ciany S0mm 1 powinny by¢ wykonane w taki
sposob, aby zabezpieczaly elewacje przed zaciekami wody deszczowej (obrobki Scianek
kolankowych powinny mie¢ wyrazny spadek w kierunku do stropodachu). Wszystkie obrobki
blacharskie nalezy wykona¢ z blachy powlekanej gr.0,75mm.

Wszystkie parapety zewnetrzne okien nalezy wykona¢ z blachy powlekanej gr.0,75mm.
Przyjeto rozwigzanie systemowe z ksztaltkami i zaslepkami PVC.

Wode z dachu odprowadzi¢ rynnami 1 rurami spustowymi z blachy powlekanej do
projektowanej kanalizacji deszczowej. Rynhaki 1 haki do rur spustowych zabezpieczy¢
antykorozyjnie, a ich dtugos$¢ dostosowac do przyjetej grubosci izolacji termicznej Scian.

6.6. Podlogi i posadzki

W pomieszczeniach, gdzie wystepuje oktadzina z ptytek ceramicznych, nalezy ja sku¢. W
pozostatych pomieszczeniach istniejaca posadzke betonowa nalezy oczys$ci¢ 1 usunaé odspojone
fragmenty. W pomieszczeniu garazowym kanat naprawczy przewidziano do zasypania.

W catym obiekcie wykona¢ warstwe wyroOwnawcza gr.5cm zbrojong przeciwskurczowo
siatkg z pretow ¥3,5mm (oczko 10x10cm).
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Jako warstwe wykonczeniowa posadzek w obiekcie (oprocz kuzni) przyjeto ptytki gres
na zaprawie klejowej z cokotem o wysokosci min. 10cm. W pomieszczeniu kuzni wykonac
posadzke betonowa zacierang na gtadko.

6.7. Wentylacja

W poszczegdlnych pomieszczeniach budynku (wskazanych w cze$ci rysunkowej)
przewiduje si¢ wykonanie wentylacji grawitacyjnej. Nowe trzony wentylacyjne wykona¢ z
keramzytobetonowych pustakéw wentylacyjnych (Schiedel) i poprzez otwory w stropodachu
wyprowadzi¢ ponad dach.

Kominy z keramzytobetonowych pustakow montowa¢ od poziomu +3,00m, ponizej
wykona¢ podmuréwke z cegly na zaprawie cem-wap. Cato$¢ otynkowac¢ tynkiem cementowo —
wapiennym grubosci min.1,5cm.

Dodatkowo w $cianie zewnetrznej, przewiduje sie wyprowadzenie przewodow wentylacji
grawitacyjnej nawiewnej. Umiejscowienie otworé6w wentylacji grawitacyjnej nawiewnej i ich
gabaryty wykona¢ zgodnie z czg$cig rysunkowa.

W czesci higieniczni-sanitarnej przewidziano przewody wentylacyjne wyprowadzone na
zewnatrz $ciany zewngtrznej wspomagane wentylatorami wyciggowymi zblokowanymi ze
swiattem. Po wlaczeniu $wiatla wentylator zalacza si¢ réwnoczesnie, po wytaczeniu §wiatta
wentylator wylacza si¢ z opdznieniem czasowym 10s. Nawiew powietrza do omawianych
pomieszczen zapewniony bedzie poprzez kratki nawiewne zamontowane w dolnej cze$ci drzwi.

Projekt wentylacji mechanicznej w poszczegélnych pomieszczeniach zamieszczono w
cze$ciach branzowych.

6.8. Drenaz i zabezpieczenie przeciwwilgociowe $cian

Zawilgocenie $cian zewnetrznych spowodowane jest niewlasciwg izolacja pionowa $cian
ponizej gruntu, ztymi spadkami terenu powodujacymi sptyw wody w kierunku budynku,
brakiem kanalizacji deszczowej — wody opadowe odprowadzone w teren.

6.8.1. Zabezpieczenie $cian zewnetrznych budynku

Dla skutecznego zabezpieczenia zawilgoconych s$cian zewnetrznych budynku ponizej
gruntu projektuje sig:

— odkopanie sciany zewngtrznej tylnej budynku

— skucie zawilgoconych odspojonych tynkoéw

— wykonanie uszczelnienia pionowych powierzchni budowli przed wilgocia pochodzaca

Z gruntu

— ulozenie izolacji termicznej z polistyrenu ekstrudowanego gr.10cm

— zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi warstwy izolacji termicznej

poprzez wykonanie izolacji z folii kubetkowe;j

Dla prawidlowego zabezpieczenia budynku przed naplywem wody 1 wilgoci pochodzacej
z gruntu, zaklada si¢ wykonanie opaski drenazowej z rur PCW filtracyjnych ulozonych w
wykopie wykonanym podczas prac izolacyjnych $cian zewnetrznych. Rury drenazowe uktadac
ze spadkiem w Kkierunku projektowanych studzienek odprowadzajacych wody opadowe z dachu
budynku. Po ulozeniu rury zasypa¢ materiatem filtrujagcym zwirem 8/16.

Przyjete rozwiazanie wg systemu firmy STO zamieszczono w projekcie
wykonawczym. Dopuszcza si¢ zastosowanie produktéw innych firm posiadajacych wazne
aprobaty techniczne, pod warunkiem, Ze parametry techniczne innych produktéw nie beda
gorsze od zaprojektowanego rozwiazania.

6.8.2. Zabezpieczenie $cian od strony wewnetrznej budynku

Dla skutecznego zabezpieczenia $cian od strony wewnetrznej budynku projektuje si¢ :
— Skucie starych tynkow

— neutralizacja podtoza pokrytego algami i/lub grzybami
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— wykonanie wstepnej obrzutki, warstwy wyrownujacej oraz tynku renowacyjnego

— malowanie tynkow farbami o dobrej paroprzepuszczlanosci oraz hydrofobowymi

Przyjete rozwiagzanie wg systemu firmy STO zamieszczono w projekcie
wykonawczym. Dopuszcza si¢ zastosowanie produktow innych firm posiadajacych wazne
aprobaty techniczne, pod warunkiem, zZe parametry techniczne innych produktéw nie beda
gorsze od zaprojektowanego rozwiazania.

6.9. Stolarka okienna, drzwiowa, brama garazowa

Przyjeto stolarke okienng z profili PCW, szklona szyba podwdjng (w oknach na elewacji
tylnej szyby zewng¢trzne mleczne) zespolong, o wspotczynniku przenikania ciepta dla okna
U=1,60 W/m?K, z mozliwoscig otwierania z poziomu posadzki.

Zgodnie z normg PN-83/B-03430/Az3:2000 dla pomieszczen przeznaczonych do statego
1 czasowego pobytu ludzi w budynkach uzytecznosci publicznej powinny mie¢ zapewniony
doptyw co najmniej 20m3/h powietrza zewng¢trznego dla kazdej przebywajacej osoby. W tym
celu nalezy poszczegdlne okna wyposazy¢ w ciSnieniowe nawietrzaki okienne.

Parapety wewnetrzne - wykona¢ z PCW z zaslepkami systemowymi.

Parapety zewnetrzne - nalezy wykona¢ z blachy powlekanej. Przyjeto rozwigzanie
systemowe z ksztattkami i zaslepkami PCW.

Wewngetrzne naswietla okienne i drzwi w pokoju nauczyciela z cieplego aluminium
szklone szklem bezpiecznym.

Drzwi zewnetrzne pelne, z profili cieptego aluminium, z na§wietlem w gornej czesci
skrzydta, otwierane na zewnatrz budynku.

Drzwi wewnetrzne ptytowe, w czgéci higieniczno-sanitarnej petne, z tulejami (kratkami)
wentylacyjnymi min. 0,022m?.

Brama garazowa docieplona, segmentowa, podnoszona do gory na rolkach wg rozwigzan
systemowych.

UWAGA! Montaz stolarki okiennej, drzwiowej i bram nalezy wykonywaé zgodnie z
zaleceniami producenta. Przed montazem nalezy sprawdzi¢ bezwzglednie wymiary otworéw z
natury.

6.10. Roboty wykonczeniowe

Wewnatrz budynku -

Remont §ciany zewngtrznej tylnej bedacej w bezposrednim kontakcie z gruntem wykonaé
w(g.6.8.2. Na pozostatych $cianach stare odparzone wewnetrzne tynki nalezy skuc i uzupehnic
tynkiem cem-wap. Powierzchnie malowa¢ farbami. Rodzaj powloki oraz kolor w gestii
Inwestora.

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych na powierzchni $cian, do wysokosci 2,0m
wykona¢ oktadzing z plytek ceramicznych.

W miejscu zlokalizowanej umywalki wykona¢ fartuch z ptytek ceramicznych szerokos$ci
min.1,0m 1 wysokosci min.1,60m.

W kuzni, w obszarze zlokalizowanej kotliny kowalskiej, na powierzchni §ciany wykonac
oktadzing z plytek ceramicznych nieszkliwionych.

Na zewnatrz budynku -

W miejscach wystepowania terenow zielonych, w celu zabezpieczenia strefy cokotowe;,
przewiduje si¢ wykonanie opasek zwirowych. Szeroko$¢ opaski z obrzezem chodnikowym
wynosi¢ powinna 50cm. Zalozono wykonanie cokolu powyzej poziomu terenu z ptytek
cokotowych nawigzujac architektonicznie do obiektow sasiednich.

6.11. WyposazZenie pomieszczen

Projektowany remont i przebudowa polega¢ bedzie na dostosowaniu budynku pracowni

spawalniczej 1 kuzni do przeprowadzania zaje¢ dydaktycznych.
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W przedmiotowym budynku zaklada si¢ utworzenie dwoch oddzielnych blokow
wyktadowych (spawalni i kuzni) tj. miejsca przeprowadzania instruktazy przed przystgpieniem
do zaje¢ praktycznych oraz podsumowania po zakonczeniu - pomieszczenie pracy czasowej.

Przewidywany zakres czynnosci wykonywanych w trakcie nauki spawania metali to
m.in.: cigcie metali, fazowanie elementdw, spawanie elementéw, rozcinanie probek.

Do podstawowych prac w zakresie nauki obrobki cieplnej stali w pomieszczeniu kuzni
przewiduje si¢ m.in. wygrzewanie i wyzarzanie elementéw, obrobke mechaniczng rozgrzanych
elementdéw, hartowanie stali.

Stanowiska spawalnicze zostang wydzielone ochronnymi zastonami spawalniczymi i
wyposazone w stot spawalniczy. Przyjete do projektu rozwigzanie zamieszczono w zalgczniku.

Pomieszczenia nalezy bezwzglednie wyposazy¢ w urzadzenia i osprzet spetniajace
wymogi w zakresie p-poz, bezpieczenstwa i higieny pracy.

7. MUR OPOROWY

Ze wzgledu na zly stan muru oporowego bedacego w bezposrednim sasiedztwie
przedmiotowego budynku zaprojektowano jego przebudowe.

Zaprojektowano mur gr.25cm z bloczkéw betonowych M-6 murowanych na lawie
zelbetowej o wymiarach 40x60cm pomigdzy stupkami zelbetowymi o wym. 25x25cm. Rozstaw
stupkoéw wg czesci rysunkowe.

Elementy zZelbetowe wykona¢ z betonu B25, zbrojenie pretami gtéwnymi @12 ze stali
A-111 i strzemionami @6 ze stali A-0 co 20cm. Z taw fundamentowych, wykonnych na warstwie
chudego betonu gr.10cm, nalezy wypuscié¢ prety startowe zbrojenia stupéw zelbetowych.

Parametru muru:

— max. wysoko$¢ npt - 165cm
— grubos$é - 25cm
— dlugos¢ -7,10m

8. ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE OBIEKTU
8.1. Dane ogdlne
Z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania projektowany budynek przeznaczony do
zaje¢ dydaktycznych, zalicza si¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZL III.
8.2. Klasa odpornosci pozarowej budynku i odpornosci ogniowej jego elementow
Budynek niski zaliczony do ZL III powinien by¢ wykonany w klasie ,,C” odpornos$ci
pozarowej. Dla budynkow o jednej kondygnacji nadziemnej dopuszcza si¢ obniZzenie wymagane;j
klasy odpornosci pozarowej do "D"
Poszczegblne elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajace ognia i mieé
nastepujace klasy odpornosci ogniowe;:

Klasa
odpornosci
pozarowej Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku
budynku
Gléowna Konstrukcja Strop Sciana Sciana Przekrycie
konstrukcja dachu zewnetrzna wewnetrzna dachu
nos$na
1 2 3 4 5 6 7
D" R30 () REI30 EI30 ©) “)
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Konstrukcja budynku bedzie spelnia¢ powyzsze wymagania:

a) gtéwna konstrukcja no$na — §ciany murowane z elementéw ceramicznych pomigdzy
stupami zelbetowymi,

b) stropodach — o konstrukcji stalowej kryty blachg trapezowa, docieplony styropapa,
pokryty papg termozgrzewalna.

8.3. Warunki ewakuacji

Z projektowanego obiektu zapewniona jest mozliwos¢ ewakuacji bezposrednio na
zewnatrz budynku poprzez drzwi otwierane na zewnatrz.

Drogi i wyj$cia oznaczy¢ znakami ewakuacyjnymi.

8.4. Dojazd pozarowy do budynku
Dla jednostek strazy pozarnej, do obiektu prowadzi droga pozarowa - ul. Langiewicza.
8.5. Zewnetrzne zaopatrzenie w wode do celow przeciwpozarowych

Do zewnetrznego gaszenia pozaru projektowanego budynku przewiduje si¢ pobdr wody
w ilo$ci 20dm3/s z hydrantu podziemnego DN 80 zlokalizowanego na terenie utwardzonym
przed obiektem.
8.6. Urzadzenia i sprzet przeciwpozarowy
Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowe z proszkiem typu ABC, przy czym
jedna jednostka $rodka gasniczego 2kg zawartego w gasnicach powinna przypada¢ na kazde
100m? powierzchni strefy pozarowej w budynku. Gasnice nalezy rozmiesci¢ w miejscach tatwo
dostepnych, oznakowanych zgodnie z Polskimi Normami.
8.7. Instalacje techniczne
Budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje odgromowa.
W instalacji elektrycznej nalezy wykonaé przeciwpozarowy wytacznik pradu, ktory
powinien by¢ zlokalizowany przy wejsciu gtownym.

Opracowat:

Przedsigbiorstwo INWESTBUD Sp. z 0.0. ul. Jaworowa 15a, 58-306 Walbrzych
tel./fax (074)8 41 83 10, 664-92-92, 664-92-91, e-mail: biuro@inwestbud.biz
10



