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Centrum Ksztalcenia Zawodowego w Swidnicy informuje, ze otwiera nabér na
Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy (KKZ)- zawod monter zabudowy i robét wykonczeniowych
w budownictwie 712905. Zajecia realizowane beda zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r., od 01.09. 2022 r.

Absolwent KKZ w zawodzie monter zabudowy i robot wykonczeniowych

w budownictwie bedzie przygotowany do wykonywania zadan zawodowych w zakresie

kwalifikacji BUD.11- wykonywanie robot montazowych, okladzinowych i wykonczeniowych:
1. montowanie systeméw suchej zabudowy;

2. wykonywanie robét malarskich;
wykonywanie robét tapeciarskich;
wykonywanie robét posadzkarskich;
wykonywanie robot okladzinowych.
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Monter zabudowy i robot wykonczeniowych w budownictwie realizuje zadania zawodowe
zwigzane z wykonawstwem w obiektach budowlanych (mieszkaniowych, przemystowych oraz
uslugowych), dotyczace montazu suchej zabudowy (wykonywanie $cianek dzialowych, sufitow
podwieszanych, uktadanie suchych tynkéw, wykonywanie oktadzin $ciennych), robot malarsko-
tapeciarskich oraz robot posadzkarsko-oktadzinowych. Roboty malarskie obejmujg przygotowanie
podtozy 1 wykonanie powlok malarskich w roznych technikach, z dobraniem odpowiednich
narzedzi 1 sprzetu malarskiego. Roboty tapeciarskie obejmujg przygotowanie podiozy, dobor
rodzaju tapety w zalezno$ci od podtoza z zachowaniem wymagan technicznych jakos$ciowych.
Roboty posadzkarskie obejmujg wykonywanie posadzek z drewna, ceramiki, kamienia, tworzyw
drzewnych, tworzyw sztucznych oraz wykonywanie posadzek bezspoinowych. Roboty
oktadzinowe obejmuja wykonywanie oktadzin §ciennych z materiatow drzewnych, ceramicznych,
kamiennych 1 z tworzyw sztucznych. Monter zabudowy 1 robdt wykonczeniowych
w budownictwie zajmuje si¢ tez naprawg i konserwacjg powlok malarskich, tapet, posadzek,
oktadzin. Wykonuje przedmiary robdt obliczajac zapotrzebowanie na materialy, narzedzia i sprzet
oraz przewidywany koszt wykonania robot.

Absolwent KKZ w zawodzie Monter zabudowy i1 robdt wykonczeniowych w budownictwie
potrafi:

— czyta¢ dokumentacje techniczng potrzebna do wykonania robot wykonczeniowych,

— przedmiarowac roboty przewidziane do wykonania, oblicza¢ zapotrzebowanie

materialowe,

— wykonywa¢ kalkulacje kosztow robot, rozliczenia robocizny, materiatow 1 sprzetu,

— okreslac 1 przygotowywac materiaty do zaplanowanych prac wykonczeniowych,

— wykonywac roboty tapeciarskie, tynkarskie, oktadzinowe, posadzkarskie, nanoszenie

nowoczesnych powtok malarskich, montaz suchej zabudowy,

— wykonywa¢ naprawy i konserwacj¢ elementow wykonczeniowych,

— dokonywac¢ odbioru robdt wykonczeniowych,
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— ocenia¢ jakos$¢ robot w systemie suchej zabudowy, robot malarsko-tapeciarskich
I posadzkarsko - oktadzinowych oraz kalkulowac ich koszty, a ponadto w zakresie
wykonywanych zadan zawodowych:

— przestrzegac przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony przeciwpozarowej
1 ochrony $rodowiska oraz wymagan ergonomii,

— udziela¢ pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach
zagrozenia zdrowia 1 zycia,

— stosowac przepisy prawa dotyczace prowadzenia dzialalnosci gospodarczej, prawa pracy
oraz ochrony danych osobowych,

— postugiwac si¢ jezykiem obcym oraz korzysta¢ z obcojezycznych zrodet informacji.

Praca w zawodzie monter zabudowy 1 robot wykonczeniowych w budownictwie wykonywana
jest przede wszystkim wewnatrz budynkow ale roéwniez na wolnym powietrzu. Pracownik moze
by¢ narazony na oddzialywanie rdéznorodnych substancji chemicznych jak: farby, kleje,
rozpuszczalniki.

Przeciwwskazaniem do pracy jako monter zabudowy jest ogdlny zly stan zdrowia i brak
odpornos$ci na dlugotrwaty wysitek fizyczny oraz zmienne warunki srodowiskowe. Uniemozliwia¢
prace beda przede wszystkim schorzenia narzadu ruchu, w szczegdlnos$ci ograniczajgce sprawnosé
rak, znaczne wady wzroku 1 daltonizm, epilepsja, czgste omdlenia, przewlekle choroby uktadu
nerwowego, a takze — w zwiazku z kontaktem z rozmaitymi substancjami i pytlami — choroby ptuc
i silne alergie. Nalezy pamigtac, ze wiele prac jest monotonnych i wymaga skupienia.

W pracy zawodowej wykorzystuje maszyny i elektronarzedzia, co wigze si¢ z narazeniem na hatas
1 wibracje. Godziny pracy montera robot wykonczeniowych w budownictwie zwigzane sa
z potrzebami realizowanego zadania, moga wynosi¢ wynikajagce z Kodeksu Pracy 8 godzin,
jednak w niektérych przypadkach moga by¢ ustalane inaczej, rOwniez w dni wolne.

Monter zabudowy 1 robot wykonczeniowych w budownictwie pracuje w zespole ludzi,
wspotpracujac z cztonkami brygady 1 nadzorem technicznym. Monter zabudowy 1 robot
wykonczeniowych w budownictwie powinien mie¢ zdolnosci manualne i techniczne przydatne
przy postugiwaniu si¢ podczas pracy roéznymi narzgdziami 1 urzadzeniami. Powinna
charakteryzowa¢ go odpowiedzialno$¢ 1 zdyscyplinowanie, a takze doktadnos$¢ przy wykonywaniu
zadan, co jest podstawa jakosci i trwatosci wykonywanej pracy, a takze wyczucie proporcji
1 estetyki, co ma wptyw na efekt koncowy jego pracy. Powinien cechowac si¢ umiejetnoscig
nawigzywania kontaktow 1 bezkonfliktowego wspotdziatania ze wspotpracownikami. Monter
zabudowy 1 robdt wykonczeniowych w budownictwie moze by¢ zatrudniony w firmach
budowlanych, remontowych wykonujacych prace remontowe lub w firmie wlasne;.
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