Pomiary niezbednymi przyrzadami w pracowni szlifierek

Mikrometr (przyrzady mikrometryczne) to grupa przyrzagdow pomiarowych, w ktérych
funkcje wzorca petni doktadnie wykonana $ruba. Skok tej sruby, zwanej mikrometryczna,
odtwarza znang warto$¢ dtugosci wynoszaca najczesciej 0,5 mm lub 1 mm. Przyrzady
mikrometryczne stuzg do bezposrednich pomiaréw wymiaréw liniowych: zewngtrznych,
wewnetrznych 1 mieszanych. Mozna je podzieli¢ na przyrzady mikrometryczne ogdlnego
przeznaczenia oraz przyrzady mikrometryczne specjalne.

Mikrometr rodzaje

Do przyrzadow mikrometrycznych ogolnego przeznaczenia zaliczy¢ mozna;
— mikrometry do wymiaro6w zewngtrznych;

— mikrometry szczgkowe;

— glebokosciomierze mikrometryczne;

— $rednicowki mikrometryczne: a) dwustykowe; b) trojstykowe;

— glowice 1 wkladki mikrometryczne.
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Rys.1 Mikrometry ogdlnego przeznaczenia; a) do wymiaréw zewnetrznych:
b) mikrometr szczekowy: c¢) Srednicowka dwustykowa;
d) glebokosciomierz mikrometryczny; e) glowica mikrometryczna.
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Rys.2. Mikrometry specjalne; a) mikrometr talerzykowy; b) mikrometr do gwintéw;

¢) mikrometr do powierzchni obrotowych; d) mikrometr do rur; €) mikrometr do rur

Budowa mikrometru

2 3 7
0-25mm  0.01 mm 1
Mitutoyo

Rys.3. Budowa mikrometru: 1- kablak; 2 — kowadelko; 3 —wrzeciono;
4 —tuleja; 5 — beben; 6 — sprzegietko; 7 — zacisk; 8 — sruba mikrometryczna

Mikrometr jak mierzy¢
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Rys.4. Odczyt pomiaru mikrometra; a) wynik pomiaru 5.35 mm; b) wynik pomiaru 4.80
mm.

Duzo oséb zadaje pytanie jak zmierzy¢ mikrometrem? Mierzenie mikrometrem dokonuje si¢ z
podziatki naniesionej na tulei mikrometru. Czg¢sci milimetrowe odczytuje si¢ na podziatce
gornej, natomiast potdéwki milimetrow na podzialce pomocniczej ponizej linii ¢. Setne czgsci
milimetra odczytuje si¢ z podziatki umieszczonej na bebnie, Jezeli podczas odczytu
stwierdzimy, ze najblizsza lewej krawedzi bebna jest kresa podziatki pomocniczej, to wartos¢
odczytang z podziatki bebna nalezy skorygowac, dodajac do niej pot milimetra.

Pytania sprawdzajace:

1. Jakie sg rodzaje mikrometrow?
2. Z jaka doktadno$ciag mierzymy za pomoca mikrometru?

Odpowiedzi na powyzsze pytania prosze odestac na
adres e-mail mrasala@ckz.swidnica.pl
Prosze podac imie i nazwisko

Zachecam do obejrzenia filmow:
FILM CZ. 1

https://www.youtube.com/watch?v=eMCTtOe74U8

FILM CZ. 2

https://www.youtube.com/watch?v=zMIlYePt7Jc
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