


TEMAT: Zasady postepowania w
przypadku porazenia pragdem
elektrycznym.



1. Oddziatywanie pradu elektrycznego
na cztowieka

Natgzenie pradu

Fizjologiczne reakcje cziowieka

Prad przemienny Prad staly Objawy widoczne Objawy kliniczne
Reakcje miesni palcdw, przer- | PrzejSciowy wzrost ciSnie-
Do 25 mA Do 80 mA wanie kontaktu z pragdem moz- | nia krwi bez wplywu na
liwe jeszcze przy 9 do 15 mA | rytm serca 1 uktad nerwowy
Natezenie pradu jeszcze moz- | Chwilowe zatrzymanie
25 do 80 mA 80 do 300 mA liwe do zniesienia, bez utraty | akcji serca, chwilowy
przytomnoéci wzrost ciénienia krwi
Zatrzymanie pracy serca i od- | Migotanie komor serca
Ponad 80 mA Ponad 300 mA dychania, Smier¢ jesli dzialanie

pradu jest dtuzsze niz 0,3 s

Ponad 3 mA (przy
wysokim napigciu)

Poparzenia, odwodnienia




Napiecie przemienne powyzej 50 V jest dla
cztowieka niebezpieczne. Napiecie przemienne
220V powoduje przeptyw pradu zabojczy dla
cztowieka. Porazenia prgdem nawet przy
napieciu ponizej 50 V mogg miec bardzo ciezkie
nastepstwa.



2. Plerwsza pomoc przy porazeniu
prgdem.
Jesli dojdzie do porazenia prgdem elektrycznym,
nalezy:

* Wytaczyc zrodto tego pradu (np. wytgcznikiem,
narzedziem z suchym niemetalowym
trzonkiem, ciezkim kawatkiem drewna lub przy
uzyciu wytgcznika gtdbwnego napiecia);

* Usungc poszkodowanego ze strefy zagrozenia;

* Ocenic stan ogolny porazonego i wezwac
pogotowie;



* Jesli porazony nie oddycha — przystgpi¢ do
resuscytacji krgzeniowo-oddechowej;

* Jezeli poszkodowany jest nieprzytomny, ale
oddycha — utozy¢ go w pozycji bezpiecznej i
ciepto okryc;

* Kontrolowac czynnosci zyciowe

poszkodowanego do czasu przejecia go przez
ratownikow pogotowia;



3. Oparzenia spowodowane pragdem
elektrycznym — jak udzieli¢ pomocy?

Podczas przeptywu pradu elektrycznego przez
ciato moze dojs¢ do oparzenia. Wtedy po
odcieciu doptywu pradu nalezy jak najszybciej
schtodzi¢ oparzone miejsce czysta zimng woda.
W tym celu trzyma sie je pod niezbyt mocnym
strumieniem biezgcej wody przez 15 — 20 minut.
Nastepnie nalezy natozy¢ jatowy opatrunek z
mokrej gazy zmoczonej zimna woda |
zabandazowac bez wywierania silnego ucisku.
Nie wolno oczyszczac skory, przektuwac
pecherzy ani dotykac ran.



TEMAT: Prad staty i przemienny.



1. Prad elektryczny

Prad elektryczny jest rowny tadunkowi elektrycznemu
przeptywajgcemu w jednostce czasu przez dowolny
przekroj przewodnika.

| =Q/t

Prad elektryczny ma wartosc jednego ampera, gdy przez
dowolny przekrdj przewodnika w ciggu jednej sekundy
przeptywa liczba elektronow odpowiadajgcych jednemu
kulombowi.

A =C/s



2. Prad staty

To prad elektryczny, ktorego kierunek i wartosci
sg state. Zrodtami takiego pradu s3: ogniwa
galwaniczne, akumulatory, pradnice pradu
statego oraz posrednio prostowniki i

przetworniki.
I

Prad staty



a. Rodzaje pradu statego

* Prad jednokierunkowy wzrastajgcy ¥

* Prad jednokierunkowy malejgcy




3. Prad przemienny

Moze miecC ksztatt sinusoidalny lub prostokatny,
jego kierunek i wartosc¢ w czasie ulega zmianie.

Jego wartosc srednia w ciggu jednego okresu
WYNosi zero.




Temat: Praca i moc pradu
elektrycznego.



1. Praca pradu elektrycznego

Praca pradu elektrycznego jest to ilos¢ energii
wytworzonej przez powstajgce pole elektryczne.

Wzor na prace pradu elektrycznego:

W=UxIxt

Gdzie:

W-praca pradu elektrycznego,
U-napiecie na danym urzgdzeniu,
I- napiecie ptyngcego pradu,
t-czas przeptywu pradu.



Jednostkg pracy pradu elektrycznego jest dzul
(J), jednak powszechnie uzywang jednostkg jest
kilowatogodzina (kWh), czyli praca wykonywana
w czasie jednej godziny. 1 kWh= 3 600 000 J



2. Moc pradu elektrycznego

Moc pradu elektrycznego to praca, jaka
wykonuje prad w okreslonym czasie.

Moc pragdu mozemy oblicza¢ z nastepujgcych
WZOrow:

P =W/t

P=U |

P =R




Jednostkg mocy pradu elektrycznego jest wat
(W).



