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1. WSTEP.

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacjchtecznej § wymagania dotycxe
wykonania

i odbioru robot zwjzanych z wymias rynien i rur spustowych wykonywanych w ramach
zadania inwestycyjnego pn,Przebudowa budynku hali gtéwnej i biurowca w CKZ w
Swidnicy przy ul. Sikorskiego 41, w zakresie termomdernizacji obiektu”

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmdokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.

1.3 Zakres robot obgtych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynnii umazliwiajgce i magce na
celu wykonanie rynien i rur spustowych.

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SS4 agodne ze SpecyfikacST — 00.00 oraz obowaujgcymi
odpowiednimi normami.

1.5 Ogdlne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito z
dokumentacja projektowa, SST i polecenianiyiera.

2 MATERIALY.

2.1. Ogodlne wymagania dotycxe materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow podano w ST - 00.00.

2.2. Rynny

Rynny tytanowo-cynkowe zgodnie z dokumenigmpjektows.

2.3. Rury spustowe

Rury spustowe tytanowo-cynkowe zgodnie z dokuméniarojektowy.

2.4. Sktadowanie materiatow

Rynny i rury spustowe nima sktadowé na otwartej przestrzeni, uktadajje w pozycji leacej
jedno- lub wielowarstwowo. Powierzchnia skladowan@owinna by utwardzona i
zabezpieczona przed gromadzeniegwgdd opadowych. W przypadku sktadowania poziomego
pierwsz warstwe rur naley utozy¢ na podktadach drewnianych.

3 SPRZET.

3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST — 00.00.
3.2. Sprat do robdét ziemnych
Wykonawca przyspujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykéaza mazliwosciag
korzystania z nagpujgcego spretu do:
—urzadzen oraz sprztu ochronnego zabezpieczajch prace na wysokoiach,
—rusztowa.

4 TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
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Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST - 00.00.

4.2. Transport rynien i rur spustowych

Rynny i rury spustowe, zaréwno stalowe i z tworzgatucznych, mag by¢ przewaone
dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpiegaaj je przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem. Wykonawca zapewni przew0z rur w popgziomej wzdhi srodka transportu.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewwoe w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wptywem sit bezwitadtiowyskepujacych w czasie ruchu pojazdéw. Przy
wielowarstwowym ukladaniu rur gérna warstwa niezmprzewysza& sciansrodka transportu o
wiecej niz 1/3 érednicy zewnrtrznej wyrobu. Pierwsgwarstwe rur naley uktad& na podktadach
drewnianych, zaposzczegolne warstwy w miejscach stykaneaveyrobow naley przektada
materialem wycidtkowym (o grubéci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

5 WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST - 00.00.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robot Wykonawca dokona rozbidrki istgggjrynien i rur spustowych.
5.3. Roboty montaowe

Kazde zatamanie rynny powinno dgparte na uchwytach rynnowych.

Uchwyty rynnowe powinny hy dostosowane do przekroju rynny oraz pochyleniaagot
dachowej.

Mocowanie uchwytow do okapuzeli nie wskazuje tego dokumentacja projektowa powin
mie¢ rozstaw nie wikszy niz 80 cm.

Zewretrzny brzeg rynny powinien znajdowaie nizej o 10mm wzgidem jej wewgtrznego
brzegu.

Odchylenie rur spustowych od pionu niezady wicksze nz 20mm na 10m dt.

Odchylenie rur spustowych na diégo2m nie powinno bywigksze nk 3mm.

Rury spustowe powinny Bynmocowane ddéciany uchwytami do rur spustowych w rozstawie nie
wiekszym niz 3m oraz zawsze na kcach rur i przed kolankami.

Uchwyty powinny b¢ mocowane daciany w sposob trwaly przez wbicie trzpienia w spoi
muru.

Pionowe zicza rur spustowych powinny &gwrdcone na zewtrz i dostpne.

6 KONTROLA JAKO SCI.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST - 00.00.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowtany do statej i systematycznej kontroli prowadzbngobot w zakresie
I z czstotliwoscig okreslong w niniejszej ST | zaakceptowaprzez Irkyniera. W szczegolrsai
kontrola powinna obejmowa
— sprawdzenie rozstawu, jal@ polaczer, rozmierzeniu uchwytow, zlokalizowaniu
ewentualnych dziur igknieé¢, prostoliniowdci, sprawdzeniu spadku rynien,
— sprawdzenie prostoliniowoi rur spustowych i odchytek od pionu, sprawdzesposobu
zamocowania, lokalizacji rys kgnie¢,
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— rynny i rury spustowe sprawdza siowniez pod kgtem wystpowania przeciekdéw oraz
czy woda sptywayc z ptaszczyzny dachu nie przelewarsad rynn.

6.2. Zasady posipowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materialy nie spetni@e wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostam odrzucone. Ji materialy nie spelnigce wymaga zostam wbudowane lub
zastosowane, to na polecenigyimiera Wykonawca wymieni je na vitawe, na wiasny koszt.
Wszystkie roboty, ktére wykazujwicksze odchylenia cech od okienych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny b§ ponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt.
Na pisemne wygpienie Wykonawcy, laynier mae uzng wad: za nie majcg zasadniczego
wptywu na cechy eksploatacyjne i ustali zakresdlkas¢ potrcen za obniong jakosc.

7 OBMIAR ROBOT.

Podstaw ptatnasci jest cena ryczaltowa skalkulowana przez Wykonawa poszczegolne
skladowe elementy robot, a co za tym idzie zasgatobot okr&glonych poprzez dokumentaci
projektowy i specyfikacje wykonania i odbioru robét- jako santen jednostkowych. Wszystkie
Przedmiary rob6t maj charakter pomocniczy, obrazggy technologe wykonania robat,
szacunkowe iléci, niezlzdne naktady rzeczowe i nie m@@dy¢ podstaw do ustalenia ilgci
robét i ceny ryczattowej

Rynny i rury spustowe obliczagsiv metrach, przyjmuag dla rynien ich diug& po zewntrznej
krawedzi, a dla rur spustowych naptiszg dlugas¢ od wierzchu rury kanalizacyjnej deszczowej,
lub w razie jej braku od spodu kolanka do wierzomny.

8 ODBIOR ROBOT.

8.1 Postanowienia ogolne.
Wszelkie postanowienia ogoine dotyce odbioru robot wedtug specyfikacji ST — 00.00.
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj
- roboty przygotowawcze,
— roboty montaowe,
— proby szczelngci przewodow.
Odbior roboét zanikagych powinien b dokonany w czasie unlbwiaj gcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogélnego ppstrobot.

9 PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1 Postanowienia ogolne.
Wszelkie postanowienia ogolne dotyce podstaw ptatr$ai wedtug specyfikacji ST — 00.00.
9.2 Cena ryczaltowa jednostki obmiarowej.
Ceny ryczattowe jednostek obmiarowych obepnuj
— dokonanie wszelkich koniecznych rozbiérek rynien rur spustowych wraz z
wywiezieniem odpadéw i utylizagpraz optatami wysypiskowymi,
— dostarczenie materiatow i spta,
— obstug sprztu nie posiadagego etatowej obstugi,
— ustawienie i rozbidrk rusztowa przendnych umadaliwiajagcych wykonanie rob6t na
wymaganej wWysok&i wraz z czasem pracy rusztawa
— przyckcie rynien na wymiar i pgtzenie odcinkow rynien,
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zamocowanie uchwytéw do rur i rynien,

monta rynien i rur spustowych,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
likwidacje stanowiska roboczego.

10 PRZEPISY ZWIAZANE.
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