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2.1

2.2

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejsze] Specyfikacji Techniczngjydymagania dotyece wykonania i
odbioru robdét termo-modernizacyjnych, w zakresieieplenia i pokrycia stropodachu
niewentylowanego w zadaniyPrzebudowa budynku hali gtdwnej i biurowca w
CKZ w Swidnicy przy ul. Sikorskiego 41, w zakresie termomdernizaciji obiektu”

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowanko jaokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Specyfikacja techniczna obejmuj roboty budowlanewdgkonania w ramach roboét
termomodernizacji budynku

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreilenia podstawowe podane w niniejszej S3 sgodne z obowzujgcymi
odpowiednimi normami i ST-00 — ,Wymagania ogolne/arunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-momavych a take instrukcy ITB.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jé&kadch wykonania oraz zgodso z
dokumentagj projektows, ST i poleceniami inspektora nadzoru.

Roboty prowadzizgodnie z Rozpogzlzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieazdva i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48, poz. 401).Wgawsia ogolne dot. robot podano
w czeséci — Specyfikacja ogolna ST.00.00,Wymagania o0gdélneSzczegotowe
wymagania dotycre robot wynikaj z zapisbw dokumentacji projektowo-
kosztorysowej oraz instrukcji technicznych ITB puodntéw i dostawcdédw materiatow,
aprobat technicznych i wdzen oraz niniejszej specyfikacji.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dot. materiatow, ich pozyskiwarsktadowania podano w ¢xi —
~Wymagania ogolne”.

Wykaz niezhdnych materiatdw wynika z prajych w dokumentacji projektowej
rozwigzan projektowych .

Szczegobtowe wymagania dotygze materiatdw
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Szczegbtowe wymagania dotycej materiatdbw zawarto w efci opisowej |
rysunkowej projektu.

Do wykonania poszczegoélnych robot ogdlnobudowlangelery stosowé materiaty
zgodne z:

- dokumentagj projektows.

- odpowiadajce parametrami technicznymi materiatom zgodnie z :

- Aprobag Techniczg AT/2000-11-0041,

- Aprobag Techniczg AT/2002-11-0233,

Wiaciwosci  uzytych materiatbw musgz odpowiada polskim normom,
swiadectwom oraz instrukcjom technicznym dopuszeetn stosowania wydanym
przez odpowiednie Instytuty Badawcze.

Materiaty przeznaczone do wbudowania mudzy¢ dopuszczone do obrotu |

powszechnego stosowania w budownictwigt@

1. Wyroby budowlane, wkaiwie oznaczone, dla ktorych zgodnie z gmrymi
przepisami:

a) wydano certyfikat na znak bezpieasena,

b) dokonano oceny zgodéfm i wydano certyfikat zgodrici lub deklaragj

zgodndci z Polsky Normg lub aprobat technicza.

2. Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow majcych istotnego
wplywu na spetnienie wymagapodstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i
stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad sztutkowiane;.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekadowlanym, mog by¢
wyroby wykonane wg indywidualnej dokumentacji teiciznej sporzdzonej przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktbr dostawca wydatsaviadczenie
wskazujce, ze zapewniono zgod§é wyrobu z 8§ dokumentag oraz z
obowigzujacymi przepisami i normami.

Materiat przed wbudowaniem #k@dorazowo musi uzyska akceptagj Inspektora

Nadzoru.

- Styropapa

Piyty ,styropapy” sktadaj sic ze styropianu samogag®ego, 0 gstasci min. 20 kg/m3,
oklejonego jednostronnie papsfaltows podkiadovy.

Obrzeze ptyty, w zalenosci od typu, mae by proste lub frezowane:

Przyjgto docieplenie z plyt o kraszi frezowanej na ,zaktagk.

* wymiary ptyt w planie ¢ x d [mm x mm] 500 x 1086az 1000 x 1500

* grubdgci ptyt styropianowych g1[mm] od 20 do 250 mm (¢brhm)

Piyta termoizolacyjna sktadgja s¢ ze styropianu samogag®go, 0 gstasci min.
20kg/m3, oklejonego jednostronnie pagsfaltovy podkiadowd, 0 wspétczynniku
A=0,039W/mK, o wymiarach 500x1000mm, krgziach z ostrymi kantami, bez
wyszczerbié i wytaman.

- Srodek gruntuj acy

ICOPAL WATER PRIMER - asfaltowa emulsja anionowédek przeznaczony do
stosowania od strony zewtrznej obiektu budowlanego do gruntowania dojrzatyc
podtazy betonowych pod papy asfaltowe zgrzewalne.

- Kominki wentylacyjne

Przeznaczone do odprowadzania pary wodnej grogoagge pod izolacy
wodochrong z papy.
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- Papy, pokrycia dachowe
Druga warstwa ( po warstwie podktadowej staryo®j czs¢ styropapy), to papa
asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia, modyfleoa SBS, na osnowie z
wiokniny poliestrowej o gramaturze 200 g/m2. Odnadniej strony papa pokryta jest
gruboziarnisi posypk, wzdtwz jednego brzegu wali znajduje si pas masy asfaltowe]
nie pokryty posypk, zabezpieczony faliz tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy
pokryta jest fola z tworzywa sztucznego.
WLA SCIWO SCI TECHNICZNE
OPIS WYROBU
ZDUNBIT PF to papa asfaltowa zgrzewalna, podktadowa, modwidama SBS, na
osnowie z
widkniny poliestrowej o gramaturze 200 g/m2. Odnaidniej strony papa pokryta jest
drobnoziarnisf posypk mineralr, jej spodnia strona zabezpieczona jestli
tworzywa
sztucznego.

WLASCIWOSCI TECHNICZNE:
- gramatura osnowy (witdknina poliestrowa) 200 g/m2
- zawartd¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 206
- maks. sita rozeg. na pasku szer. 5 cm wzdlw poprzek,min700 / 500 N
- wydtuzenie przy maks. sile rozg. wzdhw / poprzek, min. 40 / 40 %
- gictkos¢ w obnizonych temperaturach - 250 C
- odpornd¢ na dziatanie wysokiej temp., wagu 2 h +1000 C
- gruba¢ 3,4 mm 5%
- dhugas¢ rolki 7,5 m
- szerokdc¢ rolki 1,0 m
- gwarancja 10, 12*, 13** |at

* przy zastosowaniwtznie zesrodkiem gruntujcym ICOPAL PRIMER CLASSIC

lub ICOPAL WATER PRIMER

** przy zastosowaniugcznie zesrodkiem gruntuyjcym SIPLAST PRIMER

PRZEZNACZENIE | ZAKRES STOSOWANIA

Papa przeznaczona jest do wykonywania izolacji whdcinnych, w szczegdléa jako
warstwa podktadowa w wielowarstwowych pokryciacktaavych.

Pap mozna stosowado wykonywania nowych lub do renowacji starych nyok
dachowych.

Pag mocuje st do podiaa metod zgrzewania.

OPIS WYROBU
ZDUNBIT WF to papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego kryoiagyfikowana
SBS, na
osnowie z wtokniny poliestrowej o gramaturze 20@2y Od wierzchniej strony papa
pokryta jest gruboziarnigposypk, wzdtuz jednego brzegu wagi znajduje s pas
masy asfaltowej nie
pokryty posypk, zabezpieczony fajiz tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy
pokryta jest
folig z tworzywa sztucznego.

WLASCIWOSCI TECHNICZNE

- gramatura osnowy (wtdknina poliestrowa) 200 g/m2

- zawartd¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 256

- maks. sita rozeg. na pasku szer. 5 cm wzdlw poprzek,
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- min700 / 500 N

- wydtuzenie przy maks. sile rozg. wzdtw / poprzek, min. 40 / 40 %
- gictkos¢ w obnizonych temperaturach - 250 C

- odpornd¢ na dziatanie wysokiej temp., wagu 2 h +1000 C

- gruba¢ 4,4 £0,2 mm

- dhugasc¢ rolki 7,5 m

- szerokdc¢ rolki 1,0 m

- gwarancja 10, 12*, 13** |at

* przy zastosowaniwtznie zesrodkiem gruntuyjcym ICOPAL PRIMER CLASSIC
lub ICOPAL WATER PRIMER

** przy zastosowaniugcznie zesrodkiem gruntuyjcym SIPLAST PRIMER

PRZEZNACZENIE | ZAKRES STOSOWANIA

Papa przeznaczona jest do wykonywania wierzchraegtwy wielowarstwowych
pokry¢

dachowych.

Pag mazna stosowado wykonywania nowych lub do renowacji starych nyok
dachowych.

Pag mocuje st do podt@a metod zgrzewania.

- Klej bitumiczny

Preparat bitumiczny SHELL TIXOPHALTE przeznaczomyldejenia ptyt
styropianowych do podky z betonu, klejenia pap asfaltowych stosowanych do
wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i wodochmoych, uszczelniania i
wykonywania napraw w bitumicznych pokryciach dackolny wykonywania powtok
przeciwwilgociowych na podimch betonowych.

Preparat SHELL TIXOPHALTE nie nie by stosowany do klejenia pap asfaltowych
stosowanych jako pokrycia dachowe bez dodatkowegmomiania mechanicznego lub
warstwy dociskowej. Preparat naktadawijednej lub dwoch warstwach, za porgoc
szpachli. Zasady stosowania preparatu SHELL TIXOBPHA powinny by okreslone

w instrukcji technicznej opracowanej przez Prodt&evyrobu.

Prace z gyciem preparatu SHELL TIXOPHALTE nioa prowadzi w temperaturze od
+5 °C do +30 °C.

Wykonywanie prac z zastosowaniem preparatu powirtyd@godne z projektami
technicznymi obiektéw oraz obogziujgcymi normami i przepisami techniczno -
budowlanymi.

- Laczniki do mechanicznego mocowania piyt styropiandwy

Do mocowania warstwy termoizolacyjnej ngteastosowasystemowealczniki

o dtugaci trzpienia 220mm (kotki plastikowe), posiagiag swiadectwo ITB
dopuszczenia do stosowania w budownictwiezlee jest stosowanie innych typow
tacznikbw mechanicznych przeznaczonych do tego cgétyuszczonych do stosowania
w budownictwie aprobatami technicznymi ITB.

Dopuszcza sj zastosowanie produktow rownowanych- innych firm posiadajacych
wazne aprobaty techniczne, pod warunkiemze parametry techniczne innych
produktéw nie beda gorsze od zaprojektowanego rozvgzania.
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3. SPRZET

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST-00.
Sprzt moze zosté uzyty o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektordzoau.

4. TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogélnymi w ST-00.
Piyty jednakowego typu i odmiany, o jednakowych vigrach powinny b§ pakowane
w pakiety. Plyty w pakiecie natg zabezpieczyprzed wzajemnym przemieszczaniem
si¢ i uszkodzeniem w czasie transportu i przechowyaani
Pakiety naley przechowywé w przewietrzanych pomieszczeniach (co najmniej pod
zadaszeniem) bez otwartygtodet ognia, redami, najwyej w dwoch warstwach,
pozostawigic miedzy rzdami iscianami wolne przestrzenie ualiviajace dosgp.
Miejsce sktadowania powinno byvyposaone wsrodki przeciwpaarowe.
Piyty ,styropapy” mana przewoz dowolnymisrodkami transportu. Pakiety naje
uktada scisle obok siebie, w sposéb zabezpiegegjprzed przemieszczeniem i
uszkodzeniem. W czasie transportu przestrizega
W pracach naley uzywaé srodki transportu zapewni@je wiaciwg jakosé
przewaonych towarow.
Sposbb transportu powinien dygodny z wymaganiami producenta zawartymi w
aprobacie technicznej wyrobu.
Zatadunek i wytadunek materialtdw z rozbiérek masi odbywa& z zachowaniem
wszelkich srodkow ostranosci i bezpieczastwa ludzi pracucych przy robotach
rozbiérkowych,
Transport inny jest niiwy do realizacji pod warunkieny;e zostanie zatwierdzony
przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady kontroli rob6t podano w ST-00.

Realizacja kontroli jak&i na budowie powinna odbywasic w postaci kontroli
biezacej (wykonywanej zespotowo lub jednoosobowo zawszadziatem Inspektora
nadzoru) lub odbioru, ktéry powinien dgokonany zawsze komisyjnie, z obgekiem
sporadzenia odpowiedniego protokotu i wniesienia odpalniego wpisu do dziennika
budowy.

Wykonawca powinien przeditgé¢ Inspektorowi nadzoru wszystkie proby, atesty,
deklaracje zgodrimi producenta dla stosowanych materiatoswiadczenieze
zastosowane materiaty spetaigiymagane normami warunki techniczne przed
rozpoczciem robot

5.1.Roboty rozbiorkowe

1. Roboty rozbiorkowe naky przeprowadzi sposobem ¢gcznym za pomag
tradycyjnych nargdzi recznych, elementy pokrycia dachowego skiadowa
odpowiednio przygotowane do tego celu pojemniloykii odbywa sie bedzie
transport na wysypisk@mieci celem utylizacji papy. Elementéw zerwanego
pokrycia nie wolno zrzucaz dachu.
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2. Sciany murowane , kominy rozbigérastraznie warstwami przy zastosowaniu
lekkich rusztowa

3. Elementy rozbidrkowe natg wywiez¢é na wysypisko odpaddéw komunalnych.

4. Rozbiodrkiscian wykona z toleranci + - 1 cm.

5.2. Roboty murowe

1. Zamurowania wykonaz bloczkow gazobetonowych na zaprawie klejowegora
cegly petnej klasy 35 na zaprawie cementowo-wagkiasy 1,5 MPa

2. Mur taczy¢ z istniepcym na strgpie lub petami stalowymi wklejonymi w
istniejgca $ciare i osadzonymi w spoinacitiany murowanej.

3. Mur winien by wykonany zgodnie z p. 9.3.2. i 9.3.4. t. 2&z2 ,Warunkow
technicznych wykonania i odbioru robét ...” Arkati§90 r.

4.  Dopuszczalne odchyiki:
- zwichrowania i skrzywienia powierzchni muréw dadm -3 mm,
- odchylenia od pionu na wys. 1 kondygnacji -6 mm.

5.3. Roboty dociepleniowe i pokrywcze

1. Jako docieplenie stropodachu niewentylowanego gast@no stryropap Gruba¢
warstwy ocieplajcej wynosi 15 cm. Wykonag¢ ocieplenie naley scisle sk trzymat
zalecé i rozwigzan systemowych producenta oraz dokumentacji techejcz

2. Ptyty warstwowe termoizolacyjne ,, Styropapa” przazrone $ do wykonywania
izolacji termicznej dachow, tarasow iegzi podziemnych budynkow. Stosuje g
od strony zewetrznej stropodachow.

Piyty powinny by uktadane na niepalnych podéxh np.: z blach fatdowych,

betonowych, z gtadzicementowej, na jstniegcych pokryciach papowych.

Powierzchnia podia powinna tworz§ rowmg ptaszczyzn. Bezpdrednio na ptytach

PSK mana wykonywé pokrycia dachowe z pap zgrzewalnych.

Przymocowanie ptyt do podia dokona przy wyciu klejow lub gcznikéw

mechanicznych obfych normami lub Aprobatami Technicznymi ITB,

dopuszczajcymi te wyroby do tego typu zastosawa

Zuzycie kleju i ilas¢ tagcznikdw wynika z uwzgldnienia sit ssania wiatru (nake

wyodrebni¢ strefy dachusrodkows, krawedziowa, nar@na) oraz sity przyczeprigi

kleju i nasnosci tacznika (wartdci te podag producenci).

Kleje i taczniki znajdug sic w ofercie systemowej dostawcy materiatu.

Kolejnos¢ wykonywania robot:
1. prace przygotowawcze (oczyszczenie paaipod ptyty termoizolacyjne),
2. zagruntowanie podi@,
3. utozenie ptyt termoizolacyjnych,
4. wykonanie nowego pokrycia dachowego - 1 warstwg papnozgrzewalnej,
5. wykonanie nowych obrébek blacharskich.

1. Prace przygotowawcze.

Przed przysipieniem do mocowania ptyt termoizolacyjnych istpoej pokrycie
papowe nalegy oczysci¢ z kurzu i innych zanieczyszazeleeli istnieg pecherze, to
nalezy je naci¢, podsusz§ palnikiem i podklet. W przypadku wysjpowania fatd
nalezy je scigé¢ lub naci¢ i przykleic. Niewielkie nieréwnéci podiaza zaleca si
zniwelowa poprzez przyklejenie 2-3 warstw z asfaltowych pagdkladowych.

Przebudowa budynku hali gtownej i biurowca w CK. Centrum Ksztatcenia Zawodowegawidnicy 8
Swidnicy przy ul.Sikorskiego41, w zakresie termomudaciji | Ul. Sikorskiego 41, 58-10fwidnica
obiektu




[ ST-0102.0: |  Roboty budowlane w zakresie docieplenia i pokrysieopodachu niewentylowane

Wskazane jest ,podziurawienie” starego pokryciaelaudranienia i umaliwienia
odprowadzenia wilgoci spod istrdeych warstw papowych.

2. Zagruntowanie podiaa.

W celu polepszenia przyczepeo zaleca s zagruntowanie istniggego podiaa
papowego srodkiem bitumicznym Icopal Water Primer. Pagho powinno by
wyrownane (pod piniejsze pokrycie) i czyste, bez piasku, kurzu ibach kamieni.
Emulsg nanost na powierzchri betonow cienky warstwy za pomog szczotki
dekarskiej lub watka w suche, czyste i dojrzatetpoel W zaleénosci od temperatury
otoczenia i chltonn@i podiza emuls zaleca si rozcieaicza& wodg. Objetosciowy
stosunek rozciezenia nie mee by wyzszy niz 1:3 (emulsja:woda). Przedryciem
wymiesz& zawart@¢ opakowania. Po zagruntowaniu padtomusi ono dobrze
wyschryé, tworzc jednoli powloke.

Czas tworzenia powtoki w temp. 20°C - ok. 6 h.

Uzywaé w temperaturze powsgj 10°C.

3. Ulozenie plyt termoizolacyjnych

Piyty laminowane jednostronnie nayemocowa& za pomog kleju bitumicznego do
klejenia styropianu. Oprocz mocowania za pomééeju naley uzy¢ tacznikow
mechanicznych w ikei od 3 do 9 szt./m2 w zaleosci od strefy dachu,sfednio 4
szt./m2). aczniki musa by¢ zamocowane w warstwie konstrukcyjnej dachu.

1 NAROZNIKOWA 9 szt. na m?
2 3 2
2 BRZEGOWA 6 szt. na m?
Uwaga:

« Plyty laminowane jednostronnie PSK nglelo poditaa przyklej& klejem
bitumicznym trwale plastycznym przeznaczonym dgekiea ptyt styropianowych
(klej nanosi s pasmowo — 3-4 paski szerégkook. 4 cm na szerokoil m — zuycie
kleju ok. 0,3-0,5 kg/m2).

* Plyty laminowane dwustronnie PSK 2 ma klet do podtaa lepikiem asfaltowym
bez wypetniaczy stosowanym na guo.

» W strefie brzegowej i natoej dachu, ptyty PSK i PSK 2 naledodatkowo
mocowa za pomog tagcznikdw mechanicznych lub zgkiszy¢ zuzycie kleju. Ze
wzgledu na wysoki opér dyfuzyjny pap zgrzewalnych zaahedesto koniecznét
odpowietrzania pokrycia, nalg zastosowakominki wentylacyjne

4. Zamontowanie kominkéw wentylacyjnych.

W miejscach planowanego ustawienia kominkow wentgyleych nale wyciaé
otwory zarowno w izolacji termicznej, jak i w ukiadkej warstwie papy. Pamalery
doktadnie zgrza do kotnierza kominka i do podta. Styk papy z wlotem kominka
nalezy uszczelni kitem trwale plastycznynSrednio naley stosowa jeden kominek
o srednicy @50mm na 50+60m2.

5. Wykonanie nowego pokrycia dachowego.

Jako podktadow warstwe wodoszczelp nalery zastosowa pag podkiadovy
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modyfikowary SBS zgrzewalpn ZDUNBIT PF. Pap ta nalezy zgrzew& na calej
powierzchni do ptyty laminowanej. Zaktady boczn8di) zgrza tak, aby w spoinie
wystapit wyptyw bitumu o szerokai 0,5-1cm. Zakiady czotowe zgrzetvana
szerokdci 12-15cm.

Jako wierzchry warstwe nalezy zastosowapap modyfikowars SBS ZDUNBIT WF.
Pag nalezy zgrzew& na catej powierzchni do papy podktadowej. Zaktadgzne o
szerokdci pasa pozbawionego posypki mineralnej (10cm) agtak, aby w spoinie
wystapit wyptyw bitumu o szerokai 0,5-1cm. Zakiady czotowe zgrzetvana
szerokdci 15cm po uprzednim przetopieniu powierzchni i §n@iciu posypki w
bitum. Wyptyw asfaltu mgna posypé posyplk mineralm w tym samym kolorze w
celu podniesienia estetyki pokrycia.

Sktadowanie i transport pap zgrzewalnych

Rolki pap naley przechowywé w pomieszczeniach krytych, chrgaych je przed
zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede waysprzed dziataniem
promieni stonecznych i zbyt mocnym nagrzewanienodiegtasci co najmniej 120
cm od grzejnikow. Rolki powinny iymagazynowane w pozycji siogj w jednej
warstwie.

Rolki pap naley przewoz¢ krytymi srodkami transportowymi, uktadane w jednej
warstwie,

W pozycji stogcej, zabezpieczone przed przewracaniem sszkodzeniem.
Podstawowe zasady wykonawcze

Rolki pap mog by¢ przewaone w kontenerach lub na paletach.

Sprzet i narzedzia

Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pgrzewalnych niezfmine g:

* palnik gazowy jednodyszowy zewem,

» maly palnik do obrébek dekarskich,

* palnik gazowy dwudyszowygldz sz&ciodyskowy z wzem (w przypadku
zgrzewania

duzych powierzchni),

* butla z gazem technicznym propan-butan lub prppan

* szpachelka,

* néz do ckcia papy,

» watek dociskowy z silikonowrolka,

* przyrzad do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewanig\{sw i lekka rurka
odpowiednio wygita).

Mate palniki gazowe 41z palniki jednoptomieniowe sia do wykonywania detali i
obrobek

z pap zgrzewalnych. ¥¥ do palnikbw gazowych powinien ndietugas¢ min. 15 m,
aby umaliwiat swobodne poruszaniegst palnikiem bez gstego przestawiania butli
gazowej. Butle gazowe powinny wa 11 kg lub 33 kg. Zjawisko szronienia butli
gazowych (szczegolnie 11 kg) w warunkach znaczmegiatku gazu jest zjawiskiem
naturalnym.

Szpachelka sty do ukosowania zgrzewow i ich wygtadzania orazpi@awdzania
poprawndci wykonanych spoin. Pracownik ngay daswiadczenie przy zgrzewaniu
papy i wykaczaniu poszczegolnych detali praktycznie nie dotgka papy, lecz
postuguje si w tym celu szpachedk

Podczas wykonywania prac pokryciowych w technolpgp zgrzewalnych na dachu
musi s¢ znajdowa sprzt gasniczy w postaci ganicy, koca géniczego, pojemnika z
wod i z piaskiem oraz apteczka pierwszej pomocy zaopaa wsrodki przeciw
oparzeniom.
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Zasady ogolne

Zakres stosowania pap zgrzewalnych jest zgodnyolngmi zasadami wykonywania

zabezpiecaewodochronnych. Rinice dotycace zasad wykonywania pokry

dachowych przy zyciu pap asfaltowych tradycyjnych i zgrzewalnychnikgja

gtéwnie ze specyficznych wdaiwosci pap nowej generacji, a mianowicie:

» duzej grubdci i zwigzanej z tym wysokiej gramatury papy (asfalt potrgeto

przyklejenia

zawarty jest w strukturze papy zgrzewalnej),

» wysokiej trwatdci, co wihze st z koniecznécig zapewnienia rownie wysokiej

trwataosci pozostatym elementom pokrycia dachowego.

Przed przysfpieniem do wykonywania pokéydachowych w technologii pap

zgrzewalnych

Produkgciji., naley pamkta¢ o 10 podstawowych zasadach, ktérych przestrzeganie

zapewni kacowy sukces, to znaczy prawidtowo wykonane pokryogzawaryjnie

funkcjonupce przez kilkudziegcioletni okres czasu.

1. Przed przysipieniem do wykonywania nowego pokrycia lub remastarego

trzeba zapozrtasic ze stanem dachu i dokanayboru odpowiednich materiatow oraz

zdecydowa o koniecznéci wentylacji (szczegolnie przy remoncie starycliygé

papowych).

2. Przed przysipieniem do prac naty dokona& pomiaréw potaci dachowej,

sprawdzé poziomy osadzenia wpustéw dachowych, wigtkepadkéw dachu oraz

ilos¢ przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzgjrozplanowéroziazenie

poszczegolnych pasow papy na powierzchni dachuaésie jest wykonanie

podrecznego projektu pokrycia z rozplanowaniem paséwy sapzegolnie przy

bardziej skomplikowanych ksztattach dachu. Doktaziy@anowanie prac pozwoli na

optymalne wykorzystanie materiatow.

Prace z ayciem pap asfaltowych zgrzewalnych ima prowadzi w temperaturze

nie nizszej ni:

* 0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS,

» +5°C w przypadku pap oksydowanych.

Temperatury stosowania pap zgrzewalnychimacobniy¢ pod warunkiemze rolki

beda magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (6KG)2 wynoszone na

dach bezpg&rednio przed zgrzaniem.

Nie nalery prowadz¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchnindagej

oblodzenia, podczas opadéw atmosferycznych orazgilreym wietrze.

Roboty dekarskie rozpoczyna sid osadzenia dybli drewnianych, rynhakéw i innego

oprzyrzdowania.

Przy matych pochyleniach dachu do 10% papyayalétada& pasami rownolegtymi

do okapu, przy wikszych spadkach pasami prostopadtymi do okapu égumna

spowodowan duzg mag mazliwos¢ osuwania si uktadanych paséw podczas

zgrzewania). Minimalny spadek dachu powinied taki, aby nawet po uggiu

elementéw konstrukcyjnych umlowiat skuteczne odprowadzenie wody. Z tegp te

wzgledu nachylenie potaci dachowej nie powinn@ byniejsze ni 1%, ale zaleca si

aby tam gdzie jest to mtiwe przewidzi€ wicksze spadki.
Przed utgeniem papy nalgy jg rozwing¢ w miejscu, w ktérym &dzie zgrzewana, a
nastpnie po przymiarce (z uwzglnieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym
przycicciu zwing¢ ja z dwoch kacow dosrodka. Miejsca zaktaddéw na donym
wczeshiej pasie papy (z ktérymézona lgdzie rozwijana rolka) naky podgrzé
palnikiem i przecigna¢ szpachelk w celu wtopienia posypki na catej szerésio
zaktadu (12-15 cm).
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Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrpairikiem podtaa oraz spodniej
warstwy papy ado momentu zauwalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym
powolnym i rownomiernym rozwijaniem rolki.

Pracownik wykonujectczynna¢, cofapc sk przed rozwijan rolka. Miarg jakaosci
zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szerah®,5-1,0 cm na catej diuga
zgrzewu. W przypadku gdy wyptyw nie pojaw¢ siamoistnie wzdtubrzegu
rolki,nalezy docisry¢ zaktad, aywajac watka dociskowego z silikonawolka.

Site docisku rolki do papy natg tak dobré, aby pojawit s wyptyw masy azagdanej
szerokdci.

Silny wiatr lub zmienna gdkaos¢ przesuwania rolki mae powodowa zbyt duy lub
niejednakowej szerokoi wyptyw masy. Brak wyptywu masy asfaltowsyiadczy o
niefachowym zgrzaniu papy.

Arkusze papy naleg/ taczy¢ ze sob na zaktady:

* podtuwzny 8 cm,

* poprzeczny 12-15 cm.

Zaktady powinny by wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgiedz
kierunkiem najcgsciej wystpujacych w okolicy wiatréw. Zaktady natg wykonywa
ze szczegokstarannécia . Po utaeniu kilku rolek i ich wystudzeniu natg sprawdzt
prawidtowa¢ wykonania zgrzewow. Miejscde zgrzane nalegy podgrza (po
uprzednim odchyleniu papy) i ponownie sklaiVyptywy masy asfaltowej nmima
posyp& posyplk w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetykilaac

W poszczegodlnych warstwach arkusze papy powingyplbgesunite wzgkdem siebie
tak aby zaktady (zaréwno podiuwe, jak i poprzeczne) nie pokrywatg.sAby unikrgé
zgrubier papy na zaktadach, zaleca przyckcie naranikéw uktadanych paséw papy
lezacych na spodzie zaktadu pogtém 45°.

Przepisy BHP obowrujace podczas wykonywania prac dekarskich piprgedmiotem
niniejszego opracowania i powinnydggolnie znane. Naky jednak zwrdai
szczegoOlp uwag; na przepisy bezpiecastwa i higieny pracy obowzujace
pracownikOw przy pracach na wysgkoi na przepisy przeciwgarowe.

Pracownicy powinni b§ zaopatrzeni w odpowiednodziez robocz i obuwie o grubej
podeszwie z protektorami oraz wkawice i sprzt zabezpieczagy przy pracach na
WYSOKGCI.

Zasady przygotowywania pocip

Podtaza przeznaczone pod pokrycia z pap zgrzewalnych gragsania kilka
podstawowych wymogow:

* wymagana jest odpowiednia sztywtowytrzymataé podiaza zapewniajca
przeniesienie wygpujacych obcizen w czasie robot i w czasie eksploatacji dachu,
* wymagana jest rowrié podtaza, co ma istotny wptyw na prawidtowy sptyw wody,
przyczepné papy do podiga i estetyk wykonania pokrycia,

* podtaza powinny by odpowiednio zdylatowane,

* podtaze powinno by oczyszczone z kurzu i zanieczyszcpeaz zagruntowane
roztworem asfaltowym, np.: ICOPAL PRIMERCLASSIC,ORAL WATER PRIMER,
lub SIPLAST PRIMER,lub odpowiednikiem systemowym

* zaleca si, aby styki podtea z elementami wystgymi ponad powierzchaidachu
byly ztagodzone elementami typu IZOKLIN.

Podtaza betonowe, wylewki z zaprawy cementowejpolee na warstwie izolacji
termicznej, powinny miegrubag¢ min. 3,5 cm. Podiee naley zdylatowa na pola o
boku 1,5-2 m.

Wylewki powinny pokrywa si¢ z dylatacjami konstrukcyjnymi.

Przebudowa budynku hali gtownej i biurowca w CK.
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Na przekryciu zredniowymiarowych elementow prefabrykowanych (rgtip
korytkowe) wymagane jest utenie wylewki grubéci 3-4 cm. Podtga betonowe i z
zaprawy cementowej mugby¢ dojrzate i uzysképrzed utageniem pokrycia papowego
wilgotnos¢ mniejsz niz 6%. W przypadku wilgotniwi wyzszej naley sie liczy¢ z
obnizomg przyczepnécia utozonej papy, a w dalszej perspektywie z powstawaniem
pecherzy w pokryciu.

Przed przysipieniem do robot pokrywczych podie naley zagruntowa roztworem
asfaltowym np.: ICOPAL PRIMER CLASSIC, ICOPAL WATERIb SIPLAST
PRIMER, lub odpowiednikiem systemowym

Podtaze z elementow prefabrykowanych wielkowymiarowycp. (ptyt panwiowych)
Piyty dachowe o powierzchni wykozonej w zaktadzie prefabrykacji mpgtanowé
poditaze pod pokrycie jedynie w przypadku prawidtowej tatecji prefabrykatow,
gtadkiej i rownej powierzchni oraz moatagwarantujcego uzyskanie wymaganych
doktadndci i rownaici podiaza.

Styki pomedzy elementami powinny Bywypetnione zapragklasy min. 10 MPa.
Podtaze naley oczyscic¢ i zagruntowa srodkami gruntugcymi wchodzacymi w skiad
linii produktow ICOPAL BITUMEN LIQUIDS®.

Nad stykami ptyt utey¢ dodatkowo paski papy podktadowej asfaltowe]j saker25 cm
i przymocowa je punktowo do podia.

Podia’a z ptyt izolacji termicznej.

Wymagana jest taka ich wytrzymada sztywna¢, aby pod wptywem przewidzianych
naciskow zewetrznych nie nagpowaty uszkodzenia pokrycia.

Wymagania te spetniong przez:

* piyty styropianowe (ze styropianu samogg&go)odmiany PS-E FS 20,

Przed przysipieniem do uktadania ptyt nalg sprawdzt¢ prawidtowaé¢ spadkéw oraz
wykona wszystkie poprzedzagge roboty typu: montaswietlikbw, wywietrznikow,
masztow antenowych itp.

Podtaze z ptyt izolacji termicznej powinno Byabezpieczone przed zawilgoceniem
(np. przelotne opady) przez niezwtocznezelwe na nim co najmniej jednej warstwy

papy.

Zasady wentylacji pokrycia papowego

Przed przysipieniem do renowacji starego pokrycia dachoweggyziam pap
zgrzewalnych naley kazdorazowo dokonadoktadnego przegtiu dachu, zwracag
szczegollp uwag na:

* spos6b odprowadzenia wéd opadowych —stan teatmignien, rur spustowych,
sztucerdw, koryt odptywowych, wyprofilowanie spadkdachu,

* stan techniczny wszystkich obrobek znajdygh s¢ na dachu (muréw ogniowych,
komindw, dylatacji itp.)

* stan techniczny istniggego pokrycia papowego; jego stapmniszczenia i
zawilgocenia, ilé¢ uszkodzé mechanicznych, wygbowanie purchli.

Na podstawie ogtlzin dachu naley podjp¢ decyzg ( w uzgodnieniu z Inspektorem
Nadzoru) o:

* konieczndci zerwania starego pokrycia lub jego pozostawieeiem renowacji,

» wyborze technologii i rodzaju materiatu (papazegvalna czy mocowana
mechanicznie),

* konieczndci zastosowania wentylacji pokrycia.

Reparacja starych warstw papowych polega na napmnasukodze (odspojé,
pecherzy, fald, zgrubig peknig¢ itp.). Odspojenia i gcherze naley nacié ,na krzyz”,
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wywina¢ i osuszy, a nasfpnie zgrza lub podkle¢ lepikiem asfaltowym. Fatdy i
zgrubienia nalgy scia¢ i wyrowna. W przypadku rozlegtych uszkodzpap, naley je
wycia¢ az do podtaa, po czym wkléi taty z nowych pap.

W wypadku stwierdzenia wilgoci pod starym pokrycjerm wysepuje w wekszaci
naprawianych dachow, nalezastosowasystem wentylacyjny skiadgy sk z
kominkéw wentylacyjnych (1 sztuka na 40-60 m2 dachu

W tym przypadku przygotowane waneej podiaze naley podziurawé w celu
udraznienia i umaliwienia odprowadzenia wilgoci. (Zaleca svykonanie ok. 10
otworéw na 1mz2, np.wierttesr.10, & do warstwy zawilgoconej).

Wykonanie nowych obrébek blacharskich.
Nowo wykonane obrébki powinny wystagpoza licosciany 50mm i powinny by
wykonane w taki sposéb, aby zabezpieczaly elewazjed zaciekami wody
deszczowej. Wszystkie obrébki blacharskie aapleykona: z blachy ocynkowanej
gr.0,7mm.

5.4. Tynki

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz zgodio z

dokumentagj projektows, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

1) Roboty tynkowe bda poleg& na potaeniu nowych tynkdéw na zamurowanych
sciankach i kominach oraz uzupetnieniu tynkéw naiggcych ptaszczyznach
tynkow w obebie stropodachu

2) Zasady ogOlne, ktérych nale przestrzega przy wykonywaniu tynkéw &
nastpujace:

a) przed rozpoaxiem robot tynkarskich powinny byukoaczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtyeoi zamurowane
wszelkie przebicia i bruzdy oraz osadzoseienice drzwiowe,

b) podtaze powinno by przygotowane w sposob zapewn®j jak najlepsz
przyczepnéc tynku,

c) marka zaprawy do wykonania tynku powinna lopstosowana do rodzaju i
wytrzymatacci podtaza oraz jego charakteruytkowego,

d) tynk powinien by na catej powierzchriicisle powgzany z podteem, a przy
tynkach wielowarstwowych rownieposzczegoélne warstwy tynku powinny
scisle do siebie przylegana catej powierzchni,

e) t;(/)nki powinny by wykonywane w temperaturze otoczenia nigspej ni
5C,

f) $wieze tynki powinny by zabezpieczone przed gwattownym wysebm@m,

w przypadku prowadzenia robot tynkowych w okresisakich temperatur,
tynki cementowo-wapienne powinny w okresie wazania zaprawy (tj. w
ciggu okoto 1 tygodnia) zwibne wod.

3. Przygotowanie podia:

Podtaza tynkéw powinny odpowiadanormom PN-70/B-10100,

Podtaze powinno by rowne, ale szorstkie, mocne, rowne, nieapg| bez rys i

peknig¢.

4. Przyczepn& tynku do podiaa polegajca na mechanicznym poizeniu s¢
zaprawy z podizem powinna zapewntatakie przyleganie i zespolenie tynku z
podiazem, aby po stwardnieniu nie wypbwaty odparzenia,geherze, itp.
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Wzajemna przyczep8é poszczegolnych warstw w tynkach dwu lub
trojwarstwowych, nie powinna lbymniejsza ni przyczepnét catego tynku do
podtaza.

5. Parametry techniczne tynku:

a) przyczepnéé do podiga 0,25 MN/M,

b) grubas¢ tynku 1,5 cm,

c) prawidtowaé wykonania powierzchni i kragdzi tynkow — powierzchnie
powinny by wykonane tak, aby stanowity ptaszczyzny pionowé Iu
poziome i tworzylty jeds ptaszczyzn z tynkiem istnigjcym, krawedzie
przececia st ptaszczyzn otynkowanych powinny dyrostoliniowe, kty
dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny powinnykayami prostymi.

Zakres wykonywania rob6t efych ST:

» przed przysipieniem do robot tynkarskich powinny dbyakaczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtyweooraz zamurowania
przebt i bruzd, winny by osadzone sieznice drzwiowe,

« tynki naley wykonywa: w temperaturze nie #8zej ni + 5°C pod warunkiem,
ze w chgu doby nie nagpi spadek temperatury paej °C. Dopuszcza si
wykonywanie tynkow w riszych temperaturach, przy zastosowasrodkdow
zabezpieczagych, zgodnie z wytycznymi ITB,

» w okresie wysokich temperatuéryiezo wykonywane tynki cementowo-wapienne
W czasie wgzania i twardnienia, tj. okoto 1 tygodnia, ngtewilzat wods,

* przygotowanie podia murowego polega na pozostawieniu nie zapetnionych
zaprawg spoin na gibokas¢ 10-15 mm od lica muru, bezfednio przed
tynkowaniem podize oczyci¢ z kurzu, usugt plamy np. z rdzy i substanciji
ttustych, a nadmiernie suglpowierzchng zwilzy¢ wods,

» tynk dwuwarstwowy powinien skfadasie z obrzutki i narzutu, rodzaj obrzutki
uzalezniony jest od podiza. Narzut powinien kiywyréwnany i zatarty jednolicie
na gtadko.

* marka zaprawy na narzut powinnahyzsza ni na obrzutk,

» obrzutk na podtgach ceramicznych nalg wykona z zaprawy cementowej 1:1
0 konsystencji odpowiadgjej 10-12 cm zagbienia stéaka pomiarowego o
grubaci 3-4 mm,

e narzut wierzchni nalgy nanost po zwizaniu obrzutki, lecz przed jej
stwardnieniem. Podczas wyrOéwnywania unglewarstwe wierzchng narzutu
dociska pag przesuwas stale w jednym kierunku,

* na narzut stosowazapraw cementowo wapienna 1:2. Zaprawa powinnaémie
konsysteng odpowiadajca 7-10 cm zaghbienia staka pomiarowego. Na
zakaiczenie pracy tynkarskiej zaciéranarzut w zalenosci od rodzaju
przeznaczenia pomieszczenia padkewniamn lub filcows.

Zasady ogolne, ktérych naleprzestrzegaprzy wykonywaniu tynkow okéone g

w PN-70/B-10100.

Wymagania i tolerancje wg PN-70/B-10100.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.Kontrola jako $ci wykonania robot

Kontrola jak@ci wykonania robot polega na zgodnobwykonania robot z
dokumentagj techniczl, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspekt
nadzoru.

Pozostate roboty natg wykonywa& zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych. [1] oraz wakami okrélonymi w pkt.5.

6.2.Kontrola jako sci materiatow

Wszystkie materialty do wykonania robot maszodpowiadda wymaganiom
dokumentacji projektowej i Specyfikacji techniczrmepz musz posiada swiadectwo
jakosci producentow i uzyskaakceptag Inspektora nadzoru. Wszystkie materiaty
musz odpowiadéa parametrom wyszczegOlnionym w pkt.2.2. Materiatyusm
odpowiadé takze warunkom okrdonym w pkt.5

7. OBMIAR ROBOT

7.10g0Ine zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano wécz— ,Wymagania ogolne”.
7.2Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowv jest m2 powierzchni ocieplonego stropodachu wraz z
wykonanym pokryciem przemurowaniem komindéw oraz endniem nowych
tynkéw, malowaniem tynkéw, wykonaniem obrobek bkaskich. Powierzchnia
okreslona zostanie poprzez wymiary stropodachu ocieglone

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano wesck — ,Wymagania ogolne” w ST-
00.Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z Dokumentadprojektovg, ST i
wymaganiami Inspektora Nadzoruzg¢é wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji, daty wyniki pozytywne.

Odbior robdt polega na sprawdzeniu zgagnah wykonania z projektem
budowlano-wykonawczym i specyfikacjami technicznymdbieranych elementow.

Zgodna¢ wykonania robot stwierdzaesina podstawie zgodda wynikow
bada kontrolnych wymienionych w specyfikacji technicgne wymaganiami
okreslonymi w specyfikacjach

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1Cena ryczaltowa
Jednostlk obmiarowg dla robét budowlanych w zakresie ocieplenia irgola

stropodachu niewentylowanego jestm2 powierzchni ocieplonego stropodachu
wykonaniem wszystkich robét, ktore sbjete zakresem projektu wykonawczego.
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Na cer¢ ryczattowy skladaj sic nastpujace roboty:
roboty rozbiérkowe obrobek blacharskich, rynierui spustowych, ezciowe
roboty rozbiorkowe pokrycia, likwidacja nierowdod utozonych warstw
pokrycia, ewentualne rozbiorki pod wymagane rozbidrki kominow i
czapek kominowychicianek attykowych, instalacji odgromowej,
roboty zwhzane z wykonaniem niegthhych dylatacji stropodachu,
roboty zwigzane z wykonaniem nowycitian, kominéw, czapek ewentualnie
przemurowaniem fragmentéw, podiggenie komindéw wentylacyjnych na
wymagam przepisami i warunkami technicznymi wysé&anierzory wzgledem
nowego pokrycia po jego ociepleniu,
roboty betonowe uzupetnienia pogjostropodachu i podlewek pod obrébki
blacharskie, czapek kominowych na przemurowanychikach,
roboty tynkarskie zwizane ze skuciem starych tynkow, wymyatynkéw,
wykonaniem nowych tynkow, wykonaniem gtadzi na pwwachni kominow
orazscianek attykgscian ogniowych itp.
roboty malarskie zwrzane z wykonaniem robot malarskich wszystkich obkob
malarskich oraz kominéwscianek attykowych.
roboty dociepleniowe zwzane z wykonaniem docieplena powierzchnician
attyk, powierzchni stropodachu niewentylowanego,
roboty pokrywcze w zakresie uenia warstwy popy podkiadowej oraz papy
wierzchniego krycia,
wykonanie wszystkich obrébek blacharskich z blaostynkowanej,
monta wszystkich elementéw wsporczych niedbych do prawidtowego
wykonania obrébek blacharskich,
monta rynien i rur spustowych wraz z niedimym wykonaniem rynhakéw oraz
hakéw do rur spustowych w odpowiedniej dtsgie wykonanych wg oddzielnej
specyfikacji
monta instalacji odgromowej opisany w odpowiedniej sgg@cji branzowej,
wywOz gruzu i papy na wysypisko wraz z kosztantd&wania gruzu i papy,

Cena ryczaltowa wykonania robét obejmuje wszystkaboty niezledne do
prawidtowego, zgodnego ze sztubudowlan, wykonania docieplenia i pokrycia
stropodachu wentylowanego w zakresie slareym w projekcie wykonawczym.

9.2 Szczegotowy zakres prac olfych ptatnoscia

SzczegOlowy zakres prac eohbjch ptatndcig okresla nasgpujaca dokumentacja
projektowo-kosztorysowa:

1. Projekt budowlany wielobramowy — czs¢ architektoniczno-konstrukcyjna,

2. Projekt wykonawczy — brasa architektoniczno-konstrukcyjna,

3. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot

Zakresem robot obfych ptatndcig jest wykonanie wszystkich roboét jak wey

stanowijcych jednostk obmiaru czyli komplet rob6t remontowych azanych z
dociepleniem stropodachu i wykonaniem nowego pa&rystropodachu wraz z
wszystkimi obrobkami, rynnami, rurami spustowymgnkinkami wentylacyjnymi,
dylatacjami itp..

10.PRZEPISY ZWI AZANE

10.1 Przepisy ogolne
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[EEN

. Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budmvd-montaowych, Tom | —
Warszawa 1990,ARKADY,

. Instrukcje ITB, Aprobaty Techniczne,

. Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie

. Karty i instrukcje techniczne producentow matematdirzadzen,

. Przepisy w zakresie bezpiedséwva i higieny pracy przy wykonywaniu robét

budowlano-montaowych.

6. Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 22 wrZeia
1999 r. (Dz. U. nr 79 poz.900) zmienjeg rozporzdzenie w sprawie
szczegO6towego zakresu i formy audytu energetyczoegpo algorytmu oceny
optacalndci przedstwziccia termomodernizacyjnego, a @k wzorow kart audytu
energetycznego.

7. Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia

1999 r. (Dz. U. nr 46 poz. 459) w sprawie szczegélyo zakresu i formy audytu

energetycznego oraz algorytmu oceny optacgainarzedstwzigcia

termomodernizacyjnego, a takwzoréw kart audytu energetycznego.

abhowON

10.2 Polskie Normy

1. PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z hlasthlowej ocynkowanej
i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przyiodie.
2. PN-EN-ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elemdnidynku. Opér
cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoddiczania.
3. PN-99/B-20130: Ptyty styropianowe (PS-E)
4. PN-B-02025:1999: Obliczanie sezonowego zapotrzeh@nza ciepto do
ogrzewania budynkow mieszkalnych i zamieszkaniarolvego
Wszystkie aktualne PN i BN dotygze wytych przy robotach surowcédw, materiatow i
urzadzea.
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