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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngj wymagania dotyce wykonania i
odbioru robot termo-modernizacyjnych, w zakregei€plenia stropodachu wentylowanego.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowaka @okument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych wipl.

1.3. Zakres robot objetych ST

Specyfikacja techniczna obejmuj roboty budowlane wgkonania w ramach robét
termomodernizacji budynku

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej $Tzgodne z obowgzujgcymi odpowiednimi
normami i ST-00 — ,Wymagania ogolne”, warunkaminteicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montzowych a take instrukcy ITB.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz zgodé®z dokumentagj
projektows, ST i poleceniami inspektora nadzoru.

Roboty prowadzizgodnie z Rozpogrizeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpiearwa i higieny pracy podczas wykonywania robét widaych
(Dz. U. z 2003 r. Nr 48, poz. 401).Wymagania ogobta. rob6t podano w egci —
Specyfikacja ogolna ST.00.00,Wymagania ogélne”.zZ8goétowe wymagania dotygze robot
wynikajg z zapiséw dokumentacji projektowo-kosztorysowejzoinstrukcji technicznych ITB
producentow i dostawcoéw materiatdw, aprobat tecmjch i uradzen oraz niniejszej
specyfikacji.

2. MATERIALY
2.1 0go0Ine wymagania dotycgce materiatdw

Ogodlne wymagania dot. materiatdw, ich pozyskiwaniakladowania podano w exi —
~Wymagania ogolne”.

Wykaz niezlpdnych materiatdw wynika z praytiych w dokumentacji projektowej rozyzian
projektowych .

2.2 SzczegoOtowe wymagania dotygze materiatow
SzczegoOlowe wymagania dotycej materiatbw zawarto w ¢#ci opisowej i rysunkowej
projektu.
Do wykonania poszczegolnych robét ogolnobudowlanyalery stosowa materiaty zgodne z:
- dokumentag projektows.
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- zestawieniem materiatow zazonym do kosztorysu przedmiarowego,
- naktadami KNR i KNNR dot. wykonania rob6t ogélnolowdanych,

- odpowiadajce parametrami technicznymi materiatom zgodnie z :

- Aprobat Techniczg ITB AT-15-4558/2000

- Aprobagy Techniczg ITB AT-15-3213/2001,

- Aprobay Techniczg ITB AT-15-2471/2001,

Wiaciwosci uzytych materiatdw musgodpowiadd polskim normomgswiadectwom
oraz instrukcjom technicznym dopuszczenia do stastav wydanym przez odpowiednie
Instytuty Badawcze.

Materiaty przeznaczone do wbudowania mubgé dopuszczone do obrotu i powszechnego

stosowania w budownictwie 3$o:

1. Wyroby budowlane, wigiwie oznaczone, dla ktérych zgodnie zghmirymi przepisami:

a) wydano certyfikat na znak bezpieéaseva,
b) dokonano oceny zgodsw i wydano certyfikat zgodrigi lub deklaragj zgodndci z
Polsky Normg lub aprobat techniczg.

2. Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéwmaggcych istotnego wptywu na
spetnienie wymaga podstawowych oraz wyroboéw wytwarzanych i stosowanyg
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlane;.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekagowlanym, mog by¢ wyroby

wykonane wg indywidualnej dokumentacji techniczsgpradzonej przez projektanta obiektu

lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydakiadczenie wskazuage, ze zapewniono
zgodnda¢ wyrobu z § dokumentagj oraz z obowgzujagcymi przepisami i normami.

Materiat przed wbudowaniem k@dorazowo musi uzyskaakceptagj Inspektora Nadzoru.

Jako docieplenie przsfo:

Przyjgto docieplenie stropu wykonane z warstwy 18 cnmBazk- mata z wetny mineralnej
lub dopuszczalnie (za zgpthspektora nadzoru) materiatu o parametrach tezhgch nie
gorszych od wymienionych w tabeli. Zastosowany miatgest przeznaczony do izolacji
termicznej i akustycznej poziomych przestrzeni,stmpy,

Parametry techniczne:

wspdtczynnik przewodzenia ciepta Ap | 0,041 [W/mK]

obcigzenie charakterystyczne ciezarem

3
wiasnym 0,20 kN/m

klasa reakcji na ogien Al wg EN 13501-1

Materiat posiada APROBATE TECHNICZN A ITB AT-15-4558/2000
ZASTOSOWANIE

Niepalne ocieplenie i izolacja akustyczna:

- stropodachéw wentylowanych i poddaszy,

- drewnianych stropow belkowych,

- sufitbw podwieszanych,

- $cian dziatowych.

WYMIARY | PAKOWANIE
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Wielkowymiarowa ptyta z wetny mineralne;j

[Mm] [mm] [mm] [m2:K/W] [m2/rolka.] [m2/Rockpak]
2*4500 1000 100 240 9,0 18(
6000 1000 140 3,40 6,0 12(
6000 1000 150 3,65 6,0 120,
5500 1000 160 395 55 11(
4500 1000 180 435 45 9C
4500 1000 200 4,85 4,5 90,

Materiat fabrycznie pakowany metpBOCKPAK- nowy spos6b pakowania produ@®@MROCK
umcliwiajgcy skladowanie bez zadaszeiR®CKPAKzawiera 20 rolek. W przypadku stosowania
innych materiatow bezwzginie wykonawca musi przestrzégastrukcji producenta w zakresie
transportu, przechowywania materiatow i sktadowamiateriatow.

Jako paraizolaejprzyijeto:

Folia paroizolacyja ROCKWOOL- stabilizowana o gruba 0,2 mm
APROBATA TECHNICZNA dla , Folia o grubgei 0,2 mm” : ITB AT-15-3213/2001
ZASTOSOWANIE

Folia o grubosci 0,2 mm:

- do wykonywania warstwy przeciwwilgociowej pod pagi, posadzki, wylewki,
- do wykonywania prowizorycznych zabezpietpetaci dachowych.
WYMIARY | PAKOWANIE

Folia paroizolacyjna ROCKWOOL jest skltadana, zwijana i pakowana

w rolki (nawijana na bobiny o diugo maksymalnie 1,7 m).

Rolki 3 pakowane na palety, maksymalnie 1000 kg nagj@diet

(przelicznik: 1 kg folii = 5,43 m2).

Jako wiatroizolagj przyjeto:

Wiatroizolacg ROCKWOOL- membrana dachowa

APROBATA TECHNICZNA dla wiatroizolacji ROCKWOOL B AT-15-2471/2001
ZASTOSOWANIE

Paroprzepuszczalna membrana, kt8tosuje si zawsze nad termoizolacj
PARAMETRY TECHNICZNE

-przepuszczalng pary wodnej>800g/m2/deb

-odpornd¢ na rozrywanie przez gwdz >40 N

WYMIARY | PAKOWANIE

Wiatroizolacja ROCKWOOL jest zwijana w rolki (nawijana na bobiny o dtignl,5 m).
Rolki 3 pakowane na palety, maksymalnie 1000 kg nagjgditet

(przelicznik: 1 kg folii = 5,43 m2).

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST-00.

Do wykonania wszystkich robot naleuzy¢ sprztu zgodnego z zestawieniem gzonym do
kosztorysu przedmiarowego.

Sprzt inny, maze zosté uzyty o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektordzoau.
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4. TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogélnymi w ST-00.
Worki granulatu naley przechowywa w przewietrzanych pomieszczeniach (co najmniej pod
zadaszeniem) bez otwartygiodet ognia, rgdami, najwyej w dwoch warstwach,
pozostawigic miedzy rzdami iscianami wolne przestrzenie uttioviaj agce dostp. Miejsce
skladowania powinno liywyposaone wsrodki przeciwpaarowe.

Worki granulatu weiny mimna przewoz dowolnymisrodkami transportu. Pakiety nale

uktada scisle obok siebie, w sposbéb zabezpiegegjprzed przemieszczeniem i uszkodzeniem.
W czasie transportu przestrzégalecé producenta.

W pracach naley uzywaé srodki transportu zapewnigge wiaciwa jakos¢ przewaonych
towarow.

Sposdb transportu powiniendyggodny z wymaganiami producenta zawartymi  vobacie
technicznej wyrobu.

Zatadunek i wytadunek materiatow z rozbiérek msisiodbywa& z zachowaniem wszelkich
srodkow ostranaosci i bezpieczastwa ludzi pracugcych przy robotach rozbiérkowych,
Transport inny jest niwy do realizacji pod warunkienze zostanie zatwierdzony przez
Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady kontroli rob6t podano w ST-00.
Realizacja kontroli jakai na budowie powinna odbyéasic w postaci kontroli bizgcej
(wykonywanej zespotowo lub jednoosobowo zawsze ziatein Inspektora nadzoru) lub
odbioru, ktéry powinien by dokonany zawsze komisyjnie, z ob@ukiem sporzdzenia
odpowiedniego protokotu i wniesienia odpowiedniggosu do dziennika budowy.
Wykonawca powinien przedtgé Inspektorowi nadzoru wszystkie proby, atesty, deddje
zgodndci producenta dla stosowanych materiatéswiadczenieze zastosowane materiaty
spetniaj wymagane normami warunki techniczne przed rozgoem robot

Przyjgto docieplenie Domrock maty z welny mineralnejai w projekcie.Przeznaczony
do izolacjitermicznej i akustycznejpoziomych przestrzeni, np. poddasza mygkowe,
stropodachy wentylowane. Parametry techniczne:

wspotczynnik przewodzenia cieptay 0,041 [W/mK]
klasyfikacja ogniowa wyréb niepalny
obcigzenie charakterystyczneggarem wiasnym 0,20 kN/m3

Pierwszym etapem prac termoizolacyjnych w niepeaeig/ch stropodachach
wentylowanych jest wyecie wkazow technologicznych w ptytach dachowych $tfepowych
od dotu stropodachu.

Po wyckciu otworu maemy wefé do wretrza przegrody i przygpi¢ do usuwania
starej izolacji orazmieci pozostawionych przez ekipudowlan podczas wznoszenia
budynku.
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Podczas prowadzenia robot dociepleniowychayale sposob wygtkowo staranny
uporzidkowa przestrzé stropodachu z resztek ptasich odchodéw , resgtaliny, pidr itp.

Po wykonaniu w.w. robot pogdkowych przestraestropodachu naky podda
dezynfekcji poprzez wykonanie na wszystkich ptagznach powtoki malarskiej z mleczka
wapiennego.

Ze wzgkdu na toze przestrzé wentylacyjna stropodachu m®by¢ podzielona
sciankami naley, w zaleznaosci od liczby powstatych, jakby komaor, wykahadpowiedn
liczbe przegé technologicznych.

Na tak przygotowanym stropodachuzma juz przystpi¢ do wiagciwych prac
izolacyjnych, uywajac specjalistycznego spita.

W tym celu naley doprowadzi do otworu technologicznego ruprzesytovy
wciggajc ja na dach budynku. Transport granulatu do izolowarneggrody odbywa sitym
przewodem rurowynmgEzacym agregat rozdrabnigjo-podagcy stopcy przed budynkiem. W
celu doktadnego rozprowadzenia granulatu koniegzsteaby odpowiednio przeszkolony
pracownik wszedt przygotowanym witazem w przesirteopodachu i wykonat ocieplenie.
Robocz kontrok grubdci ocieplenia ména wykona zwykla "metrowlg".

Przed zamkriciem wiazu naley doktadnie zasygadotychczasowy szlak
komunikacyjny.

Konczac dobrze wykonane ocieplenie zaktadamy pokrywazu, jednoczaie
zabezpieczaf otwor technologiczny.

W przypadku , gdy otwory wentylacyjne stropodacbuykonaniu docieplenia
zostan zakryte matami wetny mineralnej, najew gérnej powierzchni stropodachu
zmontowa nowe kominki wentylacyjnér. 150 mm, ktére zapewnimozliwos¢ prawidtowe;j
wentylacji stropodachu.

5.1.Roboty dociepleniowe

Jako docieplenie stropodachu zastosowano matyrg/weneralnej. Grub& warstwy
ocieplagcej okr&lona w projekcie i audycie. Wykoryg ocieplenie naley $cisle sk trzyma
zalecd i rozwigzan systemowych producenta oraz dokumentacji techejcz

1.Kolejnosé¢ wykonywania robot:
1. prace przygotowawcze (wykonanie otworow wtazowyastworow technologicznych,
rozbiorka istnigjcego docieplenia)

2. oczyszczenie podia z resztek gruzu, odchodow ptasich, pior itp

3. wykonanie malowania powierzchni mleczkiem wapiennym

4. utozenie warstwy paraizolaciji,

5. utozenie warstwy termoizolacyjnej,

6. utozenie warstwy wiatroizolaciji

7. wykonanie zamurowa otworéw witazowych i wéf technologicznych,
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Pierwszym etapem prac termoizolacyjnych w niepzeig/ch stropodachach
wentylowanych jest wyetie wiazow technologicznych geiankach szczytowych, ptytach
dachowych lub stropowych od dotu stropodachu.

Po wyckciu otworu maemy wefé do wretrza przegrody i przygpi¢ do usuwania
starej izolacji orazmieci pozostawionych przez ekipudowlan podczas wznoszenia
budynku.

Podczas prowadzenia robot dociepleniowychayale sposob wygtkowo staranny
uporzdkowa przestrzé stropodachu z resztek ptasich odchodow , resgsekiny, pior itp.

Po wykonaniu w.w. robot pogdkowych przestraestropodachu naky poddéa
dezynfekcji poprzez wykonanie na wszystkich ptagznach powtoki malarskiej z mleczka
wapiennego.

Na tak przygotowanym dachu ama juz przysgpi¢ do wiaciwych prac
izolacyjnych, rozpoczynag od roztaenia paraizolacji z dokladnym wywigiem
paraizolacji n&cianki boczne na wysoké co najmniej 20 cm oraz wykonaniem zaktaddéw
10-15 cm z zastosowaniem klejenia przyaiu systemowych tan dwustronnych,

Pierwsza warstwe izolacji z maty umieszczamy pogdizy sciankami, uktadajc ptyty na lekki
wcisk.

Konczac dobrze wykonane ocieplenie zakladamy na catejgraehni stropu z
zaktadami 10 cm wiatroizolagj, zaktadow nie sklejamy.

2. Drogi komunikacyjne na dachu
W celu ochrony ocieplenia uszkodzeniami warstwaepluszkodzeniami folii przed
uszkodzeniami mechanicznymi najezaplanowa i wykona drogi komunikacyjne.

3. Kolejnosé wykonywania robét

* Wykona otwory wytazowe i przégia technologiczne, zabezpiecgay miag potrzeb
ptyty dachowe poprzez stemplowanie przed uszkodreni

* Przystpujac do izolacji stropodachu nalew pierwszej kolejnéci zdemontowé&w sposob
delikatny , eczny wszystkie warstwy docieplenia ,resztki gritpu

» Materiaty izolacyjne z rozbidrki- docieplenie, grumpadki i odchody ptasie - naje
znies¢ na zewgtrz budynku we wiadrach lub zrzucaasrodki transportu przez rynny
Zsypowe,

* Ptaszczyzny pionowe i poziome poddajemy dezynfgkmpirzez malowanie mleczkiem
wapiennym - malowanie dwukrotne

* W miejscu usunitych warstw dociepleniowych stropodachu, po dokjyaxdmzamieceniu
powierzchni nalgy utozy¢ paraizolacje z folii Rockwool gr. 0,2 mm,

» Po ula@eniu folii konieczne jest wykonanie pomostéw robadr i transportowych, po
ktorych keda odbywa sie transport materiatéw dociepleniowych,

* Wykluczone jest poruszanie$0 utazonej warstwie folii paroizolacyjnej,

» Paraizolacja musi ldywykonana jako @igta, , zaktad folii 10- 15 cm, sklejamy przyyeiu
tasmy klejacej obustronnej stanowdej dodatek systemowy do folii,

* Pierwsa warstwe izolacji z maty umieszczamy pogdizy sciankami, uktadajc ptyty na
lekki wcisk.
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* Na tak przygotowane ocieplenie rozktadamy, w jegmgj ptaszczinie, wiatroizolag} z
zaktadami o szerokoi 10 cm zaktady nie sklejane.

» Uzupelniamy otwory wlazowe i technologiczne maternaz ktérego zostaty wykonane
przegrody, uzupetniamy tynki, uzupetniamy malatwrtechnologii pierwotnej.

KONTROLA | BADANIA PRZY ODBIORZE ROBOT DOCIEPLENIOWCH

Zakres kontroli i badan

Odbior roboét dociepleniowych obejmuije:

e sprawdzenie poprawlo oczyszczenia podia przed uteeniem paroizolacji,

» sprawdzenie stanu elementéw konstrukcji dachu,

* sprawdzenie poprawla wykonania dezynfekcji poprzez malowanie mleenki
wapiennym,

» sprawdzenie poprawioi i doktadndci wykonania warstwy paroizolaciji,

e sprawdzenie poprawtia i doktadndci wykonania warstwy ociepleniowej,

* sprawdzenie poprawio wykonania warstwy wiatroizolacji

e sprawdzenie poprawid uzupetnienia i wypetnienia otworéw technologigeh,
wytazow , wykoania tynkow oraz malatury,

Metody kontroli i badan

a) sprawdzenie poprawlo oczyszczenia podia przed uleeniem paraizolacji,
wizualnie, sprawdZi nalezy oczyszczenie powierzchni z wszystkich ziaren gruz
kruszyw osrednicy powyej 1,0mm

b) sprawdzenie stanu elementow konstrukcji dachu, acerakroskopowa, opukanie
elementow miotkiem, w przypadku wgpbwania miejsc uszkodzonych , oczyszczenie
elementdw i ich naprawa. W przypadkuzgch uszkodze majgcych wptyw na nénaosé
elementow odbidr i sposéb wzmocnienia konstruka@ypdziale inspektora nadzoru,

c) sprawdzenie poprawdd wykonania dezynfekcji poprzez malowanie mleenki
wapiennym,

d) sprawdzenie poprawioi i doktadndci wykonania warstwy paroizolacji, sprawdzenie
ciggtosci warstwy folii, pomiar wielkéci zaktadow, kontrola stanu pokenia warstw
poprzez catkowite przyleganie do warstw§ng klejacej obustronnej,

e) sprawdzenie poprawlo i dokladnadci wykonania warstwy dociepleniowej, pustki
pomiedzy elementami ocieplenia, pustki peoady ociepleniem a elementami
konstrukcyjnymi g niedopuszczalne. Sprawdzenie wymiaréw elementdivzptveiny
mineralnej montowanych pogazy scianami,

f) sprawdzenie poprawdc wykonania warstwy wiatroizolacje, sprawdzeniggisci
warstwy, pomiar wielkéci zaktadow,

g) sprawdzenie poprawBc uzupetnienia i wypetnienia otworéw technologigeh,
wytazow , wykoania tynkéw oraz malatury,

Wyniki kontroli i bada powtoki powinny by odnotowane w formie protokotu z kontroli i
bada& w rozbiciu na poszczegodlne etapy wykonywania rav@taszczaze roboty ulegay
zakryciu i zanikowi.
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Odbidr rob6t dociepleniowych

Odbior robot dociepleniowych ngpuje po stwierdzeniu zgodéwm ich wykonania z
zamowieniem, ktorego przedmiot okliaga projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robot, a ta& dokumentacja powykonawcza, w ktorej podage s
uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania pi@gepleniowych.

Zgodnag¢ wykonania robot stwierdza ¢sina podstawie zgod#o wynikéw bada
kontrolnych wymienionych w p. 5 z wymaganiami nomrpyobat technicznych i podanymi
w niniejszych warunkach technicznych.

Roboty dociepleniowe wykonane niezgodnie z wymisyimi wymaganiami mag byc¢
odebrane pod warunkierre odsgpstwa nie obriiaja wiasciwosci uzytkowych, parametréw
technicznych zwizanych z zjawiskami cieplno- wilgotsmowymi w przegrodzie, stratami
ciepta i komfortu ich #ytkowania. W przeciwnym wypadku nale je poprawé i
przedstawd do ponownego odbioru.

Protokét odbioru powinien zawieia

- ocere wynikow bada,

- stwierdzenie zgodnrai lub niezgodnéci wykonania robét z zamowieniem,

W przypadku wysipienia jakichkolwiek nieprawidtowési i usterek, wykonawca robot
zobowpgzany jest do ich uswgia na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.Kontrola jako $ci wykonania robot

Kontrola jakaci wykonania robot polega na zgodob wykonania robét z
dokumentagj techniczi, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspe&tnadzoru.

Pozostatle roboty natg wykonywa zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych. [1] oraz wkami okrélonymi w pkt.5.

6.2.Kontrola jako sci materiatow
Wszystkie materiaty do wykonania robot maisadpowiadd wymaganiom dokumentacji
projektowej i Specyfikacji technicznej oraz maigosiada swiadectwo jakéci producentow i
uzyska& akceptagj Inspektora nadzoru. Wszystkie materiaty muedpowiadéd parametrom
wyszczegolnionym w pkt.2.2. Materialy mysadpowiada takze warunkom okrdonym w
pkt.5
7. OBMIAR ROBOT
7.10g0Ine zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano wscz— ,Wymagania ogolne”.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarogvjest m2 powierzchni ocieplonego stropodachu Paeleria okrélona
zostanie poprzez wymiary stropodachu ocieplonego.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano wesck — ,Wymagania ogolne” w ST-00.Roboty
uznaje st za wykonane zgodnie z DokumentaEjrojektova, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji, dalty wyniki
pozytywne.

Odbior robét polega na sprawdzeniu zgagnah wykonania z projektem budowlano-
wykonawczym i specyfikacjami technicznymi odbieramyglementow.

Zgodna¢ wykonania robot stwierdzaesina podstawie zgodia wynikéw bada
kontrolnych wymienionych w specyfikacji technicznej wymaganiami okigonymi w
specyfikacjach

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1Cena jednostki obmiarowej

Jednostki obmiarowe dla poszczegolnych etapowtixakresie ocieplenia stropodachu

uwzgkdniaj roboty podstawowe i roboty pomocnicze

Na Jednostk przedmiaru sktadajsie nastpujace roboty:
roboty rozbidrkowe izolacji dachu, oczyszczenie mzg, wykonanie wytazéw i
otworéw technologicznych wraz z wykonaniem nightych podpar elementow
konstrukcyjnych. Jednostka obejmuje z#tarazowe przemieszczanie elementéw
rozebranych na miejsce sktadowanjazhie z wyniesieniem elementéw na zeten
obiektu, wywozem i sktadowanie na wysypiskuieci.
roboty rozbiorkowe wraz z doktadnym oczyszczeniepwiprzchni pod przyszt
paraizolacje, wyniesie gruzu na zeswa budynku lub poprzez zamontowane rynny
zsypowe do podstawionyditodkéw transportu, wywdéz i sktadowanie na wysypisku
smieci,
roboty zwpzane z dezynfekgj przestrzeni stropodachu- dwukrotne malowanie
mleczkiem wapiennym,
roboty zwizane z wykonaniem paraizolacji, jej przycinaniklegnie ,
roboty zwhzane z wykonaniem pomostow roboczych ,na czas mipsvéa robdét
rozbiérkowych oraz izolacyjnych,
roboty zwpzane z wykonaniem izolacji cieplnej stropodachu,
roboty zwigzane z wykonaniem warstwy wiatroizolacji,
roboty zwhzane z odtworzeniem stanu pierwotnego- zamurowamsbetonowanie
otworéw , uzupetnienie tynkéw i malatury,

Cena wykonania rob6t obejmuje wszystkie roboty Imidne do prawidtowego, zgodnego ze
sztukp budowlan, wykonania docieplenia w zakresie otomym w projekcie
wykonawczym. Zawarte w przedmiarach robot oraz wsamh do poszczegolnych pozycji
przedmiarowych, zgodnie z przyg podstaw wyceny roboty s tylko szacunkowym
przyblizeniem zakresu robot i nie mpgoy¢ podstawy do wyliczenia wartéci robot.
Wszystkie czynn€i transportowe materiatdw, gruzu, itp., rusztoimanpomosty robocze
musz 53 uwzgkdnione w jednostkach obmiarowych.
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Jednostlk obmiarow dla rob6t budowlanych w zakresie ocieplenia sidgzhu
wentylowanego jestlL m2 powierzchni ocieplonego stropodachwkonaniem wszystkich
robot, ktére g objete zakresem projektu wykonawczego.

9.2 Szczegotowy zakres prac olfych ptatnoscia

Szczegotowy zakres prac objch ptatndcig okresla nasgpujaca dokumentacja projektowo-
kosztorysowa:

1. Projekt budowlany wielobramowy — czs¢ architektoniczno-konstrukcyjna,

2. Projekt wykonawczy — brasa architektoniczno-konstrukcyjna,

3. Przedmiar rob6t ogélnobudowlanych.

Ptatndcia jest wykonanie wszystkich robot jak ) stanowdcych jednostk obmiaru czyli
komplet robét remontowych zgdanych z dociepleniem stropodachu i wykonaniem igowe
pokrycia stropodachu wraz z wszystkimi obrobkamynnami, rurami spustowymi,
kominkami wentylacyjnymi, dylatacjami itp..

10.PRZEPISY ZWI AZANE
10.1 Przepisy ogolne

1. Instrukcje ITB, Aprobaty Techniczne,

2. Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie

3. Karty i instrukcje techniczne producentow maternatirzadzen,

4. Przepisy w zakresie bezpiedéséna i higieny pracy przy wykonywaniu robot budomda
montaowych.
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