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OSWIADCZENIE
Niniejsze opracowanie jest opracowane zgodnie amawmowg, kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzy¢ | moze zosté skierowane do realizaciji.
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Przebudowa budynku hali gtéwnej i biurowca zlokaNanego na terenie Centrum Ksztalcenia Zawodowego
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1. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest wykonanie projektu budogda przebudowy budynku hali
gtéwnej i biurowca zlokalizowanego na terenie CemirkKsztatcenia Zawodowego $widnicy
przy ul. Sikorskiego 41 w zakresie termomodernizalgiektu.

— Inwestor: Centrum Ksztalcenia Zawodowego

ul. Sikorskiego 41, 58-108widnica
— Lokalizacja: dz. nr 2/5, obp 1 Osiedle MiodychSwidnica
— Stan prawny: wiasr$o

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
— zlecenie Inwestora
— pomiary inwentaryzacyjne obiektu,
— wytyczne oraz uzgodnienia z Inwestorem,
— obowizujace przepisy prawne i normy.

3. OPIS TECHNICZNY BUDYNKU
3.1. Stan istniejacy

Przedmiotem opracowania jest budynek hali gtownepiurowca. Konstrukcja hali
trojnawowa,zelbetowa, wykonana w systemie P-70 z poprzecznyiadekn ramowym. Rozstaw
ram 6,0m. Rozpios¢ nawy gtéwnej 15,0m, naw bocznych 6,0m. Dikigbali 90m.

Dach hali dwupotaciowym o niewielkim spadku wykogwaz piyt zelbetowych
panwiowych kryty pagp. Sciany ostonowe nawy gtéwneglbetowe prefabrykowanégiany naw
bocznych z pustakéw typu ,alfa” na zaprawie cem-wafewntrz nawy gtébwnej znajduje si
dwupoziomowa antresola.

Dane techniczne:

— powierzchnia zabudowy: —3500,6m
— kubatura: — 23188,0i
— kategoria budynku: —IX

3.2. Stan projektowany
Budynek ze wzgdu na okres, kiedy zostat wybudowany, nie spehibawigzujacych
obecnie wymaga dotyczicych izolacyjndci cieplnej przegrod budowlanych oklenych w
Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@@ Dz. U. 2002 r. Nr 75 poz. 690 z
pdézn. zmianami w sprawie warunkéw technicznych, jakiowvinny odpowiadabudynki oraz ich
usytuowanie.
Zgodnie z wytycznymi Inwestora w budynku przewidsige
— dociepleniescian zewgtrznych budynku metedBSO warstw styropianu gr.14cm i
wspoét.a=0,042W/mK,
— docieplenie wskazanyditian zewrtrznych metod BSO warstw styropianu gr.10cm i
wspot.A=0,032W/mK
— docieplenie stropodachu niewentylowanego waysttyropapy gr.15cm z wykonaniem
nowego pokrycia dachowego,
— docieplenie stropodachu wentylowanego wagstwetny mineralnej gr.18cm z
wykonaniem nowego pokrycia dachowego,

W projekcie nie jest przewidziarriadna rozbudowa pozioma istrieggo obiektu. Linia
zabudowy budynku podstawowego pozostaje bez zmian.
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w Swidnicy przy ul. Sikorskiego 41w zakresie termomudacji obiektu.

Nie przewiduje si wykonania nowych dé§ czy tez drog dojazdowych (do wykorzystania
istniejgce).

Sciana zewrtrzna parteru

d 1 R
warstwa [m] [W/mK] | [m2K/W]
tynk cem-wap 0,015 0,82 0,018
pustaki zuzlobetonowe 0,25 0,72 0,347
tynk cem-wap 0,015 0,82 0,018
styropian 0,14 0,04 3500
tynk cienkowarstwowy 0,003 100 0,003

Rsi=z| 0,13
Rse=| 0,04
Rt=| 4,057
Umax=0.30 > U=|] 0,246
Sciana zewretrzna pietra

d R
warstwa [m] [W/mK] | [m2K/W]
tynk cem-wap 0,015 0,82 0,018
ptyta prefabrykowana zelbetowa 0,15 1,30 0,115
styropian 0,14 0,04 3,500
tynk cienkowarstwowy 0,003 100 0,003

Rsi=[ 0,13
Rse=| 0,04
Rt=| 3,807
| Umax=0.30| > u=| 0,263
Dach

d R
warstwa [m] [W/mK] | [m2K/W]
tynk cem-wap 0,015 0,82 0,018
strop masywny z ptyt panwiowych 0,06 1,70 0,035
wylewka betonowa 0,05 1,40 0,036
styropian 0,05 0,045 1,111
wylewka betonowa 0,05 1,40 0,036
papa 0,005 0,18 0,028
styropapa 0,15 0,045 3,333
papa 0,005 0,18 0,028

Rsi=z| 0,10
Rse=| 0,04
Rt=| 4,765
Umax=0.25 > vu=] 0,210
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Stropodach
d /B R
warstwa [m] [W/mK] | [m2K/ W]
tynk cem-wap 0,015 082 0,018
strop masywny z ptyt zelbetowych 0,24 1,70 0,141
wy lewka betonowa 0,05 1,40 0,036
styropian 0,05 0,045 111
wetna mineralna 0,18 0,041 4,390
folia 0,005 0,18 0,028
Rsiz| 0,10
Rse=| 0,04
Rt=| 5,864
Umax=0.25 > u=| 0,171

4. WYTYCZNE WYKONANIA DOCIEPLENIA _ SCIAN ZEWN ETRZNYCH
4.1. Wytyczne wykonania docieplenia styropianem wg BSO

Zaprojektowano ocieplenie powierzchni zetvanych scian budynku w oparciu o BSO
wg rozwpgzania systemowego firmy STO - system StoThermVamartego na Aprobacie
Technicznej ITB AT-15-2600/2001. Przgy system polega na wykonaniu ocieplenia elewacji
organicznym materiatem izolacyjnym (polistyren) yporocowanym do podi@m za pomog
odpowiedniej masy klegcej i lcznikbw mechanicznych (6szt/Im2) i wylazeniu
cienkowarstwow, mineralr wyprawg tynkarslg zbrojory tkanirg szklar.

Uwaga! Wszystkie szczegOty oraz rozmania techniczne nale wykona scisle wg
rozwigzan systemowych firmy STO.

Jako mas tynkarsk nalezy zastosowé& wyprawe mineralry tynkarsk StoMiral K 2mm
(faktura ,baranek”), malowanorganicznymi farbami elewacyjnymi na bazievicy silikonowej.
Kolor farb okrdlone na kdécu opracowania. Podtem dla tynku jest warstwa zbrojona z
naniesion powtoky posredni gruntupca StoPrepMiral.

W projekcie przewidziano wykonanie wyprawy tynkaegkcokotéw w postaci tynku
kamyczkowego firmy STO SUPERLIT w kolorze olmnym na kaécu opracowania. Dodatkowo
w celu zabezpieczenia strefy cokotowej, w miejscaghiskpowania terendéw zielonych,
przewiduje s; wykonanie zwirowych opasek wokot budynku. Szerdkoopaski z obrzeem
chodnikowym wynosi powinna 50cm. Warsggvgruntu i humusu naky usuryé recznie. Obrzea
chodnikowe o wymiarach 6x20cm zamontéwaa podsypce cementowo - piaskowej 1:3,
przestrzé opaski wypetni zwirem o uziarnieniu 5-16mm.

Wykonujagc nowe obrobki blacharskie nale je dostosowa do grubdci ocieplonych
scian. Obrobki te powinny wystawgpoza licosciany 50mm i powinny by wykonane w taki
sposOb, aby zabezpieczaty elewagrzed zaciekami wody deszczowej. Wszystkie obrobki
blacharskie naley wykona& z blachy ocynkowanej gr.0,7mm. Pod obrébki blaskiar przy
pofaczeniu elementow pionowych z poziomymi riglstosowd systemowe kliny styropianowe.

Wszystkie parapety zewtizne okien naley wykona z blachy ocynkowanej gr.0,7mm z
bocznymi, systemowymi zakozeniami z PCV.
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Istniejgce kraty w otworach okiennych najepodczas prowadzenia robét zdemontévea
po wykonaniu robot dociepleniowych ponownie zamw@opoddagc je wczéniej niezlgdnym
przerébkom, dopasowaniu, itp. Wszystkie elemengloste oczyci¢ z istniepcych powiok
malarskich, zabezpieczyntykorozyjnie i pomalowafarbg do stosowania na zewtnz w kolorze
okreslonym na kdcu opracowania.

Dopuszcza s stosowanie innych, réwnowanych systeméw posiadajcych
odpowiednie wane aprobaty techniczne dopuszczage wyroby do stosowania, pod
warunkiem, ze parametry techniczne innych systeméw nie e¢dg gorsze od
zaprojektowanego rozwjzania.

5. DACHY
5.1. Docieplenie stropodachu

Stropodachy obiektugskonstrukcji rGgnej wentylowanej i niewentylowane. Pokrycie
dachu stanowi papa asfaltowa.

Jako docieplnie stropodachu niewentylowanego zaktayvano wykonanie izolacji z ptyt
styropapy z jednoczesnym wykonaniem nowego pokrgziehowego z dwdch warstw papy
termozgrzewalnej (ZDUNBIT PF i ZDUNBIT WF firmy ICRAL).

Wykonujgc ocieplenie naley scisle sg trzyma zalecé& i rozwigzaa systemowych
producenta oraz dokumentacji techniczne;.

Podczas docieplania stropodachow niewentylowanyetlezyn zwrécé uwag na
wystepujace murki ogniowe. Wysoké murku powinna wynosi min.30cm. (uwzgidniajgc
gruba¢ docieplenia stropodachu niewentylowanego wraz zystkimi warstwami pokrycia). W
przypadku mniejszej wysoko murki naley podwyszy. Bez wzgédu na wysoke&e, w
miejscach, gdzie widoczneg sspgkania ogniomurkow naky bezwzgédnie te fragmenty
przemurowd. Murki nalezy docieplt w tej samej technologii, co pozostagany budynku. Przy
scianach ogniomurkéw wykokaodboje z wyciem systemowych klindw styropianowych w celu
zabezpieczenigcian przed gromadzeniem wody opadowe;.

Ze wzgkdu na rodzaj stropodachu oraz petgjrozwizanie docieplenia, na istraeym
pokryciu dachowym naky ustawé tzw. kanalizatory (rodzaj kominka wentylacyjnegd).
miejscach planowanego ustawienia kominkow wentyfa@h nale wyciagé¢ otwory zardwno w
izolacji termicznej, jak i w uktadanej warstwie yafPag nalezy doktadnie zgrzado kotnierza
kominka i do podtea. Styk papy z wlotem kominka najeuszczelnt kitem trwale plastycznym.
Srednio naley stosowa jeden kominek érednicy @50mm na 50+60m

Jako docieplenie stropodachu wentylowanego zapmjelno wykonanie izolacji z
warstwy 18 cm Domrock- mata z welny mineralnejtdaswany materiat jest przeznaczony do
izolacji termicznej i akustycznej poziomych przestri.

Pierwszym etapem prac termoizolacyjnych w niepezmbgich stropodachach
wentylowanych jest wyetie wiazéw technologicznych w ptytach dachowych sttmpowych od
dotu stropodachu lub od stroigiany zewgtrzne;j.

Po wyckciu otworu maemy weg¢ do wretrza przegrody i przygpi¢ do usuwania starej
izolacji orazsmieci pozostawionych przez ekipudowlan podczas wznoszenia budynku.

Podczas prowadzenia robot dociepleniowych ayalev sposob wyjtkowo staranny
uporzidkowa przestrzé stropodachu z resztek ptasich odchodéw , resgtaliny, pidr itp.

Po wykonaniu w.w. robo6t pogdkowych przestrae stropodachu nahly podda
dezynfekcji poprzez wykonanie na wszystkich ptagzoach powtoki malarskiej z mleczka
wapiennego.

Ze wzgbkdu na to,ze przestrzé wentylacyjna stropodachu rm by podzielona
sciankami naley, w zalenosci od liczby powstatych, jakby komér, wykohadpowiedn liczbe
przegé technologicznych.
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Na tak przygotowanym stropodachu zm& juz przysgpi¢c do wiaciwych prac
izolacyjnych, uywajac specjalistycznego spitz.

W tym celu naley doprowadzi do otworu technologicznego tuprzesytovy wciggajac ja
na dach budynku. Transport granulatu do izolowgrepgrody odbywa sitym przewodem
rurowym hczacym agregat rozdrabnigjo-podagcy stopcy przed budynkiem. W celu
doktadnego rozprowadzenia granulatu konieczne gst,odpowiednio przeszkolony pracownik
wszedt przygotowanym wiazem w przestratropodachu i wykonat ocieplenie.

Robocz kontrok grubdci ocieplenia ména wykona zwykla "metrowlg".

Przed zamkriciem wiazu nalgy doktadnie zasygadotychczasowy szlak komunikacyjny.

Konczac dobrze wykonane ocieplenie zakladamy pokrywiazu, jednoczaie
zabezpieczaf otwor technologiczny.

W przypadku , gdy otwory wentylacyjne stropodaclouvwykonaniu docieplenia zostan
zakryte matami wetlny mineralnej, najew gornej powierzchni stropodachu zmontéweowe
kominki wentylacyjne ér. 150 mm, ktére zapewni mozliwos¢ prawidtowej wentylacii
stropodachu.

Wykonujagc nowe obrobki blacharskie nale je dostosowa do grubdci ocieplonych
scian. Obrobki te powinny wystawgooza licosciany 50mm i powinny by wykonane w taki
spos@b, aby zabezpieczaty elewagrzed zaciekami wody deszczowej. Wszystkie obrébki
blacharskie naley wykona z blachy stalowej ocynkowanej o gr. 0,7mm. Podbkr blacharskie
przy pohczeniu elementéw pionowych z poziomymi rglestosowa systemowe Kkliny
styropianowe.

W opracowaniu przewidujegwymiarg rynien i rur spustowych. Rynny i rury spustowe z
blachy ocynkowanej montowav uktadzie i osrednicach jak istnigfe.

Dopuszcza s stosowanie innych, rownowanych systemOw posiadajcych
odpowiednie wane aprobaty techniczne dopuszczage wyroby do stosowania, pod
warunkiem, ze parametry techniczne innych systemOow nie e¢da gorsze od
zaprojektowanego rozwjzania.

6. KOMINY

W opracowaniu przewiduje i czesciowe przemurowanie istniggjych kominodw,
wykonanie nowych otworéw wentylacyjnych i wylaniewych czap. Kominy naky murowa&
na wysokeé¢, aby wyloty wentylacyjne znajdowatyesimin.60cm powyej potaci (uwzgidniajgc
grubas¢ docieplenia stropodachu niewentylowanego wrazzystkimi warstwami pokrycia).

Luzne, sgkane i odspojone fragmenty tynkow uséini uzupeiné ubytki tynkiem
mineralnym ISPO LEICHPUTZ. Naginie kominy osiatkowa siatky zbropcg z wykonaniem
szpachli za pomacmineralnej masy szpachlowej ISPO KLASYK z wykorani filcowania,
catlos¢ zagruntowa i pomalowg farbg STO-SILCO COLOR zgodnie z przedstawgon
kolorystyks.

Przyscianach kominéw wykortaodboje z uyciem systemowych klindbw styropianowych
w celu zabezpieczenigian kominow przed gromadzeniem wody opadowe;.

Istniejgce kominki wentylacyjne stalowe najepodczas prowadzenia robot zdemontéwa
a po wykonaniu rob6t dociepleniowych ponownie zameal poddajc je wczéniej
niezlednym przerébkom, dopasowaniu, itp. Wszystkie elégmstalowe oczici¢ z istniepcych
powtok malarskich, zabezpieazgntykorozyjnie i pomalowafarba do stosowania na zewtnz w
kolorze okrélonym na kacu opracowania.
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7. NADZOR TECHNICZNY | ODBIOR ROBOT
Nadzér techniczny i odbiér robdt opisany w sposbtzegotowy w ogolnej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot oraz w spg@djach szczegotowych.

8. KOLORYSTYKA WG FIRMY STO

Na powierzchniescian przewiduje si wyprawe mineralry tynkarsk StoMiral K 2mm
(faktura ,baranek”), malowanorganicznymi farbami elewacyjnymi na baziavicy silikonowej
w kolorach przedstawionych pamej. Uklad koloréw przedstawiono na poszczegoélnych
elewacjach.

» 35232

» 33201

Wszystkie szpalety - 33201

Kominy - 35132

Cokoét — tynk kamyczkowy StoSuperlit 829

Parapety zewgrzne, obrobki blacharskie, rynny i rury spustoweblacha
ocynkowana

Metalowe elementy balustrad schodowych — koloryszar

>
>
>
>

A\

UWAGA! Przedstawione kolory mogs odbiega od rzeczywistych

9. WYTYCZNE BRAN ZOWE
9.1.INSTALACJA ODGROMOWA

Istniejgca instalacja odgromowa wymaga dostosowania do jneleaciji po dociepleniu
obiektu. W ramach wykonywania rob6t budowlanyctenalvykona:

— demonta zwodow poziomych,

— demonta przewoddéw odprowadzgjych,

— dostosowa uchwyty zwoddéw poziomych do grudm stosowanego systemu
ocieplenia.

Na dachu wykonazwody poziome nie izolowane z drutu ocynkowanegdr-@g8mm.
Zwody prowadz po starej trasie przewodow uziem@jch. Przewody odprowadaag z drutu
FeZn @8mm prowadgina scianach zewgtrznych w rurach instalacyjnych niepalnych pod
ociepleniem. Zcza kontrolne zamontowawn typowych skrzynkach gaiennych np. produkcji
Galmar. Do uziomu detzye wszystkie dosgpne uziomy naturalne. Wszystkie metalowe
elementy, znajdgge s¢ na dachu paktzy ze zwodami poziomymi drutem FeZn g8mm.

Catas¢ robot po zakaczeniu winna spetnéawymagania norm i przepiséw. Do odbioru
koncowego przediay¢ wymagane dokumenty odbiorowe, metyykzadzenia piorunochronnego,
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protokoty bada, certyfikaty lub deklaracje zgodém, wydane dla wyrobow stosowanych w
urzagdzeniach piorunochronnych.

10.INFORMACJA BIOZ

Zakres robot zadania inwestycyjnego obejmuje wykaaobo6t zwazanych z remontem
budynku w zakresie termomodernizacji obiektu, tjykanania robdt dociepleniowych
elewacyjnych.

Informacja ta stanowi jeden z materiatdw ¥veypwych do opracowania ,Planu
bezpieczastwa i ochrony zdrowia (BIOZ) wraz z opisem rodmajdobdt stwarzajcych
zagraenie bezpieczsstwa i zdrowia ludzi na terenie placu budowy w tiakealizaciji

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W obrbie planowanego zadnia — terenu ¢tbjjo zakresem robdt, zlokalizowang s
obiekty kubaturowe oraz obiekty infrastruktury temzne;.

Wskazanie dotycace przewidywanych zagrden wystepujacych podczas realizacji
robot

Przy realizacji robét budowlanych zyganych z zakresem okienym powyzej beda
wystepowa roboty stwarzajce zagraenie dla zdrowia, przy ktorych kierownik budowytjes
zobowgzany do sporgizenia lub zapewnienia spgdzenia przed rozpogeiem budowy planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia.

W planie BIOZ naley uwzgkdni¢ specyfilke nas¢pujacych rodzajow robot budowlanych:

1. ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzstwarza szczegolnie wysokie
ryzyko powstawania zagtenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi, a w szczegékd
przysypania ziemngilub upadku z wysoksi:

a. roboty, przy ktérych wykonywaniu wysiuje ryzyko upadku z wysokoi ponad
5,0m oraz zagre@nie mogcymi spadé z wysokdci materiatami (elementami)
budowlanymi i nargdziami.

b. monta, demonta i konserwacja rusztowigorzy budynkach

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktau pracownikow przed przystapieniem do
robot

Przed dopuszczeniem zatrudnianych pracownikéw ddkomywania pracy naby
przeprowadd ,instruktaz ogolny" obejmujcy zapoznanie sipracownikOw z podstawowymi
przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uk&dabiorowych pracy i regulaminach
pracy, zasadami bhp obaamujacymi w danym zakladzie pracy oraz zasadami udzglan
pierwszej pomocy.

Przed przysipieniem do robdét naky kazdorazowo na stanowisku pracy wykona
.Instruktaz stanowiskowy", ktéry mafy na celu zapoziapracownikOw z zagre@niami
wystepujacymi na okrélonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przedazagiami oraz
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tymostesku.

Pracownicy przed przygtieniem do pracy, powinni By zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwizanym z prag na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przezgwaika
szkolenia ogélnego, szkolenia na stanowisku praeg @apoznania z ryzykiem zawodowym,
powinien by potwierdzony przez pracownika narmie oraz odnotowany w aktach osobowych
pracownika.

Wszyscy pracownicy powinni posiatdaktualne badania uprawnjag do pracy na
WYSOKGCI.
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Kierownik budowy zobowjzany jest do szczegoOlowego zapoznania pracownikow z
technology wykonywanych rob6t budowlanych oraz sposobem pimwiego montau
rusztowa do prowadzonych prac budowlanych.

Wskazanie srodkéw  technicznych i organizacyjnych, zapobiegaicym
niebezpieczéstwom wynikajacym z wykonywania robo6t budowlanych

W celu zapobigeniu niebezpieczstwu wynikagcemu z prowadzonych robot wszyscy
pracownicyobowiazani &3 do zapoznania s przepisami zawartymi w Rozpgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie BpiRy wykonywaniu robét budowlanych - Dz.
U. Nr 47 poz. 401

Bezpdredni nadzor nad bezpiedstwem i higieg pracy na stanowiskach sprawuje
kierownik budowy (robot).

Przed przysipieniem do robot nakly wyznaczy wszystkie strefy niebezpieczne, guizi¢
sktadowiska materiatow i wyrobdw. Teren zabezpiéqayed wejciem osob nieupowaionych.
Oznakowa granice terenu za pomgptablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapéstaty
nadzor.

Na terenie budowy powinny bBywyznaczone, utwardzone i odwodnione miejsca do
skfadania materiatébw i wyrobéw. Sktadowiska matéria wyrobéw i uradzer technicznych
naleey wykona w sposéb wykluczagy mazliwosé wywrocenia, zsugtia, rozsurgcia st lub
spadn¢cia sktadowanych wyrobow i urdzen.

Teren budowy powinien lBywyposaony w sprzt niezlgdny do gaszenia parow, ktory
powinien by regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniazggdnie z wymaganiami
producentow i przepisow przeciwjarowych. Ilg¢ i rozmieszczenie dgaic przenénych
powinno by zgodne z wymaganiami przepisow przecisgrowych.

Zapewné pracownikom niezgdne warunki socjalne i higieniczne wynikeg¢ z przepisow
Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r.sprawie bezpiecastwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych. (DzZNU47, poz.401)

Roboty zwjzane z instalowaniem, padkzeniem, sprawdzaniem, konserwaayzadzen
elektroenergetycznych mady¢ wykonywane wydcznie przez osoby posiadeg¢ odpowiednie
uprawnienia.

W zwigzku z tym,ze prace budowlane prowadzongldw okresie stale funkcjomagego
budynku, nalgy bezwzgédnie przestrzeganorm bezpieczestwa, aby nie doszto do zagemia
zdrowia i bezpieczestwa 0sob przebywggych w budynku, tj.:

- wyznaczy¢ 1 odpowiednio oznakowa stref niebezpieczm wokdot miejsca

wykonywania rob6t budowlanych, zachowaijszeroké¢ strefy nie mniejsg niz 1/10

wysokaici, na ktorej wykonywaneehla prace i istnieje zag¢enie spadania przedmiotow,

lecz nie mniejszej ki6,0m.

— wyznaczy i utrzymywa& na bigaco poradek przejé, dojazdéw, pomostow i

rusztowania. Wykona daszki ochronne nad przejami i wegciem do budynku na

wysokaci, co najmniej 2,5m od poziomu ziemi, odpornychpnzebicie, pochylonych 45°

w kierunku zagreenia, szerokii, co najmniej 1,0m wkszej od szeroki przecia lub

przejazdu.

Kazdorazowo naley wypeti¢ wszystkie postanowienia aktualnych przepisow w
zakresie bezpieczistwa i higieny pracy.

Opracowat:
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