Dziat : Serwis 2
Klasa: 3 TPS ZSM
Podbudowa: MG.12

Wykonywanie pomiaréw réznych elementéw za pomocg miernikdw uniwersalnych i przyrzgdéw pomiarowych

Celem zajec jest poznanie wybranych metod pomiaru: napiecia, pradu,
rezystancji, a zwtaszcza metody technicznej pomiaru rezystancji, pomiary
rezystancji nieliniowej

Do pomiarow wielkosci elektrycznych narzedzia pomiarowe nazywamy
elektrycznymi przyrzadami pomiarowymi.

Elektryczne przyrzady pomiarowe sluzagce do poréwnywania wielkosSci
elektrycznych z wzorcami nosza nazwe elektrycznych ukladow pomiarowych,
a elektryczne przyrzady pomiarowe wskazowkowe -elektrycznych miernikow
wskazoéwkowych.



Tabela 1: Wazniejsze polecla technlkl pomlarowej

Poleme Objasnienie Przykfady

Wielkosé pomiarowa | Mierzona wielko$¢ fizyczna Napreme natezenie pradu, czas.
= ; __ |U=230-1V=230V
Warlose micrzona | Wartosé odczytana ze wskaznika przyrzadu pomiarowego [ =10-1pA=10pA

| pomnozona przez jednostke plzyjetq za Jednostke mnary

: Warto$¢ zmierzona otrzymana z jednego lub wigcej pomiarow. U =230V, [=25A,
Wynik pomiaru 2y jeaneg Pos SP=U-I=575W
Wyniki pomiaréw moga by¢ takze obliczane w sposéb posredni.
Ustréj pomiarowy Elementy, ktére wytwarzajg moment obrotowy i powodula ruch Ustr?] magnetoelekt'ryczny,
wskazowki. ustroj elektrodynamiczny
| Miernik Ustrdj pom:arowy wrazz obudowa, skalg i wbudowanym| elemen- Muttimetr, czestotliwosciomierz

| tami, np. rezystorami polaczonymi szeregowo ilub réwnolegle.

| | Miernik wraz z calym wyposazeniem, rowniez odfaczalnym, jak | Miemik z oddzielnym dzielnikiem, przekladnikiem prace

Przyrzad pomiarowy | np. przewody pomiarowe, glowice i przekiadniki. Przyrzad po- | wym, przektadnikiem napigciowym lub czujnikiem tem-
miarowy jest kompletnym urzadzeniem. peratury.

' Pomiar bezposredni lub posredni.

i Metoda pomiaru Sposob przeprowadzenia pomiaru. | Metoda techniczna, metoda mostkowa.
Pomiar bezposredni | Szukana wartos¢ ;est okreslana (bezposrednlo) przez pomiar. ol .pradu alnperomieren; pomannapees
| S y woltomierzem. SR
|
Pariatsesredni | Szukana wartos¢ wielkosci mierzonej jest okreslana na Obliczanie wartosci rezystancji lub mocy na podstawe
P podstawie kilku wartosci ustalonych bezposrednio. warto$ci otrzymanych z pomiaréw napiecia i pradu.
9.3 Wskazniki analogowe i cyfrowe i

Przyrzady analogowe to wszystkie przyrzgdy wska-
zowkowe (rys. 1), w ktorych wskazéwka poruszana
jest przez mechaniczny ustréj pomiarowy.

Wskaznik analogowy* przedstawia wynik pomia-
ru w postaci dtugosci, jak np. w przypadku termo-
metru, albo w postaci kata, jak np. w przyrzadach
ze skala i wskazowka.

S

Przyrzqdy cyfrowe stuzgce do pomiaru wielko$ci fizycz-
nych analogowych majg zamiast ustroju pomiarowego
przetwornik analogowo-cyfrowy (przetwornik A/C). War- B ——
tos$¢ zmierzona pokazywana jest w postaci cyfrowe; 1 v edna oyl '

na wyswietlaczach 14-segmentowych lub 7-segmento- | ’ '-’ '-‘ “-' V

wych (rys. 2). 3
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Wskaznik cyfrowy** pokazuje wynik pomiaru
w postaci szeregu cyfr
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Cyfrowe przyrzady pomlarowe pozwalaja na umkmeone
btedow odczytu, ktdre popeinia sie odczytujac wska- 2
zanie ze skali analogowej. Cyfrowe przyrzady pomia- ] j 1 j A
rowe majg czgsto oprocz wskaznika cyfrowego dodat- o B LML
kowo wskaznik analogowy, np. w postaci linii (rys. 3). Juassaounoo0n wskaznik
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Rys. 3. Cyfrowy wyswietlacz przyrzadu wielozakresowegs




Jak nalezy poditqczy¢ woltomierz, aby poprawnie zmierzy¢ napiecie
elektryczne pod jakim znajduje sie rozpatrywany odbiornik pradu?

R
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Napiecie elektryczne Roznica potencjatow
pod jakim znajduje —) miedzy wejsciem a
sie odbiornik wyj$ciem z odbiornika

Woltomierz nalezy podtqczy¢ rownolegle do odbiornika!

Jak nalezy podtqczy¢ amperomierz, aby poprawnie zmierzy¢ nateZenie
pradu elektrycznego ptynqgcego przez rozpatrywany odbiornik prqgdu?
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Natezenie prqdu elektrycznego Nalezy zmierzy¢ catkowitq wartosé
okresla ilos¢ tadunku elektrycznego tadunku elektrycznego
przeplywajqgcego w jednostce czasu przeplywajgcego przez odbiornik
przez wybrane miejsce obwodu prgdu

Amperomierz nalezy podlaczy¢ szeregowo do odbiornika!

Pomiar rezystancji omomierzem.
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https://www.youtube.com/watch?v=_m55ntDgn 4

Ksigzka: Elektrotechnika i elektronika w pojazdach samochodowych A. Herner


https://www.youtube.com/watch?v=_m55ntDgn_4

