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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Instalacja wywiewna - wentylacja technologiczna spa  walni pom. nr 6b
1/KNR 2-17 Ssawa samonos$na ES 125 szt.
d.1/0142-01
analogia
6.00 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
2|KNR 2-17 Przepustnice do przewod6w o $r.do 200 mm szt.
d.1/0131-02
6.00 szt. 6.000
RAZEM 6.000
3|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe,typ B/l o $r.do 200 mm - m2
d.1/0115-02 udziat ksztattek do 65 %
2*3.14*0.08*(0.50+0.94+0.20)+2*3.14*0.10*(0.50+0.20+0.50) m2 1.578
RAZEM 1.578
4/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe,typ B/l o $r.do 315 mm - m2
d.1/0115-03 udziat ksztattek do 65 %
2*3.14*0.125*(1.08+0.50+0.20) m2 1.397
RAZEM 1.397
5/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r.do 400 mm - m2
d.1/0115-04 udziat ksztattek do 65 %
2*3.14*0.20*(0.50*2+0.70*9+0.70+0.20)+2*3.14*0.175*(0.30+0.50) m2 11.178
RAZEM 11.178
6/KNR 2-17 Zespot filtracyjny GM4V wraz z automatyka szt.
d.1/0155-07
analogia
1.00 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
7|KNR 2-17 Wentylatory wyciggowe WWOax 31,5 wraz z uktadem sterowania oraz obudo- |szt.
d.1/0201-05 wa dzwiekochtonng
analogia
1.00 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
8/KNR 2-17 Wyrzutnie dachowe prostokatne typ B szt.
d.1/0143-03
analogia
1.00 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
9 Automatyka wg zatozen dokumentacji projektowe;j szt.
d.1l|analiza indy-
widualna
1.00 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
10|S 215 0600- |Instalacja sprezonego powietrza - rurociggi o $r.zewn. 25 mm na $cianachw |m
d.1|02 budynkach niemieszkalnych
analogia
10.00 m 10.000
RAZEM 10.000
11|S 215 0700- |Préba szczelnosci instalacji sprezonego powietrza m
d.1/03
analogia
10.00 m 10.000
RAZEM 10.000
12|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, 150/210 mm dwuscienne m2
d.1/0115-02 ocieplone wetng mineralng gr. 3 cm
analogia
2*3.14*0.105*2.00 m2 1.319
RAZEM 1.319
2 Instalacja nawiewna - wentylacja technologiczna spa  walni pom. nr 6b
13|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne ST-W 825*325 szt.
d.2/0138-05
analogia
4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000
14|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.2/0103-05 1800 mm - udziat ksztattek do 65 %
1.60*(1.00*4+1.00*4+0.20) m2 13.120
RAZEM 13.120
15/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r.do 400 mm - m2
d.2|0115-04 udziat ksztattek do 65 %
2*3.14*0.20*1.00 m2 1.256
RAZEM 1.256
16|KNR 2-17 Thumiki akustyczne RS-400-50 szt.
d.2|0154-04
1.00 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17|KNR 2-17 Przepustnice DASQML fi 400 mm szt.
d.2|0130-04
analogia
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3 Roboty dodatkowe
18/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach i stropach m2
d.3/0209-03
analogia
5.00 m?2 5.000
RAZEM 5.000
19/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo- m2
d.3|0711-02 wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakow
ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
2.00*2*5 m?2 20.000
RAZEM 20.000
20|KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z bloczkéw z  |m2
d.3/0107-01 bet.komorkéw.grubosci 24 cm
2.80*4.30 m?2 12.040
RAZEM 12.040
21|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.3/0803-03
2.80*4.30*2 m?2 24.080
RAZEM 24.080
22|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.3|/1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
20.00*2+24.08 m?2 64.080
RAZEM 64.080
23|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.3/1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
7.25*4.30*5+4.60*4.30+4.30*4.30*2+24.08 m?2 236.715
RAZEM 236.715
24|KNR 4-01 Rozebranie sufitu podwieszanego z ptyt gipsowo-kartonowych m2
d.3|0429-05
analogia
5.75*7.25 m?2 41.688
RAZEM 41.688
25|KNR 0-14 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwéjnym, pod- |[m2
d.3/2012-03 wieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD
5.75*7.25 m?2 41.688
RAZEM 41.688
26|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt  |m?2
d.3|1505-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
5.75*7.25 m?2 41.688
RAZEM 41.688
27|KNR 2-02 Drzwi stalowe przeciwpozarowe m2
d.3/1204-03
analogia
1.00*2.00 m?2 2.000
RAZEM 2.000
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