i4.1 - Uwagi ogdine

Inwentaryzacja w szerszym pojeciu oznacza spis inwentarza z natury w celu
sprawdzenia stanu faktycznego. W odniesieniu do rysunkéw technicznych inwen-
taryzacja jest réwniez spisem, ale wykonanym jako rysunek.

Inwentaryzacje instalacji sanitarnych, przemystowych, konstrukeji stalowych,
budowli, zagospodarowania terenu itp. przeprowadza si¢ wéwczas, gdy istnieje ku
temu potrzeba, np. gdy brak dokumentacji projektowej lub gdy istniejaca dokumen-
tacja jest nieaktualna. Ma to miejsce wowczas, gdy wykonano instalacje bez
dokumentacji lub gdy w czasie wykonywania badz eksploatacji dokonano duzych
zmian w poréwnaniu z dokumentacja projektowa. Inwentaryzacja instalacji jest
réwniez potrzebna do przygotowania jej adaptacji do nowych warunkéw lub
przeprowadzenia remontu.

14.2. Zasady wykonywania rysunkéw
inwentaryzacyjnych

Rysunki inwentaryzacyjne wykonuje sie na podkladach budowlanych. W wyniku
inwentaryzacji odtwarza si¢ stan istniejacy, a wigc nie wprowadza sie niczego
nowego. W projektowaniu zawsze jest kilka rozwigzan, w inwentaryzacji takich
mozliwosci nie ma.

Czgsto mamy dokumentacje projektowa instalacji; wéwczas nanosi sie na nig
tylko zmiany, jakich dokonano w czasie wykonywania, badZ w okresie eksploata-
cji.

Zakres inwentaryzacji moze by¢ rézny zaleznie od potrzeb. Rozrézniamy wiec
inwentaryzacj¢ wycinkowa i kompleksowa, Inwentaryzacja wycinkowa obejmuje
z reguly czgs¢ okreslonej instalacii, np. moze obejmowagé tylko grzejniki w danym
pomieszczeniu, przewody lub caly fragment instalacji.

Inwentaryzacja kompleksowa obejmuje cata instalacje, np. centralnego ogrze-
wania z kottami; inwentaryzacje te wykonuje sie np. wtedy, gdy nalezy zmieni¢
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wszystkie urzadzenia grzejne, a wigc nalezy sprawdzié, czy istniejaca instalacja
(przewody) bedzie mogta by¢ wykorzystana.

Podczas wykonywania rysunkéw inwentaryzacyjnych pierwsza czynnoscia jest
doktadne poznanie instalacji i naszkicowanie jej, nastepnie dokonanie pomiaréw,
ktére umieszezamy na szkicu, Czynnos¢ ta nie r67ni sie od czynnosci dokonywane;
przy obmiarach wykonanej instalacji.

Pomiary najlepiej wykonuje sie w zespole trzyosobowym. Wtedy jedna osoba
szkicuje, a dwie za pomoca odpowiedniego sprzetu pomiarowego dokonuja pomia-
ru i podaja wielko$ci zmierzone. Do pomiaréw stosuje sie taSmy miernicze, me-
trowki, suwmiarki z noniuszem i macki. Dobrze jest mie¢ podktad budowlany,
ktéry w znacznym stopniu ulatwia inwentaryzacje, bo na tym podkiadzie mozna
szkicowaé wszystkie istniejace urzadzenia instalacyjne. Pamigtaé nalezy o doktad-
nym mierzeniu i starannym szkicowaniu. Przy wykonywaniu szkicéw inwentary-
zacyjnych nalezy pamietaé o zachowaniu wlasciwej kolejnosci, np. od piwnicy
przez pigtra na strych.

Obmiar przewodéw przeprowadza si¢ po osi rur. Ksztattek i tacznikéw si¢ nie
odlicza. Nie nalezy jednak do dhugosci przewodéw wliczacé syfonéw, zaworéw,
przyboréw, aparatéw itp. Urzadzenia te nalezy wyraznie przedstawi¢ na szkicu
i opisac je (podac ich charakterystyke).

Oznaczenia na szkicach moga by¢ dowolne; wskazane jest jednak, aby byty
zgodne z polskimi normami, jednoznaczne i zrozumiatle dla wszystkich korzysta-
Jacych z dokumentacji.

Rysunki inwentaryzacyjne wykonuje si¢ bez podziatki, moga to by¢ rysunki
odreczne lub w oparciu o szkice — rysunki techniczne.

14.3. Przyktady rysunkéw inwentaryzacyjnych

Rysunki inwentaryzacyijne sporzadza si¢ na podobnych zasadach, Jak rysunki szcze-
g6towe (robocze), tzn. w rzutach oraz w postaci rozwinieé plaskich lub w aksonome-
trii. Rzuty z géry sa najwazniejsza czescia dokumentacji inwentaryzacyijnej. Rozwi-
nigcia ptaskie lub rysunki aksonometryczne wykonuje sie Jjako uzupekienie.

Narysunkach 14-1+14-13 przedstawiono przyktady rysunkéw inwentaryzacyj-
nych réznych instalacji i urzadzes.

Na rysunku 14-1 przedstawiono szkic inwentaryzacyjny zagospodarowania
dzialki szkolnej. Z rysunku widag, e dzialka jest ogrodzona (ogrodzenie z drutu).
Ponadto strzatkami oznaczono gléwne wejscia do budynkéw. Na poszczegdlnych
budynkach umieszczono w kétkach cyfry rzymskie I+IV. Nalezy te oznaczenia
rozumie€ i odczytywaé nastepujaco: cyfra I oznacza, 7e budynek ma jedng kondy-
gnacje, IT— dwie kondygnacje itd. Ponadto na rysunku widzimy bieznie o czterech
pasach; teren jest o§wietlony.

Narysunku 14-2 przedstawiono usytuowanie budynku wraz z siecia kanalizacji
deszczowej. Na rysunku widzimy usytuowanie rur deszczowych RD i studzienki
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Rys. 14-1. Szkic inwentaryzacyjny dziatki
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Rys. 14-2. Szkic usytuowania budynku i sieci kanalizacji deszczowej
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rewizyjne oznaczone litera S. Przy studzienkach oznaczono rzedne wierzchu W
ispodu s, np. S; — W 10,70, s 9,72. Podano tez $rednice przewoddéw w metrach,
odlegtosci studzienek w metrach oraz spadki przewodow w %. Z opisu zamie-
szczonego na rysunku fatwo mozna sie zorientowad, e teren nie jestréwny, o czym
Swiadcza rézne rzedne wierzchu studzienek.

Rysunek 14-3 przedstawia szkic inwentaryzacyjny sieci sanitarnych na terenie
obiektu przemystowego. Liniami grubymi oznaczono przewody nowe, natomiast
liniami cienkimi — stare. Zaklad ma wiasne ujecie wody i stacje uzdatniania.

Podczas inwentaryzacji korzystano z podktadéw budowlanych, czego dowo-
dem s3 podane rzedne. Rzgdna posadzki wiaty wynosi 6,80. Rzedne studzienki /
(kanalizacja sanitarna) wynoszg odpowiednio: wierzch + 6,50 i dno + 4,62, Glebo-
kos¢ tej studzienki wynosi wiec 6,50 — 4,62 = 1,88 m. Natomiast glebokos¢
studzienki 2 jest mniejsza i wynosi 6,50 —4,97 = 1,53 m. Z powyzszego wynika,
7e studzienki sg stosunkowo plytkie.

Studzienki rewizyjne w kanalizacji deszczowej (linia gruba kreskowa) maja
rzedne wierzchu 6,65 (studzienka 4) i 6,45 (studzienka 3). Glgbokosé tych studzie-
nek wynosi odpowiednio 6,65 —4,22 = 243 m i 6,45-442 = 2,03 m. Z tego
wniosek, Ze studzienki w kanalizacji deszczowej sa glebsze od studzienek w kana-
lizacji sanitarnej, co nalezy do rzadkosci.

Stacja sprezarek /

Stacja uzdatniania wody

N — e
3 015 bet,
6,45/ . 6,50
542118 4,97
6,65 ol o
1,22 e !

Podzialka 1:500

OZNACZENIA — Kanalizacja sanitarna

== = == Kanalizacja deszczowa —+—+—+ Kanalizacja sanitarna
=———— Kanalizacja sanitarna ——--—— Przylgcza wodociggowe

— — —— Kanalizacjo deszczowa ——-+-—— Przewdd tToczny wodociggowy

Rys. 14-3. Sie¢ sanitarna i deszczowa na terenie zaktadu przemystowego
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W kanalizacji deszczowej zastosowano rury $rednicy 150 i 300 mm, a sie¢ jest
prowadzona ze spadkiem 1%. RD oznacza rurg deszczowa. Oznaczenia poszcze-
g0Inych sieci przedstawiono za pomoca réznych linii, co uwidoczniono na dole pod
rysunkiem.

Na rysunku 14-4 przedstawiono rurociagi w przekroju prostopadlym do osi.
Rurociagami sa przewodzone nastgpujace czynniki: kondensat przewodem
¢ 50, woda o temperaturze 90°C — przewodem ¢ 159 x 4,5, para — przewodem
¢ 89 x 3,5 itd. Na rysunku 14-4q pokazano ruchome podpory przewodéw, ozna-
czone literami PR. Na podporach tych rurociag moze, w wyniku wydtuzen termicz-
nych, zmienia¢ potozenie wzdtuz osi. Natomiast na rysunku 14-4p przedstawiono
te same przewody, ale z zastosowaniem podpér stalych, ktére uniemozliwiajg
przesuwanie sig rurociagéw, Podpory rurociagéw wykonano z katownikéw. Podpo-
ry state oznaczamy literami PS.

Na rysunku 14-5 pokazano przekréj kanatu potprzetazowego, w ktérym uto-
Zono pieé przewoddw. Wszystkie przewody sa izolowane, oprécz przewodu spre-
zonego powietrza. Kanat ma zaznaczony rowek, ktérym odptywa woda, Podczas
inwentaryzacji korzystano z istniejacej dokumentaciji. Obecnie nie wykonuje sie
kanatéw pétprzetazowych.
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8 I Rys. 14-5. Przykiad rozmiesz-

czenia przewodéw rurowych
w kanale péiprzetazowym
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Na rysunku 14-6 przedstawiono zinwentaryzowany przewéd sieci cieptowni-
¢zej z zamontowana wydhuzka typu U oraz dwiema podporami statymi. Podpory
przesuwne nie zostaly zaznaczone na rysunku.
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Rys. 14-6. Przewéd z wydtuzky i podporami statymi

186



Rys. 14-7. Wydtuzka lirowa falista

e

Wydtuzke lirowa falista pokaza-
no na rysunku 14-7. Wymiary wy-
dhuzek lirowych falistych stoso-
wanych w ogrzewnictwie i instala-

cjach

technologicznych  podano

w tabeli 14-1. Dane zawarte w tabeli
wynikaja z obliczeri. '

Tabela 14-1

Wymiary wydhuzek lirowych falistych stosowanych w ogrzewnictwie w kompensacji 26 = 50 mm
w temperaturze do 150°C

Srednica | Grubose Wysokosé | Dlugo&¢ | Promiei | DB
nominalna Scianki H [ I R zabudowy Masa
D _S_ | L,
[mm] kgl |

40 245 500 550 154 575 5.6

50 2,75 500 550 154 575 8.3

65 3 600 670 190 695 16,2

80 3,25 650 730 200 755 20,1

90 3,5 700 790 215 815 28,0
100 395 750 850 230 875 338
125 4 800 930 246 955 47.8
150 4,5 900 1050 277 1075 71,5
175 525 950 1130 292 1155 103.5
200 6 1000 1200 308 1225 143.5
225 6,25 1100 1330 339 1355 199,0
250 6.5 1200 1450 370 1475 2450
300 73 1400 1700 432 1725 386,5
350 8 1700 2050 523 2075 589.0
400 0.5 1900 2300 585 2325 912,0
450 10,5 2100 2550 646 2575 1190,0
500 115 2400 2900 769 2925 1585,0

J

Na rysunku 14-8 przedstawiono rozdzielacz. Dokonujacy inwentaryzacji nie
naszkicowat izolacji, lecz wymiary §rednic rur podkreslit (32 i 20). Jak juz wie-
my, podkredlony wymiar §rednicy rury oznacza, ze przewody sa izolowane (PN-

84/B-01400). Podczas inwentaryzacji demontowano zawory, czego dowodem jest
podanie $rednic kryz dtawiacych.
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Rys. 14-8. Rozdzielacz
1 — zawér kohierzowy 25, 2 — zawér kolnierzowy 50

Rys. 14-9. Grzejnik piono-

wy z rury gtadkiej
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Rys. 14-10. Neutralizator $ciekéw
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Grzejnik rurowy pionowy pojedynczy przedstawiono na rysunku 14-9. Grzej-
nik wykonano z rury stalowej $rednicy 89 x 3,5, natomiast pion ma Srednice
25 mm. Tego rodzaju grzejniki montujemy w pomieszczeniach o matych stratach
ciepta; jest to zwykle powigkszona Srednica pionu na pewnym odcinku, tzn.
W pomieszczeniu ogrzewanym, np. tazienka, przedpokdj.

Na rysunku 14-10 pokazano neutralizator Sciekéw. Jak widzimy, rysunek wy-
konano w dwoch rzutach, pionowym i poziomym, z zastosowaniem przekrojow
w plaszczyZnie pionowej i poziomej. W celu tatwiejszego czytania rysunku, oprocz
Wymiaréw, zastosowano opisy.

Osadnik ttuszczu i btota przedstawiono na rysunku 14-11. Osadnik jest wyko-
nany z kregéw betonowych i przykryty wlazem zeliwnym. Na rysunku 14-12
przedstawiono instalacje sprezonego powietrza w aksonometrii.

Wlaz zeliwny okrggly

0,00 B-B /
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Kregi betonowe
®10m
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drewnianych gr. 50mm

+—__Osad
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Rys. 14-11. Osadnik blota i thuszezu
1 — doplyw sciekdw, 2 — odptyw sciekéw pozbawionych blota i thuszezu

189



Punkt poboru powietrza Sprezonego
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Odwadniacz \Przewéd powietrza sprezonego

Rys. 14-12. Aksonometria instalacji sprezonego powietrza

Na rysunku 14-13 pokazano schemat wezta cieplnego. Po naniesieniu na ten
rysunek wymiaréw otrzymamy rysunek inwentaryzacyjny.
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Rys. 14-13. Wezet cieplny
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Pytania kontrolne

1. Co oznacza termin inwentaryzacja?

2. Kiedy wykonuje sie rysunki inwentaryzacyjne instalacji sanitarnych?
3. Jaka jest r6znica migdzy inwentaryzacja wycinkowa i kompleksowg?
4. Jaka istnieje r6znica miedzy inwentaryzacja a obmiarami?

Cwiczenia

1. Wykonaj inwentaryzacje¢ fragmentu instalacji centralnego ogrzewania znajdujacego sig
w kldsie.

2. Wykonaj inwentaryzacje instalacji centralnego ogrzewania w budynku jednorodzinnym.

3. Wykonaj inwentaryzacje wycinkowa instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej w budynku
szkolnym.

4. Nanies konieczne wymiary na rys. 14-13 i opisz poszczegdlne elementy i urzadzenia wezla
cieplnego przedstawionego na tym rysunku.



