11.5. Dokumentacja techniczna instalacji
centralnego ogrzewania

11.5.1. Uwagi ogdine

Sieci doprowadzajace nosnik ciepta do osiedla lub budynku (w zaleznosci od
lokalizacji Zrédla ciepta) projektuje si¢ na odpowiednich wycinkach planu zago-
spodarowania terenu.

Rysunki instalacji grzewczych wykonuje si¢ na podkladach budowlanych
(przekrojach poziomych), sporzadza si¢ réwniez rysunki-rozwiniecia instalacji,
podobnie jak w poprzednio omawianych instalacjach.

Na rzucie poziomym podaje si¢ numer kazdego pomieszczenia i jego tempe-
raturg obliczeniowa. Dopuszcza sie réwniez podawanie przeznaczenia pomiesz-
czenia.

Numeracja pomieszczeri ogrzewanych jest nastepujaca:

® podziemie — od 01,

® przyziemie —od 1,

e [ pietro — od 101,

e Il pictro — 0d 201,

e Il pietro — od 301 itd.

Klatki schodowe oznacza sie litera K (np. K1, K2). Numer pomieszczenia
podaje si¢ w kétku w rzucie poziomym na Srodku pomieszczenia, a w rozwinigciu -
— nad grzejnikiem.

Wielkos¢ urzadzen zalezy od ich gabarytéw, z wyjatkiem uzbrojenia przewo-
dow.

W razie oznaczania na Jednym rysunku urzadzen istniejacych i projektowa-
nych, urzadzenia istniejace nalezy rysowac linia wyraznie cienisza,

Oznaczenia moga by¢ inne, ale nalezy je opisywac, aby mogly by¢ zrozumiale
dla wszystkich.

11.5.2. Rzuty kondygnacji

Narysunku 11-15 przedstawiono instalacje centralnego ogrzewania w piwnicy.
Doprowadzenie nosnika ciepla, tj. wody o temperaturze 95°C, do rozdzielacza
umieszczonego w piwnicy (linia ciagta) — przewodem Srednicy 65 mm. Powr6t
wody od rozdzielacza (linia kreskowa) — przewodem $rednicy 65 mm; temperatura
wody 70°C.

Przewody poziome w piwnicy s prowadzone przy Scianach zewnetrznych.
Poszczegdlne odcinki rur majg okreslone na rysunku Srednice.
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Rzut piwnic @ @ Podzialka 1:100

Rys. 11-15. Projekt instalacji centralnego ogrzewania. Rzut piwnic

Piony oznaczono cyframi arabskimi 1+10. Zadaniem pionéw jest doprowadze-
nie nos$nika ciepta (w naszym wypadku wody) do poszczegdlnych grzejnikéw.
Z rysunku tego mozemy odczytacd, ze jest to instalacja dwururowa z rozdziatem
dolnym.

Narysunku 11-16 przedstawiono instalacjg¢ centralnego ogrzewania na parterze.
Z rysunku mozemy odczyta¢, w jakich pomieszczeniach ma by¢ prowadzony pion,
jak rozmieszczono grzejniki itp. Na przyktad w pomieszczeniu / (pokdj — przy-
ziemie parter) przyjeto temperaturg obliczeniowa 20°C (wg PN-82/B-02402) i za-
stosowano 12 elementéw grzejnych nr 1. W pomieszczeniu 4 (tazienka) przyjeto
temperature obliczeniowa 25°C i zastosowano grzejnik rurowy gladki kolektoro-
wy. Nosnik ciepta do poszczegdlnych grzejnikéw jest doprowadzany gatazkami
$rednicy 10 mm.
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Rzut partery @ Podzialka 1:100

Rys. 11-16. Projekt instalacji centralnego ogrzewania. Rzut parteru

Na rzucie I pigtra (rys. 11-17) widzimy instalacje centralnego ogrzewania. Nie
ma zasadniczej réznicy w rozmieszczeniu grzejnikéw. Numeracja pomieszczeri jest
inna i wynika z przyjetej zasady, np. 101 oznacza pomieszczenie nr [ na pierwszym
pigtrze.

Na rysunku 11-18 widzimy instalacje centralnego ogrzewania, ktéra nie rézni
si¢ od instalacji na pozostatych pigtrach. Jedynie grzejniki sa wigksze, bo na
czwartym pietrze straty ciepla sq takze wicksze. Ponadto widzimy przewéd §redni-
¢y 10 mm oznaczony linig punktowa; stuzy on do odpowietrzania instalacji.
Zastosowano dwa zbiorniki odpowietrzajace pojemnosci 5 dm’, ktére zamontowa-
no naklatce schodowej. Odpowietrzenie instalac ji ze zbiornika odprowadzono nad
umywalki w tazienkach 405 i 413.
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Rzut 1 pietra @ @ Podzialka 1:100

Rys. 11-17. Projekt instalacji centralnego ogrzewania. Rzut I pietra

11.5.3. Rozwinigcia instalacji

Rozwinigcia instalacji centralnego ogrzewania wykonuje si¢ w ten sposéb, ze
patrzac na kociot lub rozdzielacz od przodu przedstawia sie w Jjednej ptaszezyZnie
caly instalacje. Od przyjetego Srodka rysuje sie cze$¢ instalacji po lewej, a czes$é po
prawej stronie. Podziatke zachowuje sig tylko pionowa, dlugodci poziome rysuje
sie tak, aby rysunek byt przejrzysty. Faktyczna dlugosé pozioméw odczytuje sie
z rzutéw poziomych.

Na rozwinigciach podaje si¢ wszystkie podiaczone do pionéw grzejniki. W celu
unikni¢cia pomytek nad grzejnikami umieszcza si¢ numery pomieszczed. Na
rozwinigciach instalacji podaje si¢ wszystkie wymiary, Srednice rur, liczbe elemen-
téw grzejnych itp. Przy dtuzszych odcinkach przewodéw podaje sig ich spadki.
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Rys. 11-18. Projekt instalacji centralnego ogrzewania. Rzut IV pigtra

Og6lnie mozna przyjaé, ze spadki rurociagéw w instalacjach centralnego ogrzewa-
nia powinny wynosié 3+5%;.

Wszelkie wartosci liczbowe podawane na rysunkach wynikaja z obliczen.
Srednice rur zalezg od iloSci przeptywajacego nosnika ciepfa i jego }')arametréw
(temperatura, predko$c). Wielko$¢ grzejnika wynika z wielkosci strat ciepla danego
pomieszczenia. Wielko$¢ kotta zalezy od ilosci ciepla, jaka ma on dostarczyé do
budynku, osiedla itd.

Tlo$¢ przenoszonego ciepta podaje si¢ w projekcie przy oznaczaniu $rednic rur
u gory nad grzejnikiem i wyraza w watach.

Na rysunku 11-19 (zatacznik) przedstawiono rozwinigcie instalacji centralnego
ogrzewania. Z rysunku mozemy odczytad, jakie $rednice przewodow zaprojekto-

154




wano, ile ciepla przenosza poszczeg6lne odcinki rur, jaka wydajnos$¢ maja grzejni-
ki, jakie zastosowano grzejniki itd. Na przyktad piony / i 2: widzimy, ze w pomie-
szczeniu 402 jeden grzejnik sktada si¢ z 10 elementéw nr 1 i ma wydajnosé cieplna
1460 W (pion 1), drugi grzejnik sklada si¢ z 12 elementéw nr 1 i ma wydajnosé
1670 W (pion 2).

Pion / ma $rednice 25 mm i przewodzi 12 860 W ciepta, podobnie pion 2 ma
Srednice 25 mm, a ciepla przewodzi 12 910 W. Srednice galazek do wszystkich
grzejnikéw wynosza 10 mm. Podobnie na odpowietrzenie zastosowano rury §rede-
nicy 10 mm.

Na rysunku 11-20 przedstawiono aksonometrie poziomdéw centralnego ogrze-
wania. Z rysunku mozemy odczyta¢ §rednice przewodéw poziomych, ich obciaze-
nie cieplne i $rednice piondw.

Zasilanie instalacji z sieci — woda o temp. 95°C, powr6t do sieci — woda
o temp. 70°C. Na rozdzielaczu zasilajacym zamontowano termometr i manometr.
Na rozdzielaczu powrotnym — zawdr spustowy.

Na 1ysurikach 11-21 i 11-22 przedstawiono projekt centralnego ogrzewania
typowej chlorowni. Z rysunkéw mozemy odczytad, ze do ogrzania chlorowni trzeba
Q = 11 390 W. Ta ilos¢ ciepla jest dostarczana przewodem Srednicy 25 mm.
Zastosowano ogrzewanie wodne dwururowe z rozdzialem gérnym, temperatura
wody zasilajacej 110°C, powr6t 70°C. Zastosowano grzejniki czionowe nr 4.

121800
65

\T70°

Rys. 11-20. Projekt instalacji centralnego ogrzewania. Aksonometria pozioméw
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= Kanal cieplny doprowadzajgey cieplo
Y z kotlowni lokalnej.
(Kandl i kotlownio wg proj. indywidual.)

Rys. 11-22. Projekt instalacji centralnego ogrzewania typowej chlorowni. Rozwinigcie instalacji




Widzimy réwniez, ze za zaworami przy grzejnikach sa oznaczenia, np. d, = 8, d, = 6,
di = 7; nalezy przez to rozumied, ze instalacja jest okryzowana. Kryzy dlawiace sto-
suje si¢ w celu wyréwnania cisnien. Zapis dy = 8 nalezy odczytywac: d — $rednica.
k — kryza, 8 — grednica otworu w mm. Z rysunku mozemy réwniez odczytad, ze
grzejniki nie sa na jednej wysokosci; ich usytuowanie wzgledem podtogi (posadzki)
zwymiarowano. Widzimy ponadto, e na rysunku 11-21 dlugo$ciom elementéw
grzejnych odpowiadaja ich rzeczywiste dlugosci, natomiast na rys. 11-22 zacho-
wano tylko skale pionowa, a wymiary poziome nie odpowiadaja faktycznym
wymiarom grzejnika; grzejniki skladajace si¢ z 15 elementéw i 4 elementéw |
takie same.

Zaprojektowany spadek przewoddw wynosi 5%.

11.6. Dokumentacja techniczna wybranych
instalacji specjalnych

Instalacje specjalne wykonuje si¢ w zakltadach przemystowych, stacjach obshugi
samochodéw, pomieszczeniach stuzby zdrowia, na statkach-przetwdrniach itp.
Zadaniem tych instalacji jest dostarczanie potrzebnego czynnika do proceséw
technologicznych lub dla ochrony zdrowia.

Ogoblnie do instalacji specjalnych zalicza si¢ instalacje:
acetylenu,

tlenu,

dwutlenku wegla,

sprezonego powietrza i inne.

Dokumentacja techniczna instalacji specjalnych powinna zawieraé:
opis techniczny,

obliczenia techniczne,

uzgodnienia branzowe,

projekt organizacji montazu

rysunki,

kosztorys.

Opis techniczny. W opisie technicznym sa zawarte dane o projektowanej
instalacji z uwzglednieniem:
® parametréw czynnika roboczego (tlenu, acetylenu itp.),
® uzasadnienia przyjetych rozwiazafi, material6w i urzadzen,
® charakterystyki zrédet gazéw lub powietrza sprezonego,
® opisu dziatania sieci i instalacji.

Po przeczytaniu opisu technicznego wykonawca powinien dokladnie wiedzied,
jak nalezy realizowaé mysl projektanta przelana na papier, a wiec Jjak wykonywaé
dang sie¢ lub instalacje.
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