Rysunki rozwinig¢ opisuje si¢ w spos6b nastepujacy: na linii poziomej, poczaw-
szy od osi kanatu ulicznego, oznacza si¢ w metrach z dokladnoscia do 0,1 m
odlegtosci do poszczegélnych punktéw charakterystycznych. Na rysunku 11-8
mozemy odczytac, ze odleglo$¢ punktu § od osi kanala wynosi 29,1 m.

Na rozwinigciach sieci podaje si¢ rzedne wierzchu i rzedne dna studzienek, ich
odlegtosei i spadki, Srednice rur i uzbrojenie sieci. Majac rzedne wierzchu terenu
1dna, fatwo jest obliczy¢ glebokosé studzienki.

Jezeli w projekcie wystepuja tluszczowniki, osadniki itp., to niezaleznie od
pokazania ich na rysunkach (rzuty poziome), podaje sie ich przekroje podtuzne lub
poprzeczne (w zalezno$ci od usytuowania) réwniez i na rozwinieciach.

Na rozwinigciach instalacji kanalizacyjnej podaje si¢ piony z rurami Wywiew-
nymi, ktére wychodza ponad dach. Przybory i urzadzenia na poszczegdlnych
kondygnacjach, podobnie jak w instalacji wodociagowe;, rysuje si¢ z tej strony
pionu, z ktérej widzimy je patrzac na pion.

Rozwini¢cia wykresla si¢ w podziatce 1:100 lub 1:50, z tym ze uwzglednia sie
tylko podziatke pionowa; przewody poziome (podejscia pod przybory) rysuje sig
tak, aby rysunek byt czytelny, to znaczy bez zachowania podziatki.

Na rysunku 11-9 przedstawiono rozwinigcie instalacji kanalizacyjnej z ozna-
czeniami pionu /. Dolny tuk pionu / zaprojektowano na wysokosci 5,678 m od
poziomu podstawowego (odniesienia), a punkt 2 przytaczenia odgatezienia lacza-
cego pion / z przewodem giéwnym — na wysokosci 5,518 m. Na przewodzie tym
spadek wynosi 10%, a odlegios¢ punktu 2 od pionu 7 wynosi 1,6 m. Przy takim
spadku i tej diugosci odgatezienia réznica pozioméw wynosi 1,6 - 10% = 0,16 m.
Wysokos¢ punktu 2 wynika z przyjetej wysokosci huku: 5,678 — 0,16 = 5,518 n.

Projektujac instalacje kanalizacyjna nalezy pamietaé, ze przykrycie przewoddw
kanalizacyjnych uktadanych w piwnicy powinno wynosi¢ minimum 30 cm, jezeli
temperatura pomieszczenia jest dodatnia.

11.4. Dokumentacja techniczna instalacji gazu

11.4.1. Uwagi ogdine

Instalacja gazu wystgpuje wewnatrz budynku. Przewody zewnetrzne nosza nazwe
sieci lub gazociagéw.

Instalacje gazu z rur stalowych czarnych bez szwu lub ze szwem taczy sie przez
spawanie lub na gwint. Gazociagi z reguly laczy si¢ przez spawanie, natomiast
instalacje — przez spawanie lub na gwint (faczniki).

Obecnie coraz cze$ciej wykonuje si¢ instalacje gazu z miedzi. Elementy takiej
instalacji taczy sie lutowaniem lub na gwint, stosujac taczniki z mosiadzu albo
brazu.
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Rysunki instalacji gazu wykonuje si¢ na podktadach budowlanych, podobnie
jak rysunki instalacji wodociagowych i kanalizacyjnych. Zasady wykonywania
rysunkéw sa takie same, jak rysunkow instalacji wodociagowych; dlatego omawia-
jac instalacje gazu ograniczono sig tylko do konkretnych rysunkéw, bez opisu zasad
ich wykonywania.

11.4.2. Rzuty

Na rysunku 11-1 przedstawiono plan sytuacyjny. Z planu mozemy odczytac, ze
gaz do budynku jest doprowadzany z istniejacej sieci gazu o srednicy przewodu
200 mm, przewodem $rednicy 80 mm. Na przewodzie doprowadzajacym umie-
szcza sie zasuwe odcinajaca.
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Rys. 11-10. Projekt instalacji gazu. Rzut piwnic
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Narzucie piwnic (rys. 11-10) zaznaczono, 7e gaz do budynku jest doprowadza-
ny rurg stalowa Srednicy 80 mm. Przed Sciang budynku umieszczono kurek gléwny
w szafce. Nastepnie widac oznaczenia cyfrowe z literka G w kétkach 1G+3G; cyfry
oznaczaja kolejne numery pionéw, a literka ‘G, Ze to pion gazowy. Oznaczenia te
wskazuja miejsca, z ktérych doprowadza sie gaz na wyzsze kondygnacije. Z rysun-
ku mozemy réwniez odezytac, jakie zastosowano Srednice rur.

Narzucie parteru (rys. 11-11) nie narysowano juz przewodu doprowadzajacego
gaz do budynku, lecz tylko 3 piony, gazomierze do pomiaru zuzycia gazu, kuchenki
gazowe i podgrzewacze wody na potrzeby gospodarstwa domowego. Widzimy, ze

tez odczytac Srednice przewodéw, jakimi doprowadza si¢ gaz do poszczegblnych
urzadzen gazowych. Na przyktad do podgrzewacza wody Srednica przewodu
wynosi 25 mm, a do gazomierza — 32 mm.

Rzut parteru Podzialka 1:100

Rys. 11-11. Projekt instalacji gazu. Rzut parteru
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Rzut pietra powtarzalnego Podzialka 1:100

Rys. 11-12. Projekt instalacji gazu. Rzut pigtra powtarzalnego

Na rysunku 11-12 przedstawiono instalacje gazu na pigtrze powtarzalnym, tzn.
Ze pozostale pigtra, od drugiego do czwartego wlacznie, sa takie same, a wigc
i usytuowanie urzadzen gazowych bedzie réwniez takie samo.

Poréwnujac rozwiazanie instalacji gazu na parterze i pigtrze, widzimy pewne
réznice. Na pigtrze nie ma pionu 3G. Wynika to z innego ukladu mieszkan parteru
i pigtra.

11.4.3. Rozwiniecia instalacji
Rysunki instalacji gazu wykonane w postaci rozwinigcia sa uzupetnieniem rzutéw

poziomych. Rysunki te sa niezbedne do wlasciwego odczytania, a tym samym
dobrego wykonania instalacji.
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W zaleznosci od ukladu instalacji stosuje si¢ rozwiniecia ptaskie lub aksono-
metryczne. Rozwinigcia plaskie stosuje si¢ rzadziej i tylko dla instalacji o prostym
uktadzie przewoddw.

Na rysunku 11-13 przedstawiono aksonometrie pozioméw instalacji gazu.
Z rysunku mozemy odczytaé $rednice rur i uzbrojenie przewodéw oraz projek-
towana ilos¢ gazu przeptywajacego przez poszczegélne odcinki przewodow.

]
200
stal. 80

Rys. 11-13. Projekt instalacji gazu. Aksonometria pozioméw

Rozwinigcie instalacji przedstawia calq instalacje gazu. Na rozwinieciu podaje
si¢ wszystkie piony, gazomierze, przybory i paleniska gazowe, Srednice rur, spadki
przewodow, miejsca odwodnier, sposoby podtaczenia gazomierza itp. (rys. 11-14).

W razie zastosowania takiego samego ukfadu pionéw i odgalezier, jak réwniez
tych samych urzadzed gazowych, mozna wykona¢ schemat rozwiniecia jednego
pionu, podajac np. dwa numery pionéw, co oznacza, ze nalezy wykona¢ dwa takie
same piony. Miejsca prowadzenia pionéw odczytuje si¢ z rzutéw (przekrojow)
poziomych.

W wielu wypadkach, aby monter instalacju gazu mégt sie zorientowaé w Wy-
miarach wszystkich odcinkéw instalacji, wykonuje sie schematy z podaniem wy-
miaréw (Srednic i dhugosci) poszczegllnych odcinkéw przewodéw. Na podstawie
takich rysunkéw mozna wykonaé instalacje w innym miejscu, a na budowie prze-
prowadzic tylko montaz. Taki system wykonawstwa nosi nazwe montazu prefabry-
katéw i na ten temat bedzie mowa w dalszej czg$ci podrecznika.
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Rys. 11-14. Projekt instalacji gazu. Rozwinigcie instalacji



