TECHNOLOGIA I MATERIAŁOZNAWSTWO CZĘŚĆ V
TEMAT: DREWNO OKRĄGŁE
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[image: image1.jpg]dziej rygorystycznie niz w iglastym jest traktowane wystepowanie huby
i zgnilizny wewnetrznej. Przyczyna jest szybsze rozszerzanie si¢ zgnili-
zny w drewnie li§ciastym./'W tartakach przerabia si¢ gléwnie drew-
no wielkowymiarowe iglaste, do ktérego zalicza si¢ drewno sosnowe,
swierkowe, jodtowe, modrzewiowe i daglezjowe (jedlicowe). Drewno igla-
ste stanowi okolo 90% przecieranego w Polsce drewna tartacznego.

W wytwérniach joklein uzZywa si¢ jako surowca prawie wszyst-
kich gatunkéw drzew lisciastych, a takze niekt6rych iglastych (sosna, mo-
drzew). Duze ilosci tego surowca, pochodzgcego m.in. z drzew egzotycz-
nych, sprowadza si¢ rowniez z zagranicy. ‘

Do produkcjil sklejek najlepiej nadaje si¢ drewno olchowe, brzo-
zowe i bukowe. Duzy udziat w produkcji sklejki ma réwniez drewno so-
snowe. Jako surowiec sklejkowy ustgpuje ono drewnu liSciastemu, ze
wzgledu na szorstka powierzchnig otrzymywanej wstegi forniru i zawar-
tosé zywicy, ktéra utrudnia obrébke skrawaniem i sklejanie.

3.1.3. Pomiar i obliczanie miazszosci drewna
wielkowymiarowego

P

Pomiar drewna wielkowymiarowego wykonuje si¢ na pojedynczych sztu-
kach. Drewno przygotowane do pomiaru powinno byé okrzesane z galezi

| wystajacych sekéw. W drewnie iglastym przeznaczonym do przetarcia
powinny by¢ réwniez scigte zgrubienia i naplywy korzeniowre. Korice
kazdej sztuki drewna przycina si¢ prostopadle do podiuznejosi.

Elementami pomiarusa: dtugo§¢ [ i §rednica §rodkowa
w potowie diugosci d”.

Diugos¢é drewna mierzy si¢ tasmg lub innym przyrzadem z do-
kladnoscia do 5 cm, zaokraglajac wyniki do petnych decymetrSw w dot.

Srednice drewna o regularnym ksztalcie okresla si¢ na pod-
stawie jednego pomiaru Srednicomierzem. Jezeli miejsce pomi aru wypa-
da na znieksztalceniu powierzchni drewna, wéwczas pomiaru nalezy do-
konaé ponizej i powyzej znieksztalcenia, w jednakowej od nieg o odlegto-
§ci. Za poglstawe przyjmuje si¢ srednia arytmetyczna tych dwéch pomia-
réw. Ponfiaru dokonuje si¢ z dokladnoscia do 1 mm i zaokragla do pel-
nych centymetréw w doét (do 5 mm) lub w gérg (powyzej 5 mm).

Srednice nalezy rejestrowaé bez kory. Przy pomiarze srednicy drewna
w korze stosuje si¢ okreslong w Polskiej Normie (PN-93/D-9500) reduk-
cje $rednicy. Jej wielkos¢ zalezy od rodzaju i grubosci drewna. Mozna
‘réwniez w miejscu pomiaru zdjaé korg, czyli wykonaé tzw. obrgcz-
kowanie.

Miazszoé¢ drewna okraglego, mierzonego pojedynczo w sztukach,
okresla si¢ na podstawie pomiar6w srednicy i dlugosci, w metrach sze-
Sciennych z doktadnoscia do dwéch znakéw po przecinku (za zgodg stron
do pierwszego znaku po przecinku). Miazszos¢ V oblicza sie wg wzoru:

2
Ly (3-1)
4-10000
W ktérym: d — $rednica srodkowa drewna w cm,
‘ I — dlugo$¢ drewna w m.,.
n = 3,14, :

. W praktyce migzszo$é drewna okraglego okresla si¢ za pomocg spe-
cjalnych tablic objgtosci walcow.

Cechowanie. Na czole odziomkowym sztuki drewna okraglego
umieszcza si¢ numer identyfikacyjny jednostki administracyjnej las6w
paristwowych i numer sztuki (rys. 3-1). -

" Dla drewna iglastego o dugosci do 8,9 m mozna przyjaé takze srednice gérng d.
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[image: image2.jpg]-Rys. 3-1. Pomiar i cechowanie drewna wielkowymiarowego: @) plytka z numerem sztuki
(u gory) i numerem identyfikacyjnym jednostki laséw patistwowych (na dole), b) pomiar
dtugosci i §rednicy srodkowej
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Scigte w lesie drzewa po okrzesaniu z galezi dzieli si¢ na odpowiednie
sortymenty. Sortymenty s to materialy o okreslonych wymiarach i
jakosci.

Przed poznaniem najwazniejszych dla produkcji stolarskiej sortymen-
téw drewna okraglego nalezy zaznajomié si¢ z podstawowymi pojgciami
uzywanymi w oznaczaniu drewna pozyskanego w lesie. Najogélniej dzie-
lisigononadrewno iglaste i li§ciaste orazdrewno uzytko-
we i opatowe.

Zaleznie od grubosci drewna uzyskanego z nadziemnej czgsci drzewa
rozrézniasie grubizne i drobnice. Grubizna obejmuje drewno
wielkowymiarowe (o $rednicy w ciefiszym koficu od 14 cm) i
drewno§redniowymiarowe (o $rednicy w cieriszym koricu od 5
cm). Sortymenty o mniejszej §rednicy zalicza si¢ do drobnicy, czyli drew-
namalowymiarowego. Srednice mierzy si¢ bez kory.

W zaleznosci od dhugosci drewno okragle okresla si¢ jako dtuzy -
ce (od6,1m),ktody (2,7+6,0m)iwyrzynki (0,5+2,6 m).

Drewno o diugo$ci zblizonej do wyrzynkéw, lecz mierzone w sto-
sach, a nie w pojedynczych sztukach, okresla si¢ jako waltki (drewno
okragle) oraz szczapy (drewno lupane).

Calo$é drewna uzytkowego pozyskanego w lesie mozna podzieli¢ na
nastepujace sortymenty:
e uzytkowane w stanie okragtym (np. drewno kopalniakowe, stupy te-
leenergetyczne);
® przeznaczone do obrébki mechanicznej (np. drewno tartaczne, okle-
inowe, sklejkowe, beczkowe, rezonansowe, szkutnicze, na prowadni-
, ki szybowe);
e przeznaczone do przerobu chemicznego lub fizykochemicznego (np.
papieréwka, drewno przeznaczone do wyrobu plyt pilsniowych).
Ze wzgledu na powiazanie z produkcja stolarskg zostanie pokroétce
opisane drewno wielkowymiarowe okragle, przeznaczone do obrébki
mechanicznej, m.in. w tartakach, fabrykach oklein i sklejek.

'3.1.2. Drewno wielkowymiarowe . 2/ oSOV,

Aktualne normy pastwowe przyjmuja jako podstawe klasyfikacji surow-
ca drzewnego jego jako$¢ i wymiary, bez scistego okreslenia
wymagan zwigzanych z przeznaczeniem tego surowca. Uwzgledniono
w ten spos6b zalecenia Rady do Spraw Surowca Drzewnego EWG.

" Dotyczy to réwniez drewna tartacznego, okleinowego i tuszczarskie-
go. Odrebne normy zastapione zostaly wsp6lnymi wymaganiami dla drew-
na wielkowymiarowego ze zréznicowaniem na drewno iglaste i lisciaste.
W ramach tych uniwersalnych wymagan jako$ciowo-wymiarowych usta-
la si¢ migdzy dostawcg i odbiorcg szczegblowe wymagania, wynikajace
Z przeznaczenia surowca.

Zaleznie od wymiaréw i wystepujacych wad, drewno wielkowymia-
rowe iglaste i lisciaste dzieli si¢ na cztery klasy jakos§ciowo-
wymiarowe: A, B, CiD. Wymagania wymiarowe podano w tabeli 3.1.

Przy drewnie wielkowymiarowym iglastym zasadni-
czy wplyw na klasyfikacjg jakosciowa majg takie wady jak: seki, krzywi-
zna, sinizna, brunatnica i zgnilizna. Pod uwagg bierze si¢ réwniez wyste-
powanie pgknigé, zabitek i skretu widkien.

Przydrewnie wielkowymiarowym lisciastym wmiej-
sce sinizny i brunatnicy bierze si¢ pod uwagg obecnos¢ fatszywej twar-
dzieli i zaparzefi. Pozostale rodzaje wad sa w zasadzie takie same, jak
w surowcu iglastym.

Dla kazdej klasy drewna iglastego i lisciastego jest ustalony dopusz-
czalny rodzaj i rozmiar wystgpowania wad. W drewnie lisciastym bar-
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