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Rys. 464
Poiqdane napigeie indukeyjne w chwili wylaczania pradu w cewce zaplonowej

4.10.4. Transformator

W rozdziale o indukeji dowicdziclismy si¢, 2o zmiany pola magnetyeznego w cew-
ce indykuja napiccie. Mozna to osiagnaé np. poruszajac magnesem trwalym lub
elektromagnesem (1ys. 4.65).
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Indukowanie napiecia preez preesuwanie clekiromagnesu

Problem
Mechaniczne przesuwanic wzgledem siebie cewki i pola magnetycznego (magne-
su). Poniewaz tylko zmiana pola magnetycznego w cewce powoduje indukowanie
napiecia, wigc whaczanie i wylaczanie pradu w dolnej cewce powinno wywolywad
indukefe w cewce gomej (rys. 4.66).
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4 Foastawy elekirotechniki

To jest zasada dziatania transformatora. Uzwojenie, ktorego pole magnetyczne
jest zmieniane np. poprzez wlaczanie i wylaczanie pradu nazywa si¢ uzwojeniem
pierwotnym (uzwojeniem wejsciowym), a uzwojenie w kiérym jest indukowane [ Exsportuj plik POF v E
napiecie nazywa si¢ uzwojeniem wtdrnym.
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Rys. 466 i
Indukowanie napiecia preez wigczanie i wylaczanie elekiromagnesu A Redagyj
Przetwarzanie napigcia w takim transformatorze (rys. 4.67) mozna przedstawié Chrof
na ponizszym przykladzie
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Przetwarzanic napiecia w takim transformatorze (rys. 4.67) mozna przedstawic
na ponizszym przykladzie

Szuksj ‘Bates’
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Rys. 467 —
Schemat ideowy preeldadni B utworz plik PDF v
roniecia w oo
)'0 ni polgczonye = .
elekrycznie uzwojeniach, 5= Edytyj plik PDF
) dwie cewki polaczone
‘bezposrednio (polaczenie nie .
ma wphywic nﬁpfqmm B skomentyj
napicia)
Cewka pierwotna: liczba zwojow N; = 500, Polacz pliki F
Napiecie pierwotne: U; = 6 V.
Cewka wtorna: liczba zwojéw N, = 1000. 4 Redagui
Py . . . \edagu
W celu wzmocnienia pola magnetycznego obie cewki s potaczone rdzeniem. &7
Nieustanne zmiany pradu pierwotnego, jako warunek konicczny indukowania na- oo
roft

pigcia, nastepuia poprzez przylaczenie napiccia zmiennego.
Rezultat: napigeie wiore U = 12V

B W iransformatorze napiecia zachowuia sie tak, jak liczby zwojow. UyJUy = N,/N,
stosunek N[N, nazywa si¢ preekladniq transformatora. Indukowane napiecie
(widme) zalezy od: Wypehnij i podpisz
~ natezenia pradu pierwotnego,

— materiatu rdzenia, i "
. Wyslij do recenji a
— stosunku liczby zwojow, [t wysiy o
~ szybkosci werostu  zanikania pola magnetyeznego. Komwertu i edytuj dokumenty PDF
w Acrobat Pro DC
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