Zasady BHP
podczas eksploatacji
instalacji elektrycznych

ZAGADMIEMIN

« Jakie kwalifikacje upowainiaja do wykanywania prac eksploatacyjnych w instalacjach elektrycznych?
* Jakiego rodzaju prace wykonuje sie na polecenie?

« Jakie narzedzia i $rodki ochrony stosowane s3 podczas prac eksploatacyjnych?

Ogédlne wymagania dotyczace eksploatacii instalacji elektrycznych

Instalacie elektryczne wraz 7 podkczonymi do nich ursgdzeniami w okreslonych waninkach

moga by¢ mebezpieczne dla oséh, kidre je obshiguia ub z nich korzystajg. Bezpieczenistwo ich

uzytkowania polega preede wszystkim na preedstawieniu wazystiich mozliwyeh zagrozen oraz

odpowicdnie] organizacii miejsea pracy 1 preestrzeganiu zasad BHP.

Podstawowe zagrozenia mogace wyslypic podezas chsploatacii mstaluci elekiryemych to porazenic

pradem elektrycznym, pozar lub wybuch, nadmierne oddzialywanie pola elekiromagnetycznego

oraz hatas 1 drgania. Aby ograniczy¢ do mimimum mozliwose Pojawienia si¢ wyzej wyrnienionych

zagrozetl, nalezy postepowad zpodnie z obowlgzujgeyml preepisarmi oraz zezwalad na prowadzenie

prac kontrolnych, konserwacyjnyeh i remontowych tylko osoborn do tego uprawnionym i posiada-

jacym odpowiednie ol obejmujace nastepujace zakresy rob6t i stanowiska pracy:

* kwalifikacja F (dotyczaca eksploatacii)® — stanowiska osb wykonujgeych prace w za-
kresic obshugi, konserwacji, remaoritéw, montazy | czynnesc kontrolno-pomiarowych;

« kwalifikacja D {dotyczgca dozoru)” — stanowiska oséh kierujacych czynnodciami ludzi
wykonujaeych prace eksploatacyine oraz pracownikéw technicznych sprawujgeych nad-
zor nad eksploatacjy urzadzen, instalacji i sieci.

Prace dotyczace kwalifikacji E obejmuijy CZYNNosci:

» w zakresie obstugi - majyce wplyw na zmiane parametrow pracy obstugiwanych urzadzen,
instalacjii sieci. z zachowaniem zasad bezpieczeristwa i wymagari ochrony srodowiska;

= konserwacyjne — zwiazane zabezpieczaniem | utrzymywaniem w nalezytym stanie
technicznym urzadzeri, instaladi i sieci:

* remontowe — obejmuigee usuwanie usterek i uszkodzeri oraz remonty urzzdzen, in-
stalacji i sieci, majace na celu doprowadzenie ich do wymaganego stanu technicznego,

* montazowe — konieczne przy instalowaniu i preylgezaniu wrzgdzen, instalacji i sieci:

* kontrolno-pomiarowe ~ niczbedne do dokonania oceny stari technicznege, parametrow
eksploatacyjnych, jakosci regulacii i sprawnosci energetyczne] urzgdzen, instalacii i sieci.

Jezeli napigcie sieci nie przekracza 1 kV. a2 moe Znamionowa urzadzeri jest nie wicksza

miz 20 kW i dokumentacja danego urzadzenia okresla zasady obshugi, od uzytkownikéw

nie wymaga sie posiadania kwalifikacji uprawniajacyeh do obshugi instalaci i urzgdzen

clektrycznych,

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek czynnode przy instalacjach i urzgdzeniach elektrycs.

nych nalezy odpowiednio preygotowad miejsce pracy. Jezeli maja byc one wykonywane na

czynnych urzgdzeniach i instalacjach, wymagane jest polecenie. Rozréznia sig polecen

) ustne, Polecenic powinng zawierad:
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zakres, rodzaj, miejsce pracy oraz termin jej wykonania;

informacje dotyczace Srodkdw i warunkow bezpiecznego wykonania pracy;

nazwiska pracownikéw odpowiedzialnych za organizacje pracy i jej wykonanie;

informacje dotyczace planowanych przerw w pracy.

Ber polecenia mozna ratowad zdrowde i zycie ludzkie, zabezpieczad urzadzenia elektrycz-

me przed zniszezeniem oraz prowadzic prace eksploatacyjne okreslone w instrukcjach.

.'PEI.CE powinny by¢ poprzedzone przygotowaniem migjsca pracy, ktore polega na uzyska-

miu zezwoleénia na rozpoczecie prac przygotowawczych, wylgczeniu urzadzen z ruchu

{zgodnie z poleceniem), zablokowaniu napedow tacznikdw i zawordw w taki sposdb, aby

piemozliwa byla przypadkowa zmiana ich polozenia, zastosowaniu wymaganych zabez-

pieczen w wylaczonych urzadzeniach oraz oznaczeniu miejsca pracy.

Prace mozna rozpoczaé po sprawdzeniu przygotowania miejsca pracy, potwierdzeniu wy-

eliminowania zagrozen oraz potwierdzeniu dopuszezenia do pracy.

Zakonczenie pracy nastgpuje po wykonaniu wszystkich polecen. gdy kierujacy zespolem

wyprowadzi pracownikow z miejsca pracy i powladomi osobg dopuszczajaca o jej zakor-

gzeniu. Osoba dopuszezajgca powinna sprawdzié miejsce wykonywania pracy i przygoto-

wad urzadzenia do ruchu,

"ﬂn]mt}r eksploatacyjne przy urzgdzeniach elektroenergetycenych, w zaleznodci od zasto-

“sowanych metod i Srodkéw ochronnych zapewniajacych bezpieczeristwo, mogg byé wy-

- Ronywane:

& przy wylgczonym napigciu,

w poblizu napiecia,

pod napigciem.

Przed przystipieniem do prac przy urzadzeniach i instalacjach elektrycenych odiqezonych

i napiecia nalety:

zastosowad odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym zalyezeniem (przez wy-

jecie wikiadek bezpiecznikowych lub zablokowanie napedu facznika);

oenaczyd miejsce wylgczenia;

sprawdzic, czy odlyczone urzgdzenia i instalacje elektryczne nie s3 pod napigciem;

uziemi¢ wytaczone urzgdzenia i instalacje elektryczne (miejsce pracy musi znajdowad

sie w strefie ograniczone] uziemieniami i przynajmniej jedno z nich powinno by wi-

~ doczne 7 migjsca pracy);

& oznaczyc strefg robot znakami lub tablicami ostrzegawczymi.

Do prac przy mstala::]ach i urzgdzeniach elektrycznych przeprowadzanych w warunkach

Eecresdinego zagrozenis zalicza sie migdzy inmnyni:

. konserwacje, modernizacje lub remonty wykonywane pray urzgdzeniach znajdujaeych

sie pod napigciem;

prace przeprowadzane w poblizu nieostonictych urzadzen elekiroenergetycznych lub

ich czesci znajdujacych sie pod napieciem;

" » roboty wykonywane przy urzadzeniach elektroenergetycznych wylaczonych spod napie-

cia, lecz uziemionych w taki sposéb, ze zadne z uziemien nie jest widoczne 2 miejsca
racy.

wEFWEZ}";.‘tkICh robotach przeprowadzanych w warunkach szczegdlnego zagrozenia powinny

uczestniczyd dwie osoby. Priy pracach wykonywanych w poblizu napiecia powinny by¢ uzy-

wane odpowiednie srodki ochronne (zalezne od warunkéw pracy), a prace wykonywane pod

mapieciom wymagajg stosowania narzedzi i srodkdw ochronnych okreslonych w instrukdji.

Sprzet ochronny stanowi przenosne narzedzia, kidrych rolg jest ochrona oséb wyko-

mujacych prace przy urzgdzeniach znajdujgeych si¢ w ruchu lub w ich poblizu przed




zagrozeniami (porazenie prydem, driatanie huku elektryczneso, hatas itd). Do sprzgtu
ochronnego zalicza sie preyrzady, narzedzia, ogrodzenia oraz tablice ostrzegaweze, W za-
leznosci od preeznaczenia sprzet ten dzieli sig na: '
. izolujacy, chronigey przed przeptywem pradu przez cialo czlowieka, '
« zabezpicczajacy,
||« wskazujgcy obecnosc napiecia,
|« chronigcy przed pojawieniem sig napigcia,
» POITOCIICZY.
|| Sprzgt izelujacy to kleszeze izolacyjne i uchwyty do zakbadania bezpiecznikow, drazld izo-
lacyine, narzedzia izolowane 1 pomosty izolacyjne. Wyrdznia sig sprzel izolujacy zasad-
| niczy, ktorym mozna dotykad czescl pod napieciem, oraz dodatkowy, majacy zwigkszyc
bezpieczensiwo | uZywally Wraz ze spregtem vasadniczym. Tabela 1.1 przedstawia podziaf
|| sprezetu izolacyjnego w zaleznodc od napiecia sieci.

Pl 1.4 Pudr.i,al gprzetu izolacyinego

Zasadniczy | drazki i kleszeze, wskazniki drazd, !eszr_r_e, uchwyty

napiecia neonowe, izolacyjne, wskazniki napigcia,
uzgadniacze faz | rekawice dielektryczne,
i  narzedzia izolowane
Dodatkowy ' rekawice i pétbuty kalosze izolacyjne, dywaniki
 dielektryczne, dywaniki i chodniki gumowe, pomosty

= | i chodniki, pomosty izolacyjne | izolacyjne
Spreul zabespisczujycy slanowiy pasy i szelki bezpieczenstwa, helmy, ubrania trudnopal-
ne, fartuchy ochronne przeciwhikowe, okulary ochronne, podnosniki i drabiny,

|| Sprzet wskazujacy ebecnodd napigeia sluzy do sprawdzania istnienia napiceia w instala-
cjach i urzgdzeniach elekirycznych, Wskaznikami napigcia sq.
s neonowe wskazniki napiccia do 750 V,

akustyczne wskazniki napigcia-do 400 V,

jednobiegunowe wskatniki napigcia do 250V,

dwubiegunowe wskazniki napiecia,

akmstyczno-optyczne wskazniki napigda do 750 V.

|| Spreg chronigey preed pojawisniem sig napigoia 10 uziemiacze przenosne jedno- i tréjfa-

| | zowe OIaZ ZWIeTacze.
Sprzel pemocnicory slanowiy réznego rodzaju przegrody i przeszkody, barierki i liny, przeno-
ine ogrodzenia, phyty izolacyjne, siatki ochronne oraz fablice ostrzegawerze i informacyjne.
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£2 SPRAWDZ SWOJA WIEDZE

1. Do jakich prac upowasnia kwalifikacja E?

2. Jakie informacje powinno zawiera¢ polecenie pisemne?

1. Jakie czynnogci nalezy wykonad przed przystapieniem do prac przy odiaczone] instalacji
elektryczne?

i, Co wchodzi w sklad sprzetu ochronnego?

| 5. Jakie sa rodzaje sprzetu izolujacego?




