§.10. TYPOWE USZKODZENIA TROJFAZOWYCH SILNIKOW INDUKCYJNYCH

Typowe uszkodzenia
-IO tréjfazowych silnikéw
; ‘indukcyjnych

GADNIENIA

Rodzaje uszkodzer tréjfazowych silnikéw indukcyjnych

Przyczyny uszkodzeri tréjfazowych silnikéw indukcyjnych

Objawy uszkodzen tréjfazowych silnikéw indukcyjnych

Postepowanie w przypadku uszkodzeri tréjfazowych silnikéw indukcyjnych

zyny indukcyjne w wiekszosci s3 konstruowane jako silniki indukcyjne tréjfazowe
ofazowe oraz jako komutatorowe jednofazowe. Z réznic konstrukcyjnych poszcze-

ych rodzajéw silnikéw wynikaja réznice w typowych dla nich uszkodzeniach.

Nalezy wigc zgrupowac uszkodzenia silnikéw pradu zmiennego ze wzgledu na rodzaj

a.

Silniki tréjfazowe pragdu zmiennego ulegajg nastepujagcym uszkodzeniom:

silnik nie wiruje po wlaczeniu do sieci;

silnik rusza dopiero na drugim stopniu przelacznika Y-D (gwiazda-tréjkat), tj. przy D;

zadziatanie wylacznikéw nadpradowych, zadziatanie wylacznika silnikowego oraz

W starszych rozwiazaniach przepalenie sig bezpiecznikéw po whyczeniu silnika do sieci:

za mata predkosc obrotowa silnika przy obcigzeniu;

gwaltowne ruszanie silnika pierécieniowego po czesciowym zwarciu rozrusznika;

ruszanie silnika pierscieniowego przy otwartym rozruszniku;

pelzanie silnika klatkowego podczas rozruchu (predkoéé obrotowa nie przekracza poto-

wy predkosci znamionowej);

nieodpowiedni kierunek predkosci obrotowej;

przecigzenie pradowe silnika przy biegu jatowym;

duze wahania pradu przy statym obcigzeniu;

iskrzenie szczotek na pierécieniach $lizgowych;

dmierny hatas silnika podczas pracy;

‘nadmierne grzanie sig silnika podczas pracy;

dmierne nagrzewanie sie wirnika;

nadmierne nagrzewanie pier$cieni, szczotek lub stykéw mechanizmu zwierajacego

silnikach pierscieniowych).

tabeli 5.1 uszczegétowiono kazdy rodzaj uszkodzenia — podano jego przyczyny, obja-

sposoby wykrywania, a takze spos6b postepowania podczas jego usuwania.
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! Tabela 5.1. Przyczyny i objawy uszkodzeri tréjfazowych silnikéw indukeyjnych oraz sposooby ich

usuwania

Silnik nie wiruje po wiaczeniu do sieci

przyczyny

wykrywanie [ postepowanie

- = uszkodzenie w linii zasilajacej, brak
napiecia w jednej fazie (silnik brzeczy)

* sprawdzi¢, czy nie zadziatat wylacznik
nadpradowy

* sprawdzi¢ woltomierzem lub wskaznikiem
(dwubiegunowym) napiecie w sieci
i w linii zasilajgcej za wytacznikiem
nadpradowym, za wytacznikiem silnikowym
i na zaciskach silnika

* za niskie napiecie na zaciskach

* zmierzy¢ napiecie zasilania i poréwnac
z napieciem podanym na tabliczce
znamionowej

* brak styku'w zaciskach

- oczysci¢ powierzchnie stykéw zaciskéw p

wyfaczniku nadpradowym, przy wytaczniku
silnikowym, na tabliczce zaciskowej
stojana, wirnika i rozrusznika (w silniku
pierscieniowym)

* przerwa w uzwojeniu stojana lub wirnika
pierscieniowego

* sprawdzi¢ miernikiem rezystancji izolacji
obwody poszczegélnych faz stojana i wirnika

* zlutowa¢ potaczenie miedzy zezwojami lub
przezwoi¢ silnik w przypadku, gdy przerwa
jest wewnatrz zezwoju

. prz'eirwa w rozruszniku lub i%y styk
miedzy szczotka a pierscieniem
(w silniku pierscieniowym)

spra\;vdzié obwody miernikiem rezystancji
izolacji

- * usunac przerwe w rozruszniku, oczysci¢

pierscienie

silnika pierscieniowego

* zwarcie w uzwojeniu stojana lub wirnika

* sprawdzi¢ uzwojenia fazowe za pomoca
pomiaru ich rezystancji

sprawdzic caty stojan i wirnik
elektromagnesem do wykrywania zwar¢
zaizolowaé miejsce zwarcia albo przezwoic
wirnik lub stojan

» wadliwe potaczenia uzwojenia:
a) na tabliczce zaciskowe;j

-

* sprawdzi¢ prawidtowos¢ potaczenia uzwoje
w gwiazde lub tréjkat odpowiednio do danyc
na tabliczce znamionowej i napiecia sieci

* sprawdzi¢ za pomoca woltomierza
prawidtowos¢ oznaczen poczatkéw
i koricéw poszczeg6lnych faz

b) w przetaczniku gWiazda—tréjkqt

sprawdzic¢ uktad pdqczeﬁ oraz jakos¢
stykéw przetacznika

c) wewnatrz uzwojenia

sprawdzic taczenie wewnatrz uzwojenia
na podstawie schematu uzwojenia
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Silnik nie wiruje po wigczeniu do sieci

przyczyny

2 duze obcigzenie na wale lub
2hamowanie maszyny napedzanej

wykrywanie / postepowanie

* zbadac¢ maszyne napedzang, zmniejszy¢
obcigzenie

acieranie wirnika o stojan lub zatarcie
v fozyskach

* sprawdzi¢ swobode obracania sie wirnika
* wymienic tozyska

przyczyny

rzerwa w przetaczniku (przy Y) lub zbyt
1afy moment rozruchowy silnika

Silnik rusza dopiero na drugim stopniu przetacznika Y-D (gwiazda-tréjkat), tj. przy D

wykrywanie / postepowanie

] * sprawdzi¢ przetacznik, zmniejszy¢ |
- obcigzenie przy rozruchu lub zmieni¢ silnik
| Yy .

przyczyny
warcie w linii zasilajacej (miedzy
abezpieczeniem a silnikiem)

ub na tabliczce zaciskowej

ziatanie wytacznika nadpradowego lub zadziatanie wytacznika silnikowego po wtaczeniu silnika do sieci

wykrywanie [ postepowanie ‘

—

* wyjac wytacznik nadpradowy
* sprawdzi¢ linig induktorem i usuna¢
zwarcie

omytkowe wigczenie silnika

ierscieniowego przy zwartym rozruszniku
> zwartych pierdcieniach (podniesionych
zczotkach)

* zmienic potozenie rozrusznika

- ® opuscic szczotki na pierscienie
|

warcie dwéch faz z kadtubem lub zwarcie
‘uzwojeniu stojana albo wirnika
cieniowego

* sprawdzi¢ induktorem
* zaizolowac¢ uzwojenie w miejscu zwarcia
lub przezwoié¢ silnik

ad w potaczeniu uzwojen

* sprawdzic¢ uktad potaczer uzwojeri

ieodpowiednie zabezpieczenie
zbyt maty prad znamionowy
vytacznika nadpradowego) silnika

* zmieni¢ wytacznik nadpradowy lub
zastosowac wytgcznik silnikowy o innym
pradzie znamionowym dostosowanym

do pradu silnika

Za mata predkos¢ obrotowa silnika przy obcigzeniu

przyczyny

yrzecigzenie silnika

wykrywanie [ postepowanie

* zmniejszy¢ obcigzenie

2 niskie napiecie lub nieodpowiednie
»ofgczenie uzwojen (w gwiazde zamiast
trojkat)

* zmierzy¢ napiecie na zaciskach podczas
pracy silnika

* sprawdzi¢ sposéb potaczenia uzwojeri
i poréwnac z danymi na tabliczce
zZnamionowej

| |

)
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Za mata predkoé¢ obrotowa silnika przy obcigzeniu

przyczyny

* przerwa w jednej fazie

wykrywanie [ postepowanie

po zatrzymaniu silnik nie rusza

« sprawdzi¢ bezpieczniki

» zbada¢ napiecia w linii zasilajacej
oraz sprawdzi¢ miernikiem rezystancji
izolacji uzwojenia silnika

* usunad przerwe w fazie

« za duza rezystancja uzwojenia wirnika:

a) w silnikach klatkowych — wylutowanie
sie preta wirnika, wady odlewu w postaci
dziur i pecherzy w pretach odlewanych
z aluminium lub pekniecia pretéw albo
pierscieni

« sprawdzi¢ klatke przez ogledziny, usunac
uszkodzenie lub wykonaé nowa klatke
wirnika

b) w silnikach pier$cieniowych — zty styk
na pierécieniach lub w przyrzadzie
zwierajagcym, przerwa w uzwojeniu
lub na zaciskach wirnika

 zbyt cnenk|e lub zbyt dhgle przewody
do rozrusznika w silnikach pierscieniowych
ze stale nalegajacymi szczotkami

« sprawdzi¢ potaczenia oraz zbadac
woltomierzem (lampka kontrolna) obwéd
wirnika, usungac przerwg

« wymieni¢ przewody na grubsze lub
przyblizy¢ rozrusznik do silnika, skracajac
odpowiednio przewody

D C2

* przerwa w rozruszniku

E
2

wykrywanie / postgpowanie

« sprawdzi¢ rozrusznik za pomoca lampki
kontrolnej lub induktora i usungé
przerwe

Ruszanie silnika pierécieniowego przy otwartym rozruszniku

przyczyny

» zwarcie w uzwojeniu wirnika

wykrywanie | postepowanie

« sprawdzi¢ wirnik elektromagnesem
do wykrywania zwar¢
* przezwoié wirnik lub usuna¢ zwarcie

» zwarcie w rozruszniku lub uszkodzenie
przyrzadu do unoszenia szczotek

i zwierania uzwojeri wirnika

« sprawdzi¢ rozrusznik oraz przyrzad
do unoszenia szczotek, usunac
uszkodzenie
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Petzanie silnika klatkowego podczas rozruchu
(predkos¢ obrotowa nie przekracza potowy predkosci znamionowej)

przyczyny

2 duzy moment hamujacy

wykrywanie [ postepowanie

* wykona¢ prébe rozruchu przy
zmniejszonym obcigzeniu na wale

2 niskie napiecie podczas rozruchu

» zmierzy¢ napiecie na zaciskach przy rozruchu

adliwa konstrukgja silnika

* ztozy¢ reklamacje u dostawcy silnika

Nieodpowiedni kierunek predkosci obrotowej

przyczyny

,: ieniona kolejnos¢ potaczenia dwéch

wykrywanie [ postepowanie

o skrzyzowac korice dwéch faz na tabliczce
zaciskowej lub na tablicy rozdzielczej sieci

Przecigzenie pradowe silnika przy biegu jatowym

przyczyny

: duze napiecie zasilania

wykrywanie [ postepowanie

© zmierzy¢ napigcie sieci

* sprawdzi¢ uktad potaczen na tabliczce
zaciskowej i poréwnac z danymi na
tabliczce znamionowej (czy uzwojenie
stojana jest skojarzone w tréjkat zamiast

w gwiazde)

zerwa lub zwarcie w uzwojeniu wirnika

* sprawdzi¢ uzwojenie wirnika i usunac
wade

Duze wahania pradu przy statym obcigzeniu

przyczyny

styk w obwodzie wirnika silnika
‘erscieniowego

‘ » dokreci¢ sruby zaciskowe

wykrywanie / postepowanie

* sprawdzi¢ przyleganie szczotek do
pierscieni
* sprawdzi¢ styki zwierajace pierscienie

przyczyny

kleszczanie sie szczotek w obsadach

Iskrzenie szczotek na pierscieniach slizgowych

wykrywanie / postepowanie

* sprawdzi¢ i dopasowac szczotki do obsad

eréwna lub zabrudzona powierzchnia
erscieni

* przeszlifowac lub oczyscic pierscienie
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Iskrzenie szczotek na pierécieniach $lizgowych

przyczyny

wykrywanie [ postepowanie

* pierscienie niecentryczne

* przetoczy¢ pierscienie

* nieodpowiedni docisk szczotek

* zmierzy¢ i skorygowac docisk

* nieodpowiednie szczotki

* dobrac¢ odpowiedni gatunek szczotek
wedtug wskazéwek dostawcy

Nadmierny hatas silnika podczas pracy

przyczyny

* zwarcie zwojowe w jednej fazie stojana
(silnik gtosno pracuje)

wykrywanie | postepowanie

* sprawdzi¢, czy wystepuje lokalne
przegrzanie na potaczeniach czotowych

* sprawdzi¢ elektromagnesem, czy nie
ma zward; jezeli sg zwarcia, to nalezy
przezwoic stojan

¢ zasilanie silnika z dwéch faz
(przerwa w trzeciej fazie zasilania)

* zatrzymac silnik, nastepnie sprébowac
uruchomié; silnik nie powinien ruszy¢

* znalez¢ i usung¢ przerwe w linii zasilajacej
lub w uzwojeniu

* znaczna asymetria napiecia zasilania

zmierzy¢ napiecia i prady
w poszczegélnych fazach, usungé
przyczyne asymetrii w sieci

* nieréwna szczelina powietrzna

* wycentrowad wirnik w stojanie; w razie
potrzeby wymienic tozyska

¢ drgania wskutek niewtasciwego
sprzegniecia lub niewywazenia wirnika

* patrz tabela uszkodzeh mechanicznych

¢ zluzowanie srub montazowych silnika
lub $rub mocujacych silnik do fundamentu

« dokreci¢ $ruby

* ocieranie wirnika o stojan

* sprawdzi¢ centrycznos$¢ komér
tozyskowych w tarczach oraz tozyska

* ocieranie wentylatora o ostone
wentylacyjna

* zdemontowac silnik
* wyprostowac skrzywiony wentylator
lub skrzywiong ostone

* hatas fozysk tocznych

* sprawdzi¢, czy w fozyskach jest smar
* zuzyte tozyska wymienic
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przyczyny

fasciwe warunki pracy:
igzenie

niskie napiecie zasilajace; asymetria
apiec lub praca jednofazowa

-udnione chtodzenie

wysoka temperatura otoczenia

cie wewnatrz uzwojenia stojana lub
cie z kadtubem

dne pofaczenie grup zezwojow
dnym z uzwojen fazowych

a w jednej fazie podczas pracy

*

Nadmierne nagrzewanie sig wirnika

przyczyny

odpowiednie warunki pracy:
ecigzenie

\ (silnik nie rusza i brzgczy)

Nadmierne grzanie si¢ silnika podczas pracy

wykrywanie | postepowanie

« zmierzy¢ prad pobierany przez silnik przy
obciazeniu i poréwnac go z wartoscig “ \
pradu na tabliczce znamionowej ,

« zmniejszy¢ obcigzenie lub zastosowac |

silnik wiekszej mocy
-
* sprawdzi¢ napigcie na zaciskach podczas
pracy silnika

» zdemontowac silnik \ '|
« zbada¢ wentylatory i ostony ‘
» oczysci¢ i przedmuchad sprezonym \
powietrzem uzwojenie oraz kanaty
wentylacyjne \ \

« doprowadzi¢ chtodniejsze powietrze 3
do chtodzenia silnika lub zmniejszyc¢
obcigzenie

« silnik hatasuje
* uzwojenie nagrzewa sig nieréwnomiernie |
» sprawdzi¢, czy uzwojenie na ma zwarcia ‘

lub przebicia do kadtuba 1
» przezwoi¢ silnik czgsciowo lub catkowicie

« zmierzy¢ prady w poszczegdlnych fazach |
e sprawdzic faczenie grup
|.® zastosowac prawidtowy schemat potaczen l
e zmierzy¢ prady w trzech fazach, wyfaczy¢ =
silnik i sprébowac ponownie go uruchomic
|
,,,,, —

|
» zmierzy¢ prad w stojanie

-« zmniejszy¢ obcigzenie

zbyt niskie napiecie sieci

ieniowego

ie wewnatrz uzwojenia wirnika silnika

|
i « zmierzy¢ i wyregulowac napiecie

« zbada¢ uzwojenie wirnika
elektromagnesem do wykrywania zward
« usuna¢ zwarcie lub przezwoic wirnik

|
l
\
wykrywanie | postepowanie \
|
\
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przyczyny

* jednofazowa praca wirnika silnika
pierscieniowego wskutek przerwy lub ztego
styku w obwodzie jednej fazy

Nadmierne nagrzewanie sie wirnika

wykrywanie / postepowanie

* sprawdzi¢ obwéd wirnika miernikiem
rezystancji

® oczyscic i dokreci¢ zaciski

* sprawdzi¢ i oczysci¢ szczotki oraz
pierscienie $lizgowe

® pogorszenie wentylacji

* sprawdzi¢ wentylator i oczysci¢ uzwojenia
oraz kanaty wentylacyjne w wirniku

Nadmierne nagrzewanie pierscieni, szczotek lub stykéw mechanizmu zwierajacego
(w silnikach pierscieniowych)

przyczyny

* zbyt duzy prad w wirniku wskutek przecia- |
Zenia silnika lub zbyt niskiego napiecia sieci

wykrywanie / postepowanie

* zmierzy¢ i wyregulowac

* zbyt staby (powodujacy iskrzenie) lub
zbyt silny (powodujacy nadmierne tarcie)
nacisk szczotek na pierscienie

* zmierzy¢ i wyregulowa¢ docisk szczotek

* zly stan powierzchni pierscieni

® przetoczy¢ i przeszlifowaé pierscienie

* nieodpowiedni gatunek szczotek

* sprawdzi¢ gatunek szczotek
w dokumentacji i wymieni¢ szczotki
na odpowiednie

* zuzycie stykéw mechanizmu zwierajacego

* sprawdzic¢ styki
® oczyscid styki
* zuzyte elementy wymienic¢
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Typowe uszkodzenia |

5-‘-‘ | jednofazowych silnikéw
e indukcyjnych

\

k

g e e SR ﬂ/ﬁu,ﬂi_/l 0\
GADNIENIA

» Rodzaje uszkodzen jednofazowych silnikéw indukcyjnych \l \
= Przyczyny uszkodzen iednofazowych silnikéw indukeyjnych \
‘= Objawy uszkodzen jednofazowych silnikéw indukcyjnych

Postepowania W przypadku typowych uszkodzen iednofazowych silnikéw

ilniki jednofazowe pradu zmiennego ulegaja ré6znego rodzaju uszkodzeniom.
W tabeli 5.2 uszczeg6towiono kazdy rodzaj typowego uszkodzenia — podano jego przy-
~zyny, objawy, sposoby wykrywania, takze sposéb postepowania podczas jego usuwania.

Tabela 5.2. Przyczyny i objawy uszkodzen jednofazowych silnikéw indukeyjnych oraz sposoby ich
~usuwania

Silnik wtaczony do sieci nie wiruje

przyczyny wykrywanie / postepowanie

przerwa w linii zasilajacej |« sprawdzi, czy nie zadziatat wytacznik
brak napigcia na zaciskach silnika “ nadpradowy, sprawdzi¢ woltomierzem lub |
lampka kontrolna napiecie W sieci i W linii 1
l
|

. zasilajacej za wylacznikiem nadpradowym,
za wytgcznikiem silnikowym i na zaciskach | |
silnika

| * usungc przerwg W linii zasilajace]

brak styku w zaciskach * oczysci¢ powierzchnie stykéw zaciskow
. na wytaczniku nadpradowym, W wytaczniku
silnikowym i na tabliczce zaciskowej stojana'\ 1

|
e

» przerwy W uzwojeniach fazy gtéwnej . sprawdzi¢ induktorem obwody | \
\

i fazy pomocnicze l‘ poszczegélnych faz stojana
|- zlutowad potaczenie miedzy zezwojami lub |
przezwoic silnik w przypadku, gdy przerwy | |
- s3 wewnatrz zezwojow \ \
* przerwa w jednej z faz uzwojenia stojana ‘ « sprawdzi¢ styki na tabliczce zaciskowej \
\

I

L

| o sprawdzié miernikiem izolacji obwody \!
1 poszczegélnych faz L
| oczysci¢ styki \ \
|« zespoli¢ rozlutowane potaczenia lub \

" catkowicie przezwoi€ stojan
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Silnik wtaczony do sieci nie wiruje

przyczyny

* zty stan lub przerwa w wytaczniku fazy
rozruchowej

wykrywanie [ postepowanie

* zdja¢ ostone, sprawdzi¢ stan stykéw i sprezyn
* oczysci¢ catosé, w razie potrzeby wymienic
uszkodzong czes$¢ lub caty wytacznik

* zwarcie w uzwojeniu stojana (z silnika
wydobywa sie dym)

* sprawdzi¢ uzwojenia fazowe przez pomiar
ich rezystancji lub sprawdzi¢ caty stojan
elektromagnesem do wykrywania zwar¢

* zaizolowaé miejsce zwarcia lub przezwoié
stojan

* przebicie kondensatora rozruchowego

* sprawdzi¢ i wymienic kondensator

» wadliwe potaczenia uzwojeri:
a) na tabliczce zaciskowej

* ustali¢ za pomocg omomierza korice
poszczegblnych faz i sprawdzi¢, czy sg
potaczone na tabliczce zaciskowej zgodnie
ze schematem

b) w wytaczniku fazy rozruchowej

* sprawdzi¢ uktad potaczeri wytacznika oraz
jakos¢ jego stykéw statych i ruchomych

c) wewnatrz uzwojer

* sprawdzi¢ potgczenia wewnetrzne
poszczegélnych faz, zgodnie
ze schematem uzwojenia

Silnik rusza tylko w niektérych potozeniach wirnika lub w okreslonych potozeniach rusza niepewnie

pryczyny

* uszkodzone uzwojenie klatkowe wirnika

wykrywanie / postepowanie

» rozmontowac silnik, zespawac pekniecia
lub wymieni¢ wirnik, gdy naprawa nie jest
mozliwa

* zwarcie zwojowe W stojanie

¢ sprawdzic¢ elektromagnesem oraz
wymienic¢ uzwojenie stojana

przyczyny

® zwarcie zwojowe w stojanie

Silnik petza i pobiera zbyt duzy prad: predkos$¢ obrotowa réwna mniej wiecej potowie predkosci znamionowej

wykrywanie / postepowanie

* sprawdzic¢ elektromagnesem
oraz wymieni¢ uzwojenie stojana

* wylacznik fazy rozruchowej dziata
za wczesnie

» wyregulowac lub wymienic wytacznik

* za niskie napiecie zasilania

* sprawdzi¢ i wyregulowac napiecie

¢ za duzy moment hamujacy

* wykona¢ prébe przy zmniejszonym
obcigzeniu na wale




5.11. TYPOWE USZKODZENIA JEDNOFAZOWYCH SILNIKOW INDUKCYJNYCH

Niewtasciwy kierunek wirowania silnika

przyczyny

nieprawidtowo przytaczone uzwojenia
a tabliczce zaciskowej

wykrywanie | postepowanie

* zamieni¢ miejscami koricéwki jednego
z uzwojeri fazowych

Zadziatanie wytacznika nadpradowego lub zadziatanie zabezpieczenia samoczynnego
po wiaczeniu silnika do sieci

przyczyny
arcie w linii zasilajgcej (miedzy
zabezpieczeniem a silnikiem)
b na tabliczce zaciskowe;j

wykrywanie [ postepowanie

* wylaczy¢ wytacznik nadpradowy, sprawdzi¢
linig induktorem i usuna¢ zwarcie '

zwarcie miedzyfazowe, zwarcie dwéch faz
z kadtubem, zwarcie w uzwojeniu lub
kondensatorze

* sprawdzi¢ induktorem; zaizolowa¢
uzwojenie w miejscu zwarcia lub przezwoié
silnik albo wymieni¢ kondensator

F
btad w potaczeniu uzwojen

* sprawdzi¢ uktad potaczen uzwojen

‘nieodpowiednie zabezpieczenie silnika

* zmienic bezpieczniki lub nastawienie

wytacznika samoczynnego

Za mata predko$¢ obrotowa silnika przy obciazeniu

przyczyny

przecigzenie silnika

wykrywanie / postepowanie

* zmniejszy¢ obcigzenie

a niskie napiecie lub nieodpowiednie
potgczenie wewnatrz uzwojen (szeregowe
zamiast réwnolegtego)

* zmierzy¢ napiecie na zaciskach podczas
pracy silnika, sprawdzi¢ sposéb potaczenia
uzwojeri i poréwnac ze schematem
i z danymi na tabliczce znamionowej

‘przerwa w jednej fazie w silniku z fazg
‘pomocniczg

* po zatrzymaniu silnik nie rusza; sprawdzi¢
induktorem uzwojenie faz silnika, usuna¢
przerwe w fazie lub przezwoié

‘uszkodzenie klatki wirnika

* sprawdzic klatke wirnika przez ogledziny
i usunac uszkodzenie lub zastosowac
nowy wirnik

Nadmierne grzanie sie silnika podczas pracy

przyczyny

silnik przecigzony

wykrywanie | postepowanie

* sprawdzic¢ urzadzenie napedzane, zmniejszy¢
obcigzenie lub zmienic silnik na wigkszy

zbyt czeste rozruchy silnika

* zmniejszyc¢ czestosc rozruchdw
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5. MASZYNY INDUKCY]JNE

Nadmierne grzanie sie silnika podczas pracy

przyczyny

® zwarcie zwojowe w uzwojeniu stojana

wykrywanie [ postepowanie

» sprawdzi¢ uzwojenie na zwarcie, prze
silnik

» za duze opory tarcia w tozyskach
* zanieczyszczenie tozysk, zbyt gesty smar
lub brak smaru

* przemy¢ fozyska i napetni¢ wtasciwym
'~ smarem

» za duze opory tarcia wskutek
nieprawidtowego sprzegniecia lub
nadmiernego naciagu paska klinowego

* sprawdzi¢ i wyregulowa¢ naciag paska,
ustawi tarcze sprzegtowe wspétsrodko
usung¢ naciski poosiowe

* nieodpowiednia pojemnos¢ kondensatora
w obwodzie uzwojenia fazy pomocniczej

» zastosowac kondensator o wtasciwe;j
pojemnosci

¢ utrudnione chtodzenie

 sprawdzi¢ i oczyscic silnik oraz
zapewni¢ prawidtowy obieg powietrza
chtodzacego

Nadmierny hatas podczas pracy silnika; drgania

przyczyny

© zwarcie zwojowe W uzwojeniu stojana

wykrywanie | postepowanie

| * sprawdzi¢, czy w uzwojeniu nie ma
zwarcia, przezwoic silnik

¢ uszkodzenie klatki wirnika

* sprawdzi¢ i naprawi¢ lub wymieni¢ wirnik

» wadliwe sprzegniecie

 sprawdzi¢ i wyregulowad

* uszkodzenie lub obluzowanie wentylatora
na watku

* naprawi¢, sprawdzi¢ i wyregulowac lub
wymieni¢ wentylator, zamocowac go

® inne przyczyny

* patrz tabela uszkodzer mechanicznych

Na kadtubie silnika wystepuje napiecie elektryczne

przyczyny

* przebicie izolacji migdzy uzwojeniem
stojana a kadtubem

wykrywanie / postepowanie

* sprawdzi¢, czy jest przebicie, oraz
wymieni¢ izolacje w miejscu przebicia lub -
przezwoic silnik

* przebicie miedzy kondensatorem
(pomocniczym, rozruchowym) a kadtubem

» wymieni¢ doprowadzenia do kondensatora
lub wymieni¢ kondensator




. TYPOWE USZKODZENIA JEDNOFAZOWYCH SILNIKOW INDUKCYJNYCH

Czeste uszkodzenia podczas pracy obydwu uzwojeri fazowych lub tylko uzwojenia rozruchowego

przyczyny

igzenie lub za czeste rozruchy silnika

wykrywanie / postepowanie

ustali¢ odpowiednie warunki pracy silnika

xodliwe wyziewy chemiczne lub wilgo¢

* umiescic silnik z dala od wyziewéw
chemicznych i wilgoci lub zastosowac
silnik o odpowiedniej budowie,
odpowiedniej do istniejacych warunkéw

0d bowiedni dobér napiecia pracy
rdensatora lub niewtasciwa pojemnos¢
ndensatora

* zastosowac kondensator o whasciwych
danych

ebicie kondensatora

* wymieni¢ kondensator

-odpowiednie potaczenie

ndensatoréw, kondensator rozruchowy
czony zamiast kondensatora
cujacego stale

* sprawdzi¢ dane znamionowe, prawidtowo
potaczyc kondensatory

acznik fazy rozruchowej dziata
p6zno lub nie dziata wcale

* sprawdzic¢ i wyregulowaé wytacznik

lub wymieni¢ go na nowy




