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4 8 Typowe uszkodzenia
.0 maszyn synchronicznych

ZAGADNIENIA

= Typowe uszkodzenia generatoréw synchronicznych

= Przyczyny uszkodzeri generatoréw synchronicznych

= Objawy uszkodzen generatoréw synchronicznych

= Postepowanie w przypadku uszkodzefi generatoréw synchronicznych

miczne do sprezarek oraz pradnice synchroniczne do awaryjnego zasilania. Typowymi
uszkodzeniami maszyn synchronicznych sa:

nadmierny wzrost temperatury maszyny;

przegrzanie rdzenia twornika;

przegrzanie uzwojei wzbudzenia;

miejscowe przegrzanie maszyny z biegunami utajonymi;

brak napiecia przy biegu jatowym;

zbyt duze napiecie przy biegu jatowym;

wystepowanie nietypowych napiec;

drgania maszyny.

W tabeli 4.1 uszczegétowiono kazdy rodzaj uszkodzenia — podano jego potencjalne prazy-
my, objawy, sposoby wykrywania, a takZe sposéb post¢powania podczas jego usuwania.

a 4.1. Przyczyny i objawy uszkodzeri masyn synchronicznych oraz sposoby ich usuwania
Nadmierny wzrost temperatury maszyny

przyczyny wykrywanie [ postepowanie

- = sprawdzi¢ wskazania przyrzadéw
i zmniejszyc¢ obciazenie i

na nadmiernie obciazona

TE A | SPEEENT ee 1
nek wirowania niewfasciwy wzgledem = ® sprawdzi¢ z oznaczeniami i doprowadzi¢ |
strukcyjnie zamierzonego do zgodnosci

- * przeprowadzic przeglad i oczysci¢
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Przegrzanie rdzenia twornika

wykrywanie | postepowanie

» sprawdzi¢ wskazania przyrzaddw
i dokona¢ odpowiednich zmian

przyczyny

3 ‘ * praca przy podwyzszonym napieciu l

|
|
|
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* predkos¢ obrotowa zbyt mata przy
obcigzeniu znamionowym

| * sprawdzi¢ podczas remontu

* zwarcia miedzy blachami

R —

Przegrzanie uzwojen wzbudzenia

przyczyny wykrywanie | postepowanie

* zbyt duzy prad wzbudzenia * sprawdzi¢ wskazania przyrzadéw
i zmniejszy¢ obcigzenie bierne u odbiorcy

‘ * zwarcia miedzyzwojowe lub uziemienie * przy wystepujacych drganiach maszyny:
. w dwéch miejscach uzwojenia . sprawdzic izolacjg i uzwojenie,
L wzbudzajacego - wyremontowad

| Miejscowe przegrzanie maszyny z biegunami utajonymi

przyczyny wykrywanie / postepowanie

‘ * wystepowanie pragddw pasozytniczych * btad konstrukeyjny lub technologiczny

| * nieprawidfowo umieszczone potaczenia

| czotowe uzwojen stojana
' | * niesymetryczne obcigzenie lub zwarcie - » sprawdzi¢ wskazania przyrzadéw
| | i ewentualnie wytgczy¢ odbiory

Brak napiecia przy biegu jatowym
przyczyny wykrywanie | postepowanie

* uszkodzenie wzbudnicy * sprawdzi¢ magnetyzm szczgtkowy
wzbudnicy, potozenie szczotek, kierunek
wirowania, zwarcia lub przerwy

» uszkodzenie regulatora wzbudzenia * sprawdzi¢ prawidtowos¢ stykéw,
wystepowanie przerw

» przerwy lub niedostateczny styk | * sprawdzi¢ potaczenia miedzybiegunowe,
w obwodzie wzbudzenia | potaczenia z pierscieniami slizgowymi,
| aparat szczotkowy, zanieczyszczenia
pierscieni slizgowych
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Zbyt duze napigcie przy biegu jatowym

przyczyny wykrywanie | postepowanie

potaczony uktad regulacji wzbudzenia  * najczesciej skrzyzowanie przewodéw
fazowych doprowadzonych do regulatora

- * sprawdzi¢ prawidtowos¢ stykow,
wystepowanie przerw

szkodzenie regulatora wzbudzenia

szkodzenie wzbudnicy - » sprawdzi¢ pofaczenia miedzybiegunowe,
potaczenia z pierscieniami slizgowymi,
aparat szczotkowy, zanieczyszczenia
pierscieni slizgowych

Wystepowanie nietypowych napiec

przyczyny wykrywanie | postepowanie j ‘

vz=rwa w jednej lub dwéch fazach
swojenia stojana

* jedno z napiec miedzyfazowych réwne
zeru, sprawdzi¢ przyczyne wedtug |
dodatkowych objawéw i wykonac naprawe | |

=prawidtowo potaczone zezwoje kazdej  © za niskie napiecie biegu jatowego I
ixy stojana ! !

=prawidfowo potaczone cewki uzwojenia  * niejednakowe napigcia miedzyprzewodowe |
zoudzajgcego f

=1 e — = —

rcia migdzyzwojowe lub uziemienie
h miejscach uzwojenia

* wystepuja réwniez drgania maszyn,
sprawdzic izolacje i uzwojenie,

budzajacego wyremontowad
‘=orawidtowo potgczone zezwoje jednej * sprawdzic¢ prawidtowos¢ potaczen
styk w obwodzie wzbudzenia = wahania napigcia 1

Drgania maszyn

wykrywanie [ postepowanie ‘

* gdy drgania wystepujg przy pierwszym i ‘

uruchomieniu lub po remoncie ‘

wewywazony wirnik lub sprzegto

=«odzenie mocowania uzwojenia | * wystapito przesuniecie uzwojenia, |
dzajacego | znieksztatcenie wskutek zwarcia Jub
obciazenia niesymetrycznego




wykrywanie / postepowanie

* wymieni¢ uszczelnienie na nowe tego
. samego typu

. wyboczenle watu ' * najczescie] WSkutek zbyt dtugiego postoj
1 turbogeneratora

i
|
|
P = i v it 8 F anfele
; . zbyt duze luzy w %ozyskach | * mogg wystapic wskutek prqdow watowych

* zta konstrukcja stojakéw Jfozyskc\wych . wym|emé stojak +ozyskowy
na odpowmdme; konstrukc;l

* zwarcia miedzyzwojowe Iub uziemienie | = wystepuja réwniez drgania maszyn:
w dwéch miejscach uzwojenia | sprawdzic izolacje i uzwojenie,
| wzbudzajqcego | wyremontowac
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