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L. 14, Przyklady szkicow ulic w perspektywie

( \w./v.s‘_nicjAstwiurclzili:&my‘ rysunki w perspektywie sg najbardziej podobne o
w, jakie widzi czlowiek. Wlasnie dlatego projektant chcacy pokazaé wyglid
0 budynku postuzy si¢ rysunkiem w perspektywie. Kazdy, kto zna podstawy
ui /;n.\‘;gly perspektywy, moze sprobowac naszkicowac fragment otaczajgcej po
wistosci, na przyklad obraz uliczki (rys. 11.14). i

HOZCZN 1
Komputery pomagajg w kresleniu

Komputery ze specjalistycznym oprogramowaniem staty si¢ nieodzownym narzgdziem
wspomagajacym prace prawie kazdego cztowieka. W banku, sklepie, urzedzie, biurze,
4 nawet w taksowce (kasa fiskalna, to tez pewien rodzaj komputera) — trudno dzis
wyobrazi¢ sobie obstuge bez wspomagania komputerem. Duze zastosowanie komputer
znalazt takze w przemysle oraz w budownictwie, gdzie oprocz programow komputero-
wych do kosztorysowania, rozliczania, organizacji pracy itp. powszechne staly sig tak-
e programy wspomagajace projektowanie (nazywane w skrocie CAD"), np. AutoCAD,
ArchiTECH, MegaCAD, BricsCad IntelliCAD i wiele innych. Dotychczas nie udato sig
zbudowaé komputerow, ktore zastapilyby cztowicka w projektowaniu, jednak moga
wydatnie pomoc, wykonujac wiele uciazliwych prac. Jedna z nich jest kreslenie rysun-
kow. Rysowanie jest czynnoscig zmudna, pracochtonng, wymagajaca duzej doktadno-
§ci i cierpliwosci, dlatego prawie od poczatku rozwoju techniki komputerowej rozwija
sie intensywnie grafika komputerowa. Powstaja coraz doskonalsze graficzne programy
wspomagajace projektowanie, a takze urzadzenia, ktore te elektroniczne projekty
przenosza na papier.

Urzadzeniem, ktore zastgpuje pracg kreslarza, jest ploter. Wprawdzie wydrukowac
obrazy mozna za pomocg zwykiej drukarki atramentowej lub laserowej, ale format
takich rysunkow nie moze by¢ zbyt duzy (zwykle — A4, maksymalnie — A3). Niekiedy
to wystarcza. W wielu projektach potrzebne sa jednak rysunki o duzych formatach,
na przyktad Al. Do ich kreslenia potrzebne sa plotery. Pierwotnie byly to sterowane
komputerowo urzadzenia kreslace za pomocg specjalnych pisakow. Obecnie sa w sta-
nie kreéli¢ bardzo skomplikowane, profesjonalne rysunki z roznych dziedzin techniki,
takze z budownictwa i architektury. Wspolczesne plotery roznia sie migdzy soba pod
wzgledem budowy oraz wielkosci arkuszy, na ktorych moga rysowac (od A4 do A0).
Mogg sie tez roznic¢ sposobem mocowania papieru, konstrukcja pisakow, napedem glo-
wicy z pisakami oraz oprogramowaniem. W czasie krotkich przerw w kresleniu pisaki
unoszg sie automatycznie znad arkusza, a w czasie dluzszych przerw sg bezpiecznie

I CAD — od angielskiego okreslenia Computer Aided Design, czyli komputerowe wspomaganie projek-
towania.
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chowane (,parkowane”) w magazynku, aby nie wysychaly. Ploter jest wyposazony
we wlasne wewngtrzne oprogramowanie, ktoére uzupetnia program znajdujacy sig
w komputerze.

Najnowszym rozwigzaniem sg plotery atramentowe lub laserowe, ktore zamiasl
pisakow majg glowice tego samego typu co w drukarkach atramentowych Iub lasero-
wych. Z tego powodu plotery atramentowe nazywa si¢ tez drukarkami wielkoformato:
wymi.

Graficzne programy komputerowe obstugujace plotery maja wbudowane stale
elementy graficzne wyst¢pujace w rysunkach technicznych, takie jak: rodzaje pisma,
ksztalt i wielkos¢ liter, linie i punkty o roznych grubosciach, gotowe figury geome:
tryczne o dowolnych wielkosciach, mozliwos¢ kreskowania przekrojow lub rysowanii
znakow i linii wymiarowych. Profesjonalne oprogramowanie plotera pozwala m.in. ni
zmniejszanie lub powigkszanie rysunku lub jego fragmentu, wykonanie lustrzanego
odbicia, obrocenia rysunku.

Oprocz oprogramowania uniwersalnego, ktore wspomaga kreslenie rysunkow
technicznych kazdego rodzaju, plotery wspolpracuja z programami specjalistycznymi,
Programy dla architektéw majg na przykiad specjalne biblioteki oznaczen stosowanych
w rysunkach architektoniczno-budowlanych, o ktérych byta mowa w rozdziale 7. i §,
Dzigki temu nie trzeba kresli¢ potrzebnych oznaczen za kazdym razem od nowa, ale
wystarczy siggnac do biblioteki po gotowy rysunek na przyktad okna.

Innym urzadzeniem wspoipracujgcym z komputerem i niezwykle przydatnym
w pracy projektanta jest skamer. Odczytuje on obrazy graficzne i przetwarza je i
postaci cyfrowej zrozumialej dla komputera, dzigki czemu naszkicowany przez pio
jektanta rysunek moze by¢ przetwarzany za pomocg programéw CAD. Dzieki uzycii
skanera mozna tez na przyktad wstawi¢ nietypowe oznaczenie lub fragment jednepo
rysunku na inny rysunek.

Rozdziat 13
Wybrane rysunki specjalistyczne

W projekcie architektoniczno-budowlanym oprécz rysunkow architektonicznych
(takich jak: rzuty, przekroje i widoki) znajdujg si¢ tez rysunki specjalistyczne: konstruk-
cyjne, instalacyjne sanitarne i elektryczne, a niekiedy takze montazowe. Umiejetnosc
odczytywania wszystkich rysunkow nie jest zwykle potrzebna kazdemu robotnikowi
budowlanemu. W wielu zawodach niezbedna jest jednak umiejetnoéé czytania rysun-
kow specjalistycznych. Na przyklad zbrojarz powinien bezbigdnie odczyta¢ wszystkie
informacje z rysunkow konstrukcji zelbetowych, a ciesla — z rysunkow konstrukeji
drewnianych.

W tak niewielkiej obj¢tosciowo publikacji trudno byloby pokaza¢ rysunki dla
wszystkich zawodow budowlanych. W niniejszym rozdziale zamieszczono tylko kilka
przyktadowych rysunkow dla wybranych zawodow (betoniarza-zbrojarza, ciesli, deka-
rza) i omowiono sposéb wykonywania duzych napisow, ktory powinni zna¢ malarze,
kamieniarze i sztukatorzy. Warto uzupeinia¢ zdobytg juz wiedze, korzystajgc z literatu-
ry specjalistycznej, np. podanej w wykazie literatury tego podrecznika, a takze z ksig-
zek przeznaczonych dla studentow oraz kadry inzynierskiej, np. Rysunek techniczny
budowlany Elzbiety Misniakiewicz i Wojciecha Skowronskiego (Arkady 2004).

Konstrukcje zelbetowe — dla betoniarza-zbrojarza i nie tylko

Rysunki konstrukcji zelbetowych skladajg sie z dwoch czesci. Zwykle obie czgsci
znajdujg si¢ na tym samym arkuszu. Pierwsza cze$c¢ to schemat montazowy zbrojenia,
a druga — rozrysowane prety zbrojemia, ktore musi przygotowac zbrojarz. Rysunek
I3.1a jest przykladem rysunku konstrukcji zelbetowej. Jest to konstrukcja schodow
trzybiegowych w domu jednorodzinnym. Na rysunku przekroju pionowego pokazane
zostato rozmieszezenie pretow zbrojenia, a obok schematy tych pretow z zaznaczo-
nymi odgigciami 1 dlugosciami. Rysunki te sluzg zbrojarzowi do odmierzenia odpo-
wicdniej dlugosei pretow | wygigeia ich we wlasciwy sposob. Pokazanie zbrojenia na
przekrojach jest potrzebne do prawidlowego rozmieszezenia protow,



