Graficzne oznaczenia elementéw
i ustrojéw budowlanych

9.1. Uwagi ogdlne

Liczba szczegétéw na rysunkach budowlanych jest catkowicie uzalezniona od
podzialki, w jakiej rysunki sie wykonuje. Na rysunkach roboczych elementy bu-
dowlane oznacza si¢ tak, aby wykonawca mégt bezblednie je odczytac. Ponadto
przy wykonywaniu rysunku budowlanego jest niezbedna znajomos$é oznaczen

Graficzne oznaczenia materialéw wg PN-88/N-01607

Tabela 9-1

Nazwa materialu

Oznaczenie graficzne

Nazwa materialu

Oznaczenie graficzne

Grunt naturalny !

Metale

Kamieri naturalny

Szklo i materidaly
przezroczyste w stg-
nie stalym

Ceramika i materiaty
ceramiczne 2)

Plyny

Beton

.//:/. ./.4/. /

i

Drewno w przekroju
poprzecznym

Masy plastyczne,
guma

Drewno w przekroju
wzdtuznym

) Pod tg nozwg nalezy rozumieé w

" 0znaczenie graficzne nonosi sie tylko przy linii przedstawiajgcej zarys gruntu.

| yroby ceglane (wypalane i niewypalane ), materialy
ogniotrwale, ceramike budowlang , porcelane elektrotechniczng, bloki zuzlobetonowe itp
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podanych w polskich normach. Graficzne oznaczenia roznych materiatéw budow-
lanych podano w tab. 9-1. Oznaczenia takie stosuje si¢ na rysunkach budynkdéw
projektowanych i na rysunkach inwentaryzacyjnych.

Poniewaz rysunki budowlane wykonuje si¢ najczesciej w podziatce 1:100, nie
ma mozliwosci dokladnego przedstawienia wielu elementéw budynku, takich jak
np. drzwi, okna, przewody kominowe i wentylacyjne. W tym celu wykorzystuje si¢
odpowiednie umowne oznaczenia rysunkowe, ktére sa zrozumiate dla wszystkich
czytajacych rysunek.

Uproszczenia rysunkowe dotyczace wigkszosci elementéw budowlanych
i sprzetu budowlanego sa znormalizowane. Znaczenie tych uproszczen powinien
zna¢ kazdy monter, poniewaz prace instalacyjne wigza si¢ z budowlanymi i sa
czescig prac zwigzanych z budowa obiektéw mieszkalnych i przemystowych.
Monter musi si¢ orientowac, z jakiego materiatu sag wykonane $ciany, stropy oraz
jaka jest kategoria gruntu, na ktérym ma by¢ postawiony obiekt.

Jezeli na rysunku wystepuje kilka rodzajéw materiatéw, to wtedy wprowadza
. sig oznaczenia na przekrojach; jezeli natomiast przedstawiona na rysunku konstruk-
cja ma by¢ wykonana z jednego materiahu, to wystarczy tylko informacja podana
w legendzie rysunku.

9.2. Numeracja kondygnacji i pomieszczen

Na projektach architektoniczno-budowlanych wszystkie kondygnacje budynkéw
powinny by¢ oznaczone numerami. Za podstawe przyjmuje si¢ pierwsza kondy-
gnacj¢ nadziemna (parter). Numeracja jest potrzebna przy projektowaniu instalacji
wodociggowej i kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, gazowej i elektryczne;j.
Nie jest natomiast konieczna dla potrzeb administracyjno-gospodarczych, jak np.
numeracja mieszkan, pokojéw hotelowych i biurowych. Zasady numeracji kondy-
gnacji podano w tab. 9-2.

Tabela 9-2
Numeracja kondygnacji wg PN-70/B-01025

Kondygnacje Numer kondygn@

| Nadziemna piata czwarte pietro 7 .‘ 5 i

Nadziemna czwarta trzecie pigtro 4 ‘
Nadziemna trzecia drugie pigtro 3
Nadziemna druga pierwsze pietro 2

| Nadziemna pierwsza parter 1 ‘

i Przy;.iTBInna ! 01 7:
Podziemna pierwsza 02
Podziemna druga I 03
Podziemna trzecia i 04

|

itp.
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itd. Kondygnacje budynku w czesci nadziemnej numeruje
sie kolejno od parteru w gére. Kondygnacje przyziemna &
¢ ikondygnacje podziemne nalezy numerowaé kolejno za-
czynajac od kondygnacji przyziemnej w dét. Przykiad »
X0 , Y oznaczenia podano na rysunku 9-1. d
= - L b
0z A 1
K f Rys. 9-1. Schemat oznaczania kondygnacji w budynku 1

Pomieszczenia kazdej kondygnacji oznacza sie kolejnymi numerami 1, 2, 3, 4,
5 itd., bez wzgledu na rodzaj i przeznaczenie pomieszczen. Numeracje zaczyna si¢
od pomieszczenia znajdujacego sie najblizej pierwszej klatki schodowe;j i przesuwa
zgodnie z ruchem wskazéwek zegara.

W symbolu oznaczenia nalezy poda¢ numer kondygnacji oraz numer kolejny
pomieszczenia, np.: :
® 2/5 — druga kondygnacja nadziemna, pomieszczenie piate,
® 15/3 — pietnasta kondygnacja nadziemna, pomieszczenie trzecie,
e 01/14 — kondygnacja przyziemna, pomieszczenie czternaste,
®

R
02/7 — pierwsza kondygnacja podziemna, pomieszczenie siédme.

=
Klatki schodowe na przekrojach poziomych oznacza sie litera K. W razie
wigkszej liczby klatek schodowych po literze K dodaje sig¢ kolejny numer, np. K1,
K2. Dany numer klatki schodowej odnosi si¢ do wszystkich kondygnacji, przez
ktére ona przebiega. e
Szyby dZwigéw w przekrojach poziomych oznacza sie litera D. Jezeli wyste-
puje wigksza liczba szybéw, to po literze D dodaje si¢ kolejny numer szybu, np, N
D1, D2, D3. Dany numer szybu odnosi si¢ do wszystkich kondygnacji, przez ktére d

on przebiega. P
Kolejno$¢ numerowania pomieszczesi klatek i dzwigéw przedstawiono na ry- st
sunku 9-2. W
S(
ki
bi

5 ‘

1 4 5 6 7 8

] n:
¢ gl
7 g
Ic

L= 15 K22

-
% 13 12 0 9
1

R
Rys. 9-2. Kolejno$¢ numerowania pomieszczeri a)
jole
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9.3. Stropy

Na rysunku 9-3 przedstawiono sposob oznaczania stropéw plaskich na belkach
drewnianych, stalowych i zelbetowych oraz sposéb oznaczania ksztattu i wielkosci

belek. Na rysunku 9-3a przedstawiono strop na belkach drewnianych o wymiarach

18 x 20 cm, narys. 9-3b strop na belkach stalowych, dwuteownikowych wysokosci

180 mm, a na rys. 9-3¢ strop na belkach zelbetowych.

a) b)

20

I

;_‘7

Zebrowe

Plytowe

Rys. 9-3. Sposéb oznaczania stropow plaskich i belek stropowych: a) drewnianych, b) stalo-

wych, ¢) zelbetowych

9.4. Schody

Na rysunku 9-4 przedstawiono scho-
dy w rzucie poziomym i w przekroju.
Pochylenie schodéw oznacza sig
strzatka, ktora wskazuje kierunek
wznoszenia. Liczbe stopni i ich wy-
sokos¢ podaje sie nad linia, a szero-
kos¢ pod linig umieszczong posrodku
biegu.

Na przyktad: z rysunku 9-4 moz-
na odczytad, ze stopni w jednym bie-
gu jest 9 o wysokosci 15,55 cm i sze-
rokosci 28 cm.

—

Rys. 9-4. Sposéb oznaczania schodéw:
a) w przekroju pionowym, b) w przekroju
poziomym

a)

b)

)

9x15,55

28
5
1
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9.5. Otwory w $cianach

Umowne oznaczenia otworéw w scianach przedstawiono na rysunkach 9-5 i 9-6.
Umowne oznaczenia drzwi przedstawiono na rysunku 9-7. Na osi otworu
drzwiowego podaje sie Jjego wymiary w $wietle muru, a rodzaj drzwi, np. jedno-
skrzydlowe, dwuskrzydlowe, podaje si¢ przez odpowiednie oznaczenie.
Inne rodzaje drzwi, jak balkonowe, obrotowe, oznacza si¢ na rysunkach w Spo-
s6b schematyczny, latwy do odczytania.

a) b)

a) b) Q
g - G et ) (R d—r—1

I8 C m

Rys. 9-5. Otwory drzwiowe: a) niezabudo- Rys. 9-6. Otwory okienne: a) niezabudowa-
wane, b) zabudowane (ze stolarky) ne, b) zabudowane (ze stolarka)
q) I\
e 08 8 :lm/lc
b)
= E- e ( C

Rys. 9-7. Sposéb oznaczania drzwi:
a) drzwi otwierane jedno- i dwuskrzydto-
we, b) drzwi wahadlowe jedno- i dwuskrzy-

i dlowe, ¢) drzwi przesuwne jedno- i dwu-
‘ = skrzydtowe

9.6. Przewody

Na przekrojach poziomych budynku zaznacza sie przewody dymowe, spalinowe
1 wentylacyjne, z tym ze, jak juz wspomniano, kanatéw o wymiarach podstawo-
wych 14 x 14 cm oraz Srednicy 15 cm si¢ nie wymiaruje. W innych wypadkach
nalezy podawac doktadne ksztalty poszczegdinych kanatéw.

Na rysunku 9-8 podano Sposéb oznaczania komina i czopucha centralnego
ogrzewania. Wartosci liczbowe podane w postaci utamka 0znaczaja wymiary prze-
kroju przewodu w centymetrach. Natomiast na rysunku 9-9 przedstawiono ozna-
czenia kanatéw dymowych, spalinowych gazowych i wentylacyjnych. Cyfra lub
liczba umieszczona pojedynczo przy symbolu oznacza kondygnacje obstugiwana
przez dany kanat.
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Rys. 9-8. Sposdb oznaczania prze- Rys. 9-9. Sposéb oznaczania przewodéw: a) dymo-
woddéw: a) komin centralnego ogrze- wych, b) spalinowych, ¢) wentylacyjnych

wania, b) czopuch

9.7. Bruzdy

Przewody wodociagowe, kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, elektryczne mo-
ga by¢ prowadzone w bruzdach, to jest w specjalnie przygotowanych wglebieniach
w Scianach. Bruzdy po wmontowaniu przewodéw zakrywa sig siatka lub innymi
materiatami i tynkuje. Spos6b oznaczania bruzdy przewodéw instalacyjnych poda-
no na rysunku 9-10.

K w E

& ¥ =

E

a) b) c) d)

Rys. 9-10. Spos6b oznaczania bruzd przewodéw instalacyjnych: a) centralnego ogrzewania
b) kanalizacyjnych, ¢) wodociagowych, d) elektrycznych

4

Pytania kontroine

1. Podaj pig¢ znanych oznaczeri materialéw budowlanych.

2. W jaki sposéb oznaczamy poziomy i do czego odnosimy?
3. Jak oznaczamy otwory w §cianach?

4. Podaj spos6b oznaczania schoddw.

Cwiczenia

1. Wykonaj szkic kanaléw dymowych i wentylacyjnych.

2. Wykonaj oznaczenie okien o wymiarach 250 x 250 cm.

3. Oznacz dZwig osobowy.

4. Oblicz gtebokosé piwnicy przy rzednych: stropu + 2,40 i posadzki w piwnicy — 0,30 m.
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Graficzne oznaczenia elementéw h]
sieci i instalacji sanitarnych, |
centralnego ogrzewania i gazowych

10.1. Wiadomosci 0golne

Na rysunkach instalacji rurowych (wod., kan., gaz., c.0., przemystowych), ktére
najczesciej wykonuje sie w podzialce 1:100 lub 1:50, nie mozna przedstawic¢
wszystkich elementéw instalacji doktadnie, tj. w taki sposéb, jak wygladaja w na-
turze. Z tego powodu rysunki instalacji wykonuje sie w postaci uproszczer rysun-
kowych. Przyktad rysunkowego uproszczenia zaworu taczonego z przewodem na
gwint podano na rysunku 10-15.
_ﬁprosmzenia rysunkowe daja wielka oszczedno$é czasu przy wykonywaniu
projektéw tak projektantowi, jak i kreslarzowi, nie wplywajac jednoczesnie uje-
mnie na przejrzysto$é projektu,

Polskie normy podaja trzy stopnie .
Uproszczonego rysowania elementéw
wchodzacych w sktad danej instalacji. Na
rysunku 10-2 przedstawiono trzy stopnie
uproszczenia rurowego polaczenia kieli-
chowego. Pierwszy stopien uproszczenia
uwzglednia grubog¢ przewodéw i rodzaj
Rys. 10-1. Zawér przelotowy taczony na poiaczer'l: drugi — tylko rodzaj B ole%czeﬁ,
gwint: a) wyglad rzeczywisty, b) upro- @ W trzecim — przewody wykresla sig tyl-
szczenie rysunkowe ko jedna linia.

—

Rys. 10-2. Przyktad uproszczen ry-
sunkowych elementéw pionu kanali-
zacyjnego: a) I stopien uproszczenia
(uproszczenie rysunkowe), b) 1I sto-
pieri uproszczenia (uproszezenie sche-
matyczne), ¢) I stopien uproszczenia
(uproszczenie schematyczne)




Graficzne oznaczenia przewodéw na rysunkach instala

Tabela 10-1

cji wodociagowych, kanalizacyjnych

i centralnego ogrzewania wg PN-84/B-01400 i PN-84/B-01701
Lp Przedmiot Oznaczenie Objasnienia
i oznaczenio uproszczone umowne dodatkowe
1| Przewdd 23 25 dla przewoddw z rur sta-
K i i e lowych gwintowanych po-
da¢ srednice nominalng
108 x4 17 w mm,a dla przewoddw
R Josxs 1 z rur stalowych gla-
: dkich - Srednice Zewne+
s = trzng i grubodé <cia-
2| Skrzyzowanie prze- nki ; material przewo-
wodow bez wzaje- du poda¢ w opisie.
mnego polgczenia e ;
; ) i o N jak w p.1, ich
R it Bohemdtach: tardse
polgczonych zageszczonych dopu-
B — szcza sie w “oznacze-
) | niach umownych " sto-
sowanie kropki w migj-
SCuU przeciecia prze-
- woddw
4 | Polgczenie przewo-
déw pod kgtem
prostym
5| Przewdd z odcinkiem
pionowym skierowa- - — _.)
nym w dél
6| Przewdd z odcinkiem jak w p.1
pionowym skierowa- e
nym do goéry
7| Zwezka symetryczna
—_—
8| Zwezka niesymetry-
czna Tt |
9| Przewdd elastyczny Sggﬁgéﬂfﬂrgd&ic&ig%—
= = sc
e JW technicznym material
10| Przewody izolowane 25 jak wp.1
{érednice przewodu fo— ?
padredic 3 | ——
1| Przewdd z pokaza- jak w p.1
niem kierunku prze- ‘, S S
plywu
12| Przewdd: z pokaza- e jak w p.1 spadek
niem spadku - e przewodu wodociggo-
A— wego podat w_promi-
lach,a kanalizacyjne-
- Y go w_procentach
13| Zakorczenie prze-
wodu - bose
7 5 jok w p.1
14| Zakonczenie prze-

wodu elementem
gwintowanym
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cd. tabeli 10-1

Lp

Przedmiot
oznaczenia

Oznaczenie

uproszezone

umowne

Objasnienia
dodatkowe

15

Zakoriczenie przewo-
du kolnierzem za-
slepigjgcym

..

16

Polgczenie przewodu
spawane

nie oznacza sie

17

Pelgczenie przewodu
na gwint

nie oznacza sie

18

Polgczenie przewodu
na dlugi gwint

-

19

Polgczenie kolnierzo-
we (0znaczaé w cha-

rakterystycznych
punk‘rtt‘:ych% 4

e —

20

Polgczenie kolnierzo-
we z kryzg

—f—

jak wp.1

21

Kryza dlawigca
w dwuzlgczce

| k5,0

podaé Srednice otworu
kryzy w mm:, material
i grubos¢ kryzy podad
w opisie technicznym

22

Palgczenie kolnierzo-
we z przekladkg
izolacyjng

—E—

podaé¢ w opisie tech-
nicznym material i gru~
bos¢  przekladki

23

Uziemienie

24

Lejek spustowy

podac grednice i typ

25

Zuwieszepie ruchome
przewoddw [oznacze-
nie ogdlne )

26

Podparcig ruchome
przewodow (oznacze-
nie ogodlne)

T %

27

Zamocowanie stale
przewoddw ( punkt
staly)

" Dopuszeza sie podawanie &r
W wypadku gdy skupienie

szcza sie przerwanie

ednicy przewodu na odnogniku,
pokazanych skrzyzowan moze zaciemni
linii -~ przedstawiajgcej = przewdd dalszy.

¢ rysunek, dopu-
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Graficzne ozn
wodociggowyi

Przedmiot

Zawor prc

Zawor pro
zaworem s

Zawor kgt

Zawor dwu

Zawor pro:
dzeniem w

Zawor dwu
| z urzgdzei
|  wykonawcs:

Zawor, zwr

Zawodr zwr

Zawor bez|
ciezarkowy

Zawor bez

ciezarkowy

Zawor bez
sprezynowy

Zawor bez
ciezarkowy
Zawor red

Zawor plyy
prosty

Zawor ply
kgtowy

Zawor napc
lub odpowi
Kurek pro

Kurek kgt

Kurek dw




Tabela 10-2

Graficzne oznaczenia armatury, osprzetu, zbiornikow i pomp na rysunkach instalacji
wodociagowych i centralnego ogrzewania wg PN-84/B-01400 i PN-84/01701

Oznaczenie przy polgczeniach
gwintowanych | kolnierzowych

I ARMATURA

Zawor prosty —r— .;M_._ ——% S

Zawér prosty z ) I o
zaworem spustowym = ) B ﬁ

poda¢ srednice i typ
Zawor kgtowy == Kg‘_

Zawor dwudrogowy ——‘6‘ == _'%'

i
Zawor prosty z urzg— _4%_ i i o
dzeniem wykonawczym Sl b b podac srednice i typ

oraz oznaczenia

Przedmiot oznaczenia

Objasnienia dodatkowe

Zawor dwudrogowy urzgdzen wykonawczych
z urzgdzeniem R B wg PN—89/M—42007
wykonawczym e ST

Zawor zwrotny prosty —'—'-()—'—1) ""*_M—'—ﬂ
Zawor zwrotny kgtowy Q‘ 4 ‘]_'_1]

Zawor bezpieczehstwa el 2 el
ciezarkowy prosty s —_ == -— | Podac srednice i typ

Zawor bezpieczenstwa
ciezarkowy kagtowy E—m—— i S
Zawor bezpieczenstwa
sprezynowy prosty o U = b L T

— podaé srednice i typ

Zawor bezpieczenstwa
ciezarkowy kgtowy P
5 : = podac srednice, typ
Zawor plywakowy
prosty _n"_“" - —

Zawor plywakowy i —
kgtowy !

Zawor napowiefrzajgey 5 g o
lub odpowietrzajgey l podac srednice i typ

Kurek prosty _,__._3__.__ ——Do<}—-——-

Kurek kgtowy $—__ 57-—-
i

Kurek dwudrogowy .__._..$_.__._ T & [E A
i
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cd. tabeli 10-2

Przedmiot Oznaczenie przy polgczeniach Objagnienia
oznaczenia gwintowanych kolnierzowych dodatkowe
II OSPRZET
Wziernik lub przeziernik
Kosz ssawny |
il ice it
Gk poda¢ srednice i typ
Wodomierz
Punkt pomiaru cignienia I:’%i%f; Jr‘\,poiz :géfsgm
P z migjscowym wskaza- ° =
niem wartosci I ([ mano- :49??.;80'2? PN -89/
metr)
Punkt pomiaru tempera-
tury T z miejscowym
wskazaniem wartodei 1
(termometr )
III ZBIORNIKI | POMPY

Zbiornik bezciénieniowy

podaé typ i wielkosé

Zbiornik cisnieniowy

podaé typ i wielkosé
oraz cisnienie robo-
cze

Pompa odérodkowa

Pompa tlokowa mecha-
niczna

podaé typ, wydajnosé
| wysokos¢ podno=
szenia w m

Pompa reczna

podac typ i srednice

Pompa strumieniowa
(np. hydroelewator )

podac typ,wielkodd
i srednice dyszy

I Kierunek przeplywu od strony niezaciemnione] do zaciemnionej
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W kazdym z podanych stopni uproszczen odpowiednio oznacza sie armature
lj. zawory, zasuwy).

Na rysunkach instalacji kanalizacyjnej stosuje si¢ II stopiefi uproszczenia
rysunkowego. Przy II stopniu uproszczenia jest mozliwe przedstawienie ksztaltek

zeliwnych i usytuowanie kielichéw.

Narysunkach instalacji wodociagowych, gazu i centralnego ogrzewania stosuje
si¢ II stopieri uproszczenia. Uzasadnia sig¢ to wystepowaniem duzejliczby potaczen
1 ksztaltek. Dlatego stosowanie uproszczer 11 stopnia sprawiatoby duze trudnosci.

Nalezy przypomnie¢, ze rysunki instalacyjne wazniejszych fragmentéw wyko-
nuje si¢ w I stopniu uproszezenia. Do takich fragmentéw mozna zaliczy¢ potaczenia
w kottowni, hydroforni, w urzadzeniach do uzdatniania wody itp.

Przy wykonywaniu rysunkéw sieci i instalacji sanitarnych korzystamy z odpo-
wiednich podktadéw budowlanych; moga to by¢ plany osiedla, przekroje (rzuty)
poszczegblnych kondygnacji budynkéw. Wystepujace w projektowanych sieciach
1instalacjach urzadzenia i przewody nanosi si¢ na podkfady budowlane, oznaczajac
Je przyjetymi umownymi symbolami graficznymi, ktére sa ujete w polskich nor-
mach (tab. 10-11 10-2). Urzadzenia nie ujete w normach rysujemy stosujac wlasne
oznaczenia. Nalezy woéwczas na dole rysunku narysowaé przyjete oznaczenie
I poda¢, co ono oznacza. Mozna tez bezposrednio na linii odniesienia opisaé
Znaczenie przyjetego oznaczenia.

W PN-84/B-01400 i PN-84/B-01701 nie uwzgledniono oznaczef instalacji ga-

© zu i przemystowych; rysujac wige, np. w instalacjach przemystowych, zawory,

manometry, pompy itp nalezy korzystac z graficznych oznaczesi podanych w wyzej
wymienionych normach.

Czesto roboty instalacyjne wykonuije si¢ na terenach uzbrojonych juz w sieci
wodociagowe, kanalizacyjne i inne. Dlatego oprécz projektowanych sieci nalezy
pokaza¢ na rysunku takze sieci istniejace.

10.2. Elementy sieci i instalaciji wodociggowych

Sieci wodociagowe wykonuje si¢ najczesciej z rur zeliwnych. Moga one mieé
polaczenia kielichowe (czesciej stosowane) lub komierzowe. Podczas montazu
sieci oprécz rur sa potrzebne odpowiednie ksztattki niezbedne przy zmianie $rednic
(zwezki) oraz kierunku (tr6jniki, kolana, huki). Na rysunku 10-3 przedstawiono

kolano dwukolnierzowe.
bl ==r—1 c)
A I E
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Rys. 10-3. Kolano dwukohierzowe:
a) ksztalt i wyglad rzeczywisty
w przekroju, b) I stopien uproszcze-
nia, ¢) II stopiefi uproszczenia




Tabela 10-3
Srednice nominalne rur stosowanych w instalacjach

Srednice rur [mm] '8, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 175, 200

Rury wykonuje si¢ w okre$lonych Srednicach nominalnych (tab. 10-3).

Graficzne oznaczenia umowne rur zeliwnych i ksztattek ciSnieniowych podano
w tabeli 10-4 (wg PN-84/H-74101).

Kolejnos¢ oznaczenia Srednic nominalnych tacznikéw podano na rysunku 10-4.
Gdy tacznik ma wszystkie wyloty jednakowe, podaje si¢ wtedy tylko rodzaj
tacznika i Srednice nominalnag, np. tréjnik ocynkowany $rednicy 15 mm, czwérnik
Srednicy 25 mm. Gdy lacznik jest zwezkowy, nalezy podac w oznaczeniu wszystkie

$rednice.
a) b) c d 3 e)
g_@ E@ (O——® d(@
(1)

Rys. 10-4. Kolejno$¢ oznaczania $rednic nominalnych lacznikéw: a) zlaczka, b) kolanko,
c) tréjnik, d) czwérnik, e) luk

Jak juz podano, do wykonania instalacji wodociagowej za pomoca potaczen
gwintowanych wystarczy rysunek w III stopniu uproszczenia. Zastosowanie tak
znacznego uproszczenia nie zwalnia montera z obowiazku nabycia umiejetnosci
stosowania wszystkich rodzajéw tacznikéw, jak réwniez prawidtowego ich ozna-
czenia.

Na rysunkach instalacji, mimo ze wykonuje si¢ je w 1II stopniu uproszczenia
(za pomoca jednej linii ciaglej), nalezy pokazaé, czy rury maja by¢ uktadane na
murze (tynku), czy maja byc¢ kryte. W razie izolowania rurociagu nalezy to takze
podac na rysunku.

Jak wiadomo, zadaniem instalacji wodociggowej jest doprowadzenie wody
z miejsca jej ujecia do miejsca poboru, to jest do konsumenta.” Aby instalacja
funkcjonowata prawidtowo, musi mie¢ odpowiednie urzadzenia zamykajace, czer-
palne i mierzace. Urzadzenia te musza by¢ na rysunku jednoznacznie oznaczone
(tab. 10-5 1 10-6).

Oznaczenia poziomu wody w zbiornikach podaje si¢ za pomoca tréjkata. Przy-
ktad oznaczenia podano na rysunkach 10-5 i 10-6.

a
S TS
T [ v L.
b) T *
= .*_ A ——
Rys. 10-5. Oznaczanie poziomu wody: Rys. 10-6. Zbiornik wody z oznaczonym
a) poziom najwyzszy, b) najnizszy poziomem najwyzszym
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Tabela 10-4

Graficzne oznaczenia rur zeliwnych ci$nieniowych do polaczer sztywnych wg PN-84/H-74101

Oznaczenie Dznaczenie
Nazwo Syrbiol graficzne L ratbok graticzne
Prostki kielichowe Korki p D
klasy LA =
Prostki kielichowe Pokepwy b biose: | j
elerey & — konce rur
Kroéce
Prostki kolnierzowe jednokolnierzowe F '
klasy B acallt| iy
Krocce I
. dwukolnierzowe 23 l
Nasuwki niedzielone u ] |
= B =
Kolana o
] dwukolnierzowe
Nasuwki dwudzieine | U/U E
Kolana I [
Kl o o zz:lwuksln:(erzowe N A I
dwukielichowe 8§ stopkq e
Euki S
Euki = _ FF45° 45
. o IMMKZE® dwukolnierzowe
dwukielichowe 45
Fuki MMK 2°30 Tréjniki o
dwukielichowe 22°30' | 22030’ kolnierzowe
sumk. ke B | MK 11°15' T
wukielichowe 11° 15 |11° 15 Czwornikl
czterokolnierzowe =
Zwezki o e
dwukielichowe bR
Zwezki
dwukolnierzowe FER >
Trojniki
trzykielichowe M
Kieliszki E _C
Czwaorniki KMEE Trojniki =T
czterokielichowe dwukielichowo — MMA
kolnierzowe ) (
Odwadniaki |
kielichowe MMD Kolnierze slepe X
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Tabela 10-5
Graficzne oznaczenia podstawowych obiektéw i urzadzer sieci wodociagowych wg PN-85/B-01700

’ Oznaczenie w podzialce
Nazwa 2
| od 1:200 do 1:1000 powyzej 11000 do 1:10000
I Ujecia wody

Studnia wiercona e ®sw

Studnia wiercona z pompg @ ®osw

Studnia kopang @ L ® sK

Studnia  kopana z pompg @ @® sk
-— R

Przewod zbiorczy ujecia wody gruntowe] JI_H :” H—}- [ Hf {H HH—
- TE RN S . R [ S —
1 '
©®

Studnia zbiorcza
T (SR e e

Studnia zbiorcza z pompg i ®sz

Ujecie wody powierzchniowej‘— —%_—_‘EJ_—T/A_T—
B e e

Ujecie zrodla G &

I Urzgdzenia przeznaczone do uzdatniania i podnoszenia wody
T T

Stacja uzdatniania wody 1)
|

=t L L)
Stacja pomp 1) @
TR

E N N P eI
Stacja hydrofordw 1)
1T Zbiorniki
Zbiornik zamkniety 1
isl ) ; % N [%r 277
Zbiornik zamkniety podziemny 1 e
n o D)
Zbiornik otwarty 1) IZ
Zbiornik wiezowy 1) @
IV Elementy sieci
Przewéd glowny b et
Przewod rozdzielczy
Przejscie przewodu w konstrukeji ) —
ochronnej =]
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cd. tabeli 10-5

Nazwa

Oznaczenia w podzialce

[ powyzej 1:1000 do 1:10000

il

| od 1:200 do 1:1000

IV Elementy sieci

Studzienka na uzbrojenie

Urzqdzenie odpowietrzajqce

Urzgdzenie odwadniajgce

—

Wodomierz

nie oznacza sig

Zawor zwrotny (przeplyw od strony
nie zaciemnionej)

Zawor (komora) redukujacy cisnienie

nie oznacza sig

— S —

Zawor bezpieczenstwa

nie oznacza sie

Zasuwa

Wydluzka (kompensacja)

Hydrant podziemny

nie oznacza sig

Hydrant podziemny na odgalgzieniu

o
- ‘,

Hydrant nadziemny

Hydrant nadziemny na odgalezieniu

Zdroj uliczny

—
et
R . S

Trojnik zaslepiony

nie oznacza sig

Blok oporowy

nie oznacza sie

1) Dznaczenie nalezy rysowaé wg podzialki rzutu obiektu lub urzqgdzenia
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Graficzne oznaczenia urzadzeni wodoci

kanalizacyjnych wg PN-84/B-01701

Tabela 10-6
agowych wody zimnej i cieplej oraz urzadzen

L Przedmiot Oznaczenia Objagnienia
R oznaczenia uproszczone | umowne dodatkowe
I Przewody
podaé Srednice prze-
wodu stosujgc ozna-
1| Przewdd wody zimnej — gze_&te wg norm prze-
miotowych;material po-
daé w opisie (niebieski)
2 | Przewdd wody cieplej s i i rlg;n\g' bgr1}
3 | Przewdd wody obiego- —NU—J— jak w p.1
wej (cyrkulacyjne] ) (fioletowy)
| L —_—tt— [,
4 | Przewdd kanalizacyjny g:pi: l;gloncl
5 Zakoriczenie przewodu
korkiem w kielichu ‘l‘ —G
Fquczenie[ przewodu
kielichowe (oznaczaé
6
w charakterystycz- e +
nych wezlach) ==
F'qucizenie przewodu
na zlqgczke szybko-
7 rozlgczalng ( momen- ,,_* ﬁ.l_ —H_
talng) 1) jak w p1
L H
Polaczenie przewodu P | “ S
8 na zacisk JL‘ J_+ [LAT]
e
g Polgczenie dwu-
kielichowe )—'C
10| Nasuwka kielichowa E ):—_—-(
podaé érednice, typ
i material w opisie
11| Dolgeznik (traper) === —é&- tecl?nicznym o
jak w p1 oraz po-
Pion wody zimnej lub daé¢ numer pionu
12 cieplej przy scianie w kdTku
B s iy 2722 jak w p1
przy scianie O
14 | Bruzda dla piondw m podaé wymiar bruzdy
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cd. tabeli 10-6

z ruchomg wylewkaq

o Przedmiot Oznaczenia Objasnienia
P- oznaczenia uproszczone [ F— dodatkowe
I Przewody
e
15 |' Kolano ze stopkg
Rura deszczowa: ‘L jak w p.1 _
16| albez osadnika podaé typ, material
b) z osadnikiem w opisie technicznym
2)
II Armatura
17 | Zawdr czerpalny _—'F—
18 Zawdr czerpalny
Tokciowy —-FO
19 Zawor czerpalny ze podaé srednice i typ
zlgezkq do weza
20 Zawor czerpalny
z perlatorem
Zawor czerpalny z ru- 7
2 chomg wylewkag
22| Bateria czerpalna b‘ jak w p1
;3| Boteria czerpalna ‘y“
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10.3. Elementy sieci i instalacji kanalizacyjnych

Na rysunkach technicznych sieci i instalacji kanalizacyjnych, podobnie jak i wo-
dociagowych, stosuje si¢c umowne uproszczenia rysunkowe (tab. 10-6 i 10-7).

Na rysunku 10-7 podano spos6b oznaczenia dhugosei kanalizacyjnych rur
zeliwnych.

Tabela 10-7
Graficzne oznaczenia zeliwnych rur kanalizacyjnych wg PN-82/H-74002
Oznaczenie Oznaczenie
Nazwa graficzne Nazwa graficzne
Ksztaltki

Prostki D e —

Czyszczaki )“—_

Ksztaltki

Krodce }—

Zwezki )<
Krzywki )N_/

Dwukielichy >—C
Krzywki ustepowe 3 S/

Korki I .
Krzywki redukeyjne )<

Dolgczniki I—_
Tréjniki ) I tuki l

Rury wywiewne Q—
Czwdrniki jednoplasz-
czyznowe

Wywiewki dachowe =
Czwérniki dwuplasz-
czyznowe Osadniki deszczowe )*
Odsadzki )_/_ Zasuwy burzowe }_l_
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Rys. 10-7. Oznaczenie diugosci rury zeliwnej L

Tabela 10-8
Uproszczenia rysunkowe prostek i ksztattek kamionkowych wg PN-68/B-12751
Nazwa Ksztalt zasadniczy gfrfgrﬁ;ecgﬁe

Prostka kielichowa

Trojnik skosny

_Tréjnik prosty ( rewizja )

tuk

Syfon poziomy z rewizjq

Syfon skodny z rewizjg

Zwezka

Osadnik Sciekowy wpustu podwdrzowego

Wpust kanalowy boczny

z gory z przodu
widok

Wpust kanalowy gdrny ﬁ )i

¥

z przodu z boku

|

Korek
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Przy oznaczaniu rur, a szczegélnie zamawianiu, nalezy poda¢ doktadnie WSZY-
stkie dane: Srednice, rodzaj materiahu, ci§nienie robocze, przy ktérym beda praco-
wac, sposdb zabezpieczenia rur przed korozja, lub krétko Srednice i nr PN.

Rysunkowe uproszczenia prostek i ksztatek kamionkowych podano w tabeli
10-8. Natomiast w tabeli 10-9 podano graficzne oznaczenia sieci kanalizacyjnej
stosowane na planach i mapach.

10.4. Przybory sanitarne i elementy uzbrojenia
przewodow

Do przyboréw sanitarnych zaliczamy: miski ustgpowe, pisuary, bidety, umywalki,
wanny, brodziki do mycia nég, zlewy i zlewozmywaki.

Narysunkach budowlanych i instalacyjnych przybory sanitarne przedstawia sie
w formie uproszczonej, choé Jjednoznacznej i fatwej do odczytania. W tabeli 10-10
podano graficzne oznaczenia przyboréw sanitarnych stosowane na rysunkach
W IZucie poziomym i rozwinieciu.

10.5. Elementy gazociggow i instalacji gazu

Podobnie jak w instalacjach wodociagowych i kanalizacyjnych stosuje si¢ graficz-
ne uproszczenia elementéw gazociagéw i instalacji gazu. W tabeli 10-11 przedsta-
wiono graficzne oznaczenia gazociagéw i ich uzbrojenia stosowane na planach
i mapach, a w tabeli 10-12 — stosowane w dokumentacji instalacji gazu.

10.6. Elementy sieci i instalacii
centralnego ogrzewania

Instalacje centralnego ogrzewania sktadaja si¢ z nastepujacych elementéw:
® urzadzeri do podgrzewania nognika ciepta, czyli Zrédet ciepta (np. kottéw),
® instalacji do przesytania noénika ciepta, czyli przewodéw wraz z armatura,
® urzadzen do oddawania ciepta w pomieszczeniach — grzejnik6w, nagrzewnic itp.
Zrédta ciepta moga by¢ umieszczone bezposrednio w mieszkaniu (ogrzewanie
etazowe), w budynku (kottownia w piwnicy) lub w budynku wydzielonym (ko-
ttownia lokalna). Obecnie w duzych osiedlach stosuje si¢ centralne zaopatrywanie
W cieplo poszczeg6lnych budynkéw, wykorzystujac energie cieplna z elektrocie-
plowni.
Oznaczenia 7rédet ciepla stosowane na planach podano w tabeli 10-13, nato-
miast oznaczenia kotléw — w tabeli 10-14.
Przewody instalacji grzewczych wykonuje si¢ z rur stalowych bez szwu lub ze
szwem, zaleznie od parametréw nosnika ciepta.
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Graficzne oznaczenia
wg PN-85/B-01700

Tabela 10-9

podstawowych obiektéw i urzadzeni sieci kanalizacyjnych

Nazwa

Oznaczenie w podzialce

| od 1:200 do 1:1000

powyzej 1:1000 do 1:10000

Kanal (kolektor) $ciekowy lub ogdlno-
splawny

S —

Kanal (koleklor) deszczowy

it

%

: tloczny tloczny
Przewdd $ciekowy lub ogdlnosplawny
tloczny * -
’ tToczny tloczny
Przewdd deszczowy tloczny N
L

Studzienka rewizyjra o rzucie kolowym

nie oznacza sie

Studzienka rewizyjna o rzucie prosto-
kagtnym

Studzienka rewizyjna o rzucie kolowym
na polgezeniu lub rozgalezieniu

nie oznacza sie

—_— ]

Studzienka rewizyjna o rzucie prostokatnym
na polgczeniu lub rozgalezieniu

Komora na polgczeniu lub rozgalezieniu

—

=

Studzienka kaskadowa o rzucie kolowym

Studzienka kaskadowa o rzucie prosto-
katnym

Studzienka pluczgea

TS s .

nie oznacza sie

nie oznacza sie

nie oznacza sie

Wlaz boczny do kanalu

T SRS

Zsyp Sniegowy

nie oznacza sie

e —

nie oznacza sie

Przewietrznik

nie oznacza sie
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cd. tabeli 10-9

N Oznaczenie w podzialce j
RN 0d 1:200 do 11000 | powyze] 11000 do 110005

Drzwi  kandlowe nie oznacza sie

.

S s = S 8

Zastawka pelnoprofilowa nie oznacza sie

P e

Zastawka  pdlprofilowg #L

-

nie 0znacza SIE

e e g

Zasuwa kandlowa

nie DZHQCZCI Sle

et L e e .
Klapa zwrotng Q\ nie oznacza sie
Wpust uliczny M nie oznacza sie

Erme e S . |

PrzejScie kanalem w konstrulgji ochronnej % nie oznacza sig

e ———

Przelew burzowy.sepqra’tor | [ j — nie oznaczag sie

—_—

Wiot rowu do kandlu Ih nie oznacza sie
Wylot kanalu do rowy { ! nie oznacza sig
T e L SEPEESSN Sl 4 RN SNl Sl

Wylot kanalu do  odbiornikg e ‘—{
= —___ﬁ_}__%
S e 1
Przepompownia  &ciekdw II

Oczyszezalnia  <ciekdw

11 Oznaczenie nalezy rysowad Wg podzialki rzutu obiekty lub  urzgdzenia

L
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cd. tabeli 10-10

L Przedmiot Oznaczenie urzqdzenig Objagnienia
- S W rzucie poziomym | w rozwinieciu dodatkowe

I Przybory
Zlewozmywak 5 e i
dwukom:rowy “:D podac typ i wielkogé
l_i
morowy z rusztem
ociekowym

Zlew owalny z tylng
s'ciunkq

18

e e
Zlewozmywak dwuko-

Umywalka pojedyn-

20 cza

Umywalka podwdjna

Umywalka na postu-
mencie

_k————ﬁ_h____-—_h__. = - — -

23| Umywalka szeregowa E % podaé typ, wielkodé

i liczbe zawordéw
i e _—‘—%—*————'——-— czerpalnych

24| Umywalka okrggla
Zbiorowa

__————_____—*———__

%
25| Wanna l 0 E
e
—

26| Wanna nasiadowa l (o]

Basen plytki pod
natrysk o

podac typ i wielkodé

27

f—— ]

Basen gleboki pod E?
natrysk @
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cd. tabeli 10-10

1 Przedmiot Oznaczenie urzgdzenia Objagnienia

M oznaczenia w rzucie poziomym | w rozwinieciu dodatkowe
1 Przybory

29| Basen do mycia ndg B

30| Bidet : O

31| Poidelko @

32| Wpust podlogowy jj

4| J =0

podaé typ i wielkosé

33| Wpust podwdrzowy D
34| Zasuwa burzowa _l:_“b-—
Pralka automaty -
35| ¢zna
36| Zmywarka
I Uzbrojenie przewoddw i osprzet
37| Syfon V\ L
podaé $rednice i typ
38| Rura wywiewna /9\/ | I
a)w rzucie poziomym b) w rozwinieciu
Rewizja na prze-
| wodze ——
podaé typ i wielkodé
40| Osadnik @ A
41| Separator
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Tabela 10-1]

-

Graficzne oznaczenia gazociagow i ich uzbrojenia stosowane na planach i mapach
wg PN-69/B-01530

Przedmiot oznaczenia l Oznaczenie Przedmiot oznaczeniq l Oznaczenie

Gozqciqg ulozony { ‘ ﬁ

w ziemi Rurocigg upustowy

Tt o — E %
: Odwadniacz =/

Zmiana $rednicy 100+BO e

gazociagu

Odwadniacz zamykajqcy $

Zmiana kierunky

gozociggu [ P28 150° Filtr przeciwpylowy *@%
sl e
A B . S
Rozgalezienie gazociggy | =322 0 - | S =T
T3 @ <00 Kompensator e
/\/ *_‘"————"_—”

Skrzyzowanie gazociggu /

Sgczek wechowy

Spadek osi gazociggu

Glgbokodé ulozenia osi
gazociqgu w metrach
e

Zawar

Tabela 10-12
Graficzne oznaczenia stosowane w dokumentacji instalacji gazu
Uproszczenie Uproszczenie
Nazwa rysunkowe Nozwa ' rysunkowe
Przewdd wolno lezgcy -—-ﬁ.__ Reduktor cidnienia ’

S o I L 5%

Przewdd kryty (pod tynkiem) —_—10 N

N S ve S [ -[zg_
+ -

—_— ——— e ]

Kuchenki gazowe @
1.2 i 3 palnikowe
e

Piec kuchenny gazowy Iml
- 0

— e

Piec ogrzewczy ':_

Skrzyzowanie przewoddw
e
Spadek przewodu
N

Przej$cie przez mur luzne

—

Przejécie przez mur

Z uszczelnieniem 2 poE
W/, 7 Y —_ ]
e — ]
; Podgrzewacz wod
Rura spalinowa 140 < Y

e | =S

Polgczenie na wgz ’ I O Odwadniacz L_‘l
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Tabela 10-13

Graficzne oznaczenia 7ridet ciepta stosowane na planach i mapach
wg PN-75/B-01420

Przedmiot oznaczenia Oznaczenie
. =
ElektrociepTownia
EG
KotTownia rejonowa wolnostojgca
KR
KotTownia rejonowa wbudowana
w N
Kotlownia lokalna wbudowana
: N
Tabela 10-14
Graficzne oznaczenia kottéw wg PN-84/B-01400
Przedmiot oznaczenia Oznaczenie Objasnienia dodadkowe
podac typ, powierzchnie
Kociol na paliwo stale >§< ogrzewalng (F) w mz
— i parametry
Kociol na paliwo plynne ><
— ] jak w p.1

Kociol na poliWo gazowe

Kociol elektryczny Popicfl tyf’ T}DC LG
i parametry

" Wrysowac kroéce wlotowe i wylotowe zgodnie z konstrukcjg kotla

Srednice nominalne rur stalowych ze szwem okregla sig jedna liczba, np. rura
salowa czarna 25 mm. Natomiast rury stalowe bez szwu wymiaruje sie podajac
wednice zewnetrzna i grubo$é $cianki, np. 70 x 3,

Graficzne oznaczenia ogélne przewoddéw i armatury podano w tabeli 10-15.

W instalacjach ogrzewczych stosuje sie wydtuzki. Ich zadaniem Jjest kompen-
sowanie wydhuzen przewodow powstatych na skutek zmian temperatury. Wydtuzki
Woga by¢ prostokatne, lirowe i inne. Ich uproszczenia rysunkowe podano w tabeli
W-16.



Graficzne oznaczenia Przewoddw i armatury stosowane n

centralnego ogrzewania wg PN-84/B-01400

Tabela 10-9%

a rysunkach instalacji

: Oznaczenia
L Przedmiot oznaczenia L i
P | uproszezone umowne Objadnienia dodatkowe
: e
q | Przewdd zasilajqcy Im rymnlm)“:ierr\:\'cﬂ"e!lr
Przy jednym czynniku ———— rial (w opisie techni-
cznym)
Przewdd powrotny i
2 Przy jednym czynniky ey | R W B
1 }::odoc' Srednice wmm |
Przewdd z wodg na rysunku) oraz
3 [ o temperaturze  |zasilenie ~—————— | Material przewoduy
do 115°C I parametry czynnikg
(w opisie technicznym )
(karmin)
: N | jokwp 3
i S —— (niebieski)
Przewéd z wodq : 7 J
5| o temperaturze | zasilanie ———e— jak w p. 3
powyzej 115°C (eynober)
= S
10 |
£ i jak w p. 3
& ] powrGl e e B (fiolet)
I 10 | jak wp.1
7 | SRl porou sk —X—" | Poss Bdieme
( pomarariczowy)
Przewdéd paro 1 | Jak wp.1
i A odaé ciénien
8 | wysokiego ciénienia —X MX— ?z’d‘ﬂy] lenie
Przewodd kondensaty jak w p.1
9 grawitacyjny et (zielony)
Przewdd kondensaty jok w p.1
10 tToczny —<_‘<__' fciemnozie!onyl
IS
Przew6d odpowietrzajqcy jak w p.1
" b napowietrzajacy B ( sépia)
2| Przewdd przelewow i Mt w .1
4 przelewowy — P e—— (czr.lrny}
4 . , T —— Jﬂk w p.1
Z zaznaczeniem .
13 | Przewéd bezpieczeristwa literowym ub { jasnoczerwony)
slownym
; T z zaznaczeniem jak w p.1
1| Przewsd sygnalizacyjny literawym (ub (niebieski)
slownym
N\
15| Przewdd wylotowy (daszek) '
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cd. tabeli 10-15

Lp Przedmiot oznaczenia

[

Oznaczenia

uproszczone

| umowne

Objasnienia dodatkowe

16 | Pion w bruzdzie

17 | Pion® przy écianie

podac numer pionu
w kéTku

Zawor bezpieczenstwa
18 | bezposdredniego dzialania
" prosty

Zawor bezpieczerstwa
19| bezpodredniego dziglania
kgtowy

20| Kurek spustowy
ze zlgczkg do weza

21| Trgjnik regulacyjny

22| Odwadniacz plywakowy

23| Odwadniacz termiczny

Odwadniacz syfonowy a) b)
24| a) w rzucie poziomym o0

b} w rozwinieciu

Odkraplacz:

25| a) w rzucie poziomym
b} w rozwinieciu

Odoliwiacz:
26 | a) w rzucie poziomym
b) w rozwinieciu

27| Odmulacz

N

podacé Srednicg i typ

1) Oznaczenia nalezy stosowad

w razie wystepowania kilku réznorodnych czynnikow grzejnych

125



Uproszczenia rysunkowe wydtuzek wg PN-84/B-01400

Tabela 10-1¢

Przedmiot oznaczenia l Oznaczenie

TObjuénieniu dodatkowe

—

WydTuzka
(oznaczenie 0gé

Wydluzka U- ksztaltowa

WydTuzka lirowa

WydTuzka mieszkowa

Wydluzka dlawicowa

we | =
e — ]

podac érednice, typ
b wymiary i zdolnogé
kompensocyjnq

Uproszczenia rysunkowe urzadzeii grzewczych wg PN.

Tabela 10-17
84/B-01400

Przedmiot oznaczenia - -
W rzucie poziomym

Oznaczenie urzgdzenia
W rozwinieciu

Objasnienia dodatkowe

Grzejnik czlonowy

Grzejnik plytowy

Grzejnik rurowy gladki
poziomy szeregowy

Grzejnik rurowy gladki
poziomy kolektorowy

Grzejnik ry rowy gladki
pionowy

.

Grzejnik rurowy
ozebrowany' lub Zebrowy
(szeregowy )

———__ﬁ{\

podac typ, liczbe elemen-
tow i wydajnoéé cieplng
w W (w rozwinieciu)

podac typ, liczbe plyt
i wydajnosé cieplng w W
(w rozwinieeiu)

podaé $rednice, typ, wiel-
kos¢ i wydajnosé cieplng
w W (w rozwinieciu)

Grzejnik rurowy

ozebrowany kolektorowy

Nagrzewnica ramowg

y by¢ poda
grzejnikiem

= e ] et R e T |
Konwektor E E podaé typ i wielkoéé
=k = e - et
N podaé typ, wydajnogé
Aparat grzewczo-wenty - powietrza w mi/h,
lacyjny Scienny wydajnosé cieplng w W

oraz moc silnika w kw

podac typ, ‘wielkodé
i wydajnosé cieplng w W

ne w kélku w rzucie poziomym na érodky’
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Urzadzenia do przekazywania ciepta moga by¢ wykonywane z rur stalowych
ghadkich, zebrowych i cztonéw zeliwnych Iub stalowych. Uproszczenia rysunkowe
urzadzen grzewczych podano w tabeli 10-17.

Jezeli narysunkach centralnego ogrzewania wystepuja inne, nietypowe elemen-
ty grzejne, blizszego okreslenia zaprojektowanych grzejnikéw nalezy szukaé w le-
gendzie lub w opisie technicznym; np. na rysunku 10-8 przedstawiono grzejnik
z rur stalowych gladkich poziomy szeregowy.

™ Szczegol A Szczegol A
& <
e T S e = E [ }T._
@l | 4x40x20 J
0 “+—- PI. -—
e f g
2 | .
| e
| =
— S e i —— 4,
3000

Rys. 10-8. Rysunek wykonawezy grzejnika z rur stalowych gladkich

Oprécz poznanych juz elementéw w instalacjach wystepuja réwniez inne, ktére
sa niezbgedne do prawidtowego ich funkcjonowania. Do takich elementéw naleza
wymienniki ciepla, zbiorniki, pompy, hydroelewatory i inne. Graficzne oznaczenia
wymienionych urzadzeri podano w tabeli 10-18.

10.7. Urzadzenia grzewcze

Oznaczenia réznego rodzaju piecéw przedstawiono na rysunkach 10-9+10-11,
natomiast na rysunku 10-12 przedstawiono spos6b oznaczania kotfa centralnego
ogrzewania.

a) b) c) Rys. 10-9. Oznaczenia pie-
céw i trzonéw kuchennych:

H L H_ a) piec grzewczy staty,

80 X120 b) trzon kuchenny weglowy
80x80 R0 g % staty, ¢) trzon kuchenny prze-
190 3_{(_ — nosny weglowo-gazowy
a) b)
Rys. 10-10. Oznaczenia trzonéw kuchennych
§ przenos$nych: a) na gaz lub paliwo plynne,
b) elektrycznego
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